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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 
Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach 

zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie – Fundusze Europejskie 
dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 działanie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" 

 

1.2.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
W skład robót wchodzą: 
 
B-1 Roboty rozbiórkowe 

B-2 Roboty ziemne 

B-3 Betonowanie konstrukcji  

B-4 Roboty zbrojarskie                                 

B-5 Roboty murarskie                             

B-6 Konstrukcje drewniane  

B-7 Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie  

B-8 Roboty izolacyjne  

B-9 Stolarka okienna i drzwiowa      

B-10 Okładziny ścian i sufitów      

B-11 Kładzenie i wykładanie podłóg       

B-12 Rusztowania montaż / Rusztowania demontaż   

B-13 Roboty w zakresie chodników z kostki betonowej.                                                                                                    

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

 

1.5.  Informacja o terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden komplet ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  
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z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 

Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie powierzy 
ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki, 
pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt 
związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca. 

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,  
a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

1.5.14. Ogrodzenie. 
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania 

terenu przez Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie  
i są uwzględnione w cenie wykonania robót. Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia nie obciążają 
Zamawiającego. 
 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez 
Zamawiającego z zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w 
ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od 
parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony 
chodnik lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają Zamawiającego. 

 
W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed 

uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, 
Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy 
dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 
dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane  
z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów  
i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. 

 
W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych takich jak: 

 zespół wykonujący roboty murarsko–tynkarskie   -   12 robotników 
 zespół wykonujący roboty dekarskie    -     8 robotników 
 zespół wykonujący roboty malarskie     -   12 robotników 
 zespół wykonujący roboty posadzkowe    -     6 robotników 
 montaż konstrukcji stalowych     -     8 robotników 
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Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 
jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego 
pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
 

1.6.  Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 

 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

 
 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
 

 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

 
 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne  
i książkę obmiarów  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 
 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 
 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 

 
 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 
 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

 
 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
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próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
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 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.8.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 

dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne, 
 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym  
w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
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wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań  
i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 



 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - OST 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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• CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

• CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw                 
   oświetleniowych 

• CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

• CPV 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne  

• CPV 45317000-2  Inne instalacje elektryczne  
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ST.02 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach projektu: „Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w 
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie – 
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 działanie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury 
BYDGOF-IP" - Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012 – Projekt instalacji 
fotowoltaicznej”. Inwestorem jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w ramach projektu: „Budowa muszli koncertowej z zapleczem i 
instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z 
muszlą koncertową w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 działanie 
5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" - Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. 
Piechcin 0012 – Projekt instalacji fotowoltaicznej”.  
 
Zakres prac przewidzianych do realizacji: 

• montaż konstrukcji pod panele PV, 

• montaż paneli PV na konstrukcji, 

• ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, 

• modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 

• montaż rozdzielnicy PV, 

• montaż układu automatyki, 

• wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

• uruchomienie układu i regulacje, 

• szkolenie z obsługi. 
 

Zakres prac obejmuje również: 

• wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

• zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

• wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 
przeszkody, 

• uszczelnienie przepustów. 
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1.4 Określenia podstawowe  
ST -  specyfikacja techniczna 
CPV – wspólny słownik zamówień 
PN –  Polska Norma 
 

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału 

• Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp. 

• Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii  
elektrycznej.  

• Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).  

• Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

• Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa 

• Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeciążeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).  

• Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacja.  

• Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej 
większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane-zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 
jedno lub wielofazowych 

• Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej 
większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane-zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych 
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• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp. 

• Sieć elektroenergetyczna – zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych 
przeznaczonych do przesyłania i rozdzielnia energii elektrycznej, 

• Linia elektroenergetyczna napowietrzna – linia elektroenergetyczna, której przewody są 
zawieszone nad ziemia za pomocą izolatorów i odpowiednich konstrukcji wsporczych, 

• Linia elektroenergetyczna kablowa – linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych, 
ułożonych bezpośrednio w ziemi lub też w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociągu 
itp, której przewody są 

• Przewód – element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do ochrony 
innych elementów linii  

• Napięcie – napięcie międzyprzewodowe na które zbudowana jest linia, 

• Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu 
szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) 
rzeczywiste położenie kabla. 

• Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 

• Długość elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami 
na kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości trasowej 
powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej (sfalowanie), uskoki 
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany, pomniejszona o skróty na silnych 
załomach trasy. 

• Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 

• Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub 
zwojów. 

• Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 
(rokadowego). 

• Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia 
rozgałęziania lub zakańczania kabli np. mufy, głowice, rozgałęźniki 

• Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego 

• Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem 
mechanicznym, chemicznym i działaniem  łuku elektrycznego 

• Uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie 
przeciwporażeniowej, uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN (P) lub zacisku 
ochronnego, 

• Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim – zespół środków 
technicznych chroniących przed zetknięciem się człowieka z częściami czynnymi 
stwarzającymi zagrożenie porażeniowe prądem elektrycznym, 

• Przewód PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję przewodu ochronnego 
PE i przewodu neutralnego N, 

• Przewód N – przewód czynny wyprowadzony z punktu neutralnego układu prądu 
przemiennego, uczestniczący w przesyłaniu energii elektrycznej, 

• Przewód ochronny PE – uziemiony przewód nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, 
z którymi łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez 
samoczynne wyłączenie zasilania, 
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• Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; również instalacja uziemiająca; w skład której 
może wchodzić: uziom, przewód uziemiający, zacisk probierczy lub szyna uziemiająca, a 
także przewód ochronny łączący zacisk lub szynę z częścią uziemioną.  

• Uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie przeciw 
porażeniowej; uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN lub zacisku ochronnego;  

• Uziemienie ochronno-robocze – uziemienie spełniające funkcję uziemienia ochronnego i 
roboczego,  

• Rezystancja uziemienia – rezystancja między zaciskiem uziemiającym lub zaciskiem 
probierczym a ziemią odniesienia, 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

• Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. 

 
1.6 Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

 informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
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• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
 zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
 dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia 

 
2. Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 
2.2 Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji  
Wszystkie materiały pakowane, powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją 
producenta, w zależności od typu kabla. Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
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3. Sprzęt 

• Do elektrotechnicznego osprzętu instalacyjnego zalicza się urządzenia, które spełniają takie 
zadania jak: fizyczne zamocowanie przewodów, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.  

• Sprzęt stosowany przez wykonawcę powinien być kompletny i sprawny.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania 
 

4. Transport 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego 
właściwą jakość robót: 

• samochód dostawczy 

• urządzenie do rozwijania kabli 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. 
w zamkniętych i suchych. 

 
5. Wykonanie robót  

 
5.1. Wymagania ogólne 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  

• Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora 
nadzoru, normami oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Montaż instalacji powinien być dokonany przez uprawnionych instalatorów. 
 
5.2. Okablowanie i tablice 
Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na 
dachu prowadzić w korytach, wewnątrz budynku - w rurkach osłonowych. Do łączenia modułów 
należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach 
fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, 
itp. 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

• temperatura pracy od -40°C do+120°C, 

• odporność na promieniowanie UV i ozon, 

• odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). 
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Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie 
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Całość 
urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej zamykanej na 
zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić 
odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. 
Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych montaż 
urządzeń bezpośrednio na ścianie - osobno tablica TE-DC-PV, inwerter, tablica TE-AC-PV. Jako tablice 
TE-DC-PV i TE-AC-PV stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65) z 
drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym. 
 
5.3. Panele fotowoltaiczne 
Panele fotowoltaiczne montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji 
projektowej i instrukcją montażu producenta. 
 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 
5.5. Układanie przewodów 

• Wykonywać instalacje w korytkach kablowych elektrycznych lub w kabałach 
elektroinstalacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określają normy i 
przepisy prawa budowlanego. Przewody należy układać zgodnie z normami, zasadami wiedzy 
technicznej i dokumentacją projektową. 

• Przy układaniu przewodów/kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta 
(tj. promienia gięcia, siły wciągania itp.) 

• Przewody układać na przygotowanych trasach kablowych. W razie konieczności zastosować 
dodatkowe mocowanie do elementów tras za pomocą opasek kablowych.  

• Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości izolacji  

• Połączenia przewodów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną 
oraz powinny być od siebie elektrycznie odizolowane.  

• Do połączeń przewodów należy wykorzystywać listwy zaciskowe w elementach oraz 
specjalne puszki połączeniowe posiadające Certyfikat Zgodności.  

• Nie dopuszcza się łączenia przewodów w listwach i korytkach instalacyjnych.  

• Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo 
zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane. 

• Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod 
uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości 
pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym 
uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.  

• Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, 
prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania 
strukturalnego należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji 
elektroenergetycznych.  
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6. Kontrola jakości robót  
6.1 . Wymagania ogólne 

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  powinno  być  wykonane  zgodnie  z normami  i  przepisami.  
Sprawdzeniu  i  kontroli  w  czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać:   
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- sposób prowadzenia instalacji 
- prawidłowy dobór przewodów, 
- dobór urządzeń zgodnie z wymaganiami klasy,  
- protokoły pomiarów elektrycznych i ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej 
instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji 
 -stan wszystkich elementów instalacji oraz stan kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów 
- poprawność wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
- sposób zasilania urządzeń,  
- jakość i estetyka wykonania,  
- kontrola innych wymagań wynikających z wymagań normatywnych. 
  

6.2 . Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Trasy przewodowe 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z 
Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak 
również ich wymiary: szerokość i głębokość. 

 
6.3.2. Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary; zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
instalacjami. 
 
6.3.3 Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
6.3.4 Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą induktora o napięciu nie większym niż 0,5kV 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji 
powinna być nie mniejsza niż 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych 
zgodnie z PN-E 90303 
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6.4. Badania i pomiary pomontażowe 
Przeprowadzić  oględziny  instalacji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kontroli  zgodności wszystkich  
robót  oraz  rozmieszczenia  urządzeń  systemu  kontroli  dostępu  z  dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami producenta. Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostępu należy wykonać 
niezbędne próby i testy.  
Należy przeprowadzić następujące pomiary:  

• pomiary rezystancji izolacji i urządzeń, 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających  

• pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujących  

• wykonać pomiar natężenia oświetlenia 
Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami 
pomiarów). 

 
7. Obmiar robót  

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

− dla kabli i przewodów: m, 

− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 
8. Odbiór robót  

Odbiór robót zgodnie z ustalonymi warunkami. 
 

Odbiór częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny 
częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegający zakryciu a w szczególności 
instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo-odbiorcze 

• dziennik budowy 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów 
 

Odbiór końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robot elektrycznych o zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół odbioru końcowy  

• zaktualizowaną dokumentację techniczną 

• dziennik budowy 

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji pętli, rezystancji żył linii dozorowej i uziemienia 

• ważne atesty i świadectwa dopuszczenia dotyczące wszystkich elementów systemu, kabli i 
przewodów 

Wykonawca robót winien przeprowadzić pomiary instalacji. Pomiary winny być potwierdzone 
pisemnymi protokołami z pomiarów. 
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9. Podstawa płatności  
Podstawą  płatności  będzie  forma  ustalona  na  zasadzie  umowy  Wykonawcy  z  Inwestorem 
dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
 
Cena obejmuje: 

• wytyczenie trasy 

• koszt materiałów 

• dostarczenie materiałów 

• układanie przewodów 

• montaż osprzętu instalacyjnego 

• budowę przepustów w ścianach i stropach 

• wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych 

• przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 

• instalacja urządzeń 

• opracowanie Dokumentacji Powykonawczej 

• dostarczenie książki przeglądów i konserwacji 
 

 

10. Normy i przepisy 
11.1 Normy 

• PN-IEC  60364-5-523:  2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż  wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów  

• PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym  

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część  4-41:  Ochrona  
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed porażeniem elektrycznym  

• PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

• PN-EN  62852:2015-05  –  Złącza  DC  stosowane  w  systemach fotowoltaicznych – 
Wymagania bezpieczeństwa i badania  

• PN-EN  61439-2:2011  –  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  – Część  2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej  

• PN-EN 50565-1:2014-11 – Przewody elektryczne – Wytyczne stosowania przewodów na 
napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V( U)/U) – Część  1: Wskazówki ogólne 

• PN-EN  50618:2015-03  –  Kable  i  przewody  elektryczne  do  systemów fotowoltaicznych  

• PN-EN  62446-1:2016-08  –  Systemy  fotowoltaiczne  (PV)  –  Wymagania dotyczące  
badan ,  dokumentacji  i  utrzymania  –  Część   1:  Systemy podłączone do sieci – 
dokumentacja, odbiory i nadzór  

• IEC  62446-2  –  Systemy  fotowoltaiczne  (PV)  –  Wymagania  dotyczące badan , 
dokumentacji i utrzymania – Część  2: Systemy podłączone do sieci – Konserwacja 
systemów PV   

• PN-HD 60364-7-712:2016-05 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część  7-7-12: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania. 
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BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
1. Wstęp ST 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
Grupy                 Klasy            Kategorie                           Opis 
 
45300000-0     roboty instalacyjne w budynkach 

45311000-0   roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych  
i sygnalizacyjnych 
45317300-5 instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budowy 
muszli koncertowej wraz z zapleczem i instalacjami technicznymi, Piechcin, ul. 11 
Listopada, działka nr 16/31, obręb Piechcin 0012. 

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje rozprowadzenie instalacji elektrycznych  
w budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót z wykonaniem instalacji elektrycznych  
dla budowy muszli koncertowej wraz z zapleczem i instalacjami technicznymi, Piechcin, 
ul. 11 Listopada, działka nr 16/31, obręb Piechcin 0012. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmują: 
a) wymagania wykonawcze; 
b) wymagania materiałowe; 
c) technologię montażu; 
d) transport i rozładunek; 
e) składowanie materiałów; 
f) nadzór i odbiory. 
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1.3.1 Ogólny zakres robót 
 

 wewnętrzna linia zasilająca WLZ; 

 instalacja oświetlenia wewnętrznego ogólnego; 

 instalacja oświetlenia wewnętrznego ewakuacyjnego; 

 instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 
 
1.3.2 Prowadzenie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającymi realizację umowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 
z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387),  
a w przypadku ich braku z normami branżowymi indywidualnie przy każdej pozycji dodatkowo. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Roboty związane z budową instalacji elektrycznych prowadzić zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą być wyprodukowane na Tereniu 
UE, spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne 
dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania obiektu. 

 
2.2. Materiały gotowe 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, według zasad niniejszej specyfikacji 
są: 

 kable zasilające - YKXS 

 przewody instalacyjne wielożyłowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na 
750 V do układania w tynku - YDY, YDYp; 

 rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego; 

 kanały PCV; 

 korytka kablowe; 

 wyłączniki nadmiarowoprądowe (do montażu na listwie zatrzaskowej); 

 rozłączniki; 
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 obudowy tablic rozdzielczych; 

 puszki i odgałęźniki; 

 osprzęt instalacyjny p/t (pod tynkowy); 

 osprzęt instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny; 

 oprawy oświetleniowe do przykręcania; 

 kołki rozporowe; 

 koszulki izolacyjne. 
 
2.3. Elementy gotowe 
 
Oprawy 
 
Oprawy typu A 
 

Oprawa oświetleniowa sufitowa, plafoniera, moc źródła 2900 lm, 25 W, IP65. 
Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. Oprawa osiąga wymagania 

fotometryczne (natężenie i równomierność) minimum równą wynikom zawartym w 
dokumentacji. 

 
Oprawy typu B 
 

Oprawa oświetleniowa sufitowa, moc źródła 3700 lm, klosz PRM, 24 W, IP20. 
Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. Oprawa osiąga wymagania 

fotometryczne (natężenie i równomierność) minimum równą wynikom zawartym  
w dokumentacji. 
 
Oprawa typu C 
 

Oprawa oświetleniowa sufitowa, plafoniera, moc źródła 3700 lm, 30 W, IP65, czujka 
RCR. 

Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. Oprawa osiąga wymagania 
fotometryczne (natężenie i równomierność) minimum równą wynikom zawartym  
w dokumentacji. 
 
Oprawa typu D 
 

Oprawa oświetleniowa wpustowa (podłogowa) LED, moc 6 W, IP67, obudowa ze stali 
nierdzewnej. 

Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. Oprawa osiąga wymagania 
fotometryczne (natężenie i równomierność) minimum równą wynikom zawartym  
w dokumentacji. 
 
Oprawa typu E 
 

Oprawa oświetleniowa sufitowa, plafoniera, moc źródła 2900 lm, 25 W, IP65, czujka 
RCR. 
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Oprawa typu Aw1 
 

Oprawa oświetlenia awaryjna, sufitowa, moc źródła 250 lm, 2 W, autotest, czas pracy 
awaryjnej 1 h, oprawa posiada atest CNOBP. 

Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. 
 
Oprawa typu Ew1 
 

Oprawa oświetlenia awaryjna, montowana na ścianie, oprawa z piktogramem, 
jednostronna, praca "na jano", min. czas pracy 1 h, 1 W, oprawa musi posiadać atest CNBOP, 
autotest. 

Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. 
 

Oprawa typu Ew 
 

Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana na ścianie na zewnątrz budynku przy 
wyjściu ewakuacyjnym, oprawa bez piktogramu, min. czas pracy 1 h, 2 W, oprawa musi 
posiadać atest CNBOP, oprawa z termostatem, autotest. 

Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej. 
 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 

 
3.2. Sprzęt użyty do wykonania 
 
- samochód dostawczy; 
- sprzęt ręczny (wiertarki, młoty udarowe); 
- mierniki pomiarowe. 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone 
przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając 
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ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Transport powinien być jak określono  
w specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
4.1.Dostarczenie materiałów 

 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów; pomieszczenia magazynowe muszą 
być zamykane, muszą także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i 
maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych muszą być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek  
i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli muszą być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 

zostanie zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
5.1.1 Układanie kabli i przewodów 
 
5.1.1.1. Instalacje elektryczne w przestrzeni sufitów podwieszanych 
 
 Instalacje te w wykonaniu zwykłym lub szczelnym należy stosować w pomieszczeniach 
suchych, wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w piwnicach, barakach, kanałach i tunelach 
kablowych. 

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane 
do ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te 
powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody 
wielożyłowe (kabelkowe) i kable w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju 
przewodów i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane luzem 
lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie 
przekraczały: 

 0,4 m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych  
o powłoce ołowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem do 30°; 
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 0,8 m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30° kabli innych niż  
w podpunkcie powyżej, z wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochyłym 
zawieszeniu; 

 1,5 m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30° kabli opancerzonych 
drutami oraz przy zawieszeniu pochyłym pod katem większym niż 30° kabli innych niż 
w podpunkcie powyżej. 
Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić 

wymagania odpowiednich instrukcji montażu. 
Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność  

z innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych, 
równoległych i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględniać rozmieszczenie 
odbiorników oraz instalacji elektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, 
grzewcze, itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno 
uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać 
utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami 
podparcia. 
 
5.1.1.2. Przejścia przez ściany i stropy 
 
 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane  
w przepustach rurowych z rur PCV o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości 
bezpiecznej. Jako osłony stosować rury stalowe lub z tworzyw sztucznych. 
 
5.1.1.3. Instalacje w tynku 
 

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność  
z innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych, 
równoległych  
i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględniać rozmieszczenie odbiorników 
oraz instalacji elektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, itp., 
aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu 
musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzględniać 
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. 
 Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami przeznaczonymi do układania  
w tynku, dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. Łuki i zagięcia 
przewodów powinny być łagodne a podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
Przewody mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać tylko 
te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok 
puszki. 
 Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce a puszki zabezpieczyć 
przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. Zabrania się 
układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi  
i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
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5.1.1.4. Montaż instalacji teletechnicznej 
 
 Dopuszcza się układanie instalacji teletechniczne wraz z instalacją "silnoprądową"  
w tych samych korytkach kablowych, należy zapewnić separację kabli/przewodów za pomocą 
separatorów wzdłużnych dostarczanych przez producenta koryt kablowych. 
 Przewody należy zakończyć złączami RJ45 w szafie dystrybucji, do zaciskania złącz 
należy zastosować przeznaczoną do tego typu zaciskarkę. 
 Gniazda należy podłączyć dla podłączenia prostego, zgodnie z obowiązującą 
kolorystyką par kablowych. W celu zapewnienia poprawności montażu należy użyć klucza 
zapewniającego odpowiednią siłę docisku podłączanej żyły. Klucz powinien posiadać 
samoczynny obcinacz żyły. 
 Instalację dopuszcza się do użytku po przedstawieniu protokołu z wynikami pomiarów. 
 
5.2.1. Montaż tablic rozdzielczych 
 
 Montaż tablic jest wykonywany w sposób przemysłowy u wytwórcy  
z prefabrykowanych elementów oraz poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania 
odbywa się również montaż końcowy. Wszystkie aparaty: wyłączniki instalacyjne, 
różnicowoprądowe, bezpieczniki, itp. montuje się na tablicy izolacyjnej. Zaciski przyłączeniowe 
obwodów są wyprowadzone na listwę mocowaną w taki sposób, że zapewnione jest łatwe 
dokonywanie połączeń i przełączeń bez zdejmowania rozdzielnicy. Połączenia między 
przyrządami wykonuje się przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 
2,5 mm2. Rozdzielnicę należy przymocować do ściany za pomocą kotew. Odległość między 
nieizolowanymi przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Rozdzielnica 
wyposażona w drzwi, które ograniczają dostęp do przewodów i części pod napięciem. 
Po ustawieniu tablicy należy: 

 zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone  
w oddzielnych opakowaniach; 

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
mechanicznych; 

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu; 

 zdjąć osłony mostków i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń 
elektrycznych mechanicznych poszczególnych segmentów; 

 wykonać połączenia torów głównych oraz połączyć przewody obwodów pomocniczych; 

 uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu; 

 założyć zdjęte osłony. 
Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową  

w zależności od wymogów podłączeniowych do danego urządzenia. Każdy przewód należy 
zaopatrzyć w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją 
symbole określające skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Zaleca się stosowanie specjalnych 
oznaczników z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami. 

Tablice dostarczane na miejsca montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia 
ochronne. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

W tablicy przy aparaturze należy umieścić schemat ideowy tablicy z opisem 
poszczególnych obwodów i zabezpieczeń. 
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5.3.1. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 

 oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy 
wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; 

 sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę; 

 z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub 
zaprasowanie; 

 z końcówką kablową do lutowania. 
 
Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko 
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 

 z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawane; 

 z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
 
5.4.1. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itd. 

 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 

gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych 
i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub ,,+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,  
a przewód neutralny lub „-” z gwintem ( oprawką). 
 
5.5.1. Próby montażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 

Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszą 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty i DTR. 
 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 
 
6.2.1. Pomiary i próby instalacji 
 
 Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być 
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poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu 
sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. 
 Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:  

 sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 

 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
(środowiskowych); 

 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 

 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji; 

 oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów; 

 poprawność połączeń wyrównawczych; 

 dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację; 

 stanu urządzeń - brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 
wyrównawczych głównych i dodatkowych; 

 pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

 sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 

 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 

 próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, 
napędów, blokad, itp.); 

 sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia (zanikiem 
lub nadmiernym obniżeniem). 

 Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu 
przyczyny niezgodności. 
 
6.2.2. Oględziny instalacji 
 
 Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia 
elektryczne spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny mają 
umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę warunków 
eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji 
eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych 
przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla 
urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu  
i postoju urządzeń (bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń  
z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego 
urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się do niej: 

 projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji; 

 dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń (świadectwa, karty 
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, 
montażowe i zestawieniowe); 
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 dokumentacje eksploatacyjną (dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym 
protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu 
próbnego urządzeń; 

 instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych; 

 książki i raporty pracy urządzeń; 

 dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów; 

 protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych; 

 dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 
 W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy 
urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich 
trwania. W czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed 
dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków 
środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem 
ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach 
niebezpiecznych z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem 
wyłączającym był wyłącznik  różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin 
powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. 
 Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw 
zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu 
ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. 
 Przewód ochronno–neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą 
zielono-żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były 
wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą 
jasnoniebieską. 
 Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, 
oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji  
z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe 
wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to 
właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie 
końcówek, zachowanie naddatku długości żyły przewodu ochronnego lub ochronno-
neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. 
 Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną 
obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny 
uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia 
obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych. 
 
6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych 
 
 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy 
użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24 V bez obciążenia  
i prądem o natężeniu co najmniej 0,2 A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub 
omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy 
użyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu 
pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka 
ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego  
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w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik 
sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: 
rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości 
mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia 
stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1 m 
przyłączonego do tego styku. 
 
6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji 
 
 Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych 
urządzeń odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. 
Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie 
porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje 
możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. 
 Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. 
Wyróżnia się mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe 
są niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości (konieczność 
długiego kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze 
miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria 
lub akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie, 
potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne 
napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów. 
 Zależność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy 
napięciu zbliżonym do znamionowego - niezbyt niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ 
może wówczas dojść do niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości 
mierzonej rezystancji należy odczytać po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania. 
 Wymaga się ich odczytania po 60 s od chwili rozpoczęcia pomiaru. Ze względu na 
zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się dużej dokładności pomiaru - uchyb nie 
przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny. 
 Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji 
elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom:  

 przy napięciu pomiarowym 250 V – 0,25 MΩ; 

 przy napięciu pomiarowym 500 V – 0,50 MΩ; 

 przy napięciu pomiarowym 1000 V – 1 MΩ. 
 Napięcie pomiarowe 250 V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów 
SELV i PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL (do 50 V prądu 
przemiennego lub 120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo 
niskiego. Napięcie pomiarowe 500 V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów 
o napięciu wyższym niż UL, lecz nie wyższym niż 500 V, a napięcie 1000 V do pomiarów w 
obwodach o napięciu wyższym niż 500 V. Napięcie pomiarowe 2500 V jest stosowane przy 
badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napięciu 1000 V oraz przewodów, kabli i 
urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000 V. 
 
6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych 
 
 Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 
zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe 
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stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą  
z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną (w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę 
neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną (w sieci TN-S). 
 W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość 
rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym 
w normach i podanym wyżej. 
 
6.2.6. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych 
 
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych 
należy wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy mierzyć 
po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano 
to w punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. 
 Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny 
odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyżej. 
 
6.2.7. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji 
 
 Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach 
pomiarowych. Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych 
obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez 
normy. 
 
6.2.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym 
 
 W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy 
instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie obejmuje: 

 badanie wyłącznika różnicowoprądowego; 

 badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 
 Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju 
przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi, testerami lub metodą techniczną przy użyciu 
miliamperomierz i woltomierza. 
 W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest 
wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. 
 Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest 
sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje 
zameldowanie warunków takich, jakie występują przy uszkodzeniu instalacji. 
 Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik 
musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się okresowo. Termin wykonywania 
badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym badaniu wyłącznik zadziała 
nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i orzec jego niesprawność. Wyłącznik ten 
należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze 
względu na prąd kontrolny, który może być nawet 2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy 
prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy 
wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących 



Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne 
 

 14 

w instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji  zasilającej przez wyłącznik. 
Przy długich obwodach (powyżej 100 m) należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika przewody 
instalacji. W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika 
przy nagłym pojawieniu się prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności 
działania wyłącznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości 
różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. 
 Badanie to wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania  
sprawdzenia jest dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu 
zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili 
wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole. 
 
6.2.9. Protokół z badań 

 Opracowując protokół z badańo kresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje 
dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje  
o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać 
nieprawidłowości (odchylenia od norm i przepisów) występujące w badanej instalacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 Jednostką obmiaru jest: 

- szt. - montażu wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, pozostałego 
osprzętu elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

- kpl. - montażu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary, 
- m - wykonania układania kabli i przewodów na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiaru w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 
b) Dziennik Budowy, 
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
f) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
h) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
i) dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń, 
j) Protokoły pomiarów i badań. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,  

- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 
montażowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać zakres robot wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 
 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów (kompletnie 
wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania, 
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- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaż tych 
konstrukcji, 
- montaż rozdzielnic, 
- układanie kabli energetycznych, 
- montaż przewodów, 
- montaż osprzętu elektrycznego, opraw, gniazd, wyłączników itp., 
- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów, 
- wykonanie podłączeń urządzeń, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania urządzeń o ile jest to możliwe, sprawdzenie 
funkcjonalności układów. 
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10. Przepisy związane 
 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi 
normami i przepisami: 
PN-IEC 60364-5-523  Sposób układania kabli.  
PN-IEC 60364-1   Kryteria doboru przewodów w instalacjach  
PN-IEC 60364-4-41  Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej. 
PN-IEC 60364 [18]  Dobór przewodów ochronnych i neutralnych  
PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
PN-IEC 439-2:1997  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  
i  wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-41: 1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-43: 1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
Pr PN-IEC 60364-5-52:  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  
wyposażenia elektrycznego.  
PN-IEC 60364-5-523: 2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż  wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.  
PN-88/B-01039  Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych  
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie  
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochronaprzed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.  
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60050-826:2000/Apl:2000  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  
Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  
i  wymagania podstawowe  
PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpie czeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpi eczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  
wyposażenia  elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparaturarozdzielcza i sterownicza  
PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  
PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  
montaż  wyposażenia  ele ktrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  
PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia ele ktrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzeniado odłączania 
izolacyjnego i łączenia.  
PN-EN 60947-6-1   Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  niskonapięciowa.  Automatyczne  
urządzenia przełączające.  
PN-EN 60439   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
PN-IEC 61024-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór  
poziomów  ochrony  dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-l:2001/Apl:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  
ogólne.  Wybór  poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  
PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 
ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych  
PN-86/E-05003.01   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
Specyfikacja  techniczna  PKN-CEN/ITS  54-14.  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Cześć  14:  
Wytyczne  planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”, 
Materiały  do  projektowania  i  odbioru  elektrycznej  sieci  sygnalizacji  alarmowo-pożarowej  
opracowane  przez  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, 
a w szczególności: „Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej” – Mgr inż., 
Jerzy Ciszewski CNBOP „Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami 
przeciwpożarowymi przez systemy sygnalizacji przeciwpożarowej” – mgr inż. Janusz Sawicki 
Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń firmy Schrack 
Seconet.  
PN-EN-08390-1   Systemy alarmowe. Terminologia  
PN-EN 50130-4:2002  Systemy  alarmowe.  Część  4:  Kompatybilność   elektromagnetyczna.  
Norma  dla  grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych  
PN-EN50130-5:2002  Systemy alarmowe Część 5 próby środowiskowe  
PN-EN 50131-6:2000  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . Zasilacze.  
PN-EN 50133-1:2000  Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe.  
PN-93/E-08390/14  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.  
PN-EN 50131-1: 2002  Systemy alarmowe -Systemy sygnalizacji włamania -Część 1: 
Wymagania ogólne.  
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PN-EN 50173:1999   Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego.  
PN-EN 50173:2000   Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego  
PN-EN 50174-1:2002  Technika informatyczna -Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja 
i  zapewnienie jakości.  
PN-EN 50174-2:2002  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i  
wykonawstwo  instalacji wewnątrz budynków.  Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Łączniki 
zwłoczne (TDS)  
PN-EN 60950   Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.  
PN-E-08350-14:2002 –  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór,  
eksploatacja  i  konserwacja instalacji.  
PN-EN 50310-2:2002 –  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  
PN-EN 50133-1: 2000 -  Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostępu -Część 1: Wymagania 
systemowe.  
PN-EN 50133-2-1: 2002 -  Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostępu -Część 2-1: 
Wymagania  dla podzespołów.  
PN-EN 50133-7: 2002 -  Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostępu -Cześć 7: Wytyczne 
stosowania.  
PN-EN 60669-2-3:2002 –  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych  
i podobnych.  
PN-EN 50132-2-1: 2002 -   Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach  
- Część 2-1:    Kamery telewizji czarno-białej.  
PN-EN 50132-4-1: 2002 -   Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w  zabezpieczeniach 
Część 4-1: Monitory czarno-białe.  
PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w  zabezpieczeniach  - Część 5: Teletransmisja.  
PN-EN 50132-7:2002 -  Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w  zabezpieczeniach  -  Część  7: Wytyczne stosowania.  
PN-EN 60950 -   Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.  
PN-EN 61663 –   Ochrona odgromowa – Linie telekomunikacyjne  
Norma „TIA/EIA Telecommunications Building Wiring Standards".  
Norma ISO/IEC 11801.  
Norma CENELEC EN 50173.  
Projekt normy PN 50173.  
Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych. Przepisy Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek 
administracyjnych. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” – Instalacje elektryczne - wydanie aktualne 
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1. WSTĘP 

    1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy instalacji 

wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji 

mechanicznej. Instalacja wodna i kanalizacyjna zakończona armaturą sanitarną. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania:  

BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ Z ZAPLECZEM I INSTALACJAMI TECHNICZNYMI W 

PIECHCINIE W RAMACH ZADANIA „BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z MUSZLĄ 

KONCERTOWĄ W PIECHCINIE – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-

2027 DZIAŁANIE 5.1 WSPARCIE DLA INSTYTUCJI KULTURY BYDGOF-IP” 

 

Zakres robót objętych ST wykonania i odbioru robót: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad budowy i montażu instalacji  

w realizowanych obiektach: 

 

1. wody zimnej 

2. wody ciepłej  

3. wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

4. centralnego ogrzewania 

5. przyłącze wodociągowe 

6. przyłącze kanalizacyjne 

7. przyłącze ciepłownicze 

  

1.3.    Określenia podstawowe 

1.3.1. Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone 
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w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez 

ludzi. 

1.3.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 

zestawem wodomierza głównego. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia 

1.3.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej 

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia 

do przygotowania ciepłej wody. 

1.3.4. Instalacja kanalizacyjna 

Zespół połączonych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego 

i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. Instalacja kanalizacyjna 

przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

▪         Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny. w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

▪         Przykanalik 

Przewód odpływowy z budynku do sieci kanalizacyjnej 

1.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania 

Układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający 

początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub 

przyłącza, a zakończenie na grzejnikach. 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                          

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy. 

2. Dobrane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać aktualne świadectwa ich 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, 

bezpieczeństwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

3. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi 

wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 
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4. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur 

5. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne stosowania materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Instalacja wodociągowa 

Przewody:  

 Rura z tworzywa sztucznego PP STABI 

 Kształtki z tworzywa sztucznego PP  

Armatura  

 Zawory odcinające  

 Baterie umywalkowe  

Inne  

 Uchwyty do rur  

 Pozostały asortyment niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji  

Izolacja termiczne  

 Izolacja termiczna z pianki PE 

  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Rury i kształtki z PVC  

 Średnica: Ø 50 – 110mm,  

 Połączenie na uszczelkę gumową,  

 Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,  

 Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar.  

Syfony zlewozmywakowy  

• Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze  

Umywalki  

• Umywalki  

Miski ustępowe 
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• Miski ustępowe 

Uwaga! Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Materiały do montażu grzejników płytowych centralnego ogrzewania: 

• Rury PP o odpowiedniej średnicy 

• Zawory termostatyczne do grzejników zgodne z opisem technicznym 

• Zawory odcinające na powrocie grzejnika 

2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą 

być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 

panujących podczas procesu. tak aby. wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to 

możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska. wolna od 

kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 

na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy 

rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m.  

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 

drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 

oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe. rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że 

składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 

wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez 

zadaszenie. 
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3. SPRZĘT 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 

Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

4. TRANSPORT 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 

i składowanie materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie 

były poddawane żadnym szkodom. Materiały podczas przewożenia powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 

środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia 

transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym 

i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed 

wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 

2. bezpieczeństwa pożarowego, 

3. bezpieczeństwa użytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

5. ochrony przed hałasem i drganiami, 

6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
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5.1.  Roboty przygotowawcze 

o 5.1.1  Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,  

 lokalizacja przyborów i urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody, 

o 5.1.2  Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody. 

o 5.1.3  Roboty przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody. 

Odpowiednią część instalacji centralnego ogrzewania należy opróżnić z wody grzewczej. Stare 

grzejniki należy zdemontować uprzednio odkręcając śrubunki przy grzejnikach oraz odłożyć do 

pomieszczenia suchego zgodnie z pkt 2.2 ST. Po demontażu grzejników należy usunąć uchwyty 

mocujące. Dla nowych miejsc montażu grzejników powiesić na ścianach uchwyty mocujące. Grzejniki 

wyposażyć w zawory termostatyczne oraz zawory odcinające powrotne. Tak przygotowany grzejnik 

zamontować na uchwytach i podłączyć do istniejącej instalacji. 

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego. Napełnienie zładu centralnego ogrzewania wodą, 

rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru. 

 

o 5.2.1  Roboty montażowe dla instalacji wodociągowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z PP , PP STABI. Piony będą prowadzone 

w bruzdach ściennych. Instalację od pionów do odbiorników należy prowadzić w posadzkach w 

warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalację 

zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia roboczego. Przejścia 

przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych wypełnionych pianką PE 

lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod 

wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Na instalacjach zamontować podpory stałe 

i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Przejścia przewodów przez 

ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej 

odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odporności 

ogniowej E/120. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski 

ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji 

powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewód 
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wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej, Nie wolno prowadzić przewodów wodnych 

nad przewodami elektrycznymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi 

powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów – 5 cm),  

5.2.2  Roboty montażowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 

niej odległości. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 

ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych. Przewody 

należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Pomiędzy 

przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod 

kielichem. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację 

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 

spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. Połączenia rur z PVC 

należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy 

rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników 

o kącie nie większym niż 45°. 

Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. Przejścia przewodów przez ściany i stropy 

należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia 

pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony należy wyprowadzić 

pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. Przejścia pionów w poziomy 

wykonać pod kątem 45°. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy 

wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rurociągów z rur PVC połączonych przez uszczelkę gumową,  

 montaż podejść do przyborów - z rur PVC,  

 podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  

 próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

 

Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru 

sanitarnego podane w tabeli poniżej: 

Urządzenia lub przybory 

Minimalne średnice przewodu 

przyłączeniowego 

D(mm} 

Pojedyncze miski ustępowe 100 

Pojedynczy zlew , zlewozmywak 50 

Pojedyncza umywalka 50 
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Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie : 

- przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia. 

- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację. 

Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem 

minimalnego spadku zależnego od jej średnicy. 

Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poniżej : 

Lp. Średnica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % ) 

1. 0,10 1,5 

2. 0,15 1,0 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z 

piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce 

zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

Rodzaje przyborów 
Minimalna wysokość 

syfonu 

Miski ustępowe, umywalki, pisuar, zlewozmywaki 50 ÷ 75 mm 

 

5.2.3  Roboty montażowe dla instalacji centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 70st.C/55st.C zgodnie z 

projektem budowlanym branży sanitarnej. 

Instalacja wykonana z przewodów PE-RT/ALU/PE-RT. Grzejniki stalowe płytowe C22. Izolacja cieplna 

do rur z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i ochronną folią wewnętrzną i zewnętrzną. 

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego. Napełnienie zładu centralnego ogrzewania wodą, 

rozruch instalacji , regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru. 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz 

odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia 

bruzd lub zabetonowania posadzki. 

5.2.4  Roboty montażowe dla przyłącza wodociągowego 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, 

wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy przyłącza  wykonanej przez uprawnionego 

geodetę. Roboty ziemne Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone 

zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania 

Środowiska BN83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze"- obowiązującej od 0l.07.1984r. w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 

Głębokość ułożenia przewodu zależy od warunków klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody 
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gruntowej i przepływu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyżej zwierciadła wody gruntowej 

minimalne zagłębienie przewodu licząc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno 

odpowiadać głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powiększonej o 0,4 m. Głębokość tę 

można zmniejszyć max. 0,20 m w następujących przypadkach: - przewód wodociągowy stale będzie 

się znajdować poniżej poziomu wody gruntowej, - przy zapewnieniu stałego przepływu wody w sieci, - 

przy zapewnieniu środków wykluczających możliwość zamarzania armatury. Minimalna szerokość 

wykopu dla rur PE winna wynosić 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: - 

warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu należy przeprowadzić etapami : - wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem 

odcinków połączeń rur, - po próbie szerokości rurociągu wykonanie warstwy na połączeniach, - zasyp 

do powierzchni terenu. Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek 

sypki drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Montaż przewodów wodociągowych. Sposób 

montażu i układanie przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko - chemiczne tworzywa, 

odbiega w znacznym stopniu od montażu rur tradycyjnych jak żeliwo, stal czy nawet PVC. W zakresie 

średnic , odnośnie formy dostawy , występują dwa rodzaje rur: - w kręgach o średnicach od 20 - 75 

mm - w odcinkach prostych 6 - 12 m fi> 90 - 225 mm W technologii łączenia rurociągów z PE 

występują przede wszystkim złącza zgrzewane ( czołowo lub elektrooporowo ) tworząc połączenia 

monolityczne tworzywa łączonych elementów. Przewody z rur PE mogą być montowane nad 

wykopem na powierzchni terenu z późniejszym ułożeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie 

wykopu. Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być układane w temperaturze od – 20 do 

50° C. Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż rurociągów 

jak i jego układa na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. 

Włączenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociągowego powinno się odbywać 

w temp. powietrza zbliżonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny być ułożone 

w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury na całej długości powinny przylegać 

do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przy gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych, 

gliniasto - piaszczystych , średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni, przewody z PE mogą 

być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych , zbitych iłach należy 

wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości 20 cm z jednoczesnym jego 

zagęszczeniem. Przewody wodociągowe należy ułożyć na głębokości średniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie 

z obowiązującymi normami PN85/B-01700. PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podłużnymi 

załączonymi w części graficznej. 

5.2.5  Roboty montażowe dla przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC kielichowych, łączonych na uszczelki. 

Piony i podejścia do przyborów z  rur kanalizacyjnych z PVC. Przewody poziome powinny być 

prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur.  

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić: w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
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Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i 

fundamentów  

Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą 

pierścienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kątem 15-20º należy wsunąć do kielicha tak, 

aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce 

z piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na 

podsypce zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

Wykopy 

Specyfikacje związane ST-01.00 „Roboty ziemne” 

Wymagania:  

Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczność wykopu 

powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

Spadek dna wykopu powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Grunt wykopu nie 

powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy 

tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany 

wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. 

Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie 

powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 

Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość 

obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna 

wynosić 10 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki 

i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża: 

z podsypką wynoszącą 10 cm  

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których 

zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, 

beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

 

Przewody i urządzenia sieci kanalizacyjnych 

Rury, kształtki, powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy 

są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 
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Rury kanalizacyjne 

 

Rury przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża 

oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagań stosownych 

rozporządzeń 

Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie 

powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

5.2.6  Roboty montażowe dla przyłącza ciepłowniczego 

Montaż sieci ciepłowniczej, a w szczególności roboty ziemne należy rozpocząć od geodezyjnego 

wyznaczenia przebiegu trasy przyłącza ciepłowniczego. Wszystkie miejsca przejść przez drogi 

i chodniki, oraz miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w obrębie 10m przed i za kolizją 

należy wykonać ręcznie. Również wykonanie podsypki piaskowej, oraz obsypki i zasypki należy 

wykonać zgodnie w 100% ręcznie. Rury należy ułożyć równolegle względem siebie, przy zachowaniu 

wymaganych odległości między rurami oraz ścianą wykopu. Na dnie wykopu należy wykonać 

podsypkę z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciał stałych, mogących uszkodzić płaszcz 

ochronny rurociągu; minimalna grubość podsypki - 10 [cm]. W sposób analogiczny należy wykonać 

warstwę zasypki do wysokości 10 [cm] ponad górną krawędź rur osłonowych i 15 [cm] obok bocznych 

jej krawędzi. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód terenowych, przebieg sieci 

w obrębie kolizji rozwiązać w sposób zalecany przez producenta, w uzgodnieniu z jednostką 

projektową lub dostawcą rur. W trakcie montażu należy bezwzględnie zachować wymiary pomiędzy 

nitkami rurociągów oraz ścianą istniejącego kanału i ścianą wykopu, celem zapewnienia dostępu dla 

wykonania prac spawalniczych i montażowych. 17 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

w trakcie prowadzenia prac ziemnych i montażowych, związanych z wykonawstwem przedmiotowego 

przyłącza ciepłowniczego, wszelkich obowiązujących przepisów. Prace ziemne w obrębie 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy prowadzić ręcznie. Grunt rodzimy 

należy zagęszczać mechanicznie, zaś przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

ręcznie. W pobliżu istniejących obiektów budowlanych wykop należy zasypywać na danym odcinku 

bezzwłocznie po ułożeniu rur, tak, by nie stwarzać niebezpieczeństwa uszkodzeń mechanicznych 

w strukturze danego obiektu, zawadniania dna wykopu, obsuwania się wykopu (ściany boczne) itd. 

W miejscach gdzie wystąpiły przejścia przez ulice, drogi czy chodniki należy ich nawierzchnię 

przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem odtworzenia warstw podbudowy tych miejsc. 

Ewentualny nadmiar urobku z wykopu powstały po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu podsypki 

i zasypki należy usunąć z miejsca budowy za pomocą samochodów samowyładowczych. 

 

Nad rurami z rur preizolowanych należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną. Taśmę należy ułożyć w miarę 

możliwości w jednym odcinku. Taśmę należy przeprowadzić przez ścianę zewnętrzną budynku. Rury 

preizolowane należy zamówić w zwojach o długościach założonych w projekcie i układać w jednym 

kawałku. W przypadku dużych średnic do połączeń rur należy stosować prefabrykowane złączki 

kołnierzowe. Połączenia w miejscach rozgałęzień należy wykonać za pomocą typowych kształtek do 

rur preizolowanych. Ewentualne połączenia rurociągów oraz odgałęzienia należy izolować 

odpowiednim zestawem izolacyjnym (trójnikowy lub przelotowy). 
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Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku o długości nie przekraczającym 500m, na 

ciśnienie próbne wynoszące 1,5 x ciśnienie robocze na przyłączu. Próbę szczelności należy wykonać 

w temp. wyższej od 0ºC, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Minimalny okres, 

w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15min. Przy próbach szczelności 

wodą podgrzaną należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody 

wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. Przed podaniem czynnika grzewczego należy wykonać 

płukanie przyłącza cieplnego. Z przeprowadzenia prób i badań należy sporządzić odpowiednie 

protokoły i przedłożyć je przy końcowym odbiorze sieci. Próby szczelności wykonywać należy 

w obecności Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom opisu technicznego, 

przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inwestora. Kontrolę wykonanych 

robót należy przeprowadzić w następujący sposób: - prawidłowość zamontowania grzejników - przed 

napuszczeniem wody do instalacji sprawdzić wizualnie oraz za pomocą klucza połączenia 

śrubunkowe na zaworach grzejnikowych. Po napełnieniu instalacji wodą należy dokonać starannego 

przeglądu instalacji i wszystkich połączeń instalacji z grzejnikami.  

Próbę szczelności wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót tj. 

ciśnieniem 1,5 raza wyższym niż ciśnienie max w instalacji. - po dokonaniu próby ciśnienia na zimno 

należy dokonać próby na gorąco. 

Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 

szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, 

w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 

korozji. dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 

wartość ciśnienia próbnego. 

Przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 

150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
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 b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia. 

Próba szczelności 

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 

Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. 

W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. 

Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i 

ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 

zanieczyszczeń montażowych. 

Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych 

wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. 

Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby ngdzie nie pozostały poduszki 

powietrza. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 

(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 

należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Ponadto należy przeprowadzić: 

1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

5. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

6. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 

7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 

zwrotnych 

8. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z 

Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

mb: - montażu rurociągu, otuliny - na podstawie pomiaru 

szt – grzejników, misek ustępowych, pisuaru, zaworów, baterii. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

2. Dziennik Budowy, 

3. Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

4. Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

5. protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

6. protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych, 

7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 

2. zakup materiałów i urządzeń, 

3. transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

4. wykonanie robót wykończeniowych,  

5. przejścia rurociągów przez ściany  

6. wykop i zasypka rurociągów podposadzkowych, 

7. ułożenie rur na podsypce i w obsypce,  

8. montaż węzła cieplnego 

9. montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii, 

10. wykonanie prób szczelności,  

11. dezynfekcję instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno  

epidemiologicznej o zdatności wody do picia, 
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12. wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego 

celu łączników i kształtek przejściowych, 

13. podejścia odpływowe i dopływowe 

14. wykonanie otworów i ich wykończenie 

15. prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Adl:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

N-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach 

.PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN- B-O I 706: 1992/ Az 1: 

1999  
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN-87/B-02151.01 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed 

hałasem 

PN-87/B-02151.02 

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 

Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN- 76/8-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN- 71/8-1 0420 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-81/8-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.04 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i 

polietylenu 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001: 1996 
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 

badania 

.PN-E- 73002: 1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN - 71/H -04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
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PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 806-1 
Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1717 

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zabezpieczających przed przepływem zwrotnym  

10.1. Inne 

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL: 

Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 

Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych 

Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 

paz.1156). 

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r 

 


