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2 WIADCZENIE

projektanta —sprawdzajego* o sporzdzeniu projektu rozbidrki
zgodnie z obowizuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni‘ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
(imi i nazwisko projektanta )
nr uprawnie KUP/0130/PWOK/09
po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Rwiadczam, * projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Barcin

ul. Artylerzystéw 9
88-190 Barcin

( nazwa inwestora oraz jego adres )

dotycz cy:

Rozbidérka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w Piechcinie

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

(nazwa i rodzaj oraz adres cago zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w kG fob6t budowlanych, oznaczenie dzidi
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okrelenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzidi ewidencyjnej )

sporz dzi @m zgodnie z obowizuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

wiadomy odpowiedzialn@i karnej za podanie w niniejszymvaadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzamasnor cznym podpisem prawdziwadanych zamieszczonych povey.

19.07.2023 r.
X Niepotrzebne skré U



INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZETWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Rozbidrka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w piet
INWESTOF Gmina Barcil

ul. Artylerzystow 9

88-190 Barcin

OPRACOWANIE
BRAN )A PROJEKTAN1 PODPIS
Budowlana mgr in* Piotr wirzy ski
CZ (0 OPISOWA

1. Zakres robot dla caégo zamierzenia budowlanego

X X X X X X X X X X X

Zakres robot obejmuje:
Ogrodzenie terenu rozbiorki

Demontat stolarki drzwiowej

Rozbidrka pokrycia stropodachu budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej
Rozbidrka konstrukcji zadaszenia sceny letniej (konstrukcja drewniana zadaszémig) + s
Rozbidrk konstrukcji stropodachu budynku gospodarczego
Rozbidrka cian budynku gospodarczego oraz sceny letniegj
Rozbidrka istniejcego ogrodzenia przy scenie letniej oraz &2trachodniej granicy dzii
Rozbidrka konstrukcji posadzki sceny letniej oraz budynku gospodarczego

Rozbidrka fundamentow
Zasypanie wykopow
Roboty porzdkowe

2. Elementy, ktére mog stwarzalizagro *®nie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Prace realizowane na wysoka@ch.
Prace zwizane z wyburzaniem oraz usuwaniem elementow konstrukcyjnych budynku.

3. Przewidywane zagro®nia

Lp Rodzaj zagro*®nia Skala zagro*®nia Miejsce Czas wyst powania
zagro*enia zagro*enia
1 Wypadki komunikacyjn CZ ste drogi czas dojazdu, cz:
komunikacyjng pracy, czas powrotu
2 Obra’enia na skutek uderzg CZ ste teren robc czes wykonywanie
przygniecenia pracy
3 Spadajce przedmiot CZ ste teren robc czas wykonywani
pracy
4 Obra’enia ciaa na skutek kontaki| cz ste teren rob¢ Czas wykonywanii
Z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadk CZ ste teren robc Czas wykonywanii
pracy
6 Haas Cz ste teren rob¢ Czas wykonywanii
pracy
7 Przemoknicie CZ ste teren robc Czas wykonywanii
pracy
8 Osoby niepow@ne w miejsc Cz ste teren rob¢ Czas wykonywanii

pracy

pracy




4. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przyst pieniem do pracy

Przed przysipieniem do wykonywania prac budowlanych, mgledokonail szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwu zwi zanym z wykonywaniem
robot

5.1 rodki organizacyjne

wykonywanie poszczegoélnych zadarzez wyspecjalizowane firmy budowlane,

prowadzenie poszczegoélnych robét przez osoby pos@mapdpowiednie przygotowanie zawodowe bez
przeciwwskaza medycznych co do zakresu wykonywanych prac

x  dokonywanie wA Biwych odbioréw poszczegdlnych etapdw robét,

X  realizacja robot na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwa@mtijbezpieczestwo pracownikow

X  zachowanie porzlku na placu i budowy

X ograniczenie dospu osobom niepowanym dostp do terenu realizacji robot

5.2 rodki techniczne

x odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

X wyposaknie placu budowy w sprizp-po* oraz rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

x odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych ora’apmvych,

X  stosowanie sprzu zabezpieczagego przed upadkiem z wysoko

X monta* rusztowa przez wyspecjalizowane przedsiorstwo (przez osoby posiade¢ wymagane kwalifikacje

zawodowe, gwarantuge prawiddwy monta*i eksploatac))



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Rozbidérka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w Piechcinie

1. Inwestor

GMINA BARCIN )
UL. ARTYLERZYSTOW 9
88-190 BARCIN

2. Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,PSBUD” mgr in * Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudi

Tel. kom. 607-820-77 fsbud@interia.pl
3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu rozbiorki budynku gospodarczego, obiektu sceny letniej oraz
ogrodzenia w Piechcinie, dzia nr 16/31, obib 0012 Piechcin, gmina Barcin.

Zestawienie wszystkich prac zwizanych z rozbiork oraz rob6t towarzysz cych:

x Ogrodzenie terenu rozbiorki
Demontat stolarki drzwiowej
Rozbidrka pokrycia stropodachu budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej
Rozbidrk konstrukcji stropodachu budynku gospodarczego
Rozbidrka konstrukcji zadaszenia sceny letniej (konstrukcja drewniana zadaszémpg) + s
Rozbidrka cian budynku gospodarczego oraz sceny letniegj
Rozbidrka istniejcego ogrodzenia przy scenie letniej oraz &2ttachodniej granicy dzii
Rozbidrka konstrukcji posadzki sceny letniej oraz budynku gospodarczego
Rozbidrka fundamentow
Zasypanie wykopow
Roboty porzdkowe

X X X X X X X X X X

4. Podstawa projektowania

X Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (wraz @iggzymi zmianami)

X Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaibudynki i ich usytuowanie (wraz z féejszymi zmianami)

X Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

X Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

X Podkady geodezyjne

X Inwentaryzacja

5. Opis stanu istniej cego

Teren istniejcego parku gminnego, w centralnej @ zaa Rriia. Teren jski zagospodarowany @éidem komunikacji
pieszej, zieleni urz dzon. Teren uzbrojony. W granicach terenu inwestycji znajdsij obiekty budowlane,
przeznaczone do rozbiorki tj. obiekt sceny letniej, ogrodzenie oraz budynek gospodarczy daianargprzt do
utrzymania zieleni.



6. Stan techniczny

Obiekty przeznaczony do rozbiérki znajdsj na dziaée nr 16/31, obr. 0012 Piechcin.

x Obiekt sceny letniegj
Obiekt sceny letniej séda si z utwardzonej podstawy — sceny, wzniesionej na ok. 85cm ponad powierzchni
przylegégo terenu, przykrytej zadaszeniem o konstrukcji z drewna, pokrytego poszyciem z papy.obiektu
stanowi pdatok ci ty. Wej cie na scen od strony widowni schodami sgmi z obu stron sceny*lbetowymi).
Obiekt w zgm stanie technicznym, widoczne ubytki tynku,kemia oraz zawilgoceniaian.
x Ogrodzenie
Ogrodzenie przeznaczone do rozbiérki znajdujepsty granicy z dzia Ndrogow, dzia&a nr 16/29. Ogrodzenie
sk&da si ze sapdw i prz seanurowanych ceglanych. Stan techniczny ogrodzegjanidoczne spkania i ubytki.
X Budynek gospodarczy
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, wolnostgj niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.
Elewacje otynkowane z wygiuj cymi sp kaniami i ubytkami w tynku. Widoczne znaczne zawilgocertian.
Stolarka drzwiowa — stalowa wgn stanie technicznym.

7. Opis zakresu prac rozbiorkowych

a) Technologia robot rozbiorkowych

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych, ngleachowadiszczegdln ostro’ho Ui przestrzegdéi warunki BHP
w tym zakresie. W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych nzajstosowanie ogoélnie obowzuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych.

Podstawowe przepisy tego rozpatzenia przedstawiagi nastpuj co:

* Urz dzenia zabezpieczajce i ochronne. Przejcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinnyl by
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwihe@b#Zeajdujce si w
pobli*u miejsca rozbidrki budowle, urdzenia uytecznoci publicznej, latarnie, &py, przewody i drzewa, powinny
by todpowiednio zabezpieczone.

* rodki zabezpieczaj ce pracownikéw i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
by lizaopatrzeni odziti urz dzenia ochronne jak: kaski,kawice i okulary ochronne, a nadzia r czne powinny byi
mocno osadzone na zdrowych adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystpieniem do rob6t rozbiérkowych, kierownik rozbiérki powinien @aaie poinformowdirobotnikéw o
sposobie wykonywania rob6t rozbiorkowych i przeszkah w zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin
do wej cia na mury powinien wskazywigkierownik rozbidrki lub majster.

Zawiesia do demonta nale'y u ywa Uatestowane.

* Wp sw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych naléy uwzgl dnialina nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i 8dvdbdczas



silnego wiatru nie wolno prowadirobdt na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi,*gady’e
zachodziliniebezpieczestwo zawalenia sitych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczestwa publicznego.Wszystkie przefia i przejazdy pozostaje w zasigu prowadzonych
robdt rozbiérkowych, powinny biiw sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdimaley wytyczy Ui wyra (nie
oznakowdlitymczasowe drogi okrhe (obejcia i objazdy) lub wystawiiwartownikéw zaopatrzonych w przydy
sygnalizacyjne bG (e* w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastodoba rodki acznie.

Przed przystpieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy mapbowi zek sprawdzenia, czy w ich zagu, w
miejscach zagrtonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbidérka r czna. Wszyscy robotnicy pracujy na wysokoci powy*ej 4.00 m powinni byizaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do #@ha elementéow konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystagych lub zwisajcych cz ci budynku powinny byiwykonane szczegdlnie ostfoe pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinriynale*cie zabezpieczone. Przy
usuwaniu gruzu z wkszych paszczyzn naldy stosowalipochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala sigromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinidin zélgezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiagt z rozbiérki wywozili sukcesywnie, aby zapewiibezpieczestwo pracujcych
robotnikow.

8. Chronologia prac rozbiérkowych

a) Prace przygotowawcze

f Zabezpieczenie obszaru robét poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego

f Zabezpieczenie budynkéw @ennych przylegapych do nieruchomai obj tej pracami
rozbiérkowymi

f Odéczenie istniejcych medidw, a w szczegdlrmd instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej

f Uporz dkowanie rejonu robGt poprzez uswie materigdw, urzdze, wyposaenia
pozostawionego przez lokatorow

b) Demonta*stolarki drzwiowej
f Demonta® stolarki drzwiowej i sukcesywne jej wywenie zgodnie z ustaleniami
Z inwestorem
f Zabezpieczenie nadptppoprzez podstemplowanie

¢) Rozbiérka pokrycia dachowego i cian attyki
f Rozbiérka obrébek blacharskich
f Rozbiérka pokrycia dachowego (n&fezwrdciliuwag na oddzielenie papy od pozogizh
materiadw rozbidrkowych)
f Rozbidrka cianek attyki ponad dachem

d) Rozbiérka stropodachu oraz konstrukcji dachu
f Rozbidérka konstrukcji stropéw oraz drewnianej konstrukcji zadaszenia sceny letniej

e) Rozbiérka cian zewntrznych
f) Rozbidrka istniej cego ogrodzenia przy scenie letniej oraz wzil Xzachodniej granicy dziaki
g) Rozbiérka konstrukcji posadzki

h) Odkrywka fundamentow
f Odkopanie fundamentéw

10



9.

10.

f Rozbiérka fundamentow
f Zasypanie wykopdéw po fundamentach i piwnicach lokatorskich
f Zag szczenie zasypOw

i) Prace niwelacyjne i porz dkowe
f Wyréwnanie terenu
f Uprz tniecie terenu
f Demonta*zabezpieczei ogrodzenia

Opis zasad ogélnych zwizanych z wykonywaniem rob6t rozbiérkowych

a) rozbiorka urz dze i przewoddw instalacyjnych oraz przyaczy
Do rozbhiérki urzdze i przewodow instalacyjnych mba przystpi U dopiero po stwierdzeniufe wszystkie
przewody zostd odaczone co powinno biiludokumentowane wpisem do dziennika budowy lub odpowiednim
protoko@m sporzdzonym przez osobposiadaj F odpowiednie uprawnienia. Pragza odci Gina zaworach
przyéczaj cych je do sieci miejskich, a naghie jako nieczynne zakorkovipzalepi(l ew. zagwddzi () za
przyacza kanalizacyjne zakorkovig(*eliwne i kamionkowe korkiem betonowym). Pragza elektryczne i
teletechniczne odpill od zasilania w rozdzielniach lub Wéach kablowych zewrrznych (o ile szafa
przy aczeniowa nie 8 X o czasowego zasilania placu rozbiorki).
Instalacje elektryczne i teletechnicznedody iw szafach/urzdzeniach przyczeniowych. Urzdzenia instalacyjne
wewn trzne (piece, grzejniki, k@, podgrzewacze, wentylatory, agregaty, wymienniki, rozdzielnice, etc.)
zdemontowaii wywie ( U Ci gi instalacyjne rurowe i kardwe zdemontowdprzez rozbiérk lub wyci cie.
b) rozbiorka drzwi
W budynku drzwi nie przedstawiajadnej wartoci u *ytkowe;.
Po wyj ciu ich otworéw drzwiowych miha je utylizowal
¢) rozbiérka stropodachu
W pierwszej kolejnaci nale’y usun Urury spustowe, rynny oraz obrébki blacharskie i spiie na ziemi.
Rozbioérk budynku naléy rozpocz iod pokrycia dachowego. Nale zwrdciliuwag na oddzielenie papy od
pozostagch materigdw rozbidérkowych. Naspnie zdejmujemy warstwwyréwnawcz i odsaniamy wierzch
konstrukcji stropu. Ulddamy na belkach pomosty robocze i skuwamy véjpeie midzy belkami Ostatnim
etapem jest wyctie belek przycianach.
W trakcie rozbiérki stropéw nale % bezwzgl dnie zabezpieczyikondygnacije ni*sze przed przypadkowym
przebywaniem na nich oséb.
e) rozbidrka konstrukcji zadaszenia sceny letniej
W pierwszej kolejncci nale’y usun rury spustowe, rynny oraz obrébki blacharskie i spije na ziemi.
Rozbiork konstrukcji zadaszenia rozpocdiaod rozebrania pokrycia dachowego (gonty papowe) oraz deskowania.
Przed przystpieniem do rozebrania konstrukcji drewnianej zadaszenia konieczne jest saeregbadanie jej
stanu. Elementy zagfone wzmacnia si a@ami, dopiero wtedy ma przystpi iido wa Eiwej rozbiorki.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu opusiacaad6przy pomocy dwigu lub wyci gu. Rozbidrk
konstrukcji zadaszenia sceny letniej wykonuje brygadaddsica si z cieli, dekarzy i robotnikow
transportowych.
f) rozbiérka cian

ciany zewntrzne naley rozbierallzachowujc szczegdlnerodki ostrono ci. Oddzieliti ciany poda Xé& od
poprzecznych i podzielije na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy ,zwdlge odcinkami. Nie naléy przecinai
Qugich muréw w kilku miejscach od razu, gtlgawalenie” odcinka ciany mo® na skutek wstrau wywoa D (i
zawalenie si s siedniego odcinka, zagfaj ¢ bezpieczestwu pracujcych ludzi. Z tych wzgldéw przecinanie
cian naley wykonywaikolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcindiany.
Przed przystpieniem do burzenia nagihego odcinakaciany gruz powstd z zawalenia uprzn U
g) rozbiorka fundamentow
Rozbiork prowadzitiprzy u*ciu sprztu mechanicznego lub za pomam atéw pneumatycznych do éawitego
rozebrania konstrukcji fundamentéw.
Powstaa w wyniku rozbiorki przestrzenaley zasypdipiaskiem zagszczanym warstwami.

Realizacja rob6t rozbidrkowych w s siedztwie istniej cych budynkow

Wszelkie prace rozbidrkowe w obszarzsiaduj cym z istniejcymi budynkami, nie podlegajymi rozbiérce -
nale* realizowalimetod r czn , z minimalizowaniem ilcci robét wykonywanych metodudarow.
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Przed przyst pieniem do prac rozbiérkowych, nale’y uzgodniliz u*tkownikami budynkéw s siaduj cych,
wszystkie kwestie szczegéiwe zwi zane z terminem oraz sposobem wykonywania rob6t rozbiorkowych.
Przed rozpoczciem prac rozbiérkowych, zaleca si, aby u*tkownicy budynku gospodarczego oprénili jego
zawarto (z wszystkich elementéw wypos&nia.

11. Rekultywacja terenu po zako czeniu robét rozbiérkowych

Po zakoczeniu rob6t rozbiérkowych oraz zasypaniu wykopéw natkokonaiiwyréwnania — niwelacji terenu
piaskiem /*wirem.

12. Materia § z rozbidrki

Materia&z rozbiorki naley systematycznie wywozina miejsce sédowania. Niedopuszczalne jest gromadzenie
wi kszej iloci materiadw rozbiérkowych na terenie placu budowy. Harmonogram wywozu materia
rozbidrkowych musi zostaskoordynowany z tokiem prac rozbiérkowych. Transport maéeviaale'y realizowall

od strony parkingu.

Przed rozpocziem rob6t rozbiérkowych nalg uzgodnil oraz uregulowdi wszystkie kwestie zwkane z
moiiwo ci dojazdu samochoddw transportowych na teren realizacji rob6t od strony parkingu.

13. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Teren, na ktorym prowadzone & roboty rozbiérkowe i zabezpieczeniowe, rgleskutecznie ogrodiii
oznakowatablicami ostrzegawczymi.

14. Obowi zki nadzoru i pracownikow

a) Obowi zkiem kierownika budowy i kierownika robét jest:

- zapoznanie siz projektem technicznym i organizacji robét dotyoan;

- sposobu prowadzenia robdt,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzize podziemnych, a w szczegOlmd instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewania, wodocgowej, kanalizacyjnej,

- omowienie z brygadami trasy przebiegu dize podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich niena
terenie prowadzenia robot

- okre lenie bezpiecznej ich odl€gRi od rusztowa,

- dokonania oceny zgodnm prowadzenia robét z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchow, niewgpa odkrytarcheologicznych lub w

przypadku zdarzepowoduj cych zagrdenie dla ludzi lubrodowiska.

b) Obowi zkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobdr wa Biwych narzdzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpiecze

- instruowanie pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchéw, niewgipa odkrytarcheologicznych lub w
przypadku zdarzepowoduj cych zagrdenie dla ludzi lubrodowiska.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by iidopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiadalorzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotggm stanu zdrowia,

- U ywa Uiodziey i obuwia roboczego orazodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

15. Wp sw rozbiérki na rodowisko

Ze wzgl du na rodzaj robot zakda si, *e ich wpgw na rodowisko, higien, zdrowie ludzi bdzie niewielki.
Projekt techniczny nie za&da emisji hasu oraz wibracji, a tak nadmiernego promieniowania jonizcggo,
elektromagnetycznego. Pozodéacz U budynku nie bdzie powodowa emisji zanieczyszcze gazowych
pyawych ani pgnnych, Ponadnormatywne oddZaania mog wyst pi Ujedynie na etapie wykonywania prac
rozbiérkowych i b G mieticharakter incydentalny i krétkotrvéa
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16. Post powanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrof budowlan uwa*a si niezamierzone gwébwne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego
lub jego cz ci jak rownie* zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowab innych pomocniczych
elementdw.

W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obaeiny jest do:

- jak najszybszego zorganizowania d@rgy pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki pwstgniku katastrofy.

- niezwécznego zawiadomienia o katastrofiéBwych organéw nadzoru budowlanego.

- powoda higzwéacznie komisje w celu ustalenia okoliczoiol przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protoké z prac komisji przyspi udo likwidacji skutkdw katastrofy.

17. Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robét naly zachowdiszczegdln ostroho e w szczegéinai:
X Pracownicy przed przygtieniem do pracy winny przejiprzeszkolenie stanowiskowe oraz posiada
wane badania lekarskie.
X Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw dze b Gcych w ruchu lub pod nagiiem.
X W przypadku zaobserwowania uszkodzeirz dzenie naldy zatrzymalii powiadomili w & Eiciela
zakadu lub dozér techniczny.
X Przestrzegéawarunki BHP odnaie ubioru na stanowiskach przy udzeniach b Geych w ruchu.
X Po zakoczeniu zmiany stanowisko pracy oraz wzenia naléy pozostawiiw czystoci.

x

18. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych oraz kontroli
rusztowa .

a) Teren budowy kdzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac skadowy materigdw z rozbiorki bdzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nieutrudragin
ruchu pojazdow

c) Miejsce skAddowania materidw zawierajcych azbest lzie oznaczone tablic,Uwaga. Zawiera
azbest.”

d) Miejsce wykonania wykopdw ldzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

e) Codziennie przed rozpoazem robot na budowie kierownik robét lub majster sprawdzi stan rusztowa
ich stabilno tw zakresie niewyspowania podmycia lub utraty stabild lub zmiany nono ci
rusztowania lub pod B,"a ktérym pracuje.

f) W okresie opaddéw kontrola stanu pp&* nono ci rusztowania tdzie wykonywana kilkakrotnie w
ci gu jednego dnia.

g) W przypadku wystpienia zagrdenia wypadkowego ludzi lub sptm kierownik robét lub majster
wstrzymuje prace powiadamiaj kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentéw nie
podejmujc dalszych robét do czasu uswia zagroenia.

19. Uwagi ko cowe

X Roboty budowlane wykonywgpod nadzorem osoby uprawnione;.

x Ewentualne odspstwa od projektu budowlanego mdgy iwprowadzone po akceptacji przez Projektanta.

X Istnieje mdliwo U pewnego odspstwa od wymiaréw  przedstawionych ~w  projekcie.
W trakcie robét rozbidrkowych nate na bie* co kontrolowaistan techniczny budynkusedniego.

20. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnaie zastosowa materiadwych i rozwi za konstrukcyjnych wymagaj uzgodnienia
Z autorem opracowania.

Opracowaa

mgr in * Piotr wirzy ski
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WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
POWIAT ZNINSK|
Jednostka ewidencyjna: 041901_5, Barcin

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Piechcin Park 100—lecia dz. 16 /31
Skala 1: 500
OBREB: Nr 0012, PIECHCIN

ARKUSZ MAPY: 6.186.21.02.4.5
ID: GN.6640.520.2023

100.7

UKLAD WSPOERZEDNYCH PROSTOKATNYCH PEASKICH: "2000/18"
UKLAD WYSOKOSCI: PL-EVRF2007-NH

MAPA NIE ZAWIERA BADANIA SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH
Solec Kujawski dnia  2023.04.27

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych pawstaf nigniejszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Je ie informuje,
ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie
fafszywych o$wiadczen.

Organ stuzby geodezyjnej ktdry
otrzymat zgloszenie

STAROSTA ZNINSKI

Identyfikator zgtoszenia

prac geodezyjnych GN.6640. 520 .2023

Protokdt weryfikacji GN.6640. 520 .2023_15139
z dnio 2023.04.27

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajgcego wyniki
pozytywne] weryfikac]i

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Robert Wojtewicz
zawodowych kierownika prac 16748

Wykonawca prac geodezyjnych

Ogrodzenie przeznaczone

16/19
Bz

Budynek przeznaczony
do rozbidrki

Ogrodzenie przeznaczopé
do rozbidrki

100.7,

> 100.2

100.0

[

do rozbidrki

o
Istniejgca m\mmso przeZnaczona

1011 100.8

100.7
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100.4
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do rozbidrki

1005

16 /31

"9 5

LEGENDA:

Granice dziatki nr 16/31

XXX  Elementy przeznaczone do rozbid

rki

Obiekt sceny letniej przeznaczony do rozbiorki

Budynek przeznaczony do rozbiorki

INWESTOR:

Gminy Barcin
ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin

INWESTYCJA:

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

Rozbiérka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w Piechcinie

— |

Pracownia projektowa architektoniczno

| "PSBUD" mgrin * Piotr

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

- budowlana

wirzy  ski

86-302 Wa d#owo Szlacheckie 87 G

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Plan sytuacyjny 1:500 Budowlana
FAZA: DATA: NRARKUSZA
PT 20.03.2023 . PS
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
PROJEKTANT mgrin * Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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INWESTYCJA:

Rozbioérka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w Piechcinie

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

e

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski

86-302 Wa d#owo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Elewacje - budynek gospodarcz .
. ) y gosp y 1:100 Budowlana
- inwentaryzacja
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 19.07.2023 r. IN.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
PROJEKTANT mgrin * Piotr  wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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INWESTOR:

Gminy Barcin
ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin

INWESTYCJA:
Rozbioérka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w Piechcinie

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski

‘:‘: 86-302 Wa d#owo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
-Riil:/t:r:f:rzyijz:zz - budynek gospodarczy 1:100 Budowlana
FAZA DATA NR ARKUSZA
PT 19.07.2023 . IN.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO G PODPIS

PROJEKTANT mgrin * Piotr  wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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INWESTOR:

Gminy Barcin
ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin

INWESTYCJA: ., . L. i .
Rozbidérka budynku gospodarczego oraz obiektu sceny letniej w Piechcinie

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski

86-302 Wa d#owo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
f)i:iv(\ellétn?;rey?;:;n e 1:100 Budowlana
FAZA DATA NR ARKUSZA
PT 19.07.2023 . IN.3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS

PROJEKTANT mgrin * Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.




PSBUD mgr in * Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ.
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach
zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl koncertow w Piechcinie — Fundusze
Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia &nie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury
BYDGOF-IP"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat i ski
Gmina Barcin

Adres / Lokalizacja Piechcin, ul. 11 Listopada

Nazwa jednostki ewid. 041901_5 Barcin (W)

Nazwa i numer obr bu ewid. 0012 Piechcin

Numery dzia ék ewid. 16/31

INWESTOR
Gmina Barcin
ul. Artylerzystow 9
88-190 Barcin

KATEGORIA OBIEKTU
\V4

DATA OPRACOWANIA

20.03.2023r.
Zakres . Funkcja Specjalizacja Imi i nazwysko/ Podpis

opracowania Nr uprawnie
mgrin * arch.

Architektura Projektant Architektoniczna Bartosz Grosz

Nr upr. 1/KPOKK/2017
i *

Projektant mgrin * arch.

Architektoniczna Tadeusz Krepski

Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84

Architektoniczna h
sprawdzaj cy

Mgrin *
Instglaqe Projektant Sanitarna Magdalena Dobies
sanitarne Nr upr.
POM/0033/PWOS/14
Instalacie Mgrin * Robert & gowski
! Projektant Elektryczna Nr upr.

elektryczne

KUP/0178/POOE/09
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2 WIADCZENIE PROJEKTANTA

2 WIADCZENIE

projektanta — sprawdzaj-eego* 0 sporzdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowizuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ja ni*ej podpisany BARTOSZ GROSZ
(imi i nazwisko projektanta )

nr uprawnie 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

Rwiadczam, *e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Barcin
ul. Artylerzystow 9
88-190 Barcin

(nazwa inwestora oraz adres )
dotycz cy:
Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach zadania: "Budowa
Centrum Kultury wraz z muszkoncertow w Piechcinie — Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-
2027 dziganie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

Wojewddztwe kujawskc-pomorsKi
Powia i ski
Gmine Barcin

Adres / Lokalizacj

Piechcin, ul. 11 Listopat

Nazwa jednostki ewir

041901_5 Barcin (W

Nazwa i numer obbu ewid

0012 Piechci

Numery dziaégk ewid

16/31

(nazwa i rodzaj oraz adres &go zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6% lpb6t budowlanych, oznaczenie déia
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez olemie obrbu ewidencyjnego oraz numeru diisewidencyjnej )

sporz dzi &m zgodnie z obowizuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy odpowiedzialn@i karnej za podanie w niniejszym vaadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzamagnor cznym podpisem prawdziwdadanych zamieszczonych povey.

2 wiadczam, *e zapewn&m udzigdw opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego os6b postydhj
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specfilno

Autor projektu:

Imi i nazwisko /
Nr uprawnie

mgr in* arch. Bartosz Grosz
Nr upr. 1/KPOKK/2017

Bran’a Funkcja

Architektoniczna Projektant

Osoby biorce udzigdv opracowaniu i osoby biote udzigav sprawdzeniu:

Imi i nazwisko /

Bran’a Funkcja -
Nr uprawnie
Architektoniczna Projektant mgr in* arch. Tadeusz Krepski
sprawdzajcy Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84
) . mgr in* Magdalena Dobies
Instalacyjna Projektant NI upr. POM/0033/PWOS/14
Instalacyjna Projektant mgr in* Robert a gowski

Nr upr. KUP/0178/POOE/09

20.03.2023r
*Niepotrzebne skrdi U
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1 Inwestor.
Gmina Barcin, ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin
2 Jednostka projektowania.

Biuro Projektowe Budownictwa ,PSBUD” mgr in * Piotr wirzy ski
Wadowo Szlacheckie 87G

86-302 Wadowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na d@eid 6/31, obb Piechcin 0012, ul. 11 Listopada,
gmina Barcin.

4  Podstawa projektowania.

x Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

x Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (fhi@jszymi zmianami)

X Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeégydego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pbiejszymi zmianami).

X Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadalbudynki i ich usytuowanie (wraz z [fiejszymi zmianami)

X Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana

x Aktualne podkady geodezyjne

x Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RP0.6733.3.2017.BU z dnia
25.04.2017r.

5 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obepyupudow budynku muszli koncertowej
wraz zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie, &iar 16/31, obr. 0012 Piechcin, gmina
Barcin.
Podstawowy zakres obejmuje ngstj ce prace:

X budowa budynku wolnostajego, jednokondygnacyjnego muszli koncertowej,

X wykonanie instalacji: wodno-kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna, odgromowa,
Dla danej inwestycji zosta wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6 Istniej cy stan zagospodarowania terenu

Teren istniejcego parku gminnego, w centralnej ad zaéa Rriia. Teren @ski zagospodarowany d@dem
komunikacji pieszej, zieleniurz dzon. Teren uzbrojony. W granicach terenu inwestycji znajdilj obecnie
obiekty budowlane, przeznaczone do rozbidrki tj. obiekt sceny letniej oraz budynek gospodarczydzianarz

sprz t do utrzymania zieleniprojekt rozbiérki wg odr bnego pozwolenia na rozbiork.
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Istniej ce nasadzenia drzew i krzewow w k&zo ci przewiduje si zachowal Planuje si usunicie
drzew zgodnie z uzyskamecyzj nr O .613.1.19.2023 z dnia 5 maja 2023 r.

Teren, na ktérym pé Rriy jest projektowany budynek muszli koncertowej wraz z zapleczem znajduje
si w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej, obejmogj zabytkowy zespadworsko-parkowy.
Przedmiotowa inwestycja zosdauzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy pismem znak WUOZ.DB.WZN.5152.8.20.2023.PK. z
dnia 27 kwietnia 2023 r.

Fotografia przedstawiaga stan obecny:

7  Projektowany stan zagospodarowania dzi&i budowlanej

Projektowane zagospodarowanie terenu&ek ingerencjw istniej cy ukad zagospodarowania
terenu polegajF na poszerzeniu terenu utwardzonego przed obiektem muszlié hkow kierunku
péaocnym i poadniowym, oraz wybudowanie gu pieszo jezdnego zlokalizowanego vézH *
zachodniej granicy dzié speéiaj cy funkcj pozwalaj F na okazjonalny dojazd do budynku muszli.

Zakres prac budowlanych:
-budow zaplecza sceny z wyodimionymi pomieszczeniami charakteryzatorni —garderoby, salami
iivicze , magazyndéw podcznych, cz ci higieniczno —sanitarnej - toalety,
-budow czaszy dachu muszli,
-budow sceny drewnianej wraz ze schodami wigwymi na scen
-budow ogrodzenia z modawych pgt betonowych na granicy z terenem diiid 6/29
-wydzielenie miejsca na fkdowanie w pojemnikach odpadow gt,
w zakresie ukadu komunikacyjnego:
-utwardzenie terenu pod g komunikacyjny pieszo-jezdny
w zakresie infrastruktury technicznej:
-budowa instalacji elektrycznej nn-0,4 kV,
-budow przyécza do sieci co,
-budow przyacza wod -kan
-budowa przyacza kanalizacji deszczowej

Podaczenie do sieci zewtrznych:
X Woda — budynek zostanie pédzony do sieci wodocgyjowej z projektowanego prAcza
wodoci gowego na warunkach gestora sieci
x Odprowadzenie ciekbw —budynek zostanie p@dzony do sieci kanalizacji sanitarnej z
projektowanego przgcza kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci
X energia elektryczna — zaopatrzenie budynku w energie elektry@aatpi z projektowanego
przy acza sieci energetycznej na warunkach Energa
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Na dziaée nr 16/29 przebiega linia napowietrzna niskiego m#pi zastana odle@R nie stwarza
zagro’®enia i nie wpgwa negatywnie na realizacjnwestycji. Odledd R jast zgodna z przepisami
odr bnymi.
X zaopatrzenie w cie@ — z sieci ogbélnogminnej z projektowanego péizga na warunkach
gestora sieci
x odprowadzenie wéd opadowych - z dachu i podjazdu odprowadzenie do ¢sni€eci
kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci

UWAGA: Istniej ce skrzybwania sieci wodocgowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej,
centralnego ogrzewania nie wymagpizebudowy infrastruktury podziemneprak kolizji.

Obsaga komunikacyjna:

Obsaga komunikacyjna obiektu na dotychczasowych zasadach z drogi publicznej gminnej
(dziaka o nr. ewid. 16/24), ul. Ogrodowej, poprzez teren Hzia nr. ewid.16/25 - istniefym
zjazdem, dalej cgiem pieszo jezdnym zlokalizowanym na da&l16/31.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych na dotychczasowych zasadach, tj. miejsca
postojowe przewidziane dla danej inwestycji przy ul. 11 Listopada, dana inwestycja jest
realizowana na terenie udzonego Parku Miejskiego i nie ma riwo ci tworzenia na danym
terenie inwestycyjnym miejsc postojowych.

Podstawowy ulad funkcjonalny terenu pozostaje niezmieniony.

8 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomai.
: & DOricielem nieruchomai jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystow 9, 88-190 Barcin.

9 Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczce ochrony konserwatorskiej zabytkow
Teren, na ktorym pé Brty jest projektowany budynek muszli koncertowej wraz z zapleczem znajduje si
strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej, obejmogj zabytkowy zespadworsko-parkowy. Przedmiotowa
inwestycja zosta uzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy pismem znak WUOZ.DB.WZN.5152.8.20.2023.PK.
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

b) Wp gw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje 8 obszarze eksploatacji gorniczej ani* teie
znajduje si w granicach terenu gorniczego.

c) Wp#&w inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddgiania zwizane ze
zdrowiem i higien u*ytkownikow
Przedmiotowa inwestycja nie vgva negatywnie na istnigje rodowisko przyrodnicze, a tdk nie bdzie
negatywnie oddzigwa Gina zdrowie oraz warunki higienicznéytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do kategorii praedsi (i ktére w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochramgowiska, mog znaczco oddziagwa (ina rodowisko —
nie wyznacza sistref ochronnych wykraczajych poza granice dz# obj tej inwestycj.

Projektowany budynek nie jesfédém uci tiwo ci wykraczajcych poza granice dzé obj tej
inwestycj, powodowanych przez t&s, wibracje, zalicenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochodéw osobowycti gsiduowanie
miejsc postojowych na dzée spediaj wymagania warunkow technicznych okomych w rozdziale 3.

d) Dost pno Uobiektu dla oséb niep@gosprawnych

Projektuje si budow podjazdu dla oséb niegesprawnych przy wegiu do budynku od strony
zachodniej. Dziki temu bdzie umadiiwiony bezporedni dostp, a tak®e swobodne tytkowanie
obiektu przez osoby niegmsprawne, w tym osoby poruszzg si na wdzkach inwalidzkich.

10 Wymogi dotycz ce przyszégo u¥tkowania projektowanego obiektu

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu Wal@*ytkowal w sposob zgodny z jego
przeznaczeniem, db&j o jego stan techniczny.
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11 Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia caj dziaki 16/31 lha 2864 1
- Powierzchnia inwestycji — cz (dzia&i 16/31 1295,00 rh 100,00%
- Powierzchnia zabudowy 362,79 M 28,01%
- Powierzchnia terenéw utwardzonych
- projektowanych (chodnik, podjazd,) 271,15m2
- istniej cych 156,46m2

Razem 427,61 M 33,02%
- Powierzchnia biologicznie czynna 504,60 M 38,97%

11.1 Sprawdzenie zgodnoci z decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak

RPO.6733.3.2017.BU z dn. 25.04.2017 roku

Ustalenia dot. warunkéw i wymag&sztafowania adu przestrzennego:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

Usytuowanie budynku zgodnie z okien nieprzekraczaln lini zabudowy— warunek
spediony

Powierzchnia zabudowy — 362,79m2varunek spediony (dopuszczalna max. 540 m2),
Szeroko telewacji frontowej — 32,42 mwarunek speaiony (dopuszczalna 36,0 m),
Wysoko ugoérnej krawdzi elewacji frontowej 9,15 m+ warunek spediony (dopuszczalna
wysoko Ucak&owita nie wicej ni* 10,0 m od redniego poziomu terenu przedagnym
wej ciem),

Dach paski, w cz ci zaplecza attykowy warunek spedéiony (dopuszczalny kay rodzaj
dachu,)

.t nachylenia @dwnych poaci dachu - dach @ski, w cz ci zaplecza attykowy warunek
speaiony (dopuszczalna do 45

llo kondygnacji — jedna nadziemravarunek speéiony (dopuszczalna 1 kondygnacja)
Przy projektowaniu inwestycji zachowano obozuj ce przepisy Prawa Budowlanego.

Ustalenia dot. Ochronyrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a)

b)

Inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
rodowiska — warunek sp@ony
Uzyskano dla danej inwestycji decyzezwalajca na wycink drzew z dnia 05.05.2023r.

Ustalenia dot. Ochrony dziedzictwa kulturoweqgo i zabytkéw oraz débr kultury érgshe|:

a)

Przedmiotowa inwestycja zoséa uzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkbw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy pismem znak
WUOZ.DB.WZN.5152.8.20.2023.PK. z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Ustalenia dot. Obégi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)

b)

Dost p do drogi publicznej — warunek spmny — zaprojektowano zgodnie z ostateczn
decyzj lokalizacyjn — z drogi publicznej gminnej (dz&a o nr ewid.16/24), ul. Ogrodowej,
poprzez teren dzila o nr ewid. 16/25 — istniegym zjazdem,

Minimalna liczba miejsc postojowych - na dotychczasowych zasadach — waruré@krspe
miejsca postojowe przewidziane dla danej inwestycji pszy ul. 11 Listopada, dana
inwestycja jest realizowana na terenie deonego Parku Miejskiego i nie ma rhiwo ci
tworzenia na danym terenie inwestycyjnym miejsc postojowych.

Dostawa wody — warunek sp@éony — zaprojektowano przZczenie obiektu do sieci
wodoci gowej na warunkach okrenych przez gestora sieci,
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d) Zasilanie w energie elektryczn warunek spd@iony — zaprojektowano prAczenie obiektu
do sieci energetycznej na warunkach okneych przez gestora sieci,

e) Zasilanie w energie ciepln- warunek spd@iony — zaprojektowano przAczenie obiektu do
sieci cieplnej na warunkach oklenych przez gestora sieci,

f) Odprowadzanieciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej — warunek &jp@y — zaprojektowano
przy &czenie obiektu do sieci kan. sanitarnej na warunkach wydanych przez gestora sieci,

g) Gospodarowanie odpadami komunalnymi — warunekéaspey — odpady bG odbierane
przez wyspecjalizowarnfirm .

h) Istniej ce skrzybwania sieci wodocgowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, centralnego
ogrzewania nie wymagaprzebudowy infrastruktury podziemnej — brak kolizji.

Wymagania dotycze ochrony interesow 0sob trzecich:
Planowana zabudowa i zag. terenu zéstaaprojektowana w spos6b zgodny z punktem 4 Podstawa
do projektowania oraz z uzyskanymi warunkami od gestorOw sieci oraz ostatbzyrja lokalizacyjn
zapewniajc dostp do:
a) Drogi publicznej innych dziék,
b) Zapewniajc korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej a@dkow acznoci dla
obiektéw zlokalizowanych na innych d#ach,
c) Zapewniajc dostp wiaté dziennego do pomieszczprzeznaczonych na pobyt ludzi (os6b trzecich),
d) Realizacja inwestycji nie blzie wnosiidodatkowych ucitiwo ci na tereny ssiaduj ce, w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, &su, drga — inwestycja realizowana w miejscu po rozbiérce budynku
o takim samym charakterze

e) Realizacja inwestycji nie wginie na zmian stosunkéw wodnych nasiednich dzidiach os6b trzecich.

12 Informacja dotycz ca warunkéw ochrony przeciwpoarowej

x Informacje o powierzchni, wysoko Uoraz ilo Ukondygnacji
Budynek przeznaczony zalicza sio niskich N.
Wska(iki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz =362,79 th

b) Powierzchnia wewrtrzna Pu = 307,50 m

c) Wysoko tbudynku H=9,15m

d) llo tkondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0
e) Kubatura budynku K =ca. 768,47 m3

x Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczestwo po’arowe, w tym o odlega R od obiektow
Vsiaduj cych
Budynek muszli wraz z zapleczem jest obiektem wolnosgoj. W ssiedztwie na tej samej dzée, ale poza
terenem okrdonym granicami inwestycji znajduje sibudynek biblioteki i wietlicy — w odlega B
odpowiednio 66,0 m oraz 36,0 m. Od zachodu na é&kiar 16.29 znajduje sdroga wewntrzna, a za ni
ogrédki dziakowe.

x Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia Dratowniczo-ga niczych,
a w szczegolnai informacje o zaopatrzeniu w wod do zewn trznego gaszenia pdaru oraz o sprz cie
V & Xym do tych dziaa D
Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 dm3/sdzie realizowane z jednego nadziemnego hydrantu
zewn trznego o przekroju 80 mm. Hydrant znajdujewsiodlega B 6,5 m od cian przedmiotowego budynku
oznaczony na mapie do celéw projektowych.

x Drogi po *arowe

Zgodnie z 812.1 pkt 5 Rozpodzenia [3] drog po*arow nale’y doprowadziido budynku niskiego zawiergego stref
po’arow zakwalifikowan do kategorii zagréenia ludzi o powierzchni przekraczegj 1.000 m2, obejmujF kondygnacj
nadziemn inn ni *pierwsza. Zgodnie z §12.7 Rozpaizenia [3] wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycz
budynku o nie wicej ni* 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokionie wi kszej ni* 12 m, je®li jest zapewnione
poéczenie z drog po’arow wyj Uz tego budynku, utwardzonym daem o szerokai minimalnej 1,5 m i digo ci nie

wi kszej ni*30 m, w sposéb zapewniay dotarcie bezpoednio lub drogami ewakuacyjnymi do kkej strefy pdarowe;j.
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Budynek muszli koncertowej z zapleczem zalicza & niskich N (H = 9,15 m), przyo
kategori zagro'enia ludzi ZLIII dla caa Bi obiektu, powierzchnia zabudowy Pz = 362,79 miroga
po "arowa nie jest wymagana.

13 Ochrona przeciwpo’*arowa

13.1 Podstawy i zakres opracowania

[1] — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 poz. 690 z
poé (niejszymi zmianami).

[2] — Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U nr
109 poz. 719)

[3] — Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo'arowego zaopatrzenia w wodraz drég pdarowych (Dz. U nr 124 poz. 1030).

[4] — Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod vadggh ochrony przeciwparowej (poz. 2117)

[5] — Rozporzdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzéa 2020 r. w sprawie szcze@wego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U 2015 poz. 1554).

[6] — Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymaga
ochrony pdarowej, jakie musi spai tlokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole utworzone w
wyniku przeksztaenia oddzia@ przedszkolnego lub oddzéav przedszkolnych zorganizowanych w
szkole podstawowej (Dz.U. 2015 poz. 20)

Niniejsze opracowanie okda warunki techniczne budynku w zakresie wymaga
przeciwpoarowych wynikajcych z funkcji uytkowej przyjtej w dokumentacji projektowej.
Opracowanie obejmuje analizdanych z zakresu ochrony przeciwipamwe] wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego - 8 5 ust. 1 Rozplaemie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 17 wrzaia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowanididzia
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projeldamenia
przeciwpoarowego pod wzgbem zgodnati z wymaganiami ochrony przeciwpsrowej (poz.
1722).

13.2 Charakterystyka obiektu

Projektuje si budynek muszli wraz z zapleczem. Obiekt projektowany jest jako parterowy,
niepodpiwniczony, wolnostofy. Gawne wejcie do cz ci zaplecza zlokalizowano od strony
zachodniej.

Zestawienie powierzchni:

- pow. zabudowy budynku: 362,79 m2

-1.01 — komunikacja 33,12m2

-1.02 - pomieszczenie techniczne 1,09m2

-1.03 - magazyn 12,34m2

-1.04 - sala préb 36,05 m2

-1.05 - charakteryzatornia 14,29m2

-1.06 - charakteryzatornia 14,29m2

-1.07 -sala préb 36,05 m2

-1.08 — toaleta damska + niepespr. 4,94 m2

-1.09 -przedsionek 3,42m2

-1.10 - toaleta nska 3,30m2

-1.11 -pomieszczenie techniczne 1,24m?2

-1.12 -magazyn 14,42 m2

Wysoko (oraz ilo tkondygnacji kwalifikuje przedmiotowy budynek do niskich (N).
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13.3 Odlegé Rod s siednich budynkéw

Budynek muszli wraz z zapleczem jest obiektem wolnosyoj. W s siedztwie na tej samej dziee,
ale poza terenem okienym granicami inwestycji znajduje sbudynek biblioteki i wietlicy — w
odleg4 Bi odpowiednio 66,0 m oraz 36,0 m. Od zachodu na é@kziar 16.29 znajduje sidroga
wewn trzna, a za niogrodki dziakowe.

13.4 Parametry po*arowe wyst puj cych substancji palnych

W budynku nie zaldda si magazynowania lub przerobu mataii@ niebezpiecznych parowo.

Wyst puj ce materigt. meble, standardowe wypo%eie, sprzt elektroniczny, kable sieci
systemowych i kable energetyczne, matgrinsprzt biurowy. Do wystroju wntrz na drogach
komunikacji ogolnej & Xcych do celéw ewakuacji nie &5 stosowane materigi wyroby budowlane
atwo zapalne, toksyczne, kageé lub dymice.

13.5 Parametry po*arowe wyst puj cych substancji palnych
Obiekt b dzie zakwalifikowany do kategorii zagfenia ludzi.

13.6 Kategoria zagro*enia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowany budynek ze wzglu na funkcje kwalifikuje si do kategorii zagréenia ludzi ZLIlI
(cz zaplecza). Zgodnie z rozpodzeniem szczeg@wym [6] przyj to kategorie zagréenia ludzi
ZLIll dla caa Bi obiektu, przy spéieniu wymaga dodatkowych.

13.7 Ocena zagroenia wybuchem pomieszczeoraz przestrzeni zewntrznych

Przyj te funkcje uytkowe nie przewiduj korzystania z substancji magych powodowai
wyst powanie stref zagré&enia wybuchem.

13.8 Podzia&biektu na strefy po’arowe

Zgodnie z rozporzizeniem szczegéwym [6] dla cad Ri obiektu przyjto jedn stref po’arow - ZL
[ll. Dopuszczalna powierzchnia strefy fsoowej wynosi: ZL Ill — 10 000 m2 i nie zosia
przekroczona.

13.9 Klasa odpornoci po*arowej budynku oraz klasa odpornoci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagan klas odpornoci po’arowej - dla budynku niskiego zaliczanego do kategorii z&gria
ludzi ZL 11l ustala si wymagan klas odpornoci po*arowej ,C”. Zgodnie z § 212 ust. 3 [1]
dopuszcza siobni*enie klasy odpornai po“arowej budynku ZL Il dwukondygnacyjnego oraz ZL Il
jednokondygnacyjnego do klasy ,D”. Dla égo budynku przyjo klas odpornoci po*arowej ,D".
Wymagane minimalne klasy odporeoogniowej elementéw budynku:

*) Z zastrze®eniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nono togniowa (w minutach), okreona zgodnie z PolskNorm dotycz F zasad ustalania
klas odpornaci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno ibgniowa (w minutach), okrona jw.,

| — izolacyjno (bgniowa (w minutach), okriona jw.,
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(=) — nie stawia siwymaga.

1) Jekli przegroda jest czci géawnej konstrukcji nanej, powinna spéia Utak*e kryteria nono ci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odportiqo*arowej
budynku.
2) Klasa odpornai ogniowej dotyczy pasa ndzykondygnacyjnego wraz z @ozeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycz nawietli dachowych, wietlikdw, lukarn i okien paciowych (z
zastrzeeniem § 218), jdi otwory w poaci dachowej nie zajmujwi cej ni*20% jej powierzchni; nie
dotycz tak’e budynku, w ktérym nad najwyz kondygnacj znajduje si strop albo inna przegroda,
spediaj ca kryteria okrdone w kol. 4.
4) Dla cian komor zsypu wymaga sklasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
5) Klasa odpornai ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniadgzy i dylatacjami.

ciany zewntrzne i none:
- ciany zewntrzne z ceramiczne pustaki typu MAX obustronnie tynkowaneiany wewntrzne —
murowane z ceg peéej gr. 12,
Stropy:
Stropy *elbetowe wylewane.

13.10Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzidzie zapewniona mtiwo Uewakuaciji na zewrrz
budynku. Rzeczywista maksymalnago Udoj cia mierzona od najdalej @oRrtego wyjcia z sali
do wyj cia na zewntrz wynosi 10,7 m w tym 10,7 m po drodze poziomej. Dopuszczabgo di
doj cia ewakuacyjnego w strefie fryowej ZL Il przy jednym dogiu wynosi 30 m w tym nie wcej
ni *20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - w takinddkie dago (doj (nie jest przekroczona.

13.11Dob6r urz dze przeciwpo’arowych
Urz dzenia przeciwpdarowe takie jak: system sygnalizacji poowej, diwi kowy system
ostrzegawczy, instalacje gacze, oddymianie nie swymagane dla tej wielkai budynku.
W s siedztwie obiektu hydrant wewinzny o przekroju 25 z wem poaztywnym (przy
rozmieszczaniu przyjo dago iw ‘& 30 m).

13.12 Przeciwpo*arowy wy acznik pr du

Przeciwpoarowy wyacznik pr du znajduje si w pobli‘u gédwnego wejcia do budynku zaplecza.
Przeciwpoarowy wyécznik prdu, odcinajcy dopgw pr du nalely zastosowd do wszystkich
obwoddéw z wyjtkiem obwoddéw zasilagych instalacje i urzizenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezb dne podczas paru - 8§ 183 ust. 2 przepisu [1].

13.13Wyposa*enie w podr czny sprz t ga niczy

W cz ci zaplecza wymagane jest zastosowanie 2 kaiga typu ABC na 100 m2 powierzchni
Xytkowej strefy — ze wzgbu na ukhdd pomieszcze oraz koniecznouspeaienia wymagania
skutecznoci ga niczej co najmniej 21A, naty zastosowaditrzy ganice 4kg typu GP-4 X ABC/E
PLUS do 245 kV (21 A 144 BC) zgodnie z rysunkiem projektu.

13.14 Zaopatrzenie w wod do zewntrznego gaszenia pdaru

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 dm3/s dzie realizowane z jednego
nadziemnego hydrantu zewrznego o przekroju 80 mm. Hydrant znajduje wiodlega Ri
6,5 m od cian przedmiotowego budynku oznaczony na mapie do celéw projektowych.

13.15Drogi po *arowe

Zgodnie z 812.1 pkt 5 Rozpozenia [3] drog po*arow nale’y doprowadziido budynku niskiego
zawierajcego stref po’arow zakwalifikowan do kategorii zagréenia ludzi o powierzchni
przekraczajcej 1.000 m2, obejmujF kondygnacj nadziemn inn ni* pierwsza. Zgodnie z §812.7
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Rozporz dzenia [3] wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyemlynku o nie wicej ni*3

kondygnacjach nadziemnych i wysokbnie wi kszej ni* 12 m, jefeli jest zapewnione péczenie z
drog po’arow wyj Uz tego budynku, utwardzonym dojem o szerokai minimalnej 1,5 m i
@Qigoci nie wikszej ni* 30 m, w sposéb zapewniay dotarcie bezpeoednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kadej strefy poarowe;.

13.16 Wymagania — uwagi dla wykonawstwa

Na etapie projektu budowlanego - okomo w treci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania do
wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nasie:

Zapewnienie wymaganych otulin zbrojenia na elementach oddzielenia przéaiogvego i jego
konstrukcji nonej: stropy, ciany, sapy.

Do wykonania wskazanych instalacji i udze ochrony przeciwpdarowej zastosowatyko te
wyroby, ktore posiadajaktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno

14 Analiza obszaru oddziagwania obiektu budowlanego

Oddzia gwanie obiektu — na podstawie Rozpordzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiaddi budynki i ich uytkowanie w zakresie funkcji i wymagazwi zanych z
Xytkowaniem obiektu takich jak:

X przepisy poarowe i sanitarne — brak oddzeania negatywnego

X oddziagwanie obiektu w zakresie bgy(formy);
Obszar oddzigwania obiektu wyznaczono jako teren zaminiw granicach dzi&i o nr
ewid. 16/31 oraz w granicach terenu inwestycji oznaczonego linia przerywan literami
ABCD

- zjawisko przesniania /8 13. 1/ — budynek niedzie generowaefektu przysaniania dla dzigék
Vsiednich — bez zmian

- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - budynek kénia b dzie powodowazacieniania ssiednich
dziaé&k — oddzigiwanie pomijalne — bez zmian

Uwarunkowania wynikajce z uzyskanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego — warunki
speéione

Analiza uwarunkowa formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny
odpowiadall budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozpdeenia w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadifudynki i ich uytkowanie

Miejsca postojowe dla samochoddow osobowych — warunekispg

Miejsca parkingowe — odlefyBi wymagane przepisami — warunek gpeny

Miejsca gromadzenia odpadow gizh — zgodnie z 8 23.1. war. tech. — waruneké&pey
Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. — brak

Zbiorniki bezodpgwowe na nieczystai ciek & - zgodnie z § 36.1. 838 war. tech. — brak
Przydomowe oczyszczalnieiekéw — brak

Ziele iurz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunelispg
Bezpieczestwo po'arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunkaspe

X X X X X X X X

Whniosek: Oddziagwanie obiektu budowlanego ogranicza sjedynie do dzid& obj tej
opracowaniem, natecej do danego Inwestora. Projektowana inwestycja nie o@gkzina ssiednie
dzia&i.
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WOJEWODZTWO KUJAWSKO—-POMORSKIE
POWIAT ZNINSK|

Jednostka ewidencyjna: 041901_5, Barcin
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Piechcin Park 100-lecia dz. 16/31

Skala 1:500
‘OBREB: Nr 0012, PIECHCIN

ARKUSZ MAPY: 6.186.21.02.4.5
ID: GN.6640.520.2023

UKLAD WSPOYRZEDNYCH PROSTOKATNYCH PEASKICH: "2000/18"
UKLAD WYSOKOSCI: PL-EVRF2007-NH

MAPA NIE ZAWIERA BADANIA StUZEBNOSCI GRUNTOWYCH
Solec Kujawski dnia  2023.04.27

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac

geodezyjnych, w wyniku ktérych powstaf nigniejszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Je ie informuje,
ze jestem &wiadomy odpowiedzialnosci karrlej za zfozenie
fatszywych oswiadczen.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory STAROSTA ZN | N SK|

otrzymat zgfoszenie

Identyfikator zgtoszenia

prac geodezyjnych GN664O 520 2023
Nr oraz data sporzqdzenia Protokot weryfikacji GN.6640. 520 .2023_15139
porgivme] vayivasy o " 2 dnia 2023.04.27

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Robert W6jtewicz
zawodowych kierownika prac 16748

Wykonawca prac geodezyjnych
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LEGENDA:

> Granice dziatki nr 16/31

Projektowany budynek muszli koncertowe]j

XXX Elementy przeznaczone do rozbiorki
Q Miejsce gromadzenia odpaddw stafych

—»—=>= Nieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny zielone

%g% Projektowane tereny utwardzone

A Projektowane wejscie

__.—o—= Projektowane ogrodzenie H=1,8 m

- — - Proj. przytgcze wodociggowe PE DN50
====m Proj przyfgcze kan. sanitarnej PVC DN160

— — — Proj. przyfqcze ciepfownicze 2x32 st.preiz.

——————— Proj. przytqgcze kan.deszczowej PVC DN200

————— Proj. zew. instalacja kan. sanit. PVC DN160

z zafqcznikiem do decyzji o ustaleniu lokalizacji

>B Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zgodnie
inwestycji celu publicznego nr RP0.6733.3.2017.BU

OHP80 Projektowana zmiana lokalizacji hydrantu p.poz

- ztqcze kablowetszafka wytqcznika p.poz

gminnej dz. nr 16/24

———— Proj. zewnetrzna instalacja elektryczna nn—

A zjazd istniejgcy przez dz. nr 16/25 do drogi

0,4kV

X drzewa do wycinki wg odrebnego pozwolenia na wycinke

Bilans terenu:

pow. terenu inwestyciji 1295,00 m2

pow. zabudowy 362,79 m2

pow. terendw zielonych 504,60 m2

pow. utwardzona projektowana 271,15 m2

pow. utwardzona istniejgca 156,46 m?2

TR Gminy Barcin

ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin

INWESTYCIA: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie

w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z musz| koncertow  w Piechcinie

— Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia anie 5.1
Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
| ‘ "PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski

‘ 86-302 Wa d#owo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Arch. - bud.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PZT+PAB 20.03.2023rr. PZT.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
PROJEKTANT mgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJ CY |mgrin * arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr in * Magdalena Dobies POM/0033/PWOS/14 ISNEJ]/;k?z%‘:EE
PROJEKTANT  |mgrin * Robert a gowski KUP/0178/POOE/09 :E’\:_S|E-I}-(/§I'L$YC(‘:JZENE




PSBUD mgr in * Piotr wirzy ski

Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz

NIP: 876-205-65-23

REGON: 340166562

tel. kom. 607-820-777,

e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach zadania:

"Budowa Centrum Kultury wraz z muszl koncertow w Piechcinie — Fundusze Europejskie dla Kujaw

i Pomorza 2021-2027 dzia é@nie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat i ski
Gmina Barcin

Adres / Lokalizacja

Piechcin, ul. 11 Listopada

Nazwa jednostki ewid.

041901_5 Barcin (W)

Nazwa i numer obr bu ewid.

0012 Piechcin

Numery dzia ék ewid.

16/31

INWESTOR
Gmina Barcin
ul. Artylerzystow 9
88-190 Barcin

KATEGORIA OBIEKTU
\V4

DATA OPRACOWANIA
20.03.2023r.

Zakres . Funkcja Specjalizacja Imi i nazwysko/ Podpis
opracowania Nr uprawnie
mgr in * arch. Bartosz
Architektura Projektant Architektoniczna Grosz
Nr upr. 1/KPOKK/2017
i *
Projektant mgr in * arch. Tadeusz

Architektoniczna h
sprawdzaj cy

Architektoniczna

Krepski
Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84

Konstrukcja Projektant

Konstrukcyjno -
budowlana

mgrin *
Piotr wirzy ski
Nr upr. KUP/0130/PWOK/09
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2 WIADCZENIE PROJEKTANTA
2 WIADCZENIE

projektanta — sprawdzaj-eegoe* o sporz dzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowizuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja ni*ej podpisany BARTOSZ GROSZ
(imi i nazwisko projektanta )

nr uprawnie 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

Rwiadczam, *e projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Barcin
ul. Artylerzystow 9
88-190 Barcin

(nazwa inwestora oraz adres )
dotycz cy:
Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach zadania: "Budowa
Centrum Kultury wraz z muszkoncertow w Piechcinie — Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-
2027 dziganie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat i ski
Gmina Barcin
Adres / Lokalizacja Piechcin, ul. 11 Listopada
Nazwa jednostki ewid. 041901_5 Barcin (W)
Nazwa i numer obbu ewid. 0012 Piechcin
Numery dziaédk ewid. 16/31

(nazwa i rodzaj oraz adres &go zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6 lppb4t budowlanych, oznaczenie déia
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|CZ G OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek bzie budynkiem wolnostofym, parterowym, bez podpiwniczenia, zaliczanym do V
kategorii obiektow budowlanych.

2. Przeznaczenie i program uytkowy.

Planowane przedswizi cie polega na budowie budynku muszli koncertowej wraz z zapleczem oraz
infrastruktura techniczn Projektuje si rownie* instalacje: wodno-kanalizacyjngrzewcz, elektryczn oraz
odgromow. Projekt zakhda ponadto poszerzenie terenu utwardzonego kbstkkow po stronie pdocnej

i po adniowej przed budynkiem muszli koncertowej oraz wybudowangugpieszo-jezdnego zlokalizowanego
wzd & Xzachodniej granicy dzié wraz z wymian ogrodzenia.

Przedmiotowy budynek p& b dzie funkcje kulturalno-rozrywkow
Nie projektuje si lokali mieszkalnych i dytkowych.
3. Forma architektoniczna budynku

Bry & budynku, powierzchnia zabudowy, powierzchnifi@aita, kubatura nawkuje do nieistniejcego obiektu
muszli, ktéra sgain & w 2002 roku. Projektowana wysokidgpomieszcze3 m w wietle.

Projektowany budynek ma wymiary ok. 16,20 x 32,42 m i wysdka ci zapleczowej ok. 3,30 m. Obiekt
budowlany cz ciowo przekryty dachem kopawym. Wysoko (tzaszy muszli koncertowej 9.15 m. Obiekt ma
jedn kondygnacje nadziemni jest niepodpiwniczony. @wne wejcie do projektowanego zaplecza sceny
zapewniajce dostp dla o0s6b niepaosprawnych przewiduje siod strony zachodniej budynku.
W bezporednim ssiedztwie nie znajdujsi inne budynki.

Sprawdzenie zgodna z decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego:

a) Powierzchnia zabudowy — 362,79m%varunek speéiony (dopuszczalna max. 540 m2),

b) Szeroko (elewaciji frontowej — 32,42 mwarunek speéiony (dopuszczalna 36,0 m),

c) Wysoko (gornej krawdzi elewacji frontowej 9,15 m warunek speaiony (dopuszczalna wysokdi
cakowita nie wi cej ni*10,0 m od redniego poziomu terenu przedgnym wejciem),

d) Dach paski, w cz ci zaplecza attykowywarunek speaiony (dopuszczalny k&ly rodzaj dachu,)

e) llo ikondygnacji — jedna nadziemnearunek spedéiony (dopuszczalna 1 kondygnacja)

f) . tnachylenia @dwnych poaci dachu - dach @ski, w cz ci zaplecza attykowy warunek speéiony
(dopuszczalna do 46

g) Wysoko (cakowita - 9,15 m -warunek speaiony (dopuszczalna wysokarcakowita nie wi cej ni*
10,0 m od redniego poziomu terenu przedgnym wejciem),

Kolorystyka budynku:
- elewacja budynku zaplecza — kolor piaskowy Ral 7030,
- muszla koncertowa — boazeria modrzewiowa naézhk drewna egzotycznego,
- pokrycie dachu muszli koncertowej — kolor ciemny grafit Ral-8019
- cokdé- kolor ciemny szary — Ral-9005
- stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym RAL 9003

4. Parametry techniczne budynku
Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997

Pow. zabudowy 362,79 M
Pow. u¥ytkowa - caliowita 174,58 m
Kubatura ca. 768,47 In
"&igo budynku 32,42 m
Szeroko i(budynku 16,20 m



Wysoko (nad terenem 9,15m

Liczba kondygnaciji 1
Poziom posadowienia posadzki:

Niweleta sceny muszli 101,16 m. n.p.m.
Niweleta parteru zaplecza 101,16 m. n.p.m.
Niweleta pomieszczenia magazynowe 104,48 m. n.p.m.

Wykaz pomieszcze

Z obiektu projektuje sitrzy wyj cia ewakuacyjne na zewinz budynku. Dwa wyjcia ewakuacyjne prowadz
bezporednio na scenotwart muszli na zewrtrz, trzecie to gddwne wejcie do obiektu z zewrrz.

5. Instalacje wewn trzne

Budynek wyposéony zostanie w nagbuj ce instalacje wewrnrzne:
X instalacja elektryczna wietlenia oraz zasilania budynku
X instalacja wewrtrzna wod. — kan.,

X instalacja grzewcza,fédém zasilania instalacji jest weaciepawniczy bez obudowy o mocy
nominalnej do 100kW poéczony do sieci ciepwniczej, grzejniki naldy wyposa* \ iw gawice i
zawory termostatyczne z miowo ci  ich kryzowania, umdiwiaj ce automatyczn regulacj
temperatury w pomieszczeniach, zapewrtigomfort i obnienie kosztow ogrzewania.

X instalacja wentylacyjna — grawitacyjna.

Analiza techniczna i ekonomiczna rfio ci zastosowania urgdze automatycznie regulugych temperatur—
PT bran'a sanitarna.

6. Opis zakresu robot
Dokumentacja obejmuje naptij cy zakres robét:

przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic
informacyjnych, odiczenie zasilania instalacji elektrycznej, itp.)

rozbidrka istniejcej sceny letnigj, platformy drewnianej - wg dalnego pozwolenia na rozbidrk
rozbiérka budynku gospodarczego - wg dmirego pozwolenia na rozbiodrk

wykonanie robét ziemnych,



wykonanie robdt fundamentowyckavy i ciany fundamentowe).

wykonanie robét murarskich,

wykonanie konstrukgji stropodachu nad ez budynku obejmujF zaplecze,
wykonanie konstrukcji muszli koncertowej w postadiviyarow z drewna klejonego,
monta*pokrycia dachu,

wykonanie podagi na gruncie wraz z nieztthymi izolacjami pionowymi i poziomymidw i cian
fundamentowych,

monta*stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie robét tynkarskich,
wykonanie robét izolacyjnych,
wykonanie rob6t dekarsko-blacharskich,
wykonanie robo6t malarskich,
wykonanie elementow mé§ architektury: ogrodzenie, chodniki, itp.
pozostaé roboty wyko czeniowe i towarzysze
7. Uk &d konstrukcyjny budynku

Budynek zost@zaprojektowany w technologii tradycyjnej — murowany z pustakéw ceramicznych Max. gr. 19
cm na zaprawie marki nie mniejszej*m15. ciany fundamentoweelbetowe wylewane na budowie.

Fundamentowanie — w postaéiv i stop fundamentowych.
Nadpro*a zaprojektowano jakéelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25.
Dach cz ci muszli koncertowejapinowy z diwigaréw z drewna klejonego pokryty blactytanowo-cynkow.

Stropodach czci zaplecza zaprojektowany jakielbetowy monolityczny pokryty blachna r bek stalowy ze
spadkiem 1%.

8. Dost pno (pbiektu dla oséb niepgaosprawnych

Projektuje si budow podjazdu dla os6b niegmsprawnych przy wejiu do budynku od strony zachodniej.
Dzi ki temu bdzie umdiiwiony bezporedni dostp, a take swobodne #ytkowanie obiektu przez osoby
niepeadosprawne, w tym osoby poruszzg si na wozkach inwalidzkich.

9. Opinia geotechniczna dotyczca warunkéw posadowienia budynku

Kategori geotechniczn ustalono na podstawie Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479

— | KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWE PROSTE

Fundamenty — w posta@w oraz stop fundamentowychfelbetowych.
10. Charakterystyka energetyczna budynku
a) :4&Dxiwo ci cieplne przegrod budowlanych

X Przegrody nieprzezroczyste

Lista zdefiniowanych przegréd

Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m?K]




ciana zewntrzna ciana zewntrzna murowana 0,20

Podéaga na gruncie | Podéga na gruncie 0,30

Stropodach Strop *elbetowy 0,15

A [m? — Powierzchnia
U [W/m?K] - Wspdézynnik przenikania ciep
btr [-] - Wspdézynnik redukcyjny obliczeniowej ricy temperatur

X Przegrody przezroczyste

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa U[W/m2K] | C g

[-] [-]
Stolarka okienna PCV 0,9 0,7 0,75
Stolarka drzwiowa zewn. 1,3 0,3 0,75

U [W/m?K] - Wspdézynnik przenikania ciep
C [-] — udziadola powierzchni @szczyzny szklonej do d@witego pola powierzchni okna
g [-] — wspoéazynnik przepuszczalna promieniowania gnecznego przez oszklenie

a) Wymagania dotycze oszczdno ci energii grzewczej

Wymagania dotycze izolacyjnoci cieplnej dla przegréd budynkéw mieszkalnych

" ciany zewntrzne U < Umax = 0,20 W/ifK
" ciany wewntrzne U < Umax = 1,0 W/rK

” Dach — strop ocieplony U < Umax = 0,15 W/ifK
" Podéaga na gruncie U < Umax = 0,30 W/ifK
" Stolarka okienna U < Umax = 0,90 W/iK
" Stolarka drzwiowa U < Umax = 1,30 W/iK

11. Analiza mo1iwo ci wykorzystania alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energie i cigp

a) roczne zapotrzebowanie na energiytkow do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cégpvody
Xytkowej oraz chddzenia obliczone zgodnie z przepisami dotggmi metodologii obliczania

UWAGA: Inwestor zakdda, i* w okresie zimowym w budynku utrzymywanadbkie temperatura minimalna
wynoszca +10st. C. Temperatura ta jest temperatwystarczaj F do zagwarantowania prawévego
funkcjonowania budynku muszli koncertowej wraz z zapleczem. Eliminuje réwyigko pogorszenia si
stanu technicznego budynku. W okresigtlkiowania muszli koncertowej temperatura zostanie odpowiednio
pr dzej podniesiona do wymaganej wacio

Roczne zapotrzebowanie na enelgh cow — wartoci orientacyjne:

Zapotrzebowanie na energi ko cow : Ca &owite Udziad
[kWh/rok] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 7866 90,97
System do podgrzania ci@pwody 780 9,03
Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00
Suma 8646 100,00

a) dost pne noniki energii



W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji iave jest wykorzystanie nagiuj cych nonikéw energii:
X energia elektryczna — z sieci energetycznej
X sielciepawnicza ogolno gminna
X energia $ineczna w postaci paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu
X energia pochodza z wykorzystania pomp ciép
b) Warunki przyaczenia do sieci zewirznych

Wyst puje moliwo Uprzyaczenia budynku dcsieci energetycznej oraz sieci cieplnej niskich
parametrow.

c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w enedgi analizy porownawczej
Do analizy poréwnawczej przyp system zaopatrzenia w energi
X system konwencjonalny — energia pochadzz sieci energetycznej — drelektryczny

X system hybrydowy — energia pochoda z sieci cie@wniczej + energia pochodza z paneli
fotowoltaicznych
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energi

Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elekirycznych indywidualnych
grzejnikéw z lokalnym sterowaniem.

K e|ek[ryczne: 10.000,00 ﬁ
Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w engugiy ogrzewaniu elektrycznym

redni koszt kWh prdu = 1,00 2
Roczny koszt ogrzewania elektryczneg@uRc.ne= 8646,00x 1,00 & 8646,00A

x Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystanja@wieplnego podczonego
do sieci ciepgdwniczej + instalacja paneli fotowoltaicznych

K SieUciepéwnicza+ PV‘_— 15.000,00 é{- 20.000.00

x Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w enem@izy ogrzewaniu energiz sieci
ciep @wniczej + instalacja paneli fotowoltaicznych

redni koszt kWh prdu = 1,00 A

Przyjmuje si, * 1 kW instalacji PV mta osign Uroczn produkcj na poziomie 1000kW. Do
oblicze przyj to instalacj fotowoltaiczn o mocy ok. 3,0 kW.

Roczny koszt ogrzewania z sieci ciéagniczej po uwzgldnieniu instalacji paneli fotowoltaicznych R
ciepawnicza+pv= (8646,00-3000) x 1,00& 5646 za

x Poroéwnanie kosztéw budowy instalacji zaopatrzenia w endsgdynku w dwoch wariantach w
odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku

ZaaRBrfo motiwo U zastosowania paneli fotowoltaicznych jednocie z systemem grzewczym
konwencjonalnym (energia pochoda z sieci cie@wniczej), jako uzupéiaj ce (6dé energii i ciepa dla
projektowanego budynku.

Ré*ica kosztow budowy mdzy: R = 35.000,00 — 10.000,00 = 25.000,@0 z

Ré*ica kosztow rocznego zaopatrzenia w enerdd =8646 —5646 = 3000&

aczny czas zwrotu poniesionych na#tdéw inwestycyjnych zwrzanych z budow dro*zego systemu
ogrzewania opartego na instalacji fotowoltaicznej T=25.0000/3000,00 = 8,5 roku

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energi
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Z analizy porownawczej wynika,*icaowity zwrot kosztow poniesionych w zwiku z budow
dro*szego systemu zaopatrzenia w enedip budynku wyniesie 8,5 roku.

Nale'y przewidzieiimo#iiwo (zastosowania paneli fotowoltaicznych jednooze jako uzupdiaj ce (foda
energii i ciepd dla projektowanego budynku. @palno Utej inwestycji w duej mierze zaléy od sposobu
finansowania przedsizi cia.

Wariant ten jest opcalny jako system wspomagey podstawow instalacj zasilaj F budynek. Istnigj
mo1iiwo ci techniczne zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz jest pewhoszty
takiej inwestycji zwréc si w przecigu 7-12 lat w zaléno ci od formy finansowania budowy instalaciji.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposania budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj cych u*tkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek muszli koncerowej wraz z zapleczem zostanie wgpgsav instalacj; wodno-
kanalizacyjn, grzewcz, elektryczn, odgromow,

Nawiew do pomieszczeb dzie odbywasi poprzez nawiewniki okienne:

X W salach prob okna wypodmne w nawiewniki zapewniaje &czny dopgw co najmniej 480m3/h
powietrza zewntrznego (20m3/h na kda osob)

x W charakteryzatorniach okna wypdsae w nawiewniki zapewniate aczny dopsw powietrza co
najmniej 180m3/h powierza zewmnznego
W pomieszczeniu toalety rskiej oraz damskiej/os6b niepesprawnych kanaventylacyjny naléy
dodatkowo wypos&\i w wentylator mechaniczny uruchamiany wraz zwietleniem pomieszczenia
z podtrzymaniem dziania o efektywnai wentylacji min. 50m3/h na ugi.
Na projektowanych kominach wentylacyjnych ngleamontowainasady wentylacyjne obrotowe.

Zdj cie pogl dowe nasady wentylacyjnej

13. Charakterystyka ekologiczna budynku

a) Woda uytkowa oraz cieki bytowe

X Woda do celoéw tytkowych pochodziib dzie z sieci wodocgowej. rednie zapotrzebowanie na wod
- okrela si na poziomie oka@ 300 I/dob.

x  cieki bytowe charakteryzowidb G si niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzan@ Ho
sieci kanalizacyjne;.

b) Emisja zanieczyszczegazowych, zapachdw, @y oraz zanieczyszcze gnnych

Dane przedsivzi cie inwestycyjne nie lizie generowaé powstawania zanieczyszczgazowych, zapachow,
py &w oraz zanieczyszcze gnnych.
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¢) Rodzajiwielko twytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady w gwnej mierze b G miag charakter bytowy — zwzany z funkcjonowaniem budynku.
Odpady b G segregowane, gromadzone w zamtymwh pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu
i usuwane przez wyspecjalizowane przeoisirstwo usagowe.

d) :4&Dxiwo ci akustyczne, emisja drgaraz promieniowania

Przedmiotowe przedsizi cie inwestycyjne nie lbzie generowaé powstawania drgaani niebezpiecznego
promieniowania. Emisja h&su mieci si w granicach normy.

W pomieszczeniach projektowanego budynku nigzle wystpowaé przekroczenie dopuszczalnego poziomu
haasu i drga. Przegrody wewnrzne budynku projektuje sitak, aby nie zosts przekroczone dopuszczalne
parametry izolacyjn@i akustycznej stropéw, posadzekcian od dwi kéw uderzeniowych jak i powietrznych
(zgodnie z normPN-B-02151-3).

e) Wp sw budynku na istniepy drzewostan oraz powierzchraiemi i gleb

W zwi zku z realizacj przedsiwzi cia zwi zanego z budowmuszli koncertowej wraz z zapleczem zachodzi

konieczno wycinki 4 drzew kolidujcych z inwestycj. Ponadto z uwagi na stan fitosanitarny drzew drzewa nie
rokuj prawidéwej wegetacji. Udzielono zezwolenia na usuom@ 4 sztuk drzew zgodnie z decyzje znak

2 .613.1.19.2023.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegélnyché&mk w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i
gleby.
14. Ochrona przeciwpo*arowa

1.1 Podstawy i zakres opracowania

[1] — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 poz. 690 z{géjszymi zmianami).

[2] — Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpdarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U nr 109 poz. 719)

[3] — Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pcarowych (Dz. U nr 124 poz. 1030).

[4] — Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wagim ochrony przeciwparowej (poz. 2117)

[5] — Rozporzdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrpéa 2020 r. w sprawie szcze§dvego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U 2015 poz. 1554).

[6] — Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wynagdgony
po*arowej, jakie musi sp@il lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztadenia oddzid@ przedszkolnego Ilub oddziev przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (Dz.U. 2015 poz. 20)

Niniejsze opracowanie okda warunki techniczne budynku w zakresie wymagezeciwpdarowych
wynikaj cych z funkcji wytkowej przyj tej w dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje anaanych
z zakresu ochrony przeciwpgrowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust. 1
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17 wrzeia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania #ribub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu udzenia przeciwptarowego pod wzgbem zgodncci z wymaganiami ochrony
przeciwpaarowej (poz. 1722).

1.2 Informacje o powierzchni, wysoko (oraz ilo ikondygnaciji
Budynek przeznaczony zalicza sio niskich N.
Wska(iki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz =362,79 h

b) Powierzchnia wewrtrzna Pu = 307,50 m
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c) Wysoko tbudynku H=9,15m
d) llo ikondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0
e) Kubatura budynku K =ca. 768,47 m3

1.3 Charakterystyka obiektu

Projektuje si budynek muszli wraz z zapleczem. Obiekt projektowany jest jako parterowy, niepodpiwniczony,
wolnostoj cy. Gawne wejcie do cz ci zaplecza zlokalizowano od strony zachodnie;j.

Zestawienie powierzchni:

- pow. zabudowy budynku: 362,79 m2
-1.01 — komunikacja 33,12m2

-1.02 - pomieszczenie techniczne 1,09m2
-1.03 - magazyn 12,34m2

-1.04 - sala préb 36,05 m2

-1.05 - charakteryzatornia 14,29m2

-1.06 - charakteryzatornia 14,29m2

-1.07 -sala préb 36,05 m2

-1.08 - toaleta damska + niepespr. 4,94 m2
-1.09 -przedsionek 3,42m2

-1.10 - toaleta nska 3,30m2

-1.11 -pomieszczenie pordkowe 1,24m2
-1.12 -magazyn 14,42 m2

Wysoko toraz ilo tkondygnacji kwalifikuje przedmiotowy budynek do niskich (N).

1.4 Odlega Rod s siednich budynkdéw

Budynek muszli wraz z zapleczem jest obiektem wolnosgoj. W ssiedztwie na tej samej dzée, ale poza
terenem okrdonym granicami inwestycji znajduje sibudynek biblioteki i wietlicy — w odlega B
odpowiednio 66,0 m oraz 36,0 m. Od zachodu na @ziar 16.29 znajduje sidroga wewntrzna, a za ni
ogrodki dziakowe.

1.5 Parametry po*arowe wyst puj cych substancji palnych

W budynku nie zalda si magazynowania lub przerobu mateia niebezpiecznych parowo. Wystpuj ce
materiaz. meble, standardowe wypo®mie, sprzt elektroniczny, kable sieci systemowych i kable
energetyczne, mater§ai sprzt biurowy. Do wystroju wntrz na drogach komunikacji ogélneps<¢ych do
celéw ewakuacji nie bG stosowane matergai wyroby budowlane atwo zapalne, toksyczne, kape lub
dymi ce.

1.6  Parametry po*arowe wyst puj cych substancji palnych

Obiekt b dzie zakwalifikowany do kategorii zagtenia ludzi.

1.7 Kategoria zagro*nia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowany budynek ze wzglu na funkcje kwalifikuje si do kategorii zagréenia ludzi ZLII (cz
zaplecza). Zgodnie z rozpodzeniem szczeglwym [6] przyj to kategorie zagrtenia ludzi ZLIII dla cé B
obiektu, przy spaieniu wymaga dodatkowych.

1.8 Ocena zagrd®enia wybuchem pomieszczeoraz przestrzeni zewntrznych

Przyj te funkcje wytkowe nie przewiduj korzystania z substancji magych powodowaiwyst powanie stref
zagro'enia wybuchem.
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1.9 Podzia&biektu na strefy po*arowe

Zgodnie z rozporzizeniem szczegéwym [6] dla caa B obiektu przyjto jedn stref po*arow - ZL Il

Dopuszczalna powierzchnia strefy aoowej wynosi: ZL 11l — 10 000 m2 i nie zoséaprzekroczona.

1.10 Klasa odporno ci po*arowej budynku oraz klasa odpornoci ogniowej i stopie rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagan klas odpornoci po*arowej - dla budynku niskiego zaliczanego do kategorii z&gia ludzi ZL 111
ustala si wymagan klas odpornoci po*arowej ,,C". Zgodnie z § 212 ust. 3 [1] dopuszczadhni’enie klasy
odpornoci po*arowej budynku ZL 11l dwukondygnacyjnego oraz ZL Il jednokondygnacyjnego do klasy ,D".
Dla caégo budynku przyjo klas odpornoci po*arowej ,D".

Wymagane minimalne klasy odporeoogniowej elementéw budynku:

*) Z zastrze’eniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R — nono Uogniowa (w minutach), okrlona zgodnie z PolskNorm dotycz F zasad ustalania klas
odpornoci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno ibgniowa (w minutach), okriona jw.,
| —izolacyjno (bgniowa (w minutach), okrona jw.,
(=) — nie stawia siwymaga.

1) Je¥eli przegroda jest czci g &wnej konstrukcji nanej, powinna spéia utak’e kryteria nono ci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagazawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odportigo*arowej budynku.

2) Klasa odpornai ogniowej dotyczy pasa ndzykondygnacyjnego wraz z @ozeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczna wietli dachowych, wietlikdw, lukarn i okien pdciowych (z zastrz&niem §
218), jeli otwory w poaci dachowej nie zajmuwi cej ni*20% jej powierzchni; nie dotyczak’ budynku, w
ktérym nad najwysz kondygnacj znajduje si strop albo inna przegroda, sii@j ca kryteria okrdone w kol.
4.

4) Dla cian komor zsypu wymaga sklasy E | 60, a dla drzwi kom6r zsypu klasy E | 30.
5) Klasa odpornai ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniadgzy i dylatacjami.
ciany zewntrzne i none:

- ciany zewntrzne z ceramiczne pustaki typu MAX obustronnie tynkowaneiany wewntrzne — murowane
Z cegy peaej gr. 12,

Stropy: *elbetowe wylewane.

1.11 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposo6b

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzidzie zapewniona mtiwo Uewakuacji na zewrrz budynku.
Rzeczywista maksymalna &jo (doj cia mierzona od najdalej @goRrtego wyjcia z sali do wyjcia na
zewn trz wynosi 10,7 m w tym 10,7 m po drodze poziomej. Dopuszczaligo didoj cia ewakuacyjnego w
strefie pdfarowej ZL 1l przy jednym dogiu wynosi 30 m w tym nie wcej ni* 20 m na poziomej drodze
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ewakuacyjnej - w takim ufdzie dago idoj (nie jest przekroczona.

1.12 Dobor urz dze przeciwpo*arowych

Urz dzenia przeciwptarowe takie jak: system sygnalizacji oowej, diwi kowy system ostrzegawczy,
instalacje ganicze, oddymianie nie S wymagane da tej wielkai budynku.
W s siedztwie obiektu hydrant wewtzny o przekroju 25 z wem pbaztywnym (przy rozmieszczaniu przig
Qgo w *a 30 m).

1.13 Przeciwpo’arowy wy acznik pr du

Przeciwpdarowy wyacznik prdu znajduje si w pobliu géwnego wejcia do budynku zaplecza.
Przeciwpdarowy wyacznik prdu, odcinajcy dopsw pr du nalely zastosowdido wszystkich obwodoéw z
wyj tkiem obwodow zasilagych instalacje i uradzenia, ktérych funkcjonowanie jest niedbe podczas ptaru

- § 183 ust. 2 przepisu [1].

1.14 Wyposa*enie w podr czny sprz t ga niczy

W cz ci zaplecza wymagane jest zastosowanie 2 kgigatypu ABC na 100 m2 powierzchni*gtkowej
strefy — ze wzgldu na ukhd pomieszczeoraz koniecznouspeéienia wymagania skuteczrod ganiczej co
najmniej 21A, naldy zastosowditrzy ganice 4kg typu GP-4 X ABC/E PLUS do 245 kV (21 A 144 BC)
zgodnie z rysunkiem projektu.

1.15 Zaopatrzenie w wod do zewntrznego gaszenia pcéaru

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 dm3/sdzie realizowane z jednego nadziemnego hydrantu
zewn trznego o przekroju 80 mm. Hydrant znajdujewsiodlegd B 6,5 m od cian przedmiotowego budynku
oznaczony na mapie do celéw projektowych.

1.16 Drogi po *arowe

Budynek muszli koncertowej z zapleczem zaliczadsi niskich N (H = 9,15 m), przyjo kategori zagroenia
ludzi ZLIIl dla ca& Bi obiektu, powierzchnia zabudowy Pz = 362,79 rdfbga po*arowa nie jest wymagana.

1.17 Wymagania — uwagi dla wykonawstwa

Na etapie projektu budowlanego - okomo w treci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania do wykonania
w procesie realizacji inwestycji, co ngstije:

Zapewnienie wymaganych otulin zbrojenia na elementach oddzielenia przéaiogego i jego konstrukgji
no nej: stropy, ciany, sapy.

Do wykonania wskazanych instalacji i udze ochrony przeciwpdéarowej zastosowgtyko te wyroby, ktére
posiadaj aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno

15. Opis technologii wykonania rob6t

Roboty ogolnobudowlane

13.1 Fundamenty

Fundamenty — w posta@w oraz stop fundamentowychelbetowych.

Fundamenty zaprojektowano jakelbetowe monolityczne stopy awy posadowione na poziomie -1,51 m w warstwie
gruntéw nonych. Fundamenty nafg wykonaiiz betonu klasy C20/25 zbrojone stB500SP.

W fundamentach nalg osadzilpr ty startowe pod apy.

13.2  ciany fundamentowe

ciany fundamentowe zaprojektowano jatabetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone
poda Xit i poprzecznie staB500SP.
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ciany zaizolowane powierzchniowoodkiem bitumicznym do tytku powierzchniowego oraz zaizolowane
polistyrenem ekstrudowanym.
13.3 ciany konstrukcyjne zewn trzne i wewn trzne.

ciany wewntrzne i zewntrzne gr. 19 cm zaprojektowano z pustakéw MAX 15 MPa murowanych na zaprawie
cementowe;.

Na cianach fundamentowych wykorianale’y warstw izolacji poziomej w postaci dwéch warstw papy
asfaltowej i dopiero na tak wykonanej warstwie izolacyjnej rozpdomrowanie muru z pustakow MAX.
13.4  cianki dzia dwe

cianki dziadwe gr. 12 projektowane jako murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm.

13.5 Nadpro*a
Nadpro’a wykonaijako *elbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone pddit i porzecznie stalB500SP.

13.6 Wie ce, trzpienie *®lbetowe.

Na gornej powierzchnician murowanych nafly wykonaiwie ce *elbetowe o wysokai 18 cm i szerokai 20
cm. Wie ce wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojonedoXit i poprzecznie staB500SP.

13.7 6upy

Nadpro’a wykonaijako *elbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone pddie i porzecznie staB500SP.

13.8 Podci gi
Podci gi wykonatjako *elbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone addie i porzecznie stalB500SP.

13.9 Stropodach

Stropy nad budynkiem technicznym i magazynem wWaleykonaijako psty ‘elbetowe wylewane na placu budowy.
Grubo (p# 18 cm, beton kl. C20/25, zbrojenie ze stali B500S&yRtropowe opierajsi na cianach za peednictwem
*elbetowych wiecow i na *tlbetowych monolitycznych podgach.

13.10 Konstrukcja drewniana muszli

Konstrukcja muszli koncertowej zosdazaprojektowana w postaciigigaréw z drewna klejonego warstwowo
0 klasie wytrzyma Bi GL32c. Dwigary nalely wykonaliz drewna klejonego warstwowo jako element
0 geometrii &ku o szerokaci 16 cm. Dwigary podparte za pomoavyprofilowanych okulstalowych &czone
za pomoc kotew wklejanych lubrub.

Zabezpieczenie elementdw drewnianych i stalowych

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i prayiai do wa Biwych wymiaréw naley zabezpieczyipoprzez
pomalowanie rodkiem ochrony drewna zabezpieczgm przed czynnikami biologicznymi oraz
atmosferycznymi. Dodatkowo elementy drewniane Haleabezpieczyiw miejscach styku z betonem za
pomoc papy lub folii izolacyjnej. Zgodnie z instrukc|TB nr 401/2004 str. 16 punkt 3.2 wszystkie elementy
z drewna klejonego 0 najmniejszym wymiarze przekroju co najmniej 12 cm klasyfikujejalsd
nierozprzestrzeniage ognia - NRO.
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Roboty wyko czeniowe

13.11 Posadzki i podéagi

Podéaga na gruncie: wylewki betonowe gwaj ce”, oddylatowane od elementéw konstrukcyjnych i w progach
pomieszcze oraz podzielone na odcinki nieddsze ni*6 m.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: w warstwach posadzkiyredstosowadifolie, ktér nale’y wywin Una
cian 10 cm, a nartniki uszczelniita P .

X W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i technicznych zaprojektowano posadzki z gresu
X W pomieszczeniach sali préb i charakteryzatorni zaprojektowanégadrewnian
x Pomieszczenia komunikacji w@dzina kauczukowa z colé@n przyciennym min 10 cm

X Stosowal posadzki antypdizgowe, z dopuszczeniem do stosowania na terenie EU, posiadaj
stosowne aprobaty techniczne

X Na scenie — deska modrzew syberyjski
X Na schody zewrtrzne zastosowagranit plomieniowany

Szczegd@we rozwi zania wyko czenia warstwy posadzkowej sawarte w cz ci rysunkowej projektu.

13.12 Izolacje cieplne
. ciany zewntrzne — weaa mineralna, gr. 15 cmz=0,031 W/nf*K
. ciany fundamentowe - styropian XPS, gr. 10 ca,031 W/nf*K
«  Stropy i stropodach — styropian styrodur XPS, gr. 20 cm + (0 do 16 sB32 W/nf*K
« Podaga na gruncie — styropian EPS 100, gr. 20 &r),031 W/nf*K
Ewentualne przerwy w styropianie najeszczelnie uzupéi Upiank poliuretanow.

Materiag termoizolacyjne powinny byiuk &dane w sposob niepowodey mostkéw cieplnych. Szczeliny
wi ksze ni*2 mm powinny byiiwypedione klinowymi wycinkami z zastosowanego matériaolacyjnego lub
piank PUR.

Materiag termoizolacyjne powinny biiklejone do cian zewntrznych w taki sposoéb, aby nie dochodzio
cyrkulacji powietrza pomizy warstw izolacji a cian no Q

13.13 Izolacje przeciwwilgociowe

x Podéga na gruncie: folia PE pod i nad styropianem
x Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: folia yinge pod warstwwyko czenia
x Dach: papy termozgrzewalne, folia PE, pakv epoksydowe
Przeciwwodna (pokrycie) z papy lub przepony elastomerowe, masy bitumiczne, blacha tytanowo-cynkowa.

13.14 Tynki, ok &dziny i malowanie

13.14.1 Wyko czenie zewntrzne
a) ciany muszli koncertowej
- cokO&- tynk *ywiczny mozaikowy, kolor ciemny szary RAL 9005
- blacha ulkddan w ask , kolor ciemny grafit RAL-8019
b) ciany budynku zaplecza

- cokd&- tynk *ywiczny mozaikowy, kolor ciemny szary RAL 9005
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- blacha tytanowo cynkowa patynowana rigek stojcy, kolor ciemny grafit RAL-8019

- p sty w &knocementowe bez faktury, kolor piaskowy RAL 7030

- tynk cienkowarstwowy mineralny, kolor piaskowy RAL7030

UWAGA: Kolorystyk elewacji przyj G nale’ly zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji
projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie kolorow farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami
przedstawionymi na wydrukach (rysunkach).

13.14.2 Wyko czenie wewntrzne
ciany muszli koncertowej: boazeria — modrzew syberyjski nadalakierowany

Tynki wewn. - maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. lll. Na tynkach wikalegy g @dzie
szpachlowe dwuwarstwowe.

Malowanie cian wewntrznych i sufitow — farba emulsyjna zmywalna w kolorzegra

Wszystkie powaki cienne i sufitowe pomieszczéiigieniczno - sanitarnych i technicznych zrealizdijako
zmywalne, odporne na szorowanie fodki chemiczne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano @ Rriie pstek do wysokoci 2 m.

13.15 Stolarka okienna i drzwiowa

1) STOLARKA WEWN TRZNA
» Drewniana; drzwi pdée; drzwi powinny bywyposaone w podcicie o przekroju min.0,022mz2:

*  Wozornictwo drzwi do ustalenia indywidualnie z inwestorem (przed zamowieniem stolarki, wymiary
nale’y zweryfikowaibezporednio na budowie).

2) STOLARKA ZEWN TRZNA

» Stolarka drzwiowa i okienna zaprojektowana jako PCV o niskim éspdniku przenikania cief
(Uokna = 0,9 W/m2*K, Udrzwi zew. = 1,3 W/m2*K).

» Stolarka okienna z pakietem tréjszybowym. Ramka dystansowa szyb "typggoiepOkna z

wywietrznikami u gory.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym RAL 9003.

Stolarka okienna z nawiewnikami.

Wspoézynnik przepuszczalnoi promieniowania anecznego ,g” powsej 50%.

Naley zachowaliped Gzczelno (poaczenia stolarki zewrrznej z murem.

3) PARAPETY

e Zewn trzne z blachy stalowej gr. min 0,5 mm.
* Wewn trzne drewniane, kamienne lub lastrykowe.

13.16 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu czci muszli koncertowej z blachy tytanowo-cynkowej (gotowe elementy w Esztambu)

Pokrycie stropodachu czi zaplecza blachna r bek stojcy ze spadkiem 1%.

16. Uwagi ko cowe.

NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO (WIELOBRAN )OWEGO) ZOSTAN
PRZEDSTAWIONE SZCZEGO 3WE ROZWI ZANIA PROJEKTOWE.

- Roboty budowlane wykonywigpod nadzorem osoby uprawnione;.
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- Ewentualne odspstwa od projektu budowlanego mody U wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

- Wymagane materig budowlane powinny posiadeertyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.

- W trakcie robét budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéwy nale
dok&dnie oczyci Uteren z pozosta B po fundamentach. Przed rozpodem rob6t fundamentowych
nale’y dokonaliodbioru dna wykopu, potwierdzaj odbidr wpisem w dziennik budowy.

W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale’y ka*orazowo konsultowall sposéb wykonywania prac z
inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegdlnych z projektantem opracowania

- Istnieje maliwo U pewnego odspstwa od wymiaréw przedstawionych w projekcie.
W trakcie robét budowlanych nale w przypadku stwierdzenia rozbieo ci, dokonaliwymaganej
korekty wymiarow budynku lub jego czi skadowych majc na uwadze wskazowki i zasady
uksztafowania budynku, jakie przedstawioneve projekcie.

17. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét naly zachowdiszczegdln ostroho e w szczegéinai:

- Pracownicy przed przygtieniem do pracy winny przejiprzeszkolenie stanowiskowe oraz posiéda
wa’ne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementow dze b Gcych w ruchu lub pod nagiiem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzerz dzenie naléy zatrzymalii powiadomiliw 4 Biciela
zakadu lub dozér techniczny.

- Przestrzegawarunki BHP odnaie ubioru na stanowiskach przy wizeniach b Geych w ruchu.
- Po zakoczeniu zmiany stanowisko pracy oraz wzenia naléy pozostawiiw czystoci.

W odniesieniu do stanowisk pracy mapstosowanie ogdélnie obowij ce przepisy B.H.P.

18. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnaie zastosowa materiadwych i rozwi za konstrukcyjnych wymagajuzgodnienia z
autorem opracowania.

Kopiowanie b G frzedruk w cz ci lub w caa Bi jest dozwolony tylko za zgodautora opracowania.

Opracowadmgr in * Piotr wirzy ski
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UWARSTWIENIAXIAN (MODRZEW SYBERYJSKI) NA ZAKLAD, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin
LAKIEROWANA, NA RUSCIE Z DREWNA
) : POW
B1 PLYTY WEOKNOCEMENTOWE 2 cm B3 IMPREGNOWANEGO 1 TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 cm NR NAZWA POSADZKA PODST. Pow. zabudowy zaplecza 232,80 m2 INWESTYCIA Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie
T10 08 m2 h zadania: "Budowa C Kul _ k Piechcini
Mﬁmm@ﬂ@o@wém%wﬂ%cﬂoi - - DZWIGAR 7 DREWNA KLEJONEGD PUSTAKI MAX 19 cm 1.01 KOMUNIKACJA GRES 33,12 Pow. NmUCQO<<< 3m©m.N<3C Zew. 19,96 m2 Eqmﬁﬂncsmwmwm_mcammmﬁmm QWJMRWE w%ﬂﬂ%mﬂﬂﬂmﬁwmwmﬂ ia o:omm%%m.pé iechcinie
PAROIZOLACJA TYNK CEM—WAPIENNY KAT. i 2 cm Pow. zabudowy muszli 110,03 m? Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"
WEENA MINERALNA 15 cm WEENA MINERALNA 5 cm 1.02 POM. TECH. GRES 1,09 Pow. NmUCQO<<< RAZEM 362,79 m2 Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012
PUSTAKI MAX 19 em SZABLON FUPINY Z DESKI 32MM cr TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 cm 1.03 MAGAZYN GRES 12,34 .
TYNK CEM—WAPIENNY KAT. I 2 cm K%o@%% @ow<<woo>oxz>§ PUSTAKI MAX 19 em Loa - DESK] 36 05 Pow. ca &owita 362,79 m? Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
: WEENA MINERALNA 15 cm - - : SALA PROB : P K 174.58 m2 "PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski
gy || P/ VEDKNOCENENTONE 2 cm 1.05 | CHARAKTERYZATORNIA|  DESKI 14,29 ow. u §tkowa =200 M- \ .
PUSTKA POWIETRZNA / PUSTAKI MAX 19 cm 2 TYNK CEM—=WAPIENNY KAT. i 2 cm mm.woﬁw_ﬁwsmm%wmwwwwww%mmqo
ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PEYT 3 cm TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 om PUSTAKI CERAMICZNE 19 em 1.06 CHARAKTERYZATORNIA DESKI 14,29 \<<© PN-I1SO 9836:1997/ email psbud@nteriapl
15 - 2 ]
gmﬁzw zﬁmgi | cm R TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il cm 1.07 SALA PROB DESKI 36,05
PUSTAKI MAX 9 cm — NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN A:
his o B4 T vetna vineRALNA 10 cm G LT CEM-WAPENNY AT, 1 2 em 1.08 TOALETA DAMSKA GRES 4,94 + 0.00 P.P.P. = “_.O”_..H_.m_\s n.p.m. R ot Dartery 1:50
PUSTAKI MAX 19 cm PUSTAKI CERAMICZNE 12 cm + NIEPENOSPR. P : Arch. - bud.
BLACHA NA RABEK GRES 2 cm GRES 2 cm 1.09 PRZEDSIONEK GRES 3,42 OZNACZENIA MATERIADDW
mN FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PLYTA OSB 2,5 cm ~
PUSTKA POWIETRZNA / B4 TYNK' CIENKOWARSTWOWY 0 et men anof wentyfacyhy wyposczony 1.10 TOALETA M SKA GRES 3,30 0] ELBET E DREWNO PAB 20.03.2023 1. A-01
ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PEYT 3 cm WEENA MINERALNA 10 cm w wentylator mechaniczny uruchamiany 1.11 POM. PORZ DKOWE GRES 1,24 RO PUSTAKI MAX FREES MH«MMW_%_M_\
WELNA MINERALNA 15 om PUSTAKI MAX 25 om wﬂmw%ﬂ%ﬂﬁ__mﬂmﬁ_Mmﬂ__mﬂﬂm:_a 112 MAGAZYN GRES 14.42 ! BETON | WENA FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO 0 PODPIS
PUSTAKI MAX 19 cm GRES 72 cm 174 mm 2 MINERALNA PROJEKTANT  Imgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
m N
TYNK CEM—=WAPIENNY KAT, Il 2 cm RAZEM POW. U/YTK. PARTERU — g CEG & SPRAWDZAJ CY |mgrin * arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgrin * Piotr  wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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WARSTWIENI IAN ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin
A C/\/\Q au INWESTYCJA: . . P . . . . . L
AYJIGUREEEEIEE “ pow.dachu zeplecza pokiyiablach  na A Centeee toloe dachone Dims s pprows) s g | s iy Pl
PUSTKA POWIETRZNA / Ubek stoj cy: 224,28 m* na ®N< N.Q©®<<j IC wen % QO@ . EO acl ac O<<®; . — Fundusze m.caum_.mx_m dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia anie 5.1
ALUMINIOWA KONSTRUKCUA PEYT 5 om Pow. attyki zaplecza: 30,41 m? — kominy izolowane termicznie ponad dachem wefng mineralng gr. 10cm e a1 Loepad. 2 165 peman 012
WEENA MINCRALNA 15 om Pow. dachu magazynu zew. pokryta blach na — wymiary podane w cm
PUSTAKI MAX 19 cm : . ) . . . . . . » . . P
Ubek stoj - cy: 14,04 m? — wszystkie wymiary, poziomy | specyfikacje nalezy sprawdzic przed rozpoczeciem budowy, dokonaniem zamowien, Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
FOLIA PCV Pow. attyki magazynu: 6,11 m2 . . ) o . . . . , . . : . . o . :
WEENA MINERALNA 10 cm o — projekt nalezy rozpatrywac cafosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branzowymi. wszystkie elementy ujete PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski
w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byfy ujete w obu czesciach dokumentac] projektowe], 96302 Wa._dowo Sdacheckie 7 G
TYNK CIENKOWARSTWOWY . . ) . i el. kom. 607-820-7
D2 R o - do 2?0835 DQ@NK N@ﬂomogoo 3.%@3@@ | wyroby dopuszczone do obrotu e-mail: psbud@inteia.pl
SUSTAKL MAX p— | stosowania w budownictwie na terenie RP i EU
o . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
FOLIA PCV — cafosc prac nalezy wykonacC zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHIP I p.poz, obowigzujgcymi it dach
. . . . . . . . . _ . . . . . . . _ zut dachu . -
WEENA MINERALNA 10 cm polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentow, oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania | odbioru robot, 1:50 Areh. - bud.
K CIENKOIARSTWOMY — wszystkie materiaty 1 systemy wybrane sqg produktami sugerowanymi I moze nastgpic ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, ze bedzie = re——
D3 s inerecha 10 em rownowazny lub lepszy. PAB 20.03.2023 . A-02
PUSTAKI MAX 25 cm
FOLIA PCV FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
WEENA MINERALNA 10 c¢cm PROJEKTANT  |mgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJ CY |mgrin * arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgrin * Piotr  wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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e Budowa BCmN_._ koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie . N
Uwagqi: e Indusee Europejskie dia Kuw | Pomorza 2021:2027 dzia  aie 51
. g\w\j\iQﬁ% bOQQj@ W oem Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"
— wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, dokonaniem zamowien, Lz] reseT EHM\MME -
- Q.S.mi DQHQ S%Qié% .Qiowgozo wraz z opisem 5%2@23 I rysunkami @Sﬁoiji zm.@m%a elementy .E.@g ) . | NN\ PUSTAKI MAX %wﬂmmocx Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byfy ujete w obu czeSciach dokumentacj projektowe], <774 BETON (B8 MiNERALNA "PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski
— do wykonania nalezy zastosowac¢ materiaty I wyroby dopuszczone do obrotu "> cEG & 86-302 Wa  dowo Szlacheckie 87 G
| stosowania w budownictwie na terenie RP i EU emai pebud@merian
— cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHIP i p.poz, obowigzujgcymi
polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentdow, oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot, e o o
— wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, Ze bedzie Rzut cian 1:50 Arch. - bud.
rownowazny lub lepszy. o ey
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Uwagi:

— wymiary podane w cm

— wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy
sprawdzic przed rozpoczeciem budowy, dokonaniem
zamowien,

— projekt nalezy rozpatrywa¢ cafoSciowo wraz z opisem
technicznym 1 rysunkami branzowymi. wszystkie elementy
ujete

W opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byfy ujete w obu
czeSciach dokumentac|i projektowe],

— do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy | wyroby
dopuszczone do obrotu

I stosowania w budownictwie na terenie RP | EU

— cafoS¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHIP
I p.poz, obowigzujgcymi polskimi normami, normami

,@ branzowymi, instrukcjami producentow, oraz obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robot,

— wszystkie materiafty | systemy wybrane sg produktami
sugerowanymi | moze nastgpi¢ ich zamiana na produkt inny
pod warunkiem, ze bedzie rownowazny lub lepszy.

UWARSTWIENIA POZIOME UWARSTWIENIA(IAN
FOLIA KUBELKOWA DO POZIOMU TERENU

P1 ORES 2 cm Aq || TN MOZAKOWY 0D POZION TERENU
BETON B35-W9 ZE SPADKIEM 1% 4-7 cm STYRODUR XPS X=0,02 W/m*K 10 ¢m
2X FOLIA PE IZOHAN 1ZOBUD WM 2K
BETON WYROWNAWCZY B10 10 cm JELBET 20 ¢m
PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNIE 15 cm IZOHAN 1Z0BUD WM 2K
WARSTWA WYROWNAWCZA 7 GRUZOBETONU |15 cm

IZOHAN 170BUD WM 2K
A2 JELBET 20 em

- GRES / DESKI / WYKLADZINA KAUCZUKOWA
SETON B30 — IZOHAN 1ZOBUD WM 2K
ZX FOLIA PE IZOHAN 1Z0BUD WM 2K DO POZIOMU TERENU
STYROPIAN EPS 100 VHOvOH <<\3*X 20 cm >@ TYNK CIENKOWARSTWOWY 0D POZIOMU TERENU
IZOHAN 1ZOBUD WM 2K LELBET 15 cm
BETON WYROWNAWCZY B10 10 em IZOHAN 1Z0BUD WM 2K
PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNIE 15 om ” BEYTY W OKNOCEMENTOWE 5

PUSTKA POWIETRZNA /

Py ORES 2 ¢em ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PEYT 3 cm
BETON B35-W9 5 cm WEENA MINERALNA 15 ¢m
2X FOLIA PE PUSTAKI MAX 19 cm
STYROPIAN EPS 100 »=0,031 W/m*K 10 em TYNK CEM=WAPIENNY KAT. Il 2 cm
IZOHAN 1Z0BUD WM 2K
BETON WYRGWNAWCZY B10 10 cm BY' PEYTY WEOKNOCEMENTOWE 2 em
PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNIE 15 cm PUSTKA POWIETRZNA /

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PEYT 3 cm
WEENA MINERALNA 15 cm
DESKA TARASOWA — MODRZEW SYBERYJSKI |2 cm

P3 PUSTAKI MAX 19 cm

LEGARY Z TORZYWA SZTUCZNEGO 10 cm

” GRES 2 cm
GEOWLOKNINA TYPAR
FOLIA EPDM B BLACHA NA RABEK
BETON B35-W9 ZE SPADKIEM 1% 4-8 cm PYYTA 0SB 2,5 cm
2X FOLIA PE PUSTKA POWIETRZNA /
BETON WYROWNAWCZY B10 10 cm ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PLYT 3 cm
PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNIE 15 cm WEENA MINERALNA 15 ¢m
WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUZOBETONU |15 cm PUSTAKI MAX 19 em
KOSTKA BRUKOWA DO USUNIECIA TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 em

PO MIEDZY DZWIGARAMI BOAZERIA

POKRYCIE NA PODWOJINY RABEK STDJACY (MODRZEW SYBERYJSKI) NA ZAKLAD,
OBROBK| BLACHARSKIE 7 BLACHY LAKIEROWANA, NA RUSCIE Z DREWNA

o4 TYTANOWO CYNKOWE! B3 IMPREGNOWANEGO
MEMBRANA SEPARACYJNA DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO
PYYTA OSB 2.5 cm PAROIZOLACJA
LEGARY IMPREGNOWANE 5,/10CM CO 50CM 5 cm WEENA MINERALNA 5 cm
STYRODUR XPS A=0,032 W/m*K 20 ¢m SZABLON LUPINY Z DESKI 32MM

MOCOWANY CO 50CM
STYRODUR XPS A=0,032 W/m*K SPADEK 1% |0—16 cm PO NIEDZY DZWIOARAM
FOLIA PAROIZOLACYJNA WEENA MINERALNA 15 em
ALUMINIOWA KONSTRUKCJA TYNK CEM—WAPIENNY KAT. I 2 em
SUFITU PODWIESZANEGO 28 cm
PEYTA OSB 2 cm B4 TYNK CIENKOWARSTWOWY

WEENA MINERALNA 10 cm
POKRYCIE NA PODWOUNY RABEK STOJACY PUSTAK] MAX 19 ¢m
OBROBK| BLACHARSKIE 7 BLACHY

Py || TTANOWO CYNKOWE ORES 2 cm
zmzwﬁi SEPARACTINA o Be TYNK CIENKOWARSTWOWY
PYYTA 0SB _

o ; y — el WEENA MINERALNA 10 cm
LEGARY IMPREGNOWANE 5/10CM CO 50C
NOWANE 5/ all PUSTAKI MAX 25 em
STYRODUR XPS A=0,032 W/m*K 20 em
GRES 2 cm
STYRODUR XPS A=0,032 W/m*K SPADEK 1% |0—16 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA o1 TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 om
PrYTA 7ELBETOWA 18 cm PUSTAKI MAX 19 cm
WEENA MINERALNA 27 cm TYNK CEM—WAPIENNY KAT. I 2 cm
PUSTKA POWIETRZNA /
ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PLYT 3 cm or TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 cm
PYYTA OSB 2,5 cm PUSTAKI MAX 19 cm
PYYTY WeOKNOCEMENTOWE 2 cm ORES 2 em
) TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 cm
POKRYCIE NA PODWOINY RABEK STDJACY C2
OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PUSTAKI CERAMICZNE 12 cm

P5 TYTANOWQ CYNKOWE TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 em
MEMBRANA SEPARACYJNA
PrYTA 0SB 2,5 cm ON_ TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il 2 cm
LEGARY IMPREGNOWANE 5/10CM CO 50CM 5 cm PUSTAKI CERAMICZNE 12 cm
STYRODUR XPS X=0,032 W/m*K 10 cm CGRES 2 cm
STYRODUR XPS A=0,032 W/m*K SPADEK 1% |0-6 cm )

D1 PLYTY W OKNOCEMENTOWE 2 em
FOLIA PCV

: PUSTKA POWIETRZNA /
PLYTA ZELBETOWA 18 cm ALUMINIOWA KONSTRUKCJA PEYT 3 em
TYNK CEM—WAPIENNY KAT. I 2 ¢m WELNA MINERALNA 5 o
PUSTAKI MAX 19 cm

BLACHA TYTANOWO CYNKOWA
Z GOTOWYCH ELEMENTOW FOLIA PCV

Pg W KSZTALCIE ROMBOW WEENA MINERALNA 10 cm
MEMBRANA SEPARACYJNA
PLYTA 0S5 25 om D2 TYNK CIENKOWARSTWOWY
SZABLON LUPINY Z DESKI 32MM WEENA MINERALNA 10 cm
MOCOWANY CO 50CM PO MIEDZY DZWIGARAMI PUSTAKI MAX 19 om
WEENA MINERALNA 5 cm FOLIA PCV
PAROIZOLACJIA WEENA MINERALNA 10 cm
DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO
PO MIEDZY DZWIGARAMI BOAZERIA D3 TYNK_ CIENKOWARSTWOW'Y
(MODRZEW SYBERYJSKI) NA ZAKLAD, WEENA MINERALNA 10 em
LAKIEROWANA, NA RUSCIE Z DREWNA
,ZUEWOZO<<>ZWOO ﬂcwaké §>X 25 cm

FOLIA PCV
WEENA MINERALNA 10 om
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Przekréj A-A, B-B, D-D 1:50 Arch. - bud.
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— wymiary podane w cm g 55 BOCCIEIUURRRRDOOORIBIREEI Y | |,
. . . . . . , o L PB R AGRA N EN S KRGl T I DXLV ! =
— wszystkie wymiary, poziomy | specyfikacje nalezy . ”
sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, dokonan Tg Yo
zamowien, ~| 75T =151
: . ) . . UWARSTWIENIA POZIOME
— projekt nalezy rozpatrywac cafosciowo wraz z opisem
. . . . . . FOLIA KUBELKOWA DO POZIOMU TERENU INWESTOR: Gminv Barcin
;ﬁ®0jj c7n %3 ﬁ%wCDTQS UﬁQDNO<<§\j ) <<wN%wi\A e TYNK MOZAIKOWY OD POZIOMU TERENU TYNK CEM—WAPIENNY KAT. I 2 cm GRES 2 cm .| | GRES 2 cm ~ | y .
Al C P1 P2 POKRYCIE NA PODWOUNY RABEK STOJACY Ul Artvlerzvstow 9. 88.190 Barcin
elementy ujete STYRODUR XPS A=0,08 W/m*K 10 em PUSTAKI MAX 19 cm BETON B35-W9 ZE SPADKIEM 1% 4-7 cm BETON B35-W9 5 cm OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY - Artylerzy :
W obisie technicznvm. o nie uiete na rvsunkach lub IZOHAN 1ZOBUD WM 2K TYNK CEM—WAPIENNY KAT. I 2 cm 2X FOLIA PE 2X FOLIA PE pg || [ANOWO CYNKOWES pr— ) . o o
- - Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie
@ . ) % “ _ ;@ . % . ZELBET 20 em BETON WYROWNAWCZY BIO 10 em STYROPIAN EPS 100 A=0,031 W/m*K 10 em MEVBRANA SEPARACTNA w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszI koncertow  w Piechcinie
odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byfy ujete w obu ZOHAN 1Z0BUD WM 2K pp || [ CENKOWARSTHONY PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNIE 15 om 1Z0HAN 1Z0BUD WM 2K PLYTA 0SB 25 em  Fundusze Europelside da Kujaw | Pomorza 2001-2027 deia - dnle 5
czesciach dokumentacji projektowe], WEENA MINERALNA 10 cm WARSTWA WYRGHNAWCZA Z GRUZOBETONU |15 cm BETON WYROWNAWCZY B10 10 em LEGARY IMPREGNOWANE 5/10CM CO 50CM |5 cm Ve _ 2O
— do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyrob pg || OB T 2 ST D PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNE 15 om STYRODUR XPS A=0.032 W/m"K 20 cm PR T e, e R S P
y y y vy ZELBET 20 cm FOLIA PCY GRES / DESKI / WYKLADZINA KAUCZUKOWA STYRODUR XPS )=0,032 W/m*K SPADEK 1% |0-16 cm
dopuszczone do obrotu ZOHAN 120800 T 2 WEENA MINERALNA Sl P2 [ eeron s3s—we 5 DESKA TARASOWA — MODRZEW SYBERYJSKI | 2 FOLIA PARDIZOLACYINA I e Poleidowa arenfeitonczne - Budowlan
‘ . K ¢ ¢ - cm - cm n n H H H H
stosowania w budownictwie na terenie RP P3 PLYTA ZELBETOWA 8 om PSBUD" mgrin * Piotr  wirzy ski
o ‘ ) . OMAN 1Z0BUD W 2K D0 POZIONU TERENL 2X FOLIA PE LEGARY 7 TORZYWA SZTUCZNEGD 10 cm \ .
— cafosc prac nalezy wykonaC zgodnie z zasadam A3 || CERKOUARSTVOWY 0D POZOUU TEREN! STYROPIAN EPS 100 A=0,031 W/m*K 20 em CEOWEOKNINA TYPAR ALoonn KOS TRUKC e e am cors0077
. . . . : . : o . 20-7
sztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisam ZELBET 15 cm ZOHAN 1Z0BUD WM 2K FOLIA EPOM — : e-mail: psbud@interia.p
B . . B . . . . cm
sanitarnymi, BHIP 1 p.poz, obowigzujgcymi polsk |ZOHAN 1Z0BUD WM 2K BETON WYRGWNAWCZY B10 10 em BETON B35-W9 ZE SPADKIEM 1% 4-8 cm
normami, normami branzowymi, instrukcjami PLYTY WeGKNOCEMENTOWE 2 om PIASEK ZAGESZCZENY MECHANICZNIE 15 em 20 TOUA PE R - -
_ . : : . B1 BETON WYROWNAWCZY B10 10 cm Przekrdj C-C, E-E 1:50 Arch. - bud.
producentow, oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania PUSTKA POWETRINA / S TR Ve -
. . LUMINIOWA KONSTRUKCJA PEYT 3 om om
0 \ # | DREWNO
| odbloru robot, WELNA MINERALNA 15 om WARSTWA WYROWNAWCZA Z GRUZOBETONU |15 cm L] rueeT NN = oAT: NRARKUSZA
' : ' S STYROPIAN/
— wszystkie materiafy | systemy wybrane sq SUSTAK] MAX - KOSTKA BRUKOWA DO USUNIECIA SN pusTakiMax  EERRR STYROLUE PAB 20.03.2023 . A-05
roduktami sugerowanymi | moze nastgpic¢ ich zamiana - 2 : WEANA
P . J Y . A @@ B A TN CEVZNARIERNT KAT. 1 - [L227] BETON COMA MiNERALNA FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
na produkt inny pod warunkiem, ze bedzie rownowazny cEG &
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INWESTOR: . .
@ Gminy Barcin
e ul. Artylerzystow 9, 88-190 Barcin

INWESTYEIA™ Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie

w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z musz| koncertow  w Piechcinie
— Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia anie 5.1
Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

g Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

- Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
- "PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski

86-302 Wa @dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

- # )
e-mail: psbud@interia.pl
. B B B BUD

podziat elewac] ! 85 \ﬂ:\ 125 h,s 125 Aa\ 125 \ﬂs 125 \ﬂe 125 \%\ 125 \gﬁ\ 125 \ﬂ:\ 125 Aa,\ 125 \M:\ 125 h,s 125 Aa\ 298 \ﬂz\ 125 \ﬂ;\ 125 \MF 125 Ads 125 \ﬂ;\ 125 Ad? 125 \ﬂs 125 M:ﬁ 125 \g\ 125 \ﬂz\ 125 \ﬂ;\ 125 g@ 85 | A TSN, " SR

KOLORYSTYKA: Jwagi: | Elewacja .

1 - Pokrycie z blachy wsk’, obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej patynowenowanej; /719y podane wcm o | ) | | - po &wschodnia, p6 &zachodnia 1:100 Arch. - bud.
kolor ciemny grafit RAL-8019 - <<mN.<m§® wymiary, poziomy | m@@@.ﬁ%@oﬁ DQEQ.@Q;QNB ?N@Q rozpoczeciem budowy, %roj%@d zamowien, .

2 - Pgty wéknocementowe bez faktury; kolor piaskowy RAL 7030 - np. Equitone pictura kolor _UQNN—%B%Z DQE,N% S%Qié% .Qioonio wraz z opisem 8%2823 | rysunkami US.DN.OEEf <<m,N<m§® elementy .5@3

3 - Blacha tytanowo cenkowa patynowana nhek stoj cy; kolor ciemny grafit RAL-8019 w opisie technicznym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby bylfy ujete w obu czgsciach FAZA: DATA: NR ARKUSZA

4 - Opierzenie z blachy stalowej malowanej proszkowo; kolor piaskowy Ral 7030 dokumentacji projektowe], PAR

5 - Opierzenie z blachy stalowej malowanej proszkowo; kolor ciemny grafit RAL-8019 — do wykonania nalezy zastosowac materiafy i wyroby dopuszczone do obrotu NOOwNONw I. >|O®

6 - Tynk; kolor piaskowy RAL 7030 i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU

7 - Tynk mozaikowy; kolor ciemny szary RAL-9005 — catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHIP

8 - Drzwi wejsciowe; kolor piaskowy RAL 7030 I p.poz, obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjomi producentdw, oraz obowigzujgeymi FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO 0 PODPIS

9 - Stolarka okienna; kolor ciemny grafit RAL-8019 warunkami wykonania i odbioru robot,

10 - Balustrada dla niemosprawnych ze stali nierdzewnej satynowanej — wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zamiana na produkt inny PROJEKTANT  /mgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

11 - Reling ze stali nierdzewniej satynowane] pod warunkiem, ze bedzie réwnowazny lub lepszy.

12 - Schody z blokow granitowychemieniowany SPRAWDZAJ CY |mgrin * arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA

13 - Wiatrownica z drewna klejonego, modrzew syberyjski, lakierowany

14 - Dzwigary z drewna klejonego, modrzew syberyjski, lakierowany PROJEKTANT  |mgrin * Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.

15 - Boazeria modrzewiowa na zakz drewna egzotycznego
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INWESTOR:

Gminy Barcin
ul. Artylerzystow 9, 88-190 Barcin

INWESTYCJA:
Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie

w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z musz| koncertow  w Piechcinie
— Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia anie 5.1
Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

> ﬂ ﬂ | o

KOLORYSTYKA: . 54 mﬁ 50 \ 50 \ 50 \ 50 Af 43 . ﬁ: 50 . 50 } 50 } 50 nﬁ 54 x@; 50 } 50 . 50 } 50 \ 48 . 54 Af podzial elewac]
1 - Pokrycie z blachy wsk', obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej patynowenowanej;
kolor ciemny grafit RAL-8019 Uwagi:

2 - Pgty wéknocementowe bez faktury; kolor piaskowy RAL 7030 - np. Equitone pictura kolor PG ary podane w cm
3 - Blacha tytanowo cenkowa patynowana nhek stoj cy; kolor ciemny grafit RAL-8019
4 - Opierzenie z blachy stalowej malowanej proszkowo; kolor piaskowy Ral 7030

5 - Opierzenie z blachy stalowej malowanej proszkowo; kolor ciemny grafit RAL-8019
6 - Tynk; kolor piaskowy RAL 7030

7 - Tynk mozaikowy; kolor ciemny szary RAL-9005

8 - Drzwi wejsciowe; kolor piaskowy RAL 7030

9 - Stolarka okienna; kolor ciemny grafit RAL-8019

10 - Balustrada dla niemosprawnych ze stali nierdzewnej satynowanej

11 - Reling ze stali nierdzewniej satynowanej

12 - Schody z blokéw granitowychemieniowany

13 - Wiatrownica z drewna klejonego, modrzew syberyjski, lakierowany

14 - Dzwigary z drewna klejonego, modrzew syberyjski, lakierowany

15 - Boazeria modrzewiowa na zkz drewna egzotycznego

— wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, dokonaniem zamowien,

— projekt nalezy rozpatrywac cafosSciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branzowymi. wszystkie elementy ujete
w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byfy ujete w obu czgSciach
dokumentacji projektowe],

— do wykonania nalezy zastosowac materiafy | wyroby dopuszczone do obrotu

| stosowania w budownictwie na terenie RP | EU

— cafost prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane), obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHIP

| p.poz, obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentow, oraz obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robat,

— wszystkie materiafy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastgpic ich zamiana na produkt inny pod
warunkiem, ze bedzie rownowazny lub lepszy.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

* "PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski

| ) .
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Elewacja | 1:100 Arch. - bud.
po awschodnia, po &zachodnia
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB 20.03.2023 . A-O7
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO 0 PODPIS
PROJEKTANT  |mgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJ CY |mgrin * arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgrin * Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Uwagi:

stolarka okienna PCV

wymiary podane w cm

wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, dokonaniem zamowien,

projekt nalezy rozpatrywa¢ cafoSciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branzowymi. wszystkie elementy ujete

w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej,

— do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU

— cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHIP i p.poz, obowigzujgcymi polskimi normami, normami
branzowymi, instrukcjami producentdw, oraz obowiqgzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot,

— wszystkie materiafy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, ze bedzie rownowazny lub lepszy.
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— Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in

* Piotr

86-302 Wa d&owo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

wirzy ski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Zestawienie stolarki schem. Arch. - bud.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB
20.03.2023 . A-08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
PROJEKTANT  Imgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJ CY

mgr in

* arch. Tadeusz Krepski

BP-RN-V/22/TO/84

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr in

* Piotr  wirzy ski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR. - BUDOWL.
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ul. Artylerzystéw 9, 88-190 Barcin

Inwestyeia - Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie

w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z musz| koncertow  w Piechcinie
— Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia anie 5.1
Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31, obr. Piechcin 0012

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgrin * Piotr wirzy ski
86-302 Wa d#owo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRAN )A:
Wizualizacja 1:100 Arch. - bud.
PAB 20.03.2023r. W-01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO @ PODPIS
PROJEKTANT  |mgrin * arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJ CY |mgrin * arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgrin * Piotr  wirzy ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.




ZA a CZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach zadania: "Budowa
Centrum Kultury wraz z muszkoncertow w Piechcinie — Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
dzia&nie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat i ski
Gmina Barcin

Adres / Lokalizacja Piechcin, ul. 11 Listopada
Nazwa jednostki ewid. 041901_5 Barcin (W)
Nazwa i numer obbu ewid. 0012 Piechcin
Numery dziaégk ewid. 16/31
INWESTOR

Gmina Barcin
ul. Artylerzystow 9
88-190 Barcin
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20.03.2023r.
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Informacja do planu bezpieczwa i ochrony zdrowia

OBIEKT

Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcini¢
w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z musahcertow w Piechcinie
— Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027&ti&5.1 Wsparcie dla
instytucji kultury BYDGOF-IP"

ADRES OBIEKTU

Woj. kujawske-pomorskie, powiatni ski, gmina Barcin
dzia&a nr 16/31, obr. 0012 Piechcin

INWESTOR ul. Artylerzystow 9

Gmina Barcin

88-190 Barcin

OPRACOWANIE

BRAN )A PROJEKTANI PODPIS

Architektoniczna mgr in* arch. Bartosz Grosz

CZ (0 OPISOWA

1.

Zakres rob6t dla caégo zamierzenia budowlanego

Zakres prac projektowych obejmuje budobudynku muszli koncertowej wraz z zapleczem oraz instalacjami
technicznymi w Piechcinie.

2.

X X X X X X X X X

X X X X X X X

Roboty obj te zamierzeniem budowlanym

przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic
informacyjnych, odiczenie zasilania instalacji elektrycznej, itp.)

rozbidrka istniejcej sceny letniej, platformy drewnianej,

rozbiérka budynku gospodarczego,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie rob6t fundamentowyctagy i ciany fundamentowe)

wykonanie robét murarskich,

wykonanie konstrukgji stropodachu nad @@ budynku obejmujF zaplecze

wykonanie konstrukcji muszli koncertowej w postadiviyarow z drewna klejonego
monta*pokrycia dachu

wykonanie podagi na gruncie wraz z niezttnymi izolacjami pionowymi i poziomyméw i cian
fundamentowych,

monta*stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie robét tynkarskich

wykonanie robét izolacyjnych

wykonanie rob6t dekarsko-blacharskich

wykonanie robét malarskich

wykonanie elementow mé§ architektury: ogrodzenie, chodniki, itp.

pozostaé roboty wyko czeniowe i towarzysze



2. Elementy, ktére mog stwarzaizagro’enie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

- prace na wysokaiach (ryzyko upadku z wysoka)
- prace zwizane z dostarczaniem matedi& budowlanych na znaczne wysoko
- prace rozhioérkowe

- prace w wykopach

3. Przewidywane zagrdenia

Lp Rodzaj zagro*nia Skala zagro®nia Miejsce Czas wyst powania
zagro’nia zagro’nia
1 Wypadki komunikacyjn CZ ste drogi czas dojazdu, czi
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obra’enia na skutek uderzg CZ ste teren robc czas wykonywani
przygniecenia pracy
3 Spadajce przedmiot CZ ste teren robc czas wykonywani
pracy
4 Obra’enia ciaa na skutek kontaki| cz ste teren rob¢ Czas wykonywanii
z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadk CzZ ste teren robc Czas wykonywan
pracy
6 Haas Cz ste teren robc Czas wykonywanii
pracy
7 Przemoknicie CzZ ste teren robc Czas wykonywanii
pracy
8 Osoby niepow@ne w miejsc Cz ste teren rob¢ Czas wykonywanii
pracy pracy

4. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przyst pieniem do pracy
Przed przyspieniem do wykonywania prac budowlanych, raledokonall szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwu zwi zanym z wykonywaniem robét

5.1 rodki organizacyjne

X wykonywanie poszczegoélnych zadarzez wyspecjalizowane firmy budowlane,
X prowadzenie poszczegolnych robdt przez osoby posizagdpowiednie przygotowanie zawodowe bez

X X X X

przeciwwskaza medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

dokonywanie wA Biwych odbioréw poszczegdinych etapéw budowy,

realizacja robét na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwamtijbezpieczestwo pracownikéw
zachowanie porzku na placu i budowy,

ograniczenie dospu osobom niepowanym dostp do terenu realizacji robot.

5.2 rodki techniczne

X X X X X

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

wyposatenie placu budowy w sprizp.po*oraz rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych ora’apmvych,

stosowanie sprzu zabezpieczagego przed upadkiem z wysokq

monta* rusztowa przez wyspecjalizowane przedsiorstwo (przez osoby posiadeg wymagane
kwalifikacje zawodowe, gwarantuge prawidawy monta*i eksploatacj).



6. Zagro’enia dodatkowe

Ze wzgldu na fakt, ¥ roboty budowlane dotyczbudynku wytecznoci publicznej oraz terenu
przylegégo do budynku, zaleca stastosowanie szczego6lnyalodkow ostrono ci, uniemadiiwiaj cych dostp
0s6b niepowa@nych bezpaednio do terenu robdt. Zastosoiirzale’y staé zabezpieczenia odgradzsg osoby
niepowoane od miejsca rob6t oraz miejscé&lowania materiéw budowlanych.

Wykopy nale’y bezwzgl dnie zabezpieczii(ogrodzenie sté) w sposéb unientiwiaj cy dostp i wpadni cie
niepowoanym osobom.

Roboty budowlane charakteryzog si znacznym poziomem hesu naléy wykonywail w godzinach
uzgodnionych wczeiej z Zarzdc .





















































































































PSBUD mgr in * Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRAN )A ELEKTRYCZNA

EGZ.
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w Piechcinie w ramach
zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl koncertow w Piechcinie — Fundusze
Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dzia &nie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury
BYDGOF-IP"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat i ski
Gmina Barcin
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88-190 Barcin
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PZT1 *Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500

E1l tInstalacje elektryczne +rzut przyziemia skala: 1:50

E21 tInstalacje elektryczne +schemat zasilania skala: szkic

E22  zInstalacje elektryczne +schemat WDEOLF\ A$” skala: szkic

E2.3  zInstalacje elektryczne *schemat tablicy A1A~ skala: szkic

E2.4  *Instalacje elektryczne +schemat tablicy A21A° skala: szkic
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OPISTECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

'RNXPHQWDFM RSUDFRZDQR QD SRGVWDZLH
X zlecenie inwestora;
X uzgodnienia z Inwestorem;
Xx RERZL ]XM F\FK QRUP L SUJHSLVyZ Z V]FIJHJYyOQR FL
5R]SRU] GIHQLD OLQLVWUD 7UDQVSRUWX %XGR ZiQdped&d 22kt *RVSR
PN-HD 60364-4-41:2009 ,QVWDODFMH HOHNWU\FIQH QLVNLHJR QDSL FLI
EH]SLHF]H YMKADRQD SUJHG SRUD*HQLHP HOHNWU\
PN-HD 60364-4-43:2012 ,QVWDODFMH HOHNWU\FIQH QLVNLHJR QDSL FLI
bezpLHF]H VWEBPURQD SUJHG SU GHP SU]JHW *HQLRZ

N SERE-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SERE-001 6LHFL HOHNWURHQHUJHW\F]QH QLVNLHJIR

SUJHFLZSRUD*HQLRZD

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - '"REyU L PRQWD
Z\SRVD*HQLD H O HOpvrdwbBEJWRKi&. R

PNIEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 'REyU L PRQWD
Z\SRVD*HQLD H O HApavatur& loRddidIBza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 ,QVWDODFMH HOHNWU\F]-QREYWYNLMHRQWIDSZ\ERD L
elektrycznego- 8N4aDG\ X]LHPLDM FH L SUJHZRG\ RFKUR!

PN-EN 61140:2005 2FKURQD SU]JHG SRUD*HQLHP S-U:@S8\YO & B HINVEUHF
LQVWDODFML L XU] G]H

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
Xx LQVWDODFM R ZLHWOHQLD ZHZQ WU]JQHJR

x LQVWDODFM aRa@jnéyty OHQLD
x LQVWDODFM JQLD]G 9
x LQVWDODFM 9

2.1. Zasilanie

BURMHNWRZDQ\ RELHNW E GRablowbpaniaddvego fyplaZk2kERP (zasilanie z ST
3LHFKFLQ REZyG XV\WXRZDQHJR Z JUDQLF\ G]JLDaNL QU
= ]4 F]D N Dip@iREWRgo typu ZK2x- 3 QDOH*\ Z\SURZDG]Li SURMHNWRZDQ
]JDVLODM F kabelstypu YKYXS5x25 mm? NWYDOH*\ ZSURZDG]LU GR SURMHNWRZI
3UJHFLZSR*DURZHJR 3U GX 3:3 ]DEXGRZDQHJR Z REXGR®ymibrachSROLH
[ [ >PP@ V]HURNR U [ Z\WWRNR i [ J&4 ERNR i

2.2. 3UJHFLZSRW) & FEZPUNGRWP)

BUJHFLZSR*DURZ\ :\4d F]JQLN 3U GX 3:3 VNADGD VLz poliesttiG\NRZ
wzmocnionego na fundamecie R Z\PLDUDFK [ I PP VJHURNR U [ Z\WVRNR 0 [ J& |
MHVW JDEXGRZDQ\ WR]&FIQBERVB*RQ\ Z Z\]ZDODF] |IZVYWRNWBRPRBDLF]H V
GR VMJQDOL]DFML VWDQX QD XU] GIHQLX VV\JQDOL]DF\MQ\P RUD] XU] G]H

ZasilaQLH QLH]E GG L®RDQLD Z\a FJQLND SRELHUDQH MHVW ]D SR L
PDM FHJR QD FHO XdpfisBddehi@ edrQILHGR ]DG]LDADQLD Z\]ZDODF]D QDZHW SF
MHGQHM OXE GZyFK ID]JDFK =DVWRYVRZDVAR. Zrky &ikorystdnia Wy Rvelse s 230V
GR XU] GIJHQLD XUXFKDPLDM FHJR GRSURZDG]RQBWMHRWWRD SYWAINH X
XUXFKDPLDM FHJR RUD] ODPSNL VMJQDOL]DF\MQH V GRVWRVRZDQH GR
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Zadaniem PWP MHVW Z\& F]IDQLH ZV]\WWNLFK RGSA&\ZyZ SU]\a BARY\FK ¢
rozdzielczej AR’

2.3. Tablice rozdzielcz
7DEOLFD UR]G]JLHOF]D A$”’

=DSURMHNWRZDQ WDEOLF]DERIGREZIPOQFZ FHM*EX ZVND]DQ\P QD
QLQLHMV]HJR RSUDFRZDQLD U\WXQNX 7DEOLF UR]G]JLHOF] QDOH*\ |DE
VL QD Z\WRNR FLPRERBIRQHM RG SR]LRPkaSBIEDraiiNdlc@RIDOH*\ Z\NRUJ\VW
JRWRZ REXGRZ UR]JG]JLHOF] SU]J\WWWRVRZDQ GR PRQWD*X DSDUDWXU\
Z\SRVD*R@U]ZLF]NL SHAQH OXE WUDQVSDUHQWQH GR X]JRGQLHQLD ] ,¢

"HZ Q Wadblicy rozdziekzej QDOH*\ |DEXRIRDMILF]QLN WERJEHBIQLN JayZQ\ L]RC
Z\4a F]QLNL UySQLERZH]X4R PBE ]JRGQLH 5R]SRU] G]JHQLHP OLQLVWUD ,Ql
NZLHWQLD U Z VSUDZLH ZDUXQNYZ WHFKQLF]QUK i ibhRidyiudwahie.ZL Q Q\
Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) RUD] JDEH]SLHF]HQLD SRV]F]HJYOQ\FK REZRGyZ z
'RGDWNRZR Z WDEOLF\ URJGJLHOF]HM A7$:* QDOBHBRH]BSENKGRZADLD BR GD\AF
QDGSU GRZH SURKWWNMEREZD @QR]G]JLHOF]\FK A$ $2 RUD] A$

=JRGQLH ] SRZ\*V]\P UR]SRU] G]HQLH®& @maidipo BiR/@ WbdEz@lnym
REZRG]LH R Zdnial @ytekaviych 230 V oraz 400 V.

3UJHZRG\ XN4DGDiU UyZQROHJOH GR NUDZ @gddnieF4 ®y@ogaQi\PWHEDD D F M F
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 WM Z VLHFL6W\SX A71

7DEOLFD UR]IG]LHOF]D A

=DSURMHNWRZDQ WDEOLF]DERIGREZIPOFZ FHM*EX ZVND]DQ\P QD
QLQLHMV]HJR RSUDFRZDQLD U\WXQNX 7DEOLF UR]G]JLHOF] QDOH*\ |DE
VL QD Z\WRNR FLPROERBRJRQHM RG SR]JLRPX SRVDG]NL GR1DJRGNZ\WHBPLF
JRWRZ REXGRZ UR]JG]JLHOF] SU]J\WWWRVRZDQ GR PRQWD*X DSDUDWXU\
Z\SRVD*RQ Z GU]ZLF]JNL SH4AQH OXE WUDQVSDUHQWQH GR X]JJRGQLHQLI
'HZQ WU] WDEOLF\ UR]JG]JLHOF]HM QDOH*\ ]DEXM®\ [¥il 4UR]|@ LA-QLyN QL
SU GRR F]X4R PI$ ]JJRGQLH 5R]SRU] G]JHQLHP OLQLVWUD ,QIUDVWUXNW>
Z VSUDZLH ZDUXQNyZ WHFKQLF]JQ\FK MDNLP SRZLQQ\ RGSRZLDGDuU EX
z 2002 1. poz. 690P) orazzDEH]SLHF]HQLD SRV]F]JHJYyOQ\FK REZRGYZ Z\4a FIJQLNL Q
=JRGQLH ] SRZ\*V]\P UR]SRU] GJHQLHP QDOH*\ Z\RGU EQLU FR QI
REZRG]JLH R ZLHWOHQLD JQ IMuj& DWAF]NRZ\FK
3URMHNWRZDQ WDEOLF Zuwy GiLIQOR@HIRDREDRGX WDEOLF\ A$s3
3UJHZRG\ XN4DGDiU UyZQROHJOH GR NUDZ G]JL FLDQ ,QVWHEIDDFME
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 WM Z VLHFL6W\SX A71

7DEOLFD UR]JG]LHOF]D A$ $°

=DSURMHNWRZDQ WDEOLF]DERIGRZPQFZ RIMHOH*EX ZVND]DQ\P QD
QLQLHMV]HJR RSUDFRZDQLD U\WXQNX 7DEOLF UR]G]JLHOF] QDOH*\ |DE
VL QD Z\WRNR FLPROERBRIRQHM RG SR]LRPkKaSBIEDa&iNdc@RIDOH*\ Z\NRUJ\VW
JRWRZ REXGRZ UR]JG]JLHOF] SU]\WWRVRZDQ GR PRQWD*X DSDUDWXU\
Z\SRVD*RQ Z GUJZLF]JNL SHAQH OXE WUDQVSDUHQWQH GR X]JRGQLHQLI
‘HZQ WU] WDEOLFM URJGH*NQBEXGRZDi UR]J4 FIQLN JayZQ\ LJRODF\I
SU GRR F]X4R PI$ ]JRGQLH 5R]SRU] G]JHQLHP OLQLVWUD ,QIUDVWUXNW>
Z VSUDZLH ZDUXQNyZ WHFKQLF]Q\FK MDNLP SRZLQQ\ R®SRZWwIEDi EX
22002 r. poz. 690P) RUD] ]DEH]SLHF]HQLD SRV]F]HJYyOQ\FK REZRGyZ Z\4 F]QLNL
=JRGQLH ] SRZ\*V]\P UR]SRU] GJHQLHP QDOH*\ Z\RGU EQLU FR QI
REZRG]LH R ZLHWOHQLD JQIMul& WOWF]NRZ\FK
ProeNWRZDQ WDEOLF A$ $3Z\@DICHIR QDMVIRORE ZABGX WDEOLF\ A
3UJHZRG\ XN4DGDiU UyZQROHJOH GR NUDZ G]JL FLDQ ,QVWHIDDFMEF
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 WM Z VLHFL6W\SX A71
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2.4. Instalacja R ZL Higw@ H Q
2.4 2 ZLHWOHQLH SRGVWDZRZH

5R]PLHV]F]JHQLH RSUDZ SRGDQR QD ]D& F]JRQ\P U\WXQNX UHGQLH Q
] QRUP -EBI12464-1:2012 A ZLDWAR L R ZLHWOHQLH 2 ZLHWOHQLH PLHMVF Sl
ZQ WU]DFK ~

Instalaci R ZLHWQBIQH*\ Z\ptR@baEm W\SX <'<*RS*®RL5mm? <'<*R1,5mm?
XN&4aDGDRRBLW\QNLHP UyZQROHJOH'BRKXN UMD Bvykdianid inafcji wtynkowej pod
ZDUXQNLHP SRNU\FLD SU]JHZRGyZ ZD UiMWhZ5 mm)\ @idyX prowerzemu FristaRdjiQu
ZDUVWZDFK GRFLHSODM F\FK Z HOHPHQWDFK R NRQVWUXNFML OHNNL
VWURSRGDFKDFRVYR@®VRZRBMNRBRID i S UFNWREG\P Riadkcf iinimum 750 V.

a FJQLNL R ZLHWOHQLD PR QWOR & Idp QddddianiaRANRveSiorem) mierzonej od
SRZLHU]JFKQL Z\NR F]JRQHM SRGARJL GR URGDNQGBXS]NL NARGRWD VRAN
4 FIHQLRZHJR QDOH*\ X]JRGQLU ] ,QZHVWRUHP

3UJHZRG\ XNADGDiU UyZQROHJOH GR NUDZ G]JL FLDQ ,QWWHEIDDFMF
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 WM Z VLHFL6W\SX A71

2.4 2 ZL Haeod@cyjne

2SUDZ\ HZDNXDF\MQH NLHUXQNRZH ]DSURMHNWRZDQR J]JJRGQH ]
EH]Z]JO GQLH PXV] SRVLDGDUO RGSRZLHGQLH FHUW\AILNDW\ EH]SLHF]H
w budownictwie.

Oprawy ewakuacyjne tpraca naciemno :V]J\VWNLH RSUDZ\ ] IXQNFM DXWRWHVW X

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

,QVWDODFM JOQLD]G ZW\FQORHRK Z\NRQDU MDNR SRGW\QNRZ S
<'<*R <'<BKBEmMM?2XNADGDQ\PL Z FDAR FL SRG W\QNLHP UyZRROHFDH \AR
Z\NRQDQLH LQVWDODFML ZW\QNRZHM SRG ZDUXQNLHP SRNU\FLBINBU]HZR
3U]\ SURZDG]JHQLX LQVWDODFML Z ZDUVWZDFK GRFLHSODM F\FK Z HOHF
ZHaQ PLQHUDOQ RUKXDGR VWRRBROBDRVARQ@WRVRIUMHN [SKIHZRG\ R Z\WU
izolacji minimum 750 V.

6WDQGDUG L NRORU\WW\N RVSU] WX X]JRGQLUO ] ,QZHVWRUHP Z F]LC

,QVWDODFMH Z\NRQDU ]JR GHDLEA364-4\VA RADD &raz BNHEC 60364-4-482:1999 ).

Z VLHFL WeSX A71

/IRNDOL]DFM SRV]F]HJyO Q\F KptzedstByienZ @/D FYNRZORK GR4& FIRQ\P GR Q

opracowania.

2.6. Instalacja 400 V

Instalaci 400 9 QDOH*\ Z\SRDPDARGDPL W\5K5 mm* KN aD G DdlPtynkiem
UyZQROHJOH GR NUDZ G]JL FLDQ 'RSXV]F]D VL Z\NRQDQLH LQVWDODT
SUJHZRGYZ ZDUVWZ W\QNX R hunXBR/ RV RZLBXPHZRG\ Rizalag tilimDa R F L
750 V.

,QVWDODFMH Z\NRQD i ]JRKKDLAA3G4-2\RADP Braz PNIEC 60364-4-482:1999 tj.

Z VLHFL WeSX A71
/JRNDOL]DF Mprze@stalip6o QD U\WXQNX GR& FJRQ\P GR QLQLHMV]HJR RSU

27 8NADGDQLH,MNVEOL QQ

Projektowany kabel 0,4 kV QDOH*\ XaR*\0 Z Z\NRSLH 8O michzda¢ bidRpdwlerzchni
JLHPL GR ]HZQ WU]QHM SRZLHU]JFKQL NDEOD JyUQHM ZDUVW2Z\

.DEHO XN&DGPR ®GV\SFH ] SLDVNX XN&DGDQ\ OLQL IDOLVW ] ]D
Z\VNWDUF]DM F\P GR VNRRSOIMREDQUBYXQL 0 JUXQWX 1D NPEHDUYBNZ\S
piasku i 15 FP zZDUVWZ JLHPL URG]LPHM 1DVW SQLH Z Z\NRSLH X&R*
R JUXER FL FR QPMRQUHMHMW RNRPFILD NR FDFK NDEOD SR]JRVWPZmh.i ]DSDV |
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3UJHG ]DV\SDQLHP NDEOL Z RGVW SBFRUQI UL RWMFKLREK GR UXU
QDOH*\ XPRFRZDiU QD NDEOX RSDVNL RSLVRZH |DZLHUDM FH GDQH WM
kabla +VN -GGRN G URN XaR*Hw@adD L Z\NRQD

6NUJ\*RZDQLH SURMHNWREZDQ\VW QIDEM E\P L SURMHNWRZDQ\P X]EU
Z\NRQDU Z SUJHSX FLH RFKURQQ\P ]JJRGQLH ] ]Da FJRQ\PL U\VXQNDPL 5
]JDPXOHQLHP SRSU]JH] ]DAR*HQLH QW] NR GEOLDXUFQMKN 4D G H N

28. 2FKURQD RG SRUD*H

3RGVWDZRZD RFKURQD SU]J]HG SRUD*HQLHP JUHDOL]RZDQD MHVW 7
LIRODF\MQH -DNR GRGDWNRZ\ URGHN RFKURQ\ SUJHG SRUD*HQLHP S|
Z przewodem ochronnym RE"QDOH*\ SRa F]\i NRARR gniRzE wtycRkOvWy¢h, metalowe konstrukcje
ZVSRUF]JH L RVARQ WDEOLF\ UR]JG]JLHOF]HM PHWDORZH RVaARQ\ VSU] WX

Zgodnie z PNHD 60364-4-41:2009 ZV]\VWNLH REZRG\ LQVWDODFML HOHN
SURMHNWRZDQHJR EXG\QNX QDOH*\ ]JDEH]SLHF]\ti Z\4 F]QLMNLHR GYEEL
Z\]1ZDODM F\P P$

SRV]F]JHJYyOQ\FK SRPLHV]FJHQLDFK VDQLWDUQ\FK SURMHNWXMH
NWyUHM QDOH*\ SRG4a F]\i ZV]\VWNLH F] FL SUJHZRG] FH GRVW SQH ] F]
A3(" Z UR]JG]JLHOQLF\ JAayZQHM Z FHOX RJUDQLF]HQLD QDSL FLD GRW\
Z\UyZQDZF]H QDOH*\ VWRVRZD i KRm&® NNEDRENDX I? LSR® XM QNLH P

3R ]DNR FJHQLX UREyYyW HOHNWU\F]Q\FK L EXGRZODQ\FK GRNRC
SUJHFLZSRUD*HQLRZHM L EDGDQLD Z\4d FIQLNYyZ Uy*QLFRZRSU GRZ\FK ¢
atesty.

3.0. Uwagi realizacyjne

Rozpoc] FLH L SURZDG]JHQLH UREYW ZLQQR RGE\ZDuU VL ]JJRGQLH
L X] JIRGQLHQLDPL QRUPDPL L |1DVDGDPL ZLHG]\ WHFKQLF]JQHM RUD] ] 1D

.LHUXM F\ URERWDPL ZLQLHQ FL OH SUJHVWU]JHXOZ IGHEKQ WEKR X WL
3UJHG SU]J\VW SLHQLHP GR UREYyW JLHPQ\FK NLHUXM F\ URERWDPL
] XVIWXRZDQLHP XU] G]JH SRG]JLHPQ\FK Z\ND]DQ\FK QD ]DNWXDOL]RZI
]DSHZQLUO Z\W\F]JHQLH WUDV\ SU]JébHexy$ &DZQLRQH VaxX*E\ J

FIDVLH SURZDG]HQLD UREyW ]JLHPQ\FK QDOH*\ ]DFKRZDU RVWU
QDSRWNDQLD QLHZ\ND]DQ\FK XU] G]JH SRG]JLHPQ\FK ::\NRS\ SU]JHELHJC
RGFLQNDPL QLH G&X*V]\PL QL*

: UHMRQLH JEOL*H SURMHNWRPDQHM NDQDOL]DFML NDEORZHM ] X]E
SUDFH JLHPQH QDOH*\ Z\NRQ\ZDU U FJQLH L SRG QDG]JRUHP VWR
Z X]JJRGQLHQLDFK L QD SU]J]HND]DQLX SODFX EXGRZ\ 7HUHQ UREYW ]
w VSRVYE ZLGRF]Q\ |DEH]SLHF]RQH L RIQDNRZDQH

6WRVRZDQH PDWHULDA\ ZLQQ\ SRVLDGDU RGSRZLHGQLH ZLDGFH
w budownictwie telekomunikacyjnym.

/IRNDOL]DFMD OLQLL NDEORZHM QD JUXQFLH ZLQQD E\O zZ\M\pri&QD L
XSUDZQLRQHJR JHRGHW

(ZHQWXDOQH X]DVDGQLRQH ]JPLDQ\ ZSURZDG]JRQH GR SURMHNWX Z
E\0 X]JJRGQLRQH ] ,QZHVWRUHP 3URMHNWDQWHP L ,QZHVWRUHP RUD] QL
PDWHULDa LQAHQWDU\]DF\M

:VI\VWNLH SUDFH REM WH QLQLHMV]\P SURMHNWHP QDOH*\ Z\NRQ
L XZDJDPL LQVW\WXFML RUD] RVyE X]JDGQLDM F\FK SURMHNW ::\NRQTC
]DLQWHUHVRZDQ\FK VWURQ R ]DPLDU]HSUR]BRF]DFLPO RE yEVX GREAD HPU
R XVWDQRZLHQLH FL JAHJR QDG]JRUX QD F]DV EXGRZ\

4 ,QIRUPDFMD GRW\F] FD EH]SLHF]H VWZD L RFKURQ\ JGUR

=JRGQLH ] 5R]SRU] G]JHQLHP OLQLVWUD , QI DDzWUnt NAY ¥d4.\11263 Q L D
A: VSUDZQHRUPDFML GRW\F] FHM EH]SLHF]H VWZD L RFKURQ\ JGURZLD |
]JGURZLD" SRGDMH LQIRUPDFM NWyUH ZLQQ\ E\ii ]DZDUWH Z SODQLH %
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4.1. Zagospodarowanie placu budowy

OLHMVFH SURZDG]JHQLD UREYyW EXGRZOHB®W\K MNLO UWsAOH[@™P VRM R Zyd
U\][\NR SRZVWDQLD ]J]DJUR*HQLD EH]SLHF]JH VWZD L JGURZLD OXG]L JC
SUJHZRGyZ OLQLL HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK JD]JRZ\FK ZRGRFL JRZ\F
Z\NRQXMH VL SUJHGIPRIBRFYY EXGRZODQ\FK FR QDMPQLHM Z ]JDNUHVLH

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) Z\NRQDQLD GUyJ Z\M i L SUJHM G GOD SLHV]\FK

¢c) ]JDSHZQLHQLD R ZLHWOHQLD QDWXUDOQHJR L VIWXF]JQHJR
d XU] G]JHQLD YVNADGRZLVN PDWHULD&ayZ L Z\UREyZ

Terenbudowy OXE UREyW SRZLQLHQ E\i4 Z PLDU SRWUJHE\ RIJURG]RQ\ OX
RVREDPL SRVWURQQ\PL 'OD SRMD]GyZ X*\ZDQ\FK Z WUDNFLH Z\NRQ\ZDC
L RIQDNRzZzDUO PLHMVFD SRVWRMRZH QD WHUH (kadyjnicK GaRpkatu BudawyRUN R 0 G
UREYW SRZLQQD E\U GRVWRVRZDQD GR X*\ZDQ\FK URGNyZ WUDQVSRUW

'URJL L FL JL SLHV]H QD SODFX EXGRZ\ SRZLQQ\ E\i XWU]J\PDQH ZH
ZROQR QD QLFK VN4ADGRZDU PDWHULDAYEZRWSD] WRJIQXERPXQ\WFNKDBEWBEHE
L WDF]JHN RUD] SRFK\OQLH SR NWyU\FK GRNRQXMH VL U F]JQHJR SU]JHQ
ZL NV]\FK QL*

3UJ]HM FLD L VWUHI\ QLHEH]SLHF]QH SRZLQQ\ E\i0 R ZLHWORKH L R
znakami zakazu.

1LH MHVW GRSXV]FIDOQH V\WXRZDQLH VWDQRZLVN SUDF\ VNA&DG
L XU] G]JH EXGRZODQ\FK EH]SR UHGQLR SRG QDSRZLHWU]Q\PL OLQLDP
liczonej w poziomie od skrajnych przewoGyZ PQLHMV]HM QL*

a) 30m +GOD OLQLL R QDSL FLX ]QDPLRQRZ\P QLHSU]JHNUDF]DM F\P |
b) 50m +*+GOD OLQLL L QDSL FLX ]QDPLRQRZ\P SRZ\*HM N9 OHF] QLH?
c) 1000m +GOD OLQLL R QDSL FLX ]QDPLRQRZ\P SRZ\*HM kVN9 OHF] QLF
d 150m +GOD OLQLL R QDSL FLX JQDPLRQRZ\P SRZ\*HM N9 OHF] QLF

e) 30,0m +GOD OLQLL R QDSL FLX ]QDPLRQRZ\P SRZ\*HM N9
2SLHUDQLH VN&4&DGRZDQ\FK PDWHULDA&YyZ OXE Z\UREyYZ R SaR!
elektroenergetycznych, NRQVWUXNFMH ZVSRUF]H VLHFL WUDNF\MQHM OXE FLDQ\

4 5RERW\ JLHPQH RUD] PDV]\Q\ L XU] GIJHQLD QD SODFX EXGRZ\

=DJUR*HQLD Z\VW SXM FH SU]\ Z\NRQ\ZDQLX UREyYyW JLHPQ\FK

X upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

x ]DVA\SDQLH SUDFRZQLND Z Z\NRSLH Z VNRSU]JHVWU]JHQQ\P EUDN ]
REVXQL FLHP VL REFL *HQLH NOLQD QDWXUDOQHJR RGADPX JUXQ
Roboty zZIHPQH SRZLQQ\ E\i SURZDG]JRQH QD SRGVWDZLH SURMHNWX

L XU] GIH SRG]JLHPQ\FK PRJ F\FK ]QDOH(U VL Z ]DVL JX SURZDG]RQ\FK
Z EH]SR UHGQLP V VLHG]WZLH VLHFL WDNLFK MDN

x elektroenergetyczne;

X gazowe;

x telekomunikacyjne;

X ZRGRFL JRZH L NDQDOL]DF\MQH

SRZLQQR E\0 SRSU]J]HG]JRQH RNUH OHQLHP SUJH] NLHURZQLND EXGRZ\ EH
Z\NRQ\ZDQH RG LVWQLHM FHM VLHFL L VSRVREX Z\NRQ\ZDQ ziPmiWydiFK UR|
PLHMVFD QLHEH]SLHF]QH QDOH*\ RIJURG]LUO L XPLH FLUO QDSLV\ RVWU]HJ
FIDVLH Z\NRQ\ZDQLD Z\NRSyZ Z PLHMVFDFK GRVW SQ\FK GOD K
URERWDFK QDOH*\ ZRNy&d Z\NRSyZ SRIRVWDZLRQ\FK QD FZdopatiBrig RN X L 2
ZLDWAR RVWU]HJDZF]H NRORUX FIHUZRQHJR 3RU FJ]H EDOXVWrihads SRZI
WHUHQHP L Z RGOHJaAaR FL QLH PQLHMV]HM QL* P RG NUDZ G]L Z\NRSX
'\ANRS\ R FLDQDFK SLRQRZ\FK QLHXPRFQLRQ\ER PHRH] ERJSDUNRIQDZD:
WAONR GR Ja ERNR FL P Z JUXQWDFK JZDUW\FK Z SU]J\SDGNX JG\ W/
Z SDVLH R VIHURNR FL UyZQHM J4 ERNR FL Z\NRSX

RSUDFRzZD&a PJU LQ* S5REHUW a JRZVNL e-mail: biuroelmaro@gmail.com 7



1DOH*\ UyZQLH* XVWDOLU URG]DMH SUDF NWyUH SR AWOGGLE W Z\NR
FHOX ]JDSHZQLHQLD DVHNXUDFML ]H Z]JO GX QD PR*OLZR i Z\WW SLHQL
*\FLD OXG]NLHJR

6NADGRZDQLH XURENX PDWHULDAYZ L Z\UREyZ MHVW ]DEURQLRQH

Xx Z RGOHJ4R FL PQLHMV]HM QL* P RGND@\ZZGNR I XNWR SKE XIGR BEDQ H
REFL *HQLH XURENX MHVW SU]JHZLG]LDQH Z GRERU]JH REXGRZ\
X Z VWUHILH NOLQD QDWXUDOQHJR RGADPX JUXQWX MH*HOL FLDOQ\

5XFK URGNyZ WUDQVSRUWRZ\FK RERN Z\NRSyZ SR ZrlaQatitaneBw E\ZD |
RGADPX JUXQWX : F]JDVLH Z\NRQ\ZDQLD UREYW ]JLHPQ\FK QLH SRZLQQR
gruntu.

3UJHE\ZDQLH RVYE SRPL G]\ FLDQ Z\NRSX D NRSDUN QDZHW Z
ODV]\Q\ L LQQH XU] GJHQLD @WBIEKQLFDQHP HRAKDQL]RZDQH SRZLQQ\ E
HNVSORDWRZDQH L REVA4XJLZDQH ]JJRGQLH ] LQVWUXNFM SURGXFH(
Z SUJHSLVDFK GRW\F] F\AFK VIVWHPX RFHQ\ ]JJRGQR FL ODV]\Q\ L LQQF
dozorowitechQLF]QHPX PRJ E\iU X*\ZDQH QD WHUHQLH EXGRZ\ W\ONR ZyZF]C
XSUDZQLDM FH GR LFK HNVSORDWDFML :\NRQDZFD X*\WNXM F\ PD
QLHSRGOHJDM FH GR]JRURZL WHFKQLF]QHPX SR ZIGRNXP KGWRYAMS QLH FK
UXFKRZ OXE LQVWUXNFM REVAaxJL W\FK PDV]\Q OXE XU] G]H 2SHUI
EXGRZODQ\FK NLHURZF\ Zy]NyZ L LQQ\FK PDV]\Q R QDS G]JLH VLOQL!
kwalifikacje.

4 ,QVWUXNWDYZSBDFRZGWN\VW SLHQLHP GR UHDOL]DFML UREYW V]F]HJ

6]NROHQLD Z G]JLHG]JLQLH EH]SLHF]H VWZD L KLJLHQ\ SUDF\ GOD SU|

URERWQLF]J\FK SU]J]HSURZDG]D VL MDNR
X VINROHQLH ZVW SQH
X szkolenie okresowe.

SzkolHQLD WH SUJHSURZDG]DQH V Z RSDUFLX R SURJUDP\ SRV]F]HJy
ZVW SQH RJyOQH LQVWUXNWD* RJyOQ\ SU]JHFKRG] ZV]\VF\ QRZR ]1DWU
GR Z\NRQ\ZDQLD SUDF\ 2EHMPXMH RQR ]DiS&no@P@priepSanbDihR Za@artygiZz ] SR
Z .RGHNVLH 3UDF\ Z XN&aDGDFK ]JELRURZ\FK SUDF\ L UHJXODPLQDFK
Z GDQ\P |DN4DG]LH SUDF\ RUD] |DVDGDPL XG]LHODQLD SLHUZV]HM SRPR
LQVWUXNWDVNRED QRZZLQLHQ ]DSR]QDiU SUDFRZQLNyZ ] ]JDJUR*HQLDPL
VWDQRZLVNX SUDF\ VSRVREDPL RFKURQ\ SU]JHG ]DJUR*HQLDPL RUD] P
na tym stanowisku.

B3UDFRZQLF\ SUJHG SU]J\VW SLHQLHP SR GNQEF\] $RYWICHPL]PARGRZ\P
] SUDF QD GDQ\P VWDQRZLVNX SUDF\ )DNW RGE\FLD SU]JH] SUDFRZQLNI
ZVW SQHJR QD VWDQRZLVNX SUDF\ RUD] |DSR]IQDQLD ] U\]\NLHP ]DZRGR
pracownika QD SL PLH RUD] RGQRWRZDQ\ Z DNWDFK RVRERZ\FK SUDFRZQLNEL

6]NROHQLD ZVW SQH SRGVWDZRZH Z ]IDNUHVLH EKS SRZLQQ\ E\l Sl
QL* PLHVL F\ RG UR]SRF] FLD SUDF\ QD RNUH ORQ\P VWDQRZL
w zakresie bhp GOD SUDFRZQLNyZ IDWUXGQLRQ\FK QD VWDQRZLVNDFK URERMW
Z IRUPLH LQVWUXNWD*X QLH U]J]DG]JLHM QL* UD] QD ODWD D QD VWDQR
]JDJUR*HQLD GOD JGURZLD OXE *\FLD RODH]DJNRFMHHM  Z4 SIDG YRERN X

BUDFRZQLF\ IDWUXGQLHQL QD VWDQRZLVNDFK RSHUDWRUyYyZ PDV]\Q
wymagane kwalifikacje.

1D SODFX EXGRZ\ SRZLQQ\ ENiU XGRVW SQLRQH SUDFRZQLNRP GR VYV
bezpieF]H VWZD L KLJLHQ\ SUDF\ GRW\F] FH

X Z\NRQ\ZDQLD SUDF ]ZL |DQ\FK ] ]DJUR*HQLDPL Z\SDGNRZ\PL OXE ]D
x REVAXJL PDV]\Q L LQQVFK XU] G]JH WHFKQLF]Q\FK

X SRVW SRZDQLD | PDWHULDADPL VINRGOLZ\PL GOD JGURZLD L QLHE'L
X udzielania pierwszej pomocy.

:Z LQVWUXNFMH SRZLQQ\ RNUH ODU F]J\QQR FL GR Z\NRQ\ZDQLD SU
L VSRVRE\ EH]SLHF]JQHJR Z\NRQ\ZDQLD GDQHM SUDF\ F]\QQR FL GR Z\NF
SRVW SRZDQLD Z V\W XD PMDAAXUDPZWM F\WWR\AKIUR*HQLD GOD *\FLD OXE JGU

1LH ZROQR GRSX FLU SUDFRZQLND GR SUDF\ GR NWyUHM Z\NRQ\zZD
OXE SRWU]JHEQ\FK XPLHM WQR FL D WDN*H GRVWDWHF]QHM G@DLMRPR] AL
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QDG EH]SLHF]H VWZHP L KLJLHQ SUDF\ QD VWDQRZLVNDFK SUDF\ VS
NLHURZQLN UREyW RUD] PLVWU] EXGRZODQ\ VWRVRZQLH GR ]JDNUHVX

4

URGNL WHFKQLF]J]QH L RUJDQL]DF\MQH ]DSRELNDDMMFEM [QZHNRQBIOHE

budowlanych

I1LHSU]JHVWU]JHJDQLH SU]JHSLVyZ EKS QD SODFX EXGRZ\ SURZDG]L

GOD *\FLD OXE JGURZLD SUDFRZQLNyZ

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
h)
i)

)

k)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
h)
i)
)
k)
)

35=<&=<1< 25*$1,=$&<-1( 32:67%1,$% :<3'$'.1: 35=< 35%$&<

QLHZaD FLZD RJyGapeacRUJIDQL]D

QLHSUDZLGARZ\ SRG]LD4&a SUDF\ OXE UR]JSODQRZDQLH ]JDGD

QLHZA&D FLZH SROHFHQLD SUJHAR*RQ\FK

brak nadzoru;

EUDN LQVWUXNFML SRVaAXJLZDQLD VL F]J\QQLNLHP PDWHULDOQ\P
WROHURZDQLH SU]JH] QDG]yU RGVW SVWZ RG ]DVDG EH]SLHF]H VvVWZ
EUDN OXE QHHZAWMHV¥]INROHQLH Z IDNUHVLH EH]SLHF]H VWZD SUDF\ 1
GRSXV]FJHQLH GR SUDF\ FJARZLHND ] SUJHFLZZVND]DQLDPL OXE EH
QLHZA&D FLZH XV\WXRZDQLH XU] G]JH QD VWDQRZLVNDFK SUDF\
QLHRGSRZLHGQLH SU]JHM FLD L GRM FLD

EUDN URGNyZ REKGRROQ®G OXE QLHZ&D FLZ\ LFK GREyU

35=<&=<1< 7(&+1,&=1(32:67%$1,% :<3%$'.1: 35=< 35%$&<

ZDG\ NRQVWUXNF\MQH FJI\QQLND PDWHULDOQHJR E G FH (UyG&aHP ]I
QLHZaD FLZD VWDWHF]QR U F]I\QQLND PDWHULDOQHJIR

EUDN OXE QLHZA4D FLZH XU] G]JHQLD ]DEH]SLHF]DM FH

EUDN URGNyZ RFKURQ\ JELRURZHM OXE QLHZabD FLZ\ LFK GREyU
EUDN OXE QLHZ&4D FLZD VV\JQDOL]DFMD ]DJUR*H

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

]JDVWRVRZDQLH PDWHULDAyZ ]DVW SF]\FK

QLHGRWU]J\PDQLH Z\PDJDQ\FRricz8yely DPHWUyZ WHF

XNU\WH ZzDG\ PDWHULDaRZH F]\QQLND PDWHULDOQHJIR

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

QLHZaD FLZH QDSUDZ\ L UHPRQW\ FI\QQLND PDWHULDOQHJIR

2VRED NLHUXM FD SUDFRZQLNDPL MHVW RERZL ]DQD

X
X
X

X

orJDQL]RZDUO VWDQRZLVND SUDF\ ]JJRGQLH ] SUJHSLVDPL L |DVDGDPL
GEDU R VSUDZQR 0 URGNYZ RFKURQ\ LQG\ZLGXDOQHM RUD] LFK VW
RUJDQL]JRZDU SUJ\JRWRZ\ZDU L SURZDG]LU SUDWHH SXDIRRPZGONDPM F
Z\SDGNDPL SU]\ SUDF\ FKRUREDPL ]DZRGRZ\PL L LQQ\PL FKRUR
URGRZLVND SUDF\

GEDU R EH]SLHF]Q\ L KLJLHQLF]Q\ VWDQ SRPLHV]F]H SUDF\ L Z
R VSUDZQR U0 URGNyYZ RF kb fddwhhid ByodRi& Havkeknaczeniem.

Na podstawie:

x

X
X
X
X

x

RFHQ\ U\]\ND ]DZRGRZHJR Z\VW SXM FHJR SU]\ Z\NRQ\ZDQLX UREYW
Z\ND]X SUDF V]F]HJYOQLH QLHEH]SLHF]Q\FK

RNUH OHQLD SRGVWDZRZ\FK Z\PDJD EKS SU]\ ZitheRopezhic®LX SUDF V
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

Z\ND]X SUDF Z\PDJDM F\FK V]F]HJyOQHM VSUDZQR FL SV\FKRIL]\F]Q
.LHURZQLN EXGRZ\ SRZLQLHQ SRGM U0 VWRVRZQH URGNL SURILODN
]JDSHZQLU RUJDQL]DFM SUDUDFL XWBRRYEVNDEH]SLHF]IDM F\ SUD
]DJUR*HQLDPL Z\SDGNRZ\PL RUD] RGG]JLDA\ZDQLHP FJ\QQLNYZ VINR

RSUDFRzZD&a PJU LQ* S5REHUW a JRZVNL e-mail: biuroelmaro@gmail.com 9



X ]DSHZQLU OLNZLGDFM ]DJUR*H GOD JGURZLD L *\FLD SUDFRZQLNy
PDWHULDAYZ L VHESBRZRGKWLFOFK WDNLFK ]JDJUR*H
UDJLH VWZLHUG]HQLD EH]SR UHGQLHJR ]JDJUR*HQLD GOD *\FLD OX
SUDFRZQLNDPL RERZL ]DQD MHVW GR QLH]ZARF]QHJR ZVWU]J\PDQLD SUCL
]JDJUR*HQLD
PracownLF\ ]JDWUXGQLHQL QD EXGRZLH SRZLQQL E\i Z\SRVD*HQL Z
RGJLH* L REXZLH URERF]JH ]JRGQLH ] WDEHO QRUP SUJ\G]LD&4X URGN
L REXZLD URERF]JHJR RSUDFRZDQ SU]H] SU DiGuRIGePZzakresis &crony z&&Mal R Q\ L
L EH]JSLHF]H VWZD X*\WNRZQLNyZ W\FK URGNyZ SRZLQQ\ |[DSHZQLDU Z\V!
]JDJUR*HQLDPL QS XSDGHN ] Z\WRNR FL XV]INRG]JHQLH JaRZ\ WZDU]\
RERZL ]DQ\RMBYRWBRZDU SUDFRZQLNYyZ R VSRVREDFK SRVAXJLZDQLD VL
3U]\ RGELRU]JH LQVWDODFML QDOH*\ ]JJRGQLH ] 3%8( VSUDZG]LU VN
SUJH] V]\ENLH Z\a FIDQLH ]DVLODQLD RUD] SDUDPHWU\ ZNDPEJORD 4R R QP
QDOH*\ UyZQLH* SRPLDU\ RSRUQR FL X]JLHPLH
=D MDNLHNROZLHN ]JPLDQ\ GRNRQDQH EH] LFK ZLHG]\ DXWRU]\ SUR
5\WVXQNL L F] & RSLVRZD GRNXPHQWDFML V HOHPHQWDPL Z]DMH
elementy XM WH Z F] FL RSLVRZHM D QLH SRND]JDQH QD U\WXQNDFK RUD]
GRNXPHQWDFM ZLQQ\ E\i WUDNWRZDQH MDNE\ E\4\ XM WH Z REX

2SUDFRZDA&
PJU LQ* S5REHUW & Ji
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5 2 ZLDGF]JHQLH SURMHNWDQWDDLZLDGFIBGPRM RHSR]RULLD] H
,JE\ ,Q*\QLHUYZ %XGRZQLFW2ZD
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2 ,$'&=(1,(

projektanta +-SUBZG}BMRFM3IR U] G]HQL KcidRegel NVRE QLH ] RERZL XM F\PL Sl
oraz zasadami wiedzy technicznej.

-D QL*HM SRGSLVD®@2% (57 a *2:6.,
nr XSUDZQLH upr. KUP/0178/POOE/09

SR ]DSR]QDQLX VL ] SUJHSLVDPL XV W D#PrajvahQdo®laneq@RzSE 2 2020 r.peziXcia
] Sy(Q 1P ]JJRGQLH ] DUW XVW  WHM XVWDZ\

R ZLDGF]DP *H SURMHNW EXGRZODQ\ RSUDFRZDQ\ GOI

Gmina Barcin
X0 $UW\OHUJ\VWyZ
88-190 Barcin

GRW\F] F\

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem
i instalacjami technicznymi
Piechcin
ul. 11 Listopada
G]LDAND QU
REU E 3LHFKFLQ

VSRU] G]JLAHP ]JJRGQLH ] RERZL ]XM F\PL v8ddiH&hnickrejL RUD] ]DVDGDPL
ZLDGRP\ RGSRZLHG]LDOQR FL NDUQHM ]D SRGDQLH Z QLQLHMV]\P R ZLE

JJIRGQLH ] DUW .RGHNVX NDUQHJR SRWZLHUG]DP Z4ADVQRU F]Q\P SR
GDQ\FK ]DPLHV]F]JRQ\FK SRZ\*HM

UL K KK KK

* Niepotrzebne VNUH OL{
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6.0. Rysunki techniczne
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Balustrada dla niepetnosprawnych
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Legenda

Panel fotowoltaiczny 545Wp + opfymalizator mocy. Panele zostang zamocowane w
ukladzie poziomym/horyzontalnym na specjalnych certyfikowanych systemach konstrukeji
do montazu paneli fotowoltaicznych w systemie poziomym/horyzontalnym

(konstrukcja do montazu z kqtem pochylenia 15 stopni),
zwr6cone w kierunku pofudniowym
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