
Pracownia projektowa 
architektoniczno-budowlana "PSBUD" 
mgr in . Piotr wirzy ski 

86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl
koncertow w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
2021-2027 dzia anie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" -
ROBOTY INSTALACYJNE C.O.

ADRES INWESTYCJI: Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31 obr. 0012 Piechcin

NAZWA INWESTORA: Gmina Barcin
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

WYKONAWCA: Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in .
Piotr wirzy ski

ADRES WYKONAWCY: 86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

SPORZ DZI  KALKULACJE:
Piotr wirzy ski

BRAN E: Instalacje c.o.

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.2 kalk. w asna

Modu  przy czeniowy C.O. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

2
d.3.1 kalk. w asna

Modu   c.o. - strona sieciowa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

3
d.4.1 kalk. w asna

Modu  instalacji c.o. - strona wewn trzna wg 
dokumentacji technicznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

4
d.5

KNR-W 2-15 
0418-03

Grzejniki stalowe jednop ytowe o wysoko ci 600-900 
mmi d ugo ci do 1600 mm - grzejniki 600 x 400

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

5
d.5

KNNR 4 
0418-04

Grzejniki stalowe jednop ytowe o wysoko ci 600-900 
mmi d ugo ci do 3000 mm - grzejniki 600 x 2300

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

6
d.5

KNNR 4 
0418-06

Grzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 300-500 
mm id ugo ci do 3000 mm - grzejniki 240 x 2400

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

7
d.5

KNR-W 2-15 
0418-07

Grzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600-900 
mm id ugo ci do 1600 mm - grzejniki 600 x 500

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

8
d.5

KNR-W 2-15 
0418-07

Grzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600-900 
mm id ugo ci do 1600 mm - grzejniki 600 x 600

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

9
d.5

KNR-W 2-15 
0418-07

Grzejniki stalowe dwup ytowe o wysoko ci 600-900 
mm id ugo ci do 1600 mm - grzejniki 600 x 800

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

10
d.5

KNR-W 2-15 
0418-03

Grzejniki stalowe jednop ytowe higieniczne o 
wysoko ci 600-900 mm i d ugo ci do 1600 mm - 
grzejniki 600 x 400

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

11
d.5

KNR-W 2-15 
0418-07

Grzejniki stalowe dwup ytowe higieniczne o 
wysoko ci 600-900 mm i d ugo ci do 1600 mm - 
grzejniki 600 x 400

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.5

KNR 2-15 
0415-04

Zawór grzejnikowy z si ownikiem szt.

11 szt. 11,00
RAZEM

13
d.5 analiza 

indywidualna

owica grzejnikowa termostatyczna szt.

11 szt. 11,000
RAZEM

14
d.5

KNR 2-15 
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach 
gwintowanych r. nom. 10-15 mm

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM

15
d.5

KNNR 4 
0429-01
analogia

Rury przy czne z tworzyw sztucznych o r. zewn. 20 
mm do grzejników

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM

16
d.6

KNNR 4 
0404-01

Ruroci gi z rur PE stabilizowane aluminium m

352,00 m 352,00
RAZEM

17
d.6

KNNR 4 
0406-03

Próby szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania 
zrur z polietylenu - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prób
a

1,00 prób
a

1,00

RAZEM
18

d.6
KNR INSTAL 

0307-01
ukanie instalacji C.o. badanie 3x m

350,00 m 350,00
RAZEM

19
d.6

KNR 0-31 
0218-06

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gor co 
bezregulacji

szt. 
grzej
nikó

w
1,00 szt. 

grzej
nikó

w

1,00

RAZEM
20

d.6
KNR 0-31 
0218-05

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gor co 
zdokonaniem regulacji

szt. 
grzej
nikó

w
1,00 szt. 

grzej
nikó

w

1,00

RAZEM

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Przedmiar 2

1 MODU  PRZY CZENIOWY ( Dn 25 mm ) 2
2 Modu  C.O. - Strona sieciowa 2
3 MODU  C.O. - STRONA SIECIOWA ( Dn 25 mm ) 2
4 MODU  C.O. - STRONA INSTALACJI ( Dn 25 mm ) 2
5 GRZEJNIKI 2
6 RUROCI GI 3

Spis tre ci 4

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Pracownia projektowa 
architektoniczno-budowlana "PSBUD" 
mgr in . Piotr wirzy ski 

86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl
koncertow w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
2021-2027 dzia anie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" -
ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.

ADRES INWESTYCJI: Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31 obr. 0012 Piechcin

NAZWA INWESTORA: Gmina Barcin
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

WYKONAWCA: Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in .
Piotr wirzy ski

ADRES WYKONAWCY: 86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

SPORZ DZI  KALKULACJE:
Piotr wirzy ski

BRAN E: Sanitarna WOD-KAN

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNNR 8 
0225-04

Demonta  urz dze  sanitarnych: wanny k pielowej kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM

2
d.1

KNNR 8 
0225-03

Demonta  urz dze  sanitarnych: umywalki 
porcelanowej

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM

3
d.1

KNNR 8 
0225-02

Demonta  urz dze  sanitarnych: zmywaka, 
zlewozmywaka eliwnego lub kamionkowego

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM

4
d.1

KNR-W 4-02 
0234-08

Demonta  urz dze  sanitarnych z korkowaniem 
podej  dop ywowych i odp ywowych. Ust p z misk  
porcelanow  (korki kanalizacyjne z PVC r.110 mm)

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM

5
d.1

KNPnRPDE 
22-52b

Demonta  kabiny prysznicowej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

6
d.1

KNNR 4 
0211-01

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z rur i 
kszta tek z PVC o rednicy 50 mm o po czeniach 
wciskowych

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM

7
d.1

KNNR 4 
0211-03

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z rur i 
kszta tek z PVC o rednicy 110 mm o po czeniach 
wciskowych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

8
d.1

KNNR 4 
0230-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa kpl.

3,00 kpl. 3,00
RAZEM

9
d.1

KNNR 4 
0229-05

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

10
d.1

KNNR 4 
0232-02

Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM

11
d.1

KNNR 4 
0233-03

Ust p z p uczk  ust pow  typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM

12
d.1

KNR 2-15 
0225-02

Monta  pisuarów pojedy czych z zaworem 
sp ukuj cym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNR-W 2-15 
0111-01

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. 
zewn trznej 20 mm o po czeniach zgrzewanych, na 
cianach w budynkach mieszkalnych

m

40,00 m 40,00
RAZEM

14
d.2

KNR-W 2-15 
0111-03

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. 
zewn trznej 32 mm o po czeniach zgrzewanych, na 
cianach w budynkach mieszkalnych

m

14,00 m 14,00
RAZEM

15
d.2

KNR-W 2-15 
0111-05

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. 
zewn trznej 50 mm o po czeniach zgrzewanych, na 
cianach w budynkach mieszkalnych

m

8,00 m 8,00
RAZEM

16
d.2

KNR 9-25 
0117-08

Izolacja ruroci gów o rednicy 20 mm, . Grubo  
izolacji 9 mm

m

33,20 m 33,20
RAZEM

17
d.2

KNR 9-25 
0120-11

Izolacja ruroci gów o rednicy 32 mm, Grubo  
izolacji 9 mm

m

4,80 m 4,80
RAZEM

18
d.2

KNR 9-25 
0120-15

Izolacja ruroci gów o rednicy 50 mm, Grubo  
izolacji 9 mm

m

3,20 m 3,20
RAZEM

19
d.2

KNR-W 2-15 
0135-01

Zawory czerpalne wyp ywowe mosi ne,o rednicy 
nominalnej 15 mm

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

20
d.2

KNR-W 2-15 
0135-01

Zawory czerpalne wyp ywowe mosi ne, ze z czka 
do w a, o rednicy nominalnej 15 mm

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM

21
d.2

KNR 2-15 
0611-02

Zawory odcinaj ce o rednicy nominalnej 20 mm szt.

7 szt. 7,00
RAZEM

22
d.2

KNR 2-15 
0611-02

Zawory odcinaj ce o rednicy nominalnej 50 mm szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

23
d.2

KNR 13-08 
0419-01

Zawory antyska eniowy nominalnej 50 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

24
d.2

KNNR 4 
0137-02

Bateria umywalkowa lub zmywakowa stoj ca o 
rednicynominalnej 15 mm- jednouchwytowe

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM

25
d.2

KNR 4-02 
0141-02

Elektryczny podgrzewacz wody szt.

3,00 szt. 3,00

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Przedmiar 2

1 KANALIZACJA SANITARNA 2
2 WODA ZIMNA 3

Spis tre ci 5

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6465



Biuro Projektów i Nadzorów
"ELMARO" Robert Łęgowski
ul. W. Kulerskiego 16/12
86-300 Grudziądz

P R Z E D M I A R

WYKONAWCA: INWESTOR:

VAT [V]

Zysk [Z]

Koszty pośrednie [Kp]

Koszty zakupu [Kz]

NARZUTY

działki :16/31
11 Listopada, Piechcin

ADRES INWESTYCJI:

Budynek muszli koncertowej wraz z zapleczem i instalacjami 
technicznymi

NAZWA INWESTYCJI:

Gmina BarcinNAZWA INWESTORA:

ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

ADRES INWESTORA:

intercenbud II kw. 2023POZIOM CEN:

23.07.2023DATA OPRACOWANIA:

elektrycznaBRANŻE:

mgr inż. Robert Łęgowski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3335  Użytkownik: Biuro Projektowe ELMARO Robert Łęgowski



PIECHCIN muszla koncertowa.kstx

Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpKzMatSprzętMateriały
Robociz

na
Uproszc

zone
NazwaLp.

instalacje wewnętrzne1

trasy kablowe1.1

wewnętrzne linie
zasilające

1.2

układanie przewodów1.3

rozdzielnice
elektryczne

1.4

montaż osprzętu1.5

instalacja wyłącznika
przeciwpożarowego

1.6

oprawy oświetleniowe1.7

pomiary i odbiory1.8

instalacje zewnętrzna2

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3335  Użytkownik: Biuro Projektowe ELMARO Robert Łęgowski
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PIECHCIN muszla koncertowa.kstx

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR:

instalacje wewnętrzne1

trasy kablowe1.1

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowychKNNR 5 1207
-01

1
d.1.1

270,000m270

270,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 1209
-1101

2
d.1.1

15,000otw.15

15,000RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8
cm i średnicy do 10 mm w betonie

KNR 5-08
0301-03

3
d.1.1

74,000szt.74

74,000RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w
gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach lub
stropach

KNR 5-08
0809-03

4
d.1.1

74,000szt.74

74,000RAZEM

szt.Montaż elementów konstrukcyjnych. Wysięgniki do korytek
50 mm przykręcane do gotowego podłoża na ścianie, dwa
mocowania
( wysięgnik wzmocniony do korytka 50mm )

KNR 5-08
0704-04

5
d.1.1

37,000szt.37

37,000RAZEM

mMontaż korytek o szerokości 50 mm. Przykręcanie do
gotowych otworów
( korytko kablowe 50mm )

KNR 5-08
0705-07

6
d.1.1

37,000m37

37,000RAZEM

mPrzykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm
( pokrywa koryta 50mm )

KNR 5-08
0705-09

7
d.1.1

37,000m37

37,000RAZEM

wewnętrzne linie zasilające1.2

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 1209
-1101

8
d.1.2

3,000otw.3

3,000RAZEM

mW5 - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane
w gotowych korytkach
( przewód YDY 5x6mm2 )

KNR 5-08
0212-04

9
d.1.2

15,000m15

15,000RAZEM

mW5 - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane
w gotowych korytkach
( przewód YDY 5x4mm2 )

KNR 5-08
0212-04

10
d.1.2

15,000m15

15,000RAZEM

układanie przewodów1.3

mPrzewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w
gotowych korytkach.
( przewód YDY 3x1,5mm2 )

KNR 5-08
0212-01

11
d.1.3

270,000m270

270,000RAZEM

mPrzewody mocowane w tynku do innego podłoża.
( przewód YDYp 3x1,5mm2 )

KNR 5-08
0209-02

12
d.1.3

270,000m270

270,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.
( przewód YDY 3x2,5mm2 )

KNR 5-08
0209-03

13
d.1.3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3335  Użytkownik: Biuro Projektowe ELMARO Robert Łęgowski
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PIECHCIN muszla koncertowa.kstx

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
50,000m50

50,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w
gotowych korytkach.
( przewód YDY 3x2,5mm2 )

KNR 5-08
0212-01

14
d.1.3

196,000m196

196,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
( przewód YDY 5x2,5mm2 )

KNR 5-08
0212-03

15
d.1.3

10,000m10

10,000RAZEM

rozdzielnice elektryczne1.4

szt.Demontaż rozdzielnicyKNNR 5 0405
-03

16
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż rozdzielnicy AKNR 5-08
0404-12

17
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż rozdzielnicy A1AKNR 5-08
0404-12

18
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż rozdzielnicy A21AKNR 5-08
0404-12

19
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

montaż osprzętu1.5

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p.t.
potrójnych 10 A
( gniazdo 3x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t )

KNR 5-08
0309-01

20
d.1.5

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p.t.
podwójnych 10 A
( gniazdo 2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t )

KNR 5-08
0309-01

21
d.1.5

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p.t.
podwójnych 10 A
( gniazdo 1x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t )

KNR 5-08
0309-01

22
d.1.5

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
szczelnych 10 A
( gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym,
1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t )

KNR 5-08
0309-06

23
d.1.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
wodoszczelnych 3 faz
( gniazdo 3P+N+PE, 16A, 400 V, IP44, p/t )

KNR 5-08
0309-09

24
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy chwilowy współpracujący z
przekaźnikiem bistabilnym w tablicy rozdzielczej, IP20, p/t  )

KNR 5-08
0307-02

25
d.1.5

4,000szt.4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3335  Użytkownik: Biuro Projektowe ELMARO Robert Łęgowski
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PIECHCIN muszla koncertowa.kstx

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t z diodą
sygnalizacyjną stan załączenia )

KNR 5-08
0307-02

26
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t )

KNR 5-08
0307-02

27
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu wyłączników świecznikowych
podtynkowych 10 A
( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44, p/t )

KNR 5-08
0307-02

28
d.1.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem
( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t )

KNR 5-08
0307-03

29
d.1.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p/t )

KNR 5-08
0307-04

30
d.1.5

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Skrzynki podłogowe z gniazdem
( puszka podłogowa ze stali nierdzewnej z gniazdami
podwójna ze stykami ochronnymi, 2x(1P+N+PE), 10/16A,
230V )

KNNR 5 0406
-01

31
d.1.5

10,000szt.10

10,000RAZEM

instalacja wyłącznika przeciwpożarowego1.6

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowychKNNR 5 1207
-01

32
d.1.6

10,000m10

10,000RAZEM

mPrzewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
nie-betonowe) układany w tynku
( przewód HDGs 3x1,5mm2 (E90) )

KNR 5-08
0209-02

33
d.1.6

20,000m20

20,000RAZEM

szt.Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
rozłącznik 3P 100A, obudowa z poliestru wzmocnionego
(zewnętrzna) IP54 z fundamentem, wymiary: (SxWxG)
400x820x285mm - komplet

KNNR 5 0405
-08

34
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

mMontaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości
do 0.6 m w gruncie kat.III
( bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm )

KNR 5-08
0611-02

35
d.1.6

6,000m6

6,000RAZEM

szt.Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w
instalacji uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08
0619-06

36
d.1.6

2,000szt.2

2,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mMechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat.

III
KNR 5-08
0614-02

37
d.1.6

6,000m6

6,000RAZEM

szt.Montaż zbiorczej szyny ZSZPW Cu 70 mm2 na gotowej
konstrukcji wsporczej. Element prosty o długości 0,3m
( szyna Cu 70mm2, l=0,3m )

KNR 5-08
0219-01
analogia

38
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

oprawy oświetleniowe1.7

kpl.Oprawa A - Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane
( oprawa oświetleniowa sufitowa, plafoniera, moc źródła
2900lm, 25W, IP65  )

KNNR 5 0504
-02

analogia

39
d.1.7

12,000kpl.12

12,000RAZEM

kpl.Oprawa B - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 4x40 W
( oprawa oświetleniowa sufitowa, moc źródła 3700lm, klosz
PRM, 24W, IP20 )

KNNR 5 0502
-04

analogia

40
d.1.7

20,000kpl.20

20,000RAZEM

kpl.Oprawa C - Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane
( oprawa oświetleniowa sufitowa, plafoniera, moc źródła
3700lm, 30W, IP65, czujka RCR  )

KNNR 5 0504
-02

analogia

41
d.1.7

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Oprawa D - Montaż opraw stylowych na murkach,
fundamentach, elementach ogrodzenia
( oprawa oświetleniowa wpustowa (podłogowa) LED, moc
6W, IP67, obudowa ze stali nierdzewnej )

KNNR 5 1008
-01

analogia

42
d.1.7

15,000kpl.15

15,000RAZEM

kpl.Oprawa E - Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane
( oprawa oświetleniowa sufitowa, plafoniera, moc źródła
2900lm, 25W, IP65, czujka RCR  )

KNNR 5 0504
-02

analogia

43
d.1.7

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Oprawa AW1 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W
( oprawa oświetlenia awaryjna, sufitowa, moc źródła 250lm,
2W, autotest, czas pracy awaryjnej 1h, oprawa posiada atest
CNOBP )

KNNR 5 0502
-02

analogia

44
d.1.7

11,000kpl.11

11,000RAZEM

kpl.Oprawa EW1 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W
( oprawa oświetlenia awaryjna, montowana na ścianie,
oprawa z piktogramem, jednostronna, praca "na jano", min.
czas pracy 1h, 1W, oprawa musi posiadać atest CNBOP,
autotest )

KNNR 5 0502
-02

analogia

45
d.1.7

8,000kpl.8

8,000RAZEM

kpl.Oprawa EW - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x20 W
( oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana na ścianie na
zewnątrz budynku przy wyjściu ewakuacyjnym, oprawa bez
piktogramu, min. czas pracy 1h, 2W, oprawa musi posiadać
atest CNBOP, oprawa z termostatem, autotest )

KNNR 5 0502
-02

analogia

46
d.1.7

5,000kpl.5

5,000RAZEM

pomiary i odbiory1.8
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
pomi

ar
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
w obwodzie 1-fazowym

KNR-W 4-03
1208-01

47
d.1.8

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
w obwodzie 1-fazowym

KNR-W 4-03
1208-02

48
d.1.8

37,000pomi
ar

37

37,000RAZEM

pomi
ar

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
w obwodzie 3-fazowym

KNR-W 4-03
1208-03

49
d.1.8

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
w obwodzie 3-fazowym

KNR-W 4-03
1208-04

50
d.1.8

4,000pomi
ar

4

4,000RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR-W 4-03
1205-01

51
d.1.8

1,000pomi
ar.

1

1,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych

KNR-W 4-03
1206-01

52
d.1.8

10,000pomi
ar.

10

10,000RAZEM

instalacje zewnętrzna2

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0701-0101

53
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

mDemontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub
kanałach zamkniętych

KNNR-W 9
0803-07

54
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

mKopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o
głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0702-0103

55
d.2

93,000m93

93,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

KNR 5-10
0301-01

56
d.2

93,000m93

93,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w
wykopie
( rura SRS 75mm )

KNR 5-10
0303-01

57
d.2

40,000m40

40,000RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m
na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach
kablowych
( kabel YKXS 5x25mm2 )

KNR 5-10
0103-02

58
d.2

60,000m100 - 40

60,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na

napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub
kanałach zamkniętych
( kabel YKXS 5x25mm2 )

KNR 5-10
0114-02

59
d.2

40,000m40

40,000RAZEM

sztMontaż złącza kablowego we wnęceKNR-W 5-08
0405-04

60
d.2

1,000szt1

1,000RAZEM

mMechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do
0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

KNR 2-01
0705-0103

61
d.2

93,000m93

93,000RAZEM
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Pracownia projektowa
architektoniczno-budowlana "PSBUD"
mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl
koncertow w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
2021-2027 dzia anie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" -
ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE

ADRES INWESTYCJI: Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31 obr. 0012 Piechcin

NAZWA INWESTORA: Gmina Barcin
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

WYKONAWCA: Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in .
Piotr wirzy ski

ADRES WYKONAWCY: 86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

SPORZ DZI  KALKULACJE:
Piotr wirzy ski

BRAN E: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 27.09.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6466  U ytkownik: PSBUD Piotr wirzy ski



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i s upów z ceg y powy ej terenu m3

88,20 m3 88,20
RAZEM

2
d.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów elbetowych m3

8,00 m3 8,00
RAZEM

3
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodamisamowy adowczymi na odleg  do 1
km -

m3

96,20 m3 96,20
RAZEM

4
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodamisamowy adowczymi na ka dy nast pny
1 km ( dodatek za10 km)

m3

96,20 m3 96,20
RAZEM

5
d.1 analiza

indywidualna

Utylizacja gruzu budowlanego t

144,30 t 144,300
RAZEM

6
d.2

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi
naodleg  do 1 km. Kategoria gruntu IV.

m3

143,40 m3 143,40
RAZEM

7
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi
naka dy nast pny 1 km (10 KM)

m3

143,40 m3 143,40
RAZEM

8
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów
fundamentowychpod nych,punktowych,obiektowyc
h,rowówspycharkami 55kW. Zag szczanie
spycharkami warstwylu nej grub.30 cm. Grunt kat.I-II

m3

210,00 m3 210,00
RAZEM

9
d.2

KNR-W 2-25
0417-01

Budowa barierek ochronnych z desek na s upkach
drewnianych

m

100,00 m 100,00
RAZEM

10
d.2

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych -
rozebranie

m

100,00 m 100,00
RAZEM

11
d.2

KNR 4-01
0107-08
analogia

enie i rozbiórka pomostu drewnianego nad
wykopem dla ruchu pieszego

m2

20,00 m2 20,00
RAZEM

12
d.3

KSNR 1
0105-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
awy.

km

(141,9 + 7,5 + 5,0 + 6,9) / 1000 km 0,16
RAZEM

- 2 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.3

KNNR 1
0209-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsi biernymi o pojemno ci ki 0,15 m3 na
odk ad.Grunt kategorii III F1- 1,1 x 142,1x1,45 =
226.65 , F2- 1,1x7,7x1,45= 12,28, F3 -
1,4x1,45x7,1=24,36 , F4-1,1x1,45x5,2=8,29 . Razem
271,58

m3

271,60 m3 271,60
RAZEM

14
d.3

KNR 13-01
0101-01

Podk ady betonowe gr 10 cm z betonu C8/10 m2

16,60 * 10 m2 166,00
RAZEM

15
d.3

KSNR 4
1403-02

Zbrojenie aw fundamentowych
pr tamistalowymi,okr ymi, ebrowanymi fi od 6-14
mm.

t

3,45 t 3,45
RAZEM

16
d.3

KNR-W 2-02
0232-03

awy fundamentowe elbetowe prostok tne o
szeroko ci do 1,3 m

m3

63,80 m3 63,80
RAZEM

17
d.4

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko ci
dna do 1,5 m. Wykopy o szeroko ci do 1,5 m. Grunt
kategoriiIII . SF7- (1,3x1,1x1,45 )x 2 szt = 4,14, SF6-
(1,1x1,1x1,45)x 14szt=24,5 , SF5- 3,6x1,4x1,45 =
7,3 , SF4- (1,4x1,4x1,45)x2= 5.68, SF3-
(1,7x1,4x1,45)x2=6,9 , SF2- (5,0x1,4x1,45)
x2=20,3 ,SF1- (3,2x1,4x1,45)x2=13. Razem 81.82

m3

81,82 m3 81,82
RAZEM

18
d.4

KNR 13-01
0101-01

Podk ady betonowe gr 10 cm z betonu C8/10 m2

5,65 * 10 m2 56,50
RAZEM

19
d.4

KNP 02 0516
-03.02
analiza

indywidualna

Zbrojenie stóp fundamentowych pr tami
stalowymi,okr ymi, ebrowanymi fi od 6-14 mm.

t

(200,72 + 229,45 + 98,4 + 61,58 + 159,36 + 225,12 +
34,36) / 1000

t 1,01

RAZEM
20

d.4
KNR 2-02
0253-02

Stopy fundamentowe elbetowe prostok tne o
obj to cido 0,8 m3 - SF4=1,7 , SF6=4,53 , SF7= 0,76.
Razem 6,99 m3

m3

6,99 m3 6,99
RAZEM

21
d.4

KNR 2-02
0253-03

Stopy fundamentowe elbetowe prostok tne o
obj to cido 1,5 m3 - SF3=2

m3

2,00 m3 2,00
RAZEM

22
d.4

KNR 2-02
0253-04

Stopy fundamentowe elbetowe prostok tne o
obj to ci do 2,5 m3 . SF1 - 10,4 m2, SF2=6,26 ,
SF5=2,2 Razem 18,86 m3

m3

18,86 m3 18,86
RAZEM

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

23
d.5

KNR 2-02
0207-05

ciany elbetowe ukowe grubo ci 12 cm wysoko ci
do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

141,9 * 0,95 + 7,5 * 0,51 + 6,9 * 0,95 + 6,9 * 0,51 + 5 *
0,51

m2 151,25

RAZEM
24

d.5
KNKRB 2
0203-06

Dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci cian
elbetowych (DODATEK ZA 8 CM)

Krotno  = 8

m2

poz.23 m2 151,25
RAZEM

25
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe pionowe
zemulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. ( stopy,
awy, ciany fundamentowe)

m2

630,50 m2 630,50
RAZEM

26
d.6

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie
metod "lekk " . Zagruntowanie powierzchni

m2

poz.23 m2 151,25
RAZEM

27
d.6

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi
metod  lekk  . Przyklejenie p yt styropianowych o
grubo ci 10 cm na cianach

m2

poz.23 m2 151,25
RAZEM

28
d.6

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie cian budynków metod
"lekk ".Dodatkowe mocowanie p yt styropian. lub z
we ny miner.za pomoc  ko ków plastikow.do cian z
betonu

szt.

750,00 szt. 750,00
RAZEM

29
d.6

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropian. metod
lekk . Przyklejenie jednej warstwy siatki na cianach
wraz z u eniem folii kube kowej - Fundamenty

m2

147,70 m2 147,70
RAZEM

30
d.7

NNRNKB
202 0291-01

Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów
budynkówi budowli pr tami stalowymi
okr ymi,g adkimi o rednicy 8-14 mm

t

5,00 t 5,00
RAZEM

31
d.7

KNR-W 2-02
0208-07

upy elbetowe prostok tne (pod stropy
monolityczne) owysoko ci do 6 m i stosunku
deskowanego obwodu doprzekroju do 6 m/m2

m3

2,80 m3 2,80
RAZEM

32
d.8

KNR 2-02
0110-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

209,00 m2 209,00
RAZEM

33
d.8

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

209,00 m2 209,00
RAZEM

34
d.8

KNNR 2
0805-02

Licowanie cian p ytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej do wys 2 m - B1' - (7+1+1+1,3) x 2

m2

20,60 m2 20,60

- 4 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
35

d.8
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie
metod "lekk " . Zagruntowanie powierzchni.

m2

209,00 m2 209,00
RAZEM

36
d.8

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk " - monta e
profili. Monta  listew startowych

m

60,60 m 60,60
RAZEM

37
d.8

KNR 0-28
2621-03
analogia

Ocieplenie cian budynków we  mineraln  .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 15 cm na
cianach

m2

209,00 m2 209,00
RAZEM

38
d.8

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk ".
Dodatkowe mocowanie p yt styropian. lub z we ny
miner. za pomoc  ko ków plastikow.do cian z betonu

szt.

1000,00 szt. 1 000,00
RAZEM

39
d.8 analiza

indywidualna

Obudowa cian p ytami w óknocementowymi m2

209 m2 209,000
RAZEM

40
d.9

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

26,20 m2 26,20
RAZEM

41
d.9

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

26,20 m2 26,20
RAZEM

42
d.9

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie
metod "lekk " . Zagruntowanie powierzchni.

m2

26,20 m2 26,20
RAZEM

43
d.9

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk " - monta e
profili. Monta  listew startowych

m

12,80 m 12,80
RAZEM

44
d.9

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie cian budynków p ytami z we ny
mineralnej. Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci
15 cm na cianach

m2

26,20 m2 26,20
RAZEM

45
d.9

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk ".
Dodatkowe mocowanie p yt styropian. lub z we ny
miner.za pomoc  ko ków plastikow.do cian z betonu

szt.

125,00 szt. 125,00
RAZEM

46
d.9

KNR 13-13
0901-01

Obudowa cian p ytami OSB m2

26,20 m2 26,20
RAZEM

47
d.9 analiza

indywidualna

Monta  lekkiej obudowy cian z blachy - blacha na
bek

m2

1 m2 1,000
RAZEM
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48
d.10

KNR 2-02
0110-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

40,00 m2 40,00
RAZEM

49
d.10

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

40,00 m2 40,00
RAZEM

50
d.10

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie cian budynków we  mineraln .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 15 cm na
cianach

m2

40,00 m2 40,00
RAZEM

51
d.10

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie cian budynków metod
"lekk ".Dodatkowe mocowanie p yt stropian. lub z
we ny miner.za pomoc  ko ków plastikow.do cian z
betonu

szt.

200,00 szt. 200,00
RAZEM

52
d.11

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

28,50 m2 28,50
RAZEM

53
d.11

KNR 0-28
2630-03

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk " -
tynkowanie

m2

28,50 m2 28,50
RAZEM

54
d.11

KNNR 2
0805-02

Licowanie cian p ytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej

m2

28,50 m2 28,50
RAZEM

55
d.11

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie cian budynków we  mineraln .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 15 cm na
cianach

m2

28,50 m2 28,50
RAZEM

56
d.11

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk ".
Dodatkowe mocowanie p yt styropian. lub z we ny
miner.za pomoc  ko ków plastikow.do cian z betonu

szt.

150,00 szt. 150,00
RAZEM

57
d.12

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 25 cm

m2

15,60 m2 15,60
RAZEM

58
d.12

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk " . -
tynkowanie

m2

15,60 m2 15,60
RAZEM

59
d.12

KNNR 2
0805-02

Licowanie cian p ytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej

m2

15,60 m2 15,60
RAZEM

60
d.12

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie cian budynków we  mineraln .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 10 cm na
cianach

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28,50 m2 28,50
RAZEM

61
d.12

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie cian budynków metod
"lekk ".Dodatkowe mocowanie p yt styropian. lub z
we ny miner.za pomoc  ko ków plastikow.do cian z
betonu

szt.

75,00 szt. 75,00
RAZEM

62
d.13

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

22,40 m2 22,40
RAZEM

63
d.13

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

44,80 m2 44,80
RAZEM

64
d.14

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

22,70 m2 22,70
RAZEM

65
d.14

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

31,30 m2 31,30
RAZEM

66
d.14

KNNR 2
0805-02

Licowanie cian p ytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej

m2

13,20 m2 13,20
RAZEM

67
d.15

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 12 cm

m2

25,90 m2 25,90
RAZEM

68
d.15

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

36,80 m2 36,80
RAZEM

69
d.15

KNNR 2
0805-02

Licowanie cian p ytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej

m2

15,00 m2 15,00
RAZEM

70
d.16

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 12 cm

m2

29,80 m2 29,80
RAZEM

71
d.16

KNNR 2
0801-03

Tynki zwyk e III kategorii, cian i s upów, wykonywane
cznie.

m2

42,30 m2 42,30
RAZEM

72
d.16

KNNR 2
0805-02

Licowanie cian p ytkami ceramicznymi na
zaprawieklejowej

m2

17,30 m2 17,30
RAZEM
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73
d.17

NNRNKB
202 0291-01

Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów
budynków i budowli pr tami stalowymi okr ymi,

adkimi fi od8-14 mm.

t

0,82 t 0,82
RAZEM

74
d.17

KNR-W 2-02
0212-12
analogia

Wie ce monolityczne na cianach m3

0,18 * 0,2 * 161,7 m3 5,821
RAZEM

75
d.18

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

30,40 m2 30,40
RAZEM

76
d.18

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie cian budynków we  mineraln .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 15 cm na
cianach

m2

30,40 m2 30,40
RAZEM

77
d.18

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie cian budynków we na mineraln  .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 10 cm na
cianach

m2

30,40 m2 30,40
RAZEM

78
d.18 analiza

indywidualna

Obudowa cian p ytami w óknocementowymi m2

30,40 m2 30,400
RAZEM

79
d.19

KNR 2-02
0109-01

ciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków
ciennych ceramicznych typu Max,o wysoko ci do 4,5

m i grubo ci 19 cm

m2

6,10 m2 6,10
RAZEM

80
d.19

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie cian budynków we  mineraln .
Przyklejenie we ny mineralnej o grubo ci 10 cm na
cianach

m2

12,20 m2 12,20
RAZEM

81
d.19

KNR 0-28
2630-03

Ocieplenie cian budynków metod  "lekk " -
tynkowanie.

m2

12,20 m2 12,20
RAZEM

82
d.20

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów
budynkówi budowli pr tami stalowymi
okr ymi, ebrowanymi o rednicy 8-14 mm

t

(50,82 + 7,60 + 39,12 + 13,77 + 13,46) / 1000 t 0,12
RAZEM

83
d.20

KNR 2-02
0262-01

Belki, podci gi i wie ce elbetowe w deskowaniu U-
Form. Stosunek d ugo ci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 8. I wariant wykonania

m3

3,4 * 0,48 * 0,2 * 2 m3 0,65
1,0 * 0,48 * 0,2 * 2 m3 0,19
2,16 * 0,2 * 0,2 * 1 m3 0,09
1,4 * 0,2 * 0,2 * 6 m3 0,34
1,5 * 0,2 * 0,3 * 2 m3 0,18
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RAZEM

84
d.21

NNRNKB
202 0291-01

Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów
budynków i budowli pr tami stalowymi okr ymi,

adkimi o rednicy 8-14 mm

t

0,13 t 0,13
RAZEM

85
d.21

NNRNKB
202 0291-01

Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów
budynków i budowli pr tami stalowymi
okr ymi,g adkimi o rednicy 16 mm i wi ksze

t

0,24 t 0,24
RAZEM

86
d.21

KNR 2-02
0262-01

Belki, podci gi i wie ce elbetowe w deskowaniu U-
Form. Stosunek d ugo ci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 8. I wariant wykonania

m3

3,75 m3 3,75
RAZEM

87
d.22

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

(12,80 + 1,6) * 0,4 * 0,1 m3 0,576
RAZEM

88
d.22

KNR 2-02
0290-02
UWAGA

Przygotowanie i monta  zbrojenia fundamentów
awa fundamentowa F5]

t

66,72 / 1000 t 0,067
RAZEM

89
d.22

KNR 2-02
1903-06
analogia

Deskowanie tradycyjne - fundamenty m2

0,25 * 2 * (12,80 + 1,6) m2 7,200
RAZEM

90
d.22

KNR 2-02
1915-03
UWAGA

Betonowanie aw fundamentowych [ awa
fundamentowa F5]

m3

0,25 * 0,2 * (12,80 + 1,60) m3 0,720
RAZEM

91
d.22

KNR 4-01
0301-01
analogia

Wymurowanie cian podjazdu oraz schodów z
bloczków betonowych

m3

((0,38 + 1,06) * 0,5 * 8,75 * 2 + 1,06 * 4,05 + 0,74 *
1,6) * 0,2

m3 3,615

RAZEM
92

d.22
KNR 2-02
1903-06
analogia

Deskowanie tradycyjne - wie ce górne m2

0,25 * 2 * 8,75 * 2 m2 8,750
RAZEM

93
d.22

KNR 2-02
0290-02
UWAGA

Przygotowanie i monta  zbrojenia wie ców
elbetowych [ Wieniec W2]

t

81,19 / 1000 t 0,081
RAZEM

94
d.22

KNR 2-02
1915-03
UWAGA

Betonowanie wie ców elbetowych wie cz cych -
górnych [Wieniec W2]

m3

0,2 * 0,25 * 8,75 * 2 m3 0,875
RAZEM
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95
d.22

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa

m2

(1,45 + 0,64) * 0,5 * 8,75 * 2 + 0,81 * 8,75 + 1,68 *
4,05 + 0,99 * 1,6 * 2 + 0,99 * 4,05

m2 39,357

RAZEM
96

d.22
analiza

indywidualna
Zakup piasku m3

<podjazd> ((0,38 + 1,27) / 2) * 1,2 * 8,75 m3 8,663
<schody wej ciowe> 8,33 * 1,27 m3 10,579

RAZEM
97

d.22
analiza

indywidualna
Zasypanie wn trza rampy pochylni oraz schodów
piaskiem wraz z zag szczeniem

m3

poz.96 m3 19,242
RAZEM

98
d.22

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podk ady betonowe na pod u gruntowym - schody
wej ciowe

m3

8,33 * 0,1 m3 0,833
RAZEM

99
d.22

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i
budowli - schody elbetowe

t

(17 * 3 + 11 * 1,5 + 15 * 2,58 + 9 * 1,6) * 0,62 / 1000 t 0,075
RAZEM

100
d.22

KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i
wewn trzne na gotowym pod u - r czne uk adanie
betonu

m3

0,35 * 1,60 * 3 * 0,2 + 3 * 2,58 * 0,12 m3 1,265
RAZEM

101
d.22

KNR-W 2-02
1120-02
UWAGA

Ok adziny schodów z p ytek z kamieni sztucznych
30x30 cm uk adanych na zaprawie klejowej [p yty
granitowe p omieniowane gr. 2 cm]

m2

2,58 * 3 + 1,05 * 1,60 m2 9,420
RAZEM

102
d.22

KNR-W 2-02
1115-02
UWAGA

Cokoliki z kszta tek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej - pionowa cz  stopnia [p yty granitowe

omieniowane gr. 2 cm]

m

1,60 * 4 m 6,400
RAZEM

103
d.22

NNRNKB
231 0511-03

analogia

Wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób
niepe osprawnych z kostki betonowej

m2

<podjazd> 8,75 * 1,2 m2 10,500
RAZEM

104
d.22

KNR 2-02
0902-01
analogia

Tynki zewn trzne zwyk e kat. III na cianach p askich
wykonywane r cznie

m2

3 * 0,75 + (0,75 * 0,5 * 8,75) + 0,75 * 0,5 * 1,05 m2 5,925
RAZEM

105
d.22

KNR 2-02
1505-11
analogia

Dwukrotne malowanie farbami zewn. m2

poz.104 m2 5,925
RAZEM

106
d.22 analiza

indywidualna

Dostawa i monta  balustrady podjazdu dla osób
niepe nosprawnych oraz schodów wej ciowych

m

13,40 + 9,35 m 22,750
RAZEM
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107
d.23

analiza
indywidualna

Zakup piasku i gruzobetonu z dowozem m3

24,30 m3 24,300
RAZEM

108
d.23

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich (piasku do
zapraw) na pod u gruntowym,w budownictwie
mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej

m3

24,30 m3 24,30
RAZEM

109
d.23

KNR 13-01
0101-01

Podk ady betonowe gr 10 cm z betonu C8/10 m2

16,21 * 10 m2 162,10
RAZEM

110
d.23

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe poziome z
emulsji asfaltowej izolacyjnej - wykonywane na zimno.
Pierwsza warstwa

m2

162,10 m2 162,10
RAZEM

111
d.23

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe na sucho z p yt
styropianowych.gr 20 cm

m2

162,10 m2 162,10
RAZEM

112
d.23

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii
polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa.

m2

162,10 m2 162,10
RAZEM

113
d.23

KNR 13-12
1001-05

Posadzka betonowa z betonu B 35 W-9 gr 5 cm 162,1
x0,05

m3

8,10 m3 8,10
RAZEM

114
d.23

KNR 2-02
0920-01

Ob enie p ytkami gres m2

26,30 m2 26,30
RAZEM

115
d.23

KNNR 2
1205-03

Pod oga drewniana o grubo ci 2 cm na legarach gr
4cm

m2

102,70 m2 102,70
RAZEM

116
d.23

KNNR 2
1205-07

Pod ogi z desek -  Cokó m

73,00 m 73,00
RAZEM

117
d.23

KNNR 2
1205-08

Lakierowanie posadzek i parkietów. m2

102,70 m2 102,70
RAZEM

118
d.23

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych rulonowe
z warstw  izolacyjn .

m2

33,10 m2 33,10
RAZEM

119
d.24

analiza
indywidualna

Zakup piasku i gruzobetonu z dowozem m3

2,16 m3 2,160
RAZEM
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120
d.24

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich (piasku
dozapraw) na pod u gruntowym,w
budownictwiemieszkaniowym i u yteczno ci
publicznej

m3

2,16 m3 2,16
RAZEM

121
d.24

KNR 13-01
0101-01

Podk ady betonowe gr 10 cm z betonu C8/10 m2

0,21 * 10 m2 2,10
RAZEM

122
d.24

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe poziome z
emulsji asfaltowej izolacyjnej - wykonywane na zimno.
Pierwsza warstwa

m2

14,40 m2 14,40
RAZEM

123
d.24

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe na sucho z p yt
styropianowych.gr 10 cm

m2

14,40 m2 14,40
RAZEM

124
d.24

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii
polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa.

m2

14,40 m2 14,40
RAZEM

125
d.24

KNR 13-12
1001-05

Posadzka betonowa z betonu B 35 W-9 gr 5 cm 14,4
x0,05

m3

0,72 m3 0,72
RAZEM

126
d.24

KNR 2-02
0920-01

Ob enie p ytkami gres m2

14,40 m2 14,40
RAZEM

127
d.25

KNNR 6
0803-06

czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2

104,00 m2 104,00
RAZEM

128
d.25

analiza
indywidualna

Zakup piasku i gruzobetonu z dowozem m3

37,80 m3 37,800
RAZEM

129
d.25

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich (pospó ki do
betonów) na pod u gruntowym,w budownictwie
mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej 126 x 0,15
=18,9

m3

15,60 m3 15,60
RAZEM

130
d.25

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich (piasku do
zapraw) na pod u gruntowym,w budownictwie
mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej

m3

18,90 m3 18,90
RAZEM

131
d.25

KNR 13-01
0101-01

Podk ady betonowe gr 10 cm z betonu C8/10 m2

12,60 * 10 m2 126,00
RAZEM

132
d.25

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
podposadzkowa.

m2

126,00 m2 126,00
RAZEM

- 12 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

133
d.25

KNR 13-12
1001-05

Posadzka betonowa z betonu B 35 W-9 gr 7 cm 126
x0,07

m3

8,80 m3 8,80
RAZEM

134
d.25

KNR 2-02
0607-01

Izolacja z foli EPDM .Izolacja pozioma
podposadzkowa.

m2

126,00 m2 126,00
RAZEM

135
d.25 analiza

indywidualna

Izolacja z geow ókniny TYPAR m2

126 m2 126,000
RAZEM

136
d.25

KNNR 2
1205-03

Pod oga drewniana o grubo ci 2 cm na legarach z
tworzywa sztucznego gr 10 cm

m2

126,00 m2 126,00
RAZEM

137
d.25

KNNR 2
1205-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

126,00 m2 126,00
RAZEM

138
d.26

NNRNKB
202 0291-01

Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów
budynków i budowli pr tami stalowymi
okr ymi,g adkimi fi od 8-14 mm., SCH-1

t

1183 / 1000 t 1,18
RAZEM

139
d.26

KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe, stopnie betonowe zewn trzne i
wewn trzne na gotowym pod u, SCH-1

m3

0,73 * 32,9 m3 24,02
RAZEM

140
d.27

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub
elbetowych, p yt stropowych i dachowych

m2

238,30 m2 238,30
RAZEM

141
d.27

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metod
tradycyjn  pr tami stalowymi okr ymi, ebrowanymi
o rednicy do 14 mm

t

3,06 t 3,06
RAZEM

142
d.27

KNNR 2
0107-08

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym: p yt dachowych gr 18 cm

m3

42,90 m3 42,90
RAZEM

143
d.27

KNNR 2
1105-03

wietliki i klapy dymowe m2

0,30 m2 0,30
RAZEM

144
d.27

KNNR 2
1105-02

Wy azy dachowe fabrycznie wyko czone m2

0,80 m2 0,80
RAZEM

145
d.27

KNR AT-50
0712-02

enie folii paroszczelnej m2

238,30 m2 238,30
RAZEM

146
d.27

KNR 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe poziome, jedna
warstwa z p yt styropianowych uk adanych na sucho

m2

238,30 m2 238,30

- 13 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
147

d.27
KNR 4-01
0509-06
analogia

Pokrycie z p yt OSB szt.

238,30 szt. 238,30
RAZEM

148
d.27

ZKNR C-2
0307-02

enie membrany separacyjnej m2

238,30 m2 238,30
RAZEM

149
d.27

KNNR 2
0503-02

Pokrycie dachu blach  na podwójny r bek m2

238,30 m2 238,30
RAZEM

150
d.27

KNR AT-43
0210-06

Sufit podwieszany z p yt OSB m2

224,40 m2 224,40
RAZEM

151
d.27 analiza

indywidualna

Obudowa sufitu p ytami w óknocementowymi m2

224,30 m2 224,300
RAZEM

152
d.28

KNKRB 2
0502-05

Rury spustowe z blachy powlekanej ,grubo ci
0,6mm,okr e o rednicy 15 cm.

m

28,00 m 28,00
RAZEM

153
d.28

KNNR-W 2
W0501-04

Rynny z blachy powlekanej pó okr e o rednicy 15
cm

m

20,00 m 20,00
RAZEM

154
d.28

NNRNKB
202 0533-02

Ró ne obróbki z blachy przy szeroko ci w rozwini ciu
ponad 25 cm.- obróbki attyki, wywietrzników i
elementów systemu wentylacji

m2

40,00 m2 40,00
RAZEM

155
d.29

KNNR 2
0405-06

Dachy z wi zarów drewnianych klejonych -
prefabrykowanych.

elem
.

16,00 elem
.

16,00

RAZEM
156

d.29
KNNR 2
0403-01

Boazeria z drewna na zak ad m2

208,50 m2 208,50
RAZEM

157
d.29

KNR AT-50
0712-02

enie folii paroszczelnej m2

208,50 m2 208,50
RAZEM

158
d.29

KNR 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe poziome, jedna
warstwa z p yt z we ny mineralnej uk adanych na
sucho

m2

208,50 m2 208,50
RAZEM

159
d.29

KNNR 2
0403-01
analogia

Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej
(szablon upiny z deski 32 mm mocowany co 50 cm
pomi dzy d wigarami + p yta OSB)

m2

208,50 m2 208,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
160

d.29
ZKNR C-2
0307-02

enie membrany separacyjnej m2

208,50 m2 208,50
RAZEM

161
d.29

KNNR 2
0503-02

Pokrycie dachu blach m2

224,20 m2 224,20
RAZEM

162
d.30

KNNR 3
0701-04

Wstawienie nowych okien PVC - "ciep y monta " m2

21,60 m2 21,60
RAZEM

163
d.30

KNNR 3
0702-05

Wstawienie nowych drzwi zewn trznych m2

14,20 m2 14,20
RAZEM

164
d.30

KNKRB 3
0702-05

Wstawienie nowych drzwi wewn trznych m2

14,20 m2 14,20
RAZEM

165
d.30

KNKRB 3
0702-05

Wstawienie nowych drzwi wewn trznych
harmonijkowych

m2

1,00 * 2 m2 2,00
RAZEM

166
d.30

KNR 4-01
0920-27
analogia

Akcesoria monta owe szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

167
d.31

KSNR 2
0801-04

Tynki zwyk e III kategorii stropów i
podci gów,wykonywane r cznie

m2

135,00 m2 135,00
RAZEM

168
d.31

KSNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych
farb akrylow  ,z przygotowaniem powierzchni cian.

m2

474,00 m2 474,00
RAZEM

169
d.31

KSNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych farb
akrylow , z przygotowaniem powierzchni sufitów.

m2

135,00 m2 135,00
RAZEM
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Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Przedmiar 2

1 ROZBIÓRKI 2
2 ROBOTY ZIEMNE 2
3 AWY 2
4 STOPY 3
5 CIANY FUNDAMENTOWE 4
6 DOCIEPLENIE CIAN FUNDAMENTOWYCH 4
7 UPY 4
8 CIANY ZEWN TRZNE B1 i B1' 4
9 CIANY ZEWN TRZNE B2 5
10 CIANY ZEWN TRZNE B3 6
11 CIANY ZEWN TRZNE B4 6
12 CIANY ZEWN TRZNE B4' 6
13 CIANY WEWN TRZNE C1 7
14 CIANY WEWN TRZNE C1' 7
15 CIANY WEWN TRZNE C2 7
16 CIANY WEWN TRZNE C2' 7
17 WIE CE 8
18 ATTYKA ZAPLECZA D1 8
19 ATTYKA magazynu 8
20 NADPRO A 8
21 PODCI GI 9
22 RAMPA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH, SCHODY WEJ CIOWE,

POSADZKA  P1, P1'
9

23 POSADZKA P2 11
24 POSADZKA P2' 11
25 POSADZKA P3 12
26 SCHODY 13
27 STROPODACH 13
28 OBRÓBKI BLACHARSKIE 14
29 MUSZLA 14
30 STOLARKA 15
31 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 15

Spis tre ci 16
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Pracownia projektowa
architektoniczno-budowlana "PSBUD"
mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl
koncertow w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
2021-2027 dzia anie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" -
ROBOTY BUDOWLANE NIEKWALIFIKOWANE

ADRES INWESTYCJI: Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31 obr. 0012 Piechcin

NAZWA INWESTORA: Gmina Barcin
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

WYKONAWCA: Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in .
Piotr wirzy ski

ADRES WYKONAWCY: 86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

SPORZ DZI  KALKULACJE:
Piotr wirzy ski

BRAN E: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 27.09.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6466  U ytkownik: PSBUD Piotr wirzy ski



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNNR 1
0103-03

cinanie pi  mechaniczn  drzew o rednicy 26-35
cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

2
d.1

KNNR 1
0104-03

Karczowanie pni o r. 26-35 cm kopark  podsi biern
w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

3
d.1

KNNR 1
0103-04

cinanie pi  mechaniczn  drzew o rednicy 36-45
cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

4
d.1

KNNR 1
0104-04

Karczowanie pni o r. 36-45 cm kopark  podsi biern
w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

5
d.1

KNNR 1
0103-06

cinanie pi  mechaniczn  drzew o rednicy 56-65
cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

6
d.1

KNNR 1
0104-06

Karczowanie pni o r. 56-65 cm kopark  podsi biern
w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

7
d.1

KNR 2-21
0213-01

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej
ogrubo ci 2 cm na terenie p askim

m2

501 m2 501,00
RAZEM

8
d.1

KNR 2-21
0213-02

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej na
terenie p askim - dodatek za ka dy nast pny 1 cm
grubo  warstwy
Krotno  = 13

ha

poz.7 / 10000 ha 0,05
RAZEM

9
d.1

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem
beznawo enia. Grunt kat.I-II

m2

poz.7 m2 501,00
RAZEM

10
d.1

KSNR 1
0106-02

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
zapomoc  spycharek. Grubo  warstwy do 15 cm

m2

421,5 m2 421,50
RAZEM

11
d.2

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o
poj. ki 0.40 m3 w gr.kat.III

m3

421,5 * 0,57 m3 240,255
RAZEM

12
d.2 analiza

indywidualna

Wywóz ziemi samochodami wraz z op at  za
sk adowanie urobków

m3

poz.11 m3 240,255
RAZEM

13
d.2

KNR 2-31
0103-01
analogia

czne profilowanie i zag szenie pod a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
[ wyrównanie terenu po zasypaniu wykopów ]

m2

421,5 m2 421,500
RAZEM

- 2 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

KNR 2-31
0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63,0 mm - warstwa
dolna o grubo ci po zag szczeniu 20 cm

m2

poz.13 m2 421,500
RAZEM

15
d.2

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa 31,5 - 63,0 mm - warstwa
dolna - za ka dy dalszy 1 cm grubo ci po
zag szczeniu
Krotno  = 10

m2

poz.13 m2 421,500
RAZEM

16
d.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 po zag szczeniu 8 cm m2

poz.13 m2 421,500
RAZEM

17
d.2

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - za ka dy dalszy 1 cm
grubo ci po zag szczeniu
Krotno  = 22

m2

poz.13 m2 421,500
RAZEM

18
d.2

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.13 m2 421,500
RAZEM

19
d.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II

m

150 m 150,000
RAZEM

20
d.2

KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a m3

0,04 * poz.19 m3 6,000
RAZEM

21
d.2

KNNR 6
0404-03

Obrze a betonowe o wymiarach 30x15 cm m

poz.19 m 150,000
RAZEM

22
d.2

KNNR 6
0404-01

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wype nione zapraw
cementow

m

121 m 121,000
RAZEM

23
d.3

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie cian, filarów, kolumn z cegie  na
zaprawie cementowo-wapiennej - ogrodzenie
murowane

m3

170 * 1,8 * 0,2 m3 61,200
RAZEM

24
d.3

KNK 2-06
0806-02

czna rozbiórka nawierzchni betonowej m3

170 * 0,5 * 0,2 m3 17,000
RAZEM

25
d.3 analiza

indywidualna

Wywiezienie spryzmowanego gruzu samochodami
samowy adowczymi wraz z utylizacj

m3

poz.23 + poz.24 m3 78,200
RAZEM

26
d.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa ogrodzenia

m

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

170 m 170,000
RAZEM

27
d.3

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o obj to ci do 0,5
m3. (0,3 x 0,3 x 0,7 cm = 0,063 m3 ) x 86 szt = 5,42

m3

5,42 m3 5,42
RAZEM

28
d.3

KNR-W 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów
elbetowych - budowa

m2

170 * 1,8 m2 306,000
RAZEM

- 4 -
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Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Przedmiar 2

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - tereny zielone 2
2 Wykonanie ci gu komunikacyjnego pieszo-jezdnego, opaski wokó  budynku oraz wykonanie

poszerzenia terenu utwardzonego przed obiektem muszli.
2

3 Ogrodzenie terenu 3
Spis tre ci 5
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Pracownia projektowa
architektoniczno-budowlana "PSBUD"
mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl
koncertow w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
2021-2027 dzia anie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" -
SIE C.O.

ADRES INWESTYCJI: Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31 obr. 0012 Piechcin

NAZWA INWESTORA: Gmina Barcin
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

WYKONAWCA: Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in .
Piotr wirzy ski

ADRES WYKONAWCY: 86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

SPORZ DZI  KALKULACJE:
Piotr wirzy ski

BRAN E: Sie CO

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6466  U ytkownik: PSBUD Piotr wirzy ski



Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNKRB 6
0803-06

czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (do
odzysku) na podsypce piaskowej -

m2

176,80 m2 176,80
RAZEM

2
d.2

KNR-W 2-01
0118-01

czne usuni cie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej-
humusu z darni . Grubo  warstwy do 15 cm.

m2

108,00 m2 108,00
RAZEM

3
d.3

KNR 2-21
0213-01

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej
ogrubo ci 2 cm na terenie p askim - Rozrzucenie
uprzednio zdj tej warstwy humusu - analogia

ha

0,10 ha 0,10
RAZEM

4
d.3

KNR 2-21
0213-02

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej na
terenie p askim - dodatek za ka dy nast pny 1 cm grubo
warstwy
Krotno  = 13

ha

0,05 ha 0,05
RAZEM

5
d.3

KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez
nawo enia. Grunt kat.I-II

m2

108,00 m2 108,00
RAZEM

6
d.4

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci
6cm,kolorowej,uk adane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wype niane piaskiem

m2

176,80 m2 176,80
RAZEM

7
d.5

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Trasa kanalizacji . Analogia

km

0,11 km 0,11
RAZEM

8
d.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,15 m3, g boko
wykopu do 0,9m. Grunt kategorii I-III

m3

283,40 m3 283,40
RAZEM

9
d.5

Dostawa piasku wraz z dowozem na odleg  1 km m3

42 m3 42,000
RAZEM

10
d.5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy nast pny 1 km przywozu piasku
samochodami samowy adowczymi (dodatek za 10 km)

m3

42,00 m3 42,00
RAZEM

11
d.5

KNR 13-12
1001-01

Podsypka i obsypki piaskowe m3

42,00 m3 42,00
RAZEM

12
d.5

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km. Kategoria gruntu IV.

m3

26,40 m3 26,40
RAZEM

13
d.5

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi naka dy
nast pny 1 km (10 KM)

m3

26,40 m3 26,40

- 2 -
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
14

d.5
KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych pod nych,
punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW.
Zag szczanie spycharkami warstwy lu nej grub.30 cm.
Grunt kat.I-II

m3

239,40 m3 239,40
RAZEM

15
d.5

KNR-W 2-25
0417-01

Budowa barierek ochronnych z desek na s upkach
drewnianych

m

106,00 m 106,00
RAZEM

16
d.5

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci gu u onego w ziemi ta  z
tworzywa sztucznego

m

106,00 m 106,00
RAZEM

17
d.6

KNR-W 2-20
0113-14

Przej cia przez ciany betonowe o grubo ci 30-40 cm dla
ruroci gów cieplnych zasilaj cych lub powrotnych

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

18
d.6

KSNR 4
2005-02

Przej cia przez ciany betonowe o gr. do 15 cm dla
ruroci gów cieplnych zasilaj cych lub powrotnych z rur
stalowych o rednicach 65-125 mm

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

19
d.6

KNR AT-38
0503-04

Uszczelnienie wej cia do budynku przy pomocy pier cieni
uszczelniaj cych, r kawów termokurczliwych i cementu
wodoszczelnego

msc.

4,00 msc. 4,00
RAZEM

20
d.6

KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (os onowe) HDPE o rednicach
nominalnych 200 mm

m

30,00 m 30,00
RAZEM

21
d.6

KNR 0-10
0221-01

Elementy ruroci gów sieci cieplnych z rur preizolowanych
- kompensatory typu A

szt.

41,00 szt. 41,00
RAZEM

22
d.6

KNR 2-20
0215-04

Ruroci gi z rur preizolowanych o rednicach 33,7/110mm,
grubo cianek rur stalowych 2,6 mm

m

213,00 m 213,00
RAZEM

23
d.6

KNR 0-10
0218-04

Elementy ruroci gów sieci cieplnych z rur preizolowanych
- kolana ukowe o rednicach 33,7/110mm, grubo
cianek rur stalowych 2,6 mm (B.I.nr 8/96)

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM

24
d.6

KNR-W 2-20
0308-02

Odpowietrzenia ruroci gów sieci cieplnych dla ci nie  1,6
MPa o rednicy nominalnej 32 mm

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM

25
d.6

KNR-W 2-20
0310-05

Odwodnienia ruroci gów sieci cieplnych, dla ci nie
1,6MPa o rednicy nominalnej 32 mm

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM

26
d.7

KNR 7-29
1303-03

Badania ultrad wi kowe doczo owych obwodowych z czy
spawanych ruroci gów 80/89,7mm, grubo cianki 7,1
mm

c
z.

60,00 c
z.

60,00

RAZEM
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.7

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej, ruroci gi o
rednicy nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

2,00 odc.
200
m

2,00

RAZEM
28

d.7
KNR 2-20
0208-01

Uruchomienie ruroci gów sieci cieplnych o rednicach
nominalnych 25-150 mm. Nak ady na uruchomienie
odcinka sieci o d ugo ci 100 m

odci
nek

3,00 odci
nek

3,00

RAZEM
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Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Przedmiar 2

1 ROZBIÓRKA CHODNIKÓW 2
2 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ZIELONYCH 2
3 ODTWORZENIE POWIERZCHNI ZIELONYCH 2
4 ODTWORZENIE CHODNIKÓW 2
5 ROBOTY ZIEMNE 2
6 ROBOTY INSTALACYJNE 3
7 PRÓBY I URUCHOMIENIA 3

Spis tre ci 5
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Pracownia projektowa
architektoniczno-budowlana "PSBUD"
mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa muszli koncertowej z zapleczem i instalacjami technicznymi w
Piechcinie w ramach zadania: "Budowa Centrum Kultury wraz z muszl
koncertow w Piechcinie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
2021-2027 dzia anie 5.1 Wsparcie dla instytucji kultury BYDGOF-IP" -
SIE WOD.-KAN.

ADRES INWESTYCJI: Piechcin, ul. 11 Listopada, dz. nr 16/31 obr. 0012 Piechcin

NAZWA INWESTORA: Gmina Barcin
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

WYKONAWCA: Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in .
Piotr wirzy ski

ADRES WYKONAWCY: 86-302 Wa dowo-Szlacheckie 87 G

SPORZ DZI  KALKULACJE:
Piotr wirzy ski

BRAN E: Sie WOD-KAN

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2023

Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6466  U ytkownik: PSBUD Piotr wirzy ski



Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNKRB 6
0803-06

czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (do
odzysku) na podsypce piaskowej -

m2

27,70 m2 27,70
RAZEM

2
d.1.2

KNR 2-01
0125-02

czne usuni cie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej-
humusu z darni .Grubo  warstwy do 15 cm.

m2

49,20 m2 49,20
RAZEM

3
d.1.3

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Trasa kanalizacji. Analogia

km

0,02 km 0,02
RAZEM

4
d.1.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, g boko
wykopu do 3,00m. wykopy pod ruroci gi - na trasie
trawnika

m3

44,50 m3 44,50
RAZEM

5
d.1.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, g boko
wykopu do 3,00m. Wykopy pod ruroci gi - na trasie
chodnika

m3

26,30 m3 26,30
RAZEM

6
d.1.3

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Przywóz piasku na podsypki samochodami
samowy adowczymi na odleg  do 1 km,

m3

1,43 m3 1,43
RAZEM

7
d.1.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy nast pny 1 km przywozu piasku
samochodami samowy adowczymi (dodatek za 10 km)

m3

1,43 m3 1,43
RAZEM

8
d.1.3

KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa o grubo ci 10 cm m3

0,35 m3 0,35
RAZEM

9
d.1.3

KNR 2-18
0501-04

Nadsypka piaskowa o grubo ci 25 cm m2

0,92 m2 0,92
RAZEM

10
d.1.3

KNR 2-18
0501-01

Obsypka piaskowa o grubo ci 5 cm m2

0,15 m2 0,15
RAZEM

11
d.1.3

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km. Kategoria gruntu IV.

m3

1,80 m3 1,80
RAZEM

12
d.1.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi naka dy
nast pny 1 km (10 KM)
Krotno  = 10

m3

1,80 m3 1,80
RAZEM
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.3
KNP 18 0403

-03.23
czne zasypywanie wykopów liniowych o cianach

pionowych. G boko  wykopu do 1,5 m, szeroko  0,8-
1,5 m. Grunt kategorii III-IV

m

69,30 m 69,30
RAZEM

14
d.1.3

KNR-W 2-25
0417-01

Budowa barierek ochronnych z desek na s upkach
drewnianych

m

18,00 m 18,00
RAZEM

15
d.1.3

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych -
rozebranie

m

18,00 m 18,00
RAZEM

16
d.1.3

KNR 4-01
0107-08

enie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem
dla ruchu pieszego

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM

17
d.1.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci gu u onego w ziemi ta  z
tworzywa sztucznego

m

18,00 m 18,00
RAZEM

18
d.1.4

KNR-W 2-20
0113-10

Przej cia przez ciany betonowe o grubo ci 20-30 cm dla
ruroci gów rednicach nominalnych 65-125 mm

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM

19
d.1.4

KNNR 4
2017-10

Uszczelnienie wej cia do budynku przy pomocy pier cieni
uszczelniaj cych, r kawów termokurczliwych i cementu
wodoszczelnego

przej
cie

3,00 przej
cie

3,00

RAZEM
20

d.1.4
KNR 5-10
0303-02

Uk adanie rur ochronnych z PCW o rednicy 100 mm
wwykopie

m

6,00 m 6,00
RAZEM

21
d.1.4

KNR 2-18
0109-01
analogia

enie ruroci gu z polietylenu niskoci nieniowego/PE/
dn 50 mm

m

18,30 m 18,30
RAZEM

22
d.1.4

KNR 4-05I
0115-06

Próba szczelno ci sieci wodoci gowych z rur PE
rednicy nominalnej do 100 mm

prob
.

1 prob
.

1,00

RAZEM
23

d.1.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej, ruroci gi o
rednicy nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

1,00 odc.
200
m

1,00

RAZEM
24

d.1.4
KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja ruroci gów o rednicy nominalnej do 150mm,
sieci wodoci gowych

odc.
200
m

1,00 odc.
200
m

1,00

RAZEM
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.5
KNR 2-18
0614-09

Studnia wodomierzowa z kr gów betonowych o rednicy
1800 mm wykonywane metod  studniarsk  o g boko ci 3
m w gruncie kat.IV

stud.

1,00 stud. 1,00
RAZEM

26
d.1.5

KNR 2-18
0305-01

Zasuwy eliwne klinowe owalne ko nierzowe o rednicy 50
mm z obudow , uszczelnione foli  aluminiow  montowane
sprz tem r cznym

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM

27
d.1.5

KNR 2-28
0202-01

Kszta tki eliwne ci nieniowe ko nierzowe o
rednicynominalnej 50 mm

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

28
d.1.5

KNR-W 2-15
0518-02

Zawory antyska eniowy o rednicy nominalnej 50 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

29
d.1.5

KNKRB 4-I
0106-06

Wodomierz o rednicy nominalnej 25 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

30
d.1.5

KNP 05 0307
-01.01

Dodatek za wykonanie obustronnych podej  do
wodomierzy o rednicy 25 mm

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM

31
d.1.5

KNR 2-15
0114-02

Zawory spustowe o r. nom. 20 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

32
d.1.6

KNR 2-21
0213-01

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej
ogrubo ci 2 cm na terenie p askim - Rozrzucenie
uprzednio zdj tej warstwy humusu - analogia

ha

0,01 ha 0,01
RAZEM

33
d.1.6

KNR 2-21
0213-02

czne rozrzucanie ziemi yznej lub kompostowej na
terenie p askim. Rozrzucenie uprzednio zdj tej warstwy
humusu. Dodatek za ka dy nast pny 1 cm (13 cm)
Krotno  = 13

ha

0,01 ha 0,01
RAZEM

34
d.1.6

KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez
nawo enia. Grunt kat.I-II

m2

49,20 m2 49,20
RAZEM

35
d.1.7

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6cm,
kolorowej, uk adane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wype niane piaskiem

m2

27,70 m2 27,70
RAZEM

36
d.2.1

KNKRB 6
0803-06

czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (do
odzysku) na podsypce piaskowej -

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM

37
d.2.2

KNR-W 2-01
0118-01

czne usuni cie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej -
humusu z darni . Grubo  warstwy do 15 cm.

m2
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,16 m2 8,16

RAZEM

38
d.2.3

KNR-W 2-20
0113-10

Przej cia przez ciany betonowe o grubo ci 20-30 cm dla
ruroci gów rednicach nominalnych 65-125 mm

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

39
d.2.3

KNR AT-38
0503-04

Uszczelnienie wej cia do budynku przy pomocy pier cieni
uszczelniaj cych, r kawów termokurczliwych i cementu
wodoszczelnego

msc.

1,00 msc. 1,00
RAZEM

40
d.2.3

KNR 2-18
0108-04
analogia

enie ruroci gu z polichlorku winylu (PCW) o rednicy
zewn trznej 160mm

m

25,40 m 25,40
RAZEM

41
d.2.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podej cie odp ywowe z rur PCW o rednicy
110 mm

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM

42
d.2.3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podej cie odp ywowe z rur PCW o rednicy 50
mm

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM

43
d.2.3

KNKRB 4-I
0112-04

Rury wywiewne z blachy stalowej o rednicy 110 mm szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM

44
d.2.3

KNR-W 2-15
0220-04

Czyszczaki eliwne kanalizacyjne o rednicy 150 mm szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM

45
d.2.3

KNKRB 4-I
0112-07

Rury deszczowe eliwne o rednicy nominalnej 150 mm szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM

46
d.2.4

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Trasa kanalizacji . Analogia

km

0,03 km 0,03
RAZEM

47
d.2.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, g boko
wykopu do 3,00m. Wykopy pod ruroci gi - na trasie
trawnika

m3

10,20 m3 10,20
RAZEM

48
d.2.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, g boko
wykopu do 3,00m. Wykopy pod ruroci gi - na trasie
chodnika

m3

2,65 m3 2,65
RAZEM

49
d.2.4

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Przywóz piasku na podsypki samochodami
samowy adowczymi na odleg  do 1 km,

m3

4,7 m3 4,70
RAZEM

50
d.2.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy nast pny 1 km przywozu piasku
samochodami samowy adowczymi (dodatek za 10 km)
Krotno  = 10

m3

- 5 -
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,70 m3 4,70

RAZEM
51

d.2.4
KNK 2-06
0105-04

Podsypka piaskowa o grubo ci 10 cm m3

1,02 m3 1,02
RAZEM

52
d.2.4

KNR 2-18
0501-04

Nadsypka piaskowa o grubo ci 25 cm m2

2,25 m2 2,25
RAZEM

53
d.2.4

KNR 2-18
0501-02

Obsypka piaskowa o grubo ci 15 cm m2

1,12 m2 1,12
RAZEM

54
d.2.4

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km. Kategoria gruntu IV.

m3

5,00 m3 5,00
RAZEM

55
d.2.4

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi naka dy
nast pny 1 km (10 km)
Krotno  = 10

m3

5,00 m3 5,00
RAZEM

56
d.2.4

KNP 18 0403
-03.23

czne zasypywanie wykopów liniowych o cianach
pionowych. G boko  wykopu do 1,5 m, szeroko  0,8-
1,5 m. Grunt kategorii III-IV

m

7,65 m 7,65
RAZEM

57
d.2.4

KNR-W 2-25
0417-01

Budowa barierek ochronnych z desek na s upkach
drewnianych

m

25,00 m 25,00
RAZEM

58
d.2.4

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych -
rozebranie

m

25 m 25,00
RAZEM

59
d.2.4

KNR 4-01
0107-08

enie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem
dla ruchu pieszego

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM

60
d.2.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci gu u onego w ziemi ta z
tworzywa sztucznego

m

25,00 m 25,00
RAZEM

61
d.2.5

KSNR 4
1412-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy
1200mm i g boko ci 1,5 m w gotowym wykopie

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM

62
d.2.6

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci
6cm,kolorowej,uk adane na podsypcecementowo-
piaskowej spoiny wype nianepiaskiem

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM

63
d.2.7

KNR 2-21
0213-01

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej o
grubo ci 2 cm na terenie p askim - Rozrzucenie uprzednio
zdj tej warstwy humusu - analogia

ha

0,01 ha 0,01
RAZEM

- 6 -
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64

d.2.7
KNR 2-21
0213-02

czne rozrzucanie ziemi yznej lub kompostowej na
terenie p askim. Rozrzucenie uprzednio zdj tej warstwy
humusu. Dodatek za ka dy nast pny 1 cm (13 cm)
Krotno  = 13

ha

0,01 ha 0,01
RAZEM

65
d.2.7

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem
beznawo enia. Grunt kat.I-II

m2

8,16 m2 8,16
RAZEM

66
d.3.1

KNR-W 2-01
0118-01

czne usuni cie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej-
humusu z darni .Grubo  warstwy do 15 cm.

m2

77,80 m2 77,80
RAZEM

67
d.3.2

KNKRB 6
0803-06

czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
( doodzysku) na podsypce piaskowej -

m2

4,50 m2 4,50
RAZEM

68
d.3.3

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotachziemnych.Trasa kanalizacji . Analogia

km

0,09 km 0,09
RAZEM

69
d.3.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, g boko
wykopu 1m m. Wykopy pod ruroci gi - na trasie trawnika

m3

20,60 m3 20,60
RAZEM

70
d.3.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami
podsi biernymi o pojemno ci ki 0,25 m3, g boko
wykopu 1m. Wykopy pod ruroci gi - na trasie chodnika

m3

4,00 m3 4,00
RAZEM

71
d.3.3

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Przywóz piasku na podsypki samochodami
samowy adowczymi na odleg  do 1 km,

m3

51,3 m3 51,30
RAZEM

72
d.3.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy nast pny 1 km przywozu
piaskusamochodami samowy adowczymi ( dodatek za 10
km)
Krotno  = 10

m3

51,30 m3 51,30
RAZEM

73
d.3.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa o grubo ci 10 cm m2

8,23 m2 8,23
RAZEM

74
d.3.3

KNR 2-18
0501-04

Nadsypka piaskowa o grubo ci 25 cm m2

5,15 m2 5,15
RAZEM

75
d.3.3

KNR 2-18
0501-03

Obsypka piaskowa o grubo ci 40cm
Krotno  = 2

m2

5,15 m2 5,15
RAZEM

76
d.3.3

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km grunt kat. IV

m3

- 7 -
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65,40 m3 65,40

RAZEM
77

d.3.3
KNR-W 4-01

0109-08
Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na ka dy
nast pny 1 km (10 km)
Krotno  = 10

m3

65,40 m3 65,40
RAZEM

78
d.3.3

KNP 18 0403
-03.23

czne zasypywanie wykopów liniowych o cianach
pionowych. G boko  wykopu do 1,5 m, szeroko  0,8-
1,5 m. Grunt kategorii III-IV

m

4,70 m 4,70
RAZEM

79
d.3.3

KNR-W 2-25
0417-01

Budowa barierek ochronnych z desek na
upkachdrewnianych

m

180,00 m 180,00
RAZEM

80
d.3.3

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych -
rozebranie

m

180 m 180,00
RAZEM

81
d.3.3

KNR 4-01
0107-08

enie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem
dla ruchu pieszego

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM

82
d.3.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci gu u onego w ziemi ta z
tworzywa sztucznego

m

91,50 m 91,50
RAZEM

83
d.3.4

KNNR 11
0301-03

Ruroci gi z PCW ci nieniowe o rednicy zewn trznej160
mm czone na uszczelk  gumow

m

83,10 m 83,10
RAZEM

84
d.3.5

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy
1200mm i g boko ci 1 m w gotowym wykopie

stud.

4,00 stud. 4,00
RAZEM

85
d.3.5

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy
1200mm i g boko ci 1,5 m w gotowym wykopie

stud.

4,00 stud. 4,00
RAZEM

86
d.3.5

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o rednicy 425 mm.g
1 m - analogoia

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM

87
d.3.6

KNR 2-21
0213-01

czne rozrzucenie ziemi yznej lub kompostowej
ogrubo ci 2 cm na terenie p askim - Rozrzucenieuprzednio
zdj tej warstwy humusu - analogia

ha

0,01 ha 0,01
RAZEM

88
d.3.6

KNR 2-21
0213-02

czne rozrzucanie ziemi yznej lub kompostowej na
terenie p askim. Rozrzucenie uprzednio zdj tej warstwy
humusu. Dodatek za ka dy nast pny 1 cm (13 cm)
Krotno  = 13

ha

0,01 ha 0,01
RAZEM

89
d.3.6

KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem
beznawo enia. Grunt kat.I-II

m2

77,80 m2 77,80

- 8 -
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Sie  wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

90
d.3.7

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci
6cm,kolorowej,uk adane na podsypcecementowo-
piaskowej spoiny wype nianepiaskiem

m2

4,50 m2 4,50
RAZEM

- 9 -
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Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Przedmiar 2

1 SIE  WODOCI GOWA 2
2 KANALIZACJA SANITARNA 4
3 KANALIZACJA DESZCZOWA 7

Spis tre ci 10
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