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O� wiadczenie projektanta 
 

o sporz� dzeniu projektu zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
Niniejszym o� wiadczam, � e projekt dla zadania pod nazw� : 

 
                    Modernizacja odcinka drogi gmin nej nr 130303C w Sad
ogoszczy 
                                                                  - zakres 1 -  

 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
Data: 29.09.2022r. 

 

Bran � a 
Imi �  i nazwisko 
Nr uprawnie �  

Podpis 

drogowa 
(projektant) 

mgr in � . 	ukasz Szymczak 
KUP/0046/PWOD/13 
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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o nast� puj� ce materia
y: 

·  Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pomi� dzy Gmin�  Barcin a firm�  FORPLAN 

	ukasz Szymczak; 

·  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 108 z 2005 r.); 

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pó� n. zmianami); 

·  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 2222 wraz z pó� n. 

zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 poz. 124 z pó� niejszymi zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó
owego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pó� n. zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna
ów drogowych. (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pó� n. 

zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze� nia 2003 r. w sprawie szczegó
owych 

warunków zarz� dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz� dzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó
owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna
ów drogowych oraz urz� dze�  bezpiecze� stwa 

ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 

2181 z pó� n. zmianami); 

·  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych stanowi� cy za
� cznik do 

zarz� dzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

·  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogowe obiekty in� ynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z pó� n. zmianami); 

·  Mapa sytuacyjno-wysoko� ciowa; 

·  W
asna inwentaryzacja geodezyjna; 

·  Warunki techniczne oraz wytyczne gestorów sieci; 

·  Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora; 

·  Wizja lokalna oraz pomiary. 
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2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla odcinka drogi gminnej nr 

130303C polegaj� cego na jej modernizacji na d
ugo� ci ponad 800 metrów. W wyniku modernizacji 

droga zyska now�  nawierzchni�  asfaltow�  oraz obustronne pobocza z kruszywa 
amanego 

stabilizowanego mechanicznie. Celem zamierzenia jest zapewnienie w
a� ciwej obs
ugi komunikacyjnej 

mieszka� ców pobliskiej miejscowo� ci z zachowaniem nale� ytego poziomu bezpiecze� stwa. Obecnie 

droga posiada znaczne nierówno� ci i ubytki, a jej stan okre� li�  nale� y jako z
y. 

Zakres robót obj� tych opracowaniem obejmuje: 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 

profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach; 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji, chodnikach; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  u
o� enie oporników, kraw�� ników oraz obrze� y betonowych na 
awach z betonu;  

·  u
o� enie � cieku drogowego korytkowego; 

·  wykonanie umocnienia skarpy przepustu za pomoc�  nawierzchni z kostki kamiennej; 

·  oczyszczenie i udro� nienie istniej� cego przepustu pod drog� ; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 
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·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych i studni teletechnicznych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

3. Inwestor 

Gmina Barcin 

ul. Artylerzystów 9 

88-190 Barcin 

 

4. Adres inwestycji 

Odcinek obj� ty inwestycj�  zlokalizowany jest w miejscowo� ci Sad
ogoszcz, w gminie Barcin, w 

powiecie � ni� skim w województwie kujawsko - pomorskim i stanowi fragment drogi gminnej nr 

130303C o d
ugo� ci oko
o 837m. 

Wykaz dzia
ek obj� tych inwestycj� : dz. nr 34/2, 34/3, 41, 208/1, obr� b 0014 Sad
ogoszcz. 

Zadanie realizowane jest w ca
o � ci w granicach istniej � cego pasa drogowego drogi 

gminnej. 

 

5. Stan istniej � cy terenu 

Droga gminna 130303C na odcinku obj� tym opracowaniem jest drog�  klasy D, 

jednojezdniow�  o szeroko� ci oko
o 4,00-5,00m na podbudowie t
uczniowej z kamienia wapiennego z 

obustronnymi poboczami gruntowymi cz�� ciowo zawy� onymi. Droga posiada liczne ubytki w 

nawierzchni. Na odcinku obj� tym opracowaniem droga w g
ównej mierze przebiega przez obszary 

b� d� ce w trakcie zagospodarowywania w postaci domów jendorodzinnych, ogródków dzialkowych i 

punktów us
ugowych oraz niezagospodarowane w postaci terenów le� nych oraz pól. Wzd
u�  drogi 

wyst� puj�  zjazdy gruntowe do posesji oraz kilka zjazdów o nawierzchni uwardzonej z kostki oraz 

betonu. W pasie drogowym oraz w bezpo� rednim s� siedztwie zlokalizowane s�  drzewa oraz krzewy, 

których lokalizacja zgodnie z przeprowadzonym pomiarem geodezyjnym nie stanowi kolizji z 

projektowanym uk
adem drogowym. Odwodnienie jezdni na odcinku obj� tym opracowaniem odbywa 

si�  w sposób niezorganizowany poprzez sp
yw wody na istniej� ce pobocza. 

Na przedmiotowym odcinku brak jest urz� dzonych ci� gów pieszych. Wzd
u�  odcinka obj� tego 

opracowaniem nie wyst� puje oznakowanie poziome, wyst� puje za to oznakowanie pionowe w postaci 

znaku A-7 z tabliczk�  T-6c.  

W pasie drogowym w miejscu planowanej inwestycji wyst� puje uzbrojenie podziemne w 

postaci sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz sieci wodoci� gowej a tak� e napowietrzne linie 

elektroenergetyczne wraz z o� wietleniem.  

Droga w ca
o� ci przebiega w granicach pasa drogowego.  
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Uk
ad drogowy 

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 

profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach; 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji, chodnikach; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  u
o� enie oporników, kraw�� ników oraz obrze� y betonowych na 
awach z betonu;  

·  u
o� enie � cieku drogowego korytkowego; 

·  wykonanie umocnienia skarpy przepustu za pomoc�  nawierzchni z kostki kamiennej; 

·  oczyszczenie i udro� nienie istniej� cego przepustu pod drog� ; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 

·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych i studni teletechnicznych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 
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6.2. Wp
yw inwestycji na � rodowisko 

Inwestycja nie stanowi przedsi� wzi� cia mog� cego znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko 

wymienionego w rozporz� dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi� wzi��  

mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z pó� n. zm.). Zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó� n. zm.) uzyskanie decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach nie 

jest wymagane. 

Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj� tym ochron�  w trybie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z pó� n. zm.).  

Nie okre� la si�  nakazów, zakazów, dopuszcze�  i ogranicze�  w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu dotycz� cych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó
czesnej. 

Nale� y stosowa�  przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z pó� n. zm.). 

6.3. Obszar oddzia
ywania obiektu budowlanego 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 

z pó� n. zm.) okre� la si�  obszar oddzia
ywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 

Obszar okre� lono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporz� dzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu 

zagospodarowania terenu (Rys. 2). 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podzia
u oraz przej� cia nieruchomo� ci w trybie 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

6.4. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl� dniaj� c charakterystyk�  

inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne , a co za tym idzie okre� lono pierwsz �  

kategori �  geotechniczn � . Wierzchni�  warstw�  t
ucznia przed u
o� eniem górnej warstwy podbudowy 

nale� y wzruszy�  aby zapewni�  lepsze po
� czenie mi� dzywarstwowe starej i nowej konstrukcji. 

Warstw�  nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu projektowanych poszerze�  i zjazdów 

nale� y usun��  i zast� pi�  materia
em budowlanym. 

6.5. Elementy rozbiórkowe 

Na przedmiotowym odcinku rozbiórki polega�  b� d�  jedynie na fragmentarycznym rozebraniu 

istniej� cej nawierzchni asfaltowej w miejscach tego wymagaj� cych, przede wszystkim na po
� czeniu 
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starej i nowej nawierzchni, rozebraniu istniej� cej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej oraz na 

rozebraniu fragmentu podbudowy z kruszywa w okolicy skrzy� owania dróg gminnych 130303C i 

130304C celem ponownego jej wbudowania jako doln�  warstw�  podbudowy na poszerzeniach. 

6.6. Sta
a organizacja ruchu 

W ramach opracowania nie planuje si�  ingerencji w istniej� ce oznakowanie drogi. 

Zaleca si�  natomiast po wykonaniu modernizacji opracowanie projektu sta
ej organizacji ruchu 

polegaj� cego na wprowadzeniu znaków nadaj� cych pierwsze� stwo na skrzy� owaniach dróg oraz 

znaków ostrzegawczych informuj� cych o zmianie nawierzchni drogi. 

6.7. Zestawienie powierzchni i ilo � ci robót 

·  jezdnia bitumiczna KR1- poszerzenia 428,89 m2 

·  jezdnia bitumiczna KR1- (nak
adki)             3268,14 m2 

·  zjazdy bitumiczne KR1                              529,43 m2 

·  doj� cia bitumiczne do posesji                                                                                  37,87 m2 

·  chodniki z kostki betonowej                                                                                      6,89m2 

·  pobocze z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm 1386,00 m2 

·  profilowanie terenu z obsianiem traw�                    3462,54m2 

·  uszczelnienie nawierzchni ta� m�                                                                             248,00m 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi                                             219,00m 

·  oporniki betonowe                     30,00m 

·  kraw�� niki betonowe                                                                                                  5,00m 

·  obrze� e betonowe                                                                                                      5,00m 

·  � ciek drogowy korytkowy                                                                                            8,00m 

·  umocnienie skarpy przepustu (nawierzchnia z kostki kamiennej)                             3,76m2 

 

Szczegó
owe zestawienie powierzchni i ilo� ci robót przedstawiono w przedmiarze robót oraz 

w kosztorysie inwestorskim. 

 
 
 
 
  
         ……………………………... 
          
 

PROJEKTANT 
mgr in� . 	ukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla odcinka drogi gminnej nr 

130303C polegaj� cego na jej modernizacji na d
ugo� ci ponad 800 metrów. W wyniku modernizacji 

droga zyska now�  nawierzchni�  asfaltow�  oraz obustronne pobocza z kruszywa 
amanego 

stabilizowanego mechanicznie. Celem zamierzenia jest zapewnienie w
a� ciwej obs
ugi komunikacyjnej 

mieszka� ców pobliskiej miejscowo� ci z zachowaniem nale� ytego poziomu bezpiecze� stwa. Obecnie 

droga posiada znaczne nierówno� ci i ubytki, a jej stan okre� li�  nale� y jako z
y. 

Zakres robót obj� tych opracowaniem obejmuje: 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 

profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach; 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji, chodnikach; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  u
o� enie oporników, kraw�� ników oraz obrze� y betonowych na 
awach z betonu;  

·  u
o� enie � cieku drogowego korytkowego; 

·  wykonanie umocnienia skarpy przepustu za pomoc�  nawierzchni z kostki kamiennej; 

·  oczyszczenie i udro� nienie istniej� cego przepustu pod drog� ; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 
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·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych i studni teletechnicznych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

2. Rozwi � zania projektowe 

2.1. Charakterystyka zadania 

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi na odcinku od istniej� cej 

drogi gminnej nr 130304C a�  do wyjazdu z lasu w kierunku wschodnim o d
ugo� ci ponad 800m. 

Dodatkowo przewiduje si�  wykonanie wzmocnie�  oraz poszerze�  o pe
nej konstrukcji jezdni w celu 

uzyskania jednakowej szeroko� ci jezdni na ca
ym zakresie inwestycji. Istniej� ca podbudowa z 

kruszywa przed wykonaniem warstwy wi��� cej i � cieralnej zostanie wzruszona na g
� boko� ci oko
o 

5cm oraz uzupe
niona górn�  warstw�  podbudowy o grubo� ci oko
o 10cm. Górne warstwy podbudowy 

nale� y wykonywa�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni za pomoc�  uk
adarek g� sienicowych lub ko
owych z 

jednoczesnym zapewnieniem równomiernej segregacji uk
adanej warstwy kruszywa. W ramach 

zadania przewiduje si�  nieznaczn�  korekt�  przebiegu osi istniej� cej drogi oraz jej spadków 

pod
u� nych w celu dostosowania jej parametrów do aktualnych wymogów rozporz� dzenia drogowego.  

Na odcinkach w rejonie skrzy� owa�  oraz mijanek wykonane zostan�  poszerzenia oraz pe
ne 

konstrukcje jezdni zapewniaj� ce mo� liwo��  swobodnego mini� cia si�  dwóch pojazdów. W rejonie 

skrzy� owania z drog�  130304C wykonany zostanie fragment chodnika o nawierzchni z kostki 

betonowej w celu dowi� zania projektowanego uk
adu do wykonanego w tym roku fragmentu chodnika 

biegn� cego w kierunku jeziora. 

W miejscach skrzy� owa�  z uk
adem drogowym oraz pod zjazdami zaprojektowano os
oni� cie 

istniej� cych sieci kablowych rurami os
onowymi dwudzielnymi o � rednicy wewn� trznej � 110mm. Po 

u
o� eniu rur os
onowych nale� y odtworzy�  podbudow�  wraz z jej zag� szczeniem . 

Po obu stronach jezdni oraz zjazdów i doj��  do posesji zaprojektowano pobocza o nawierzchni z 

kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie o szeroko� ci 0,75m. Za poboczami w miejscach 

oznaczonych na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano profilowanie terenu z obsianiem 

traw� . W miejscach zjazdów i doj��  do posesji zaprojektowano nawierzchni�  asfaltow� . W okolicy 

kilometra 0+820 ze wzgl� du na poszerzenie jezdni w kierunku po
udniowym zaprojektowano 

ustawienie � cianki czo
owej na ko� cu istniej� cego przepustu oraz umocnienie skarpy w rejonie � cianki 

za pomoc�  nawierzchni z kostki kamiennej. W rejonie przepustu zaprojektowano tak� e ustawienie 

prefabrykowanych korytek � ciekowych. Przepust pod drog�  nale� y oczy� ci�  i udro� ni� . 

Ca
o��  prac mie� ci�  si�  b� dzie w granicach istniej� cego pasa drogi gminnej. 

2.2. Parametry drogi 

�   kategoria drogi:   gminna (droga nr 130303C), 

�   kategoria ruchu:   KR1, 
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�   klasa drogi:    D, 

�   pr� dko��  projektowa:   30 km/h,  

�   typ przekroju:    jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy 

�   szeroko��  jezdni: 4,00m z mijankami o szeroko� ci 5,00m, 

�   pochylenie poprzeczne:  daszkowe o warto� ci 2% 

��� szeroko��  zjazdów:� zmienna, dostosowana do szeroko� ci istniej� cych 

bram i podjazdów�

2.3. Przebieg osi w planie 

Przebieg osi w planie przedstawiono w cz�� ci graficznej niniejszego opracowania. Dla jezdni 

wytrasowano indywidualn�  o�  stanowi� c�  odwzorowanie istniej� cego przebiegu drogi z nieznaczn�  

korekt�  w planie. 

2.4. Rozwi � zania wysoko � ciowe 

Projektowane rz� dne nawierzchni zaprojektowane zosta
y w oparciu o uzupe
niaj� ce pomiary 

wysoko� ciowe. Niweleta jezdni dostosowana zosta
a do istniej� cej jezdni, sposobu jej wzmocnienia 

(konstrukcja na istniej� cej podbudowie i konstrukcja na wzmocnieniu i poszerzeniu), przylegaj� cego 

terenu oraz istniej� cych dojazdów i zjazdów na posesje a przede wszystkich w taki sposób, aby 

umo� liwi�  sprawne odprowadzenie wody w granicach istniej� cego pasa drogowego oraz nie dopu� ci�  

do zmniejszenia istniej� cego przykrycia sieci podziemnych. 

Szczegó
owe rozwi� zania  wysoko� ciowe przedstawiono w cz�� ci graficznej opracowania. 

2.5. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane b� d�  powierzchniowo w sposób niezorganizowany poprzez 

zaprojektowane spadki pod
u� ne i poprzeczne na projektowane i istniej� ce pobocza oraz teren za 

poboczem w granicach istniej� cego pasa drogowego. Szczegó
owe rozwi� zania pokazano na 

rysunkach przekrojów konstrukcyjnych. 

2.6. Projektowane konstrukcje 

 

W ramach modernizacji zaprojektowane nast� puj� ce konstrukcje nawierzchni: 
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W miejscach najbardziej nara� onych na rozje� d� anie kraw� dzi jezdni zastosowano opornik 

betonowy o wymiarach 12x25cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz 
awie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem gr. 15cm.  

Podbudowy z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 

2010; minimalne wymaganie no� no� ci E2� 130 MPa i Io	 2,2. 

Wymagania dla mieszanki niezwi� zanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla 

mieszanki zwi� zanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem. 

Kruszywa na podsypk�  cementowo-piaskow�  1:4 zgodnie z PN-EN 13242. 

Oporniki betonowe powinny spe
nia�  wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; oraz  zaostrzone 

kryterium � redniej nasi� kliwo� ci nie wi� kszej ni�  6,0%. 
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2.7. Zestawienie powierzchni i ilo � ci robót 
 

·  jezdnia bitumiczna KR1- poszerzenia      428,89 m2 

·  jezdnia bitumiczna KR1- (nak
adki)                  3268,14 m2 

·  zjazdy bitumiczne KR1                                529,43 m2 

·  doj� cia bitumiczne do posesji                                                                                  37,87 m2 

·  chodniki z kostki betonowej                                                                                      6,89m2 

·  pobocze z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm   1386,00 m2 

·  profilowanie terenu z obsianiem traw�                   3462,54m2 

·  uszczelnienie nawierzchni ta� m�                                                                             248,00m 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi                                             219,00m 

·  oporniki betonowe                      30,00m 

·  kraw�� niki betonowe                                                                                                  5,00m 

·  obrze� e betonowe                                                                                                      5,00m 

·  � ciek drogowy korytkowy                                                                                            8,00m 

·  umocnienie skarpy przepustu (nawierzchnia z kostki kamiennej)                             3,76m2 

 

Szczegó
owe zestawienie powierzchni i ilo� ci robót przedstawiono w przedmiarze robót oraz 

w kosztorysie inwestorskim. 

 

3. Uwagi ko � cowe 

·  przed rozpocz� ciem robót zawiadomi�  gestorów sieci w terminie wskazanym w warunkach 

technicznych lub uzgodnieniach, jednak nie pó� niej ni�  na 7 dni przed rozpocz� ciem prac; 

·  w obr� bie planowanych robót wyst� puj�  urz� dzenia podziemne wykazane na podk
adzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urz� dze�  

podziemnych nale� y je traktowa�  jako czynne. Przed przyst� pieniem do robót ziemnych 

nale� y zapozna�  si�  z inwentaryzacj�  urz� dze�  obcych, uzgodnieniami oraz wykona�  

przekopy próbne w celu ustalenia dok
adnej lokalizacji urz� dze�  podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urz� dzenia trwale oznakowa�  w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usuni� cia kolizji 

wykona�  z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

·  w przypadku rozbie� no� ci pomi� dzy rz� dnymi w terenie a rz� dnymi odczytanymi z mapy 

sytuacyjno-wysoko� ciowej wyj� ciowymi do tyczenia wysoko� ciowego s�  rz� dne istniej� cego 

terenu, szczególnie w miejscach do
� czenia do istniej� cej nawierzchni; 

·  przyj� te rozwi� zania projektowe mog�  by�  zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzgl� dnieniem zobowi� za�  wynikaj� cych z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 
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·  Wykonawca robót jest zobowi� zany zapewni�  zapoznanie pracowników bior� cych udzia
 w 

procesie budowlanym z obowi� zuj� cymi zasadami BHP oraz egzekwowa�  ich przestrzeganie; 

·  Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2023 roku. 

 

 

 

         ……………………………... 
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4. Informacja bezpiecze � stwa i ochrony zdrowia 

4.1. Wytyczne do planu bezpiecze � stwa i ochrony zdrowia (bioz) 

·  ZAKRES I KOLEJNO
�  ROBÓT 

·  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG�  STWARZA�  ZAGRO
 ENIE 

·  PRZEWIDYWANE ZAGRO
 ENIA PODCZAS ROBÓT 

·  INSTRUKTA
  PRACOWNIKÓW 

·  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 
 RODKI ZAPOBIEGAWCZE 

4.2. Zakres i kolejno ��  robót 

Zakres robót drogowych obejmuje remont / modernizacj�  jezdni, poboczy utwardzonych, 

zjazdów, doj��  do posesji. Dodatkowo przewiduje si�  zabezpieczenie istniej� cych kabli rurami 

os
onowymi oraz profilowanie terenu i skarp z obsianiem traw� . Roboty wykonywane b� d�  w 

nast� puj� cej kolejno� ci: 

a/ ogólne 

·  roboty przygotowawcze i porz� dkowe; 

·  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowa� nionymi; 

·  geodezyjne wytyczenie elementów przedsi� wzi� cia; 

·  dostawa materia
ów; 

·  uporz� dkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno� ci (robót budowlanych) 

zwi� zanych z inwestycj� ; 

·  inwentaryzacja powykonawcza. 

 

b/ bran� a drogowa 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 
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profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach; 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji, chodnikach; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  u
o� enie oporników, kraw�� ników oraz obrze� y betonowych na 
awach z betonu;  

·  u
o� enie � cieku drogowego korytkowego; 

·  wykonanie umocnienia skarpy przepustu za pomoc�  nawierzchni z kostki kamiennej; 

·  oczyszczenie i udro� nienie istniej� cego przepustu pod drog� ; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 

·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych i studni teletechnicznych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog � ce stworzy �  zagro � enie bezpiecze � stwa 
i zdrowia ludzi 

Poniewa�  teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mog�  wyst� powa�  zagro� enia 

zwi� zane z:  

•   prowadzeniem robót w pobli� u podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych; 

•   prowadzeniem robót w pobli� u podziemnych sieci  wodoci� gowych; 

•   prowadzeniem robót w pobli� u napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

4.4. Przewidywane zagro � enia wyst � puj � ce podczas realizacji robót 

Inne zagro� enia wyst� puj� ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

• zetkni� cie z ostrymi i wystaj� cymi cz�� ciami maszyn, narz� dzi i materia
ów; 

•  pora� enie pr� dem poprzez uszkodzenie cz�� ci�  maszyny kabli podziemnych 

(niezinwentaryzowanych) lub zetkni� cie z napowietrzn�  lini�  elektroenergetyczn� ; 

•  przysypanie materia
em sypkim podczas prac wy
adunkowych i korytowania; 

•  przygniecenie zwi� zane z roz
adunkiem materia
ów; 

•  nadmierny ha
as, drgania i wibracje (przy zag� szczaniu mechanicznym warstw konstrukcji 

jezdni); 
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•  potkni� cie si� , po� lizgni� cie si� , upadek na p
aszczy� nie, upadek z wysoko� ci. 

4.5. Instrukta �  pracowników 

Pracownicy bior� cy udzia
 w procesie budowlanym powinni by�  przeszkoleni w ramach 

okresowych szkole�  BHP, zgodnie z przepisami szczegó
owymi. 

Ponadto, bezpo� rednio przed przyst� pieniem do realizacji robót zwi� zanych z przedmiotow�  

inwestycj�  nale� y przeprowadzi�  indywidualny instrukta�  polegaj� cy na: 

•  okre� leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; 

•  omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót; 

•  szczegó
owym poinformowaniu pracowników o wyst� puj� cych zagro� eniach podczas 

realizacji robót; 

•  w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosowa�  bezpo� redni nadzór przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

•  uwzgl� dni�  konieczno��  stosowania przez pracowników � rodków ochrony indywidualnej; 

•  przedstawieniu metod post� powania w przypadku bezpo� redniego zagro� enia � ycia lub 

zdrowia; 

•   wyznaczy�  osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i 

kierownicy robót. 

4.6. Techniczno-organizacyjne � rodki zapobiegawcze  

Dla zapobie� enia przewidywanym zagro� eniom nale� y przedsi� wzi��  nast� puj� ce � rodki: 

•  oznakowa�  i zabezpieczy�  teren przed dost� pem osób postronnych; 

•  stosowa�  odzie�  ochronn�  oraz ochronne nakrycia g
owy; 

•  zadba�  o dobr�  komunikacj�  na terenie budowy (wyznaczenie doj� cia pracowników, dostawy i 

miejsca sk
adowania materia
ów budowlanych oraz uwzgl� dni�  mo� liwo��  ewentualnej 

ewakuacji osób zagro� onych lub poszkodowanych); 

•  przy wykopach p
ytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykona�  � ciany pochylone; z 

uwzgl� dnieniem klina naturalnego od
amu gruntu; 

•  ograniczy�  nap
yw wód deszczowych i zapewni�  ich odprowadzenie z dna koryta budowanej 

jezdni; 

•  wyznaczenie stref zagro� enia pracy sprz� tem mechanicznym jak koparki, zag� szczarki itp. 

•  zleca si�  aby pojazd budowy, w czasie jazdy ty
em, automatycznie wysy
a
 sygna
 d� wi� kowy. 

Wykopy musz�  by�  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nale� y zaopatrzy�  w 

pomara� czowe pulsuj� ce � wiat
a ostrzegawcze. Do barier nale� y zamocowa�  tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygna
y zwi� zane z robotami powinny by�  

usuwane niezw
ocznie po zako� czeniu robót lub przestawianie w miar�  ich post� pu. 

Przed rozpocz� ciem robót ziemnych wykonawca powinien dokona�  lokalizacji urz� dze�  

uzbrojenia podziemnego przy u� yciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci 

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci� gowe, gazowe i cieplne. 
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Natomiast odkrywki istniej� cego uzbrojenia nale� y dokonywa�  w porozumieniu i pod nadzorem 

jednostek eksploatuj� cych wyst� puj� ce sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj�  

robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobli� u uzbrojenia podziemnego istniej� cego nale� y 

zwróci�  szczególn�  ostro� no�� . Roboty na tych odcinkach wykonywa�  r� cznie. Roboty budowlane 

wykonywa�  w suchym wykopie. Wszystkich pracowników wyposa� y�  w ubrania ochronne oraz obuwie 

ochronne. Wszystkie roboty wykonywa�  zgodnie z dokumentacj�  oraz specyfikacj�  techniczn� , 

normami i przepisami zwi� zanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna 

uprawniona osoba winna sporz� dzi�  dla inwestycji plan bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

w oparciu o niniejsz�  informacj�  oraz rysunki i ewentualne inne szczegó
owe wytyczne zawarte w 

projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezb� dnych do prawid
owej eksploatacji: 

•  dziennik budowy – w biurze kierownika budowy; 

•  dokumentacja techniczna-  j.w.; 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

 - szkole�  wst� pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy; 

 - szkole�  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy; 

 - dokumentów dotycz� cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urz� dze�  podlegaj� cych 

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 

4.7. Uwagi ko � cowe 

·  przed przyst� pieniem do robót nale� y przeanalizowa�  projekt zagospodarowania terenu pod 

k� tem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wyst� powania urz� dze�  podziemnych nale� y 

prowadzi�  r� cznie. Szczegó
ow�  lokalizacj�  uzbrojenia nale� y ustali�  za pomoc�  przekopów 

próbnych; 

·  przed przyst� pieniem do robót nale� y zapozna�  si�  z warunkami i zastrze� eniami zawartymi 

w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego; 

·  przed rozpocz� ciem robót zawiadomi�  gestorów sieci w terminie wskazanym w warunkach 

technicznych lub uzgodnieniach, jednak nie pó� niej ni�  na 7 dni przed rozpocz� ciem prac; 

·  w obr� bie planowanych robót wyst� puj�  urz� dzenia podziemne wykazane na podk
adzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urz� dze�  

podziemnych nale� y je traktowa�  jako czynne. Przed przyst� pieniem do robót ziemnych 

nale� y zapozna�  si�  z inwentaryzacj�  urz� dze�  obcych, uzgodnieniami oraz wykona�  

przekopy próbne w celu ustalenia dok
adnej lokalizacji urz� dze�  podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urz� dzenia trwale oznakowa�  w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usuni� cia kolizji 

wykona�  z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

·  przed rozpocz� ciem robót budowlanych istniej� ce punkty poligonowe zostan�  zabezpieczone 

pr� tami stalowymi oraz zafoliowane; 
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·  przyj� te rozwi� zania projektowe mog�  by�  zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzgl� dnieniem zobowi� za�  wynikaj� cych z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

·  Wykonawca robót jest zobowi� zany zapewni�  zapoznanie pracowników bior� cych udzia
 w 

procesie budowlanym z obowi� zuj� cymi zasadami BHP oraz egzekwowa�  ich przestrzeganie; 

·  Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2022 roku. 
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Kopia uprawnie �  projektanta 
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Przynale � no��  projektanta do Izby In � ynierów 
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Opinie i uzgodnienia 
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O� wiadczenie projektanta 
 

o sporz� dzeniu projektu zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
Niniejszym o� wiadczam, � e projekt dla zadania pod nazw� : 

 
                    Modernizacja odcinka drogi gmin nej nr 130303C w Sad
ogoszczy 
                                                                  - zakres 2 -  

 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
Data: 29.09.2022r. 

 

Bran � a 
Imi �  i nazwisko 
Nr uprawnie �  

Podpis 

drogowa 
(projektant) 

mgr in � . 	ukasz Szymczak 
KUP/0046/PWOD/13 
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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o nast� puj� ce materia
y: 

·  Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pomi� dzy Gmin�  Barcin a firm�  FORPLAN 

	ukasz Szymczak; 

·  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 108 z 2005 r.); 

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pó� n. zmianami); 

·  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 2222 wraz z pó� n. 

zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 poz. 124 z pó� niejszymi zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó
owego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pó� n. zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna
ów drogowych. (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pó� n. 

zmianami); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze� nia 2003 r. w sprawie szczegó
owych 

warunków zarz� dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz� dzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784); 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó
owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna
ów drogowych oraz urz� dze�  bezpiecze� stwa 

ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 

2181 z pó� n. zmianami); 

·  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych stanowi� cy za
� cznik do 

zarz� dzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

·  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogowe obiekty in� ynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z pó� n. zmianami); 

·  Mapa sytuacyjno-wysoko� ciowa; 

·  W
asna inwentaryzacja geodezyjna; 

·  Warunki techniczne oraz wytyczne gestorów sieci; 

·  Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora; 

·  Wizja lokalna oraz pomiary. 
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2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla odcinka drogi gminnej nr 

130303C polegaj� cego na jej modernizacji na d
ugo� ci oko
o 600 metrów. W wyniku modernizacji 

droga zyska now�  nawierzchni�  asfaltow�  oraz obustronne pobocza z kruszywa 
amanego 

stabilizowanego mechanicznie. Celem zamierzenia jest zapewnienie w
a� ciwej obs
ugi komunikacyjnej 

mieszka� ców pobliskiej miejscowo� ci z zachowaniem nale� ytego poziomu bezpiecze� stwa. Obecnie 

droga posiada znaczne nierówno� ci i ubytki, a jej stan okre� li�  nale� y jako z
y. 

Zakres robót obj� tych opracowaniem obejmuje: 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 

profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 

·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

 



��������	
�	�
��������	�
�	���
��	���	���������������	��	�������	�

 

��������	
�	���
��
	�����������������������������	� ������
���
���	
��������

7 
�

3. Inwestor 

Gmina Barcin 

ul. Artylerzystów 9 

88-190 Barcin 

 

4. Adres inwestycji 

Odcinek obj� ty inwestycj�  zlokalizowany jest w miejscowo� ci Sad
ogoszcz, w gminie Barcin, w 

powiecie � ni� skim w województwie kujawsko - pomorskim i stanowi fragment drogi gminnej nr 

130303C o d
ugo� ci oko
o 600m. 

Wykaz dzia
ek obj� tych inwestycj� : dz. nr 208/1, obr� b 0014 Sad
ogoszcz. 

Zadanie realizowane jest w ca
o � ci w granicach istniej � cego pasa drogowego drogi 

gminnej. 

 

5. Stan istniej � cy terenu 

Droga gminna 130303C na odcinku obj� tym opracowaniem jest drog�  klasy D, 

jednojezdniow�  o szeroko� ci oko
o 4,00-5,00m na podbudowie t
uczniowej z kamienia wapiennego z 

obustronnymi poboczami gruntowymi cz�� ciowo zawy� onymi. Droga posiada liczne ubytki w 

nawierzchni. Na odcinku obj� tym opracowaniem droga w g
ównej mierze przebiega przez obszary 

b� d� ce w trakcie zagospodarowywania w postaci domów jendorodzinnych, ogródków dzia
kowych i 

punktów us
ugowych oraz niezagospodarowane w postaci terenów le� nych oraz pól. Wzd
u�  drogi 

wyst� puj�  zjazdy gruntowe do posesji oraz kilka zjazdów o nawierzchni uwardzonej z kostki oraz 

betonu. W pasie drogowym oraz w bezpo� rednim s� siedztwie zlokalizowane s�  drzewa oraz krzewy, 

których lokalizacja zgodnie z przeprowadzonym pomiarem geodezyjnym nie stanowi kolizji z 

projektowanym uk
adem drogowym. Odwodnienie jezdni na odcinku obj� tym opracowaniem odbywa 

si�  w sposób niezorganizowany poprzez sp
yw wody na istniej� ce pobocza. 

Na przedmiotowym odcinku brak jest urz� dzonych ci� gów pieszych. Wzd
u�  odcinka obj� tego 

opracowaniem nie wyst� puje oznakowanie poziome, wyst� puje za to oznakowanie pionowe w postaci 

znaku A-7 z tabliczk�  T-6c w rejonie skrzy� owania z drog�  130304C.  

W pasie drogowym w miejscu planowanej inwestycji wyst� puje uzbrojenie podziemne w 

postaci sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz sieci wodoci� gowej a tak� e napowietrzne linie 

elektroenergetyczne wraz z o� wietleniem.  

Droga w ca
o� ci przebiega w granicach pasa drogowego.  

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Uk
ad drogowy 

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: 
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·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 

profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 

·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

6.2. Wp
yw inwestycji na � rodowisko 

Inwestycja nie stanowi przedsi� wzi� cia mog� cego znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko 

wymienionego w rozporz� dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi� wzi��  

mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z pó� n. zm.). Zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó� n. zm.) uzyskanie decyzji o � rodowiskowych uwarunkowaniach nie 

jest wymagane. 
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Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj� tym ochron�  w trybie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z pó� n. zm.).  

Nie okre� la si�  nakazów, zakazów, dopuszcze�  i ogranicze�  w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu dotycz� cych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó
czesnej. 

Nale� y stosowa�  przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z pó� n. zm.). 

6.3. Obszar oddzia
ywania obiektu budowlanego 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 

z pó� n. zm.) okre� la si�  obszar oddzia
ywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 

Obszar okre� lono na podstawie §15 ust. 1 i ust., §44 ust. 2, §79 na podstawie Rozporz� dzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu 

zagospodarowania terenu (Rys. 2). 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podzia
u oraz przej� cia nieruchomo� ci w trybie 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

6.4. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl� dniaj� c charakterystyk�  

inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne , a co za tym idzie okre� lono pierwsz �  

kategori �  geotechniczn � . Wierzchni�  warstw�  t
ucznia przed u
o� eniem górnej warstwy podbudowy 

nale� y wzruszy�  aby zapewni�  lepsze po
� czenie mi� dzywarstwowe starej i nowej konstrukcji. 

Warstw�  nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu projektowanych poszerze�  i zjazdów 

nale� y usun��  i zast� pi�  materia
em budowlanym. 

6.5. Elementy rozbiórkowe 

Na przedmiotowym odcinku rozbiórki polega�  b� d�  jedynie na fragmentarycznym rozebraniu 

istniej� cej nawierzchni zjazdu z betonu oraz na rozebraniu fragmentu podbudowy z kruszywa poza 

obrysem projektowanej jezdni celem ponownego jej wbudowania jako doln�  warstw�  podbudowy na 

poszerzeniach. 

6.6. Sta
a organizacja ruchu 

W ramach opracowania nie planuje si�  ingerencji w istniej� ce oznakowanie drogi. 

Zaleca si�  natomiast po wykonaniu modernizacji opracowanie projektu sta
ej organizacji ruchu 

polegaj� cego na wprowadzeniu znaków nadaj� cych pierwsze� stwo na skrzy� owaniach dróg oraz 

znaków ostrzegawczych informuj� cych o zmianie nawierzchni drogi. 
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6.7. Zestawienie powierzchni i ilo � ci robót 

·  jezdnia bitumiczna KR1- poszerzenia 650,16 m2 

·  jezdnia bitumiczna KR1- (nak
adki)             1812,69 m2 

·  zjazdy bitumiczne KR1                              471,62 m2 

·  doj� cia bitumiczne do posesji                                                                                  5,00 m2 

·  pobocze z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm 931,63 m2 

·  profilowanie terenu z obsianiem traw�                    2475,48m2 

·  uszczelnienie nawierzchni ta� m�                                                                             190,00m 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi                                             142,00m 

 

Szczegó
owe zestawienie powierzchni i ilo� ci robót przedstawiono w przedmiarze robót oraz 

w kosztorysie inwestorskim. 

 
 
 
 
  
         ……………………………... 
          
 

PROJEKTANT 
mgr in� . 	ukasz Szymczak     

KUP/0046/PWOD/13 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla odcinka drogi gminnej nr 

130303C polegaj� cego na jej modernizacji na d
ugo� ci oko
o 600 metrów. W wyniku modernizacji 

droga zyska now�  nawierzchni�  asfaltow�  oraz obustronne pobocza z kruszywa 
amanego 

stabilizowanego mechanicznie. Celem zamierzenia jest zapewnienie w
a� ciwej obs
ugi komunikacyjnej 

mieszka� ców pobliskiej miejscowo� ci z zachowaniem nale� ytego poziomu bezpiecze� stwa. Obecnie 

droga posiada znaczne nierówno� ci i ubytki, a jej stan okre� li�  nale� y jako z
y. 

Zakres robót obj� tych opracowaniem obejmuje: 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 

profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 

·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 
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2. Rozwi � zania projektowe 

2.1. Charakterystyka zadania 

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi na odcinku od istniej� cego 

wyjazdu z lasu od strony zachodniej a�  do dzia
ki nr 213/5 w kierunku wschodnim o d
ugo� ci ponad 

600m. Dodatkowo przewiduje si�  wykonanie wzmocnie�  oraz poszerze�  o pe
nej konstrukcji jezdni w 

celu uzyskania jednakowej szeroko� ci jezdni na ca
ym zakresie inwestycji. Istniej� ca podbudowa z 

kruszywa przed wykonaniem warstwy wi��� cej i � cieralnej zostanie wzruszona na g
� boko� ci oko
o 

5cm oraz uzupe
niona górn�  warstw�  podbudowy o grubo� ci oko
o 10cm. Górne warstwy podbudowy 

nale� y wykonywa�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni za pomoc�  uk
adarek g� sienicowych lub ko
owych z 

jednoczesnym zapewnieniem równomiernej segregacji uk
adanej warstwy kruszywa. W ramach 

zadania przewiduje si�  nieznaczn�  korekt�  przebiegu osi istniej� cej drogi oraz jej spadków 

pod
u� nych w celu dostosowania jej parametrów do aktualnych wymogów rozporz� dzenia drogowego.  

Na odcinkach w rejonie mijanek wykonane zostan�  poszerzenia oraz pe
ne konstrukcje jezdni 

zapewniaj� ce mo� liwo��  swobodnego mini� cia si�  dwóch pojazdów.  

W miejscach skrzy� owa�  z uk
adem drogowym oraz pod zjazdami zaprojektowano os
oni� cie 

istniej� cych sieci kablowych rurami os
onowymi dwudzielnymi o � rednicy wewn� trznej � 110mm. Po 

u
o� eniu rur os
onowych nale� y odtworzy�  podbudow�  wraz z jej zag� szczeniem . 

Po obu stronach jezdni oraz zjazdów i doj��  do posesji zaprojektowano pobocza o nawierzchni z 

kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie o szeroko� ci 0,75m. Za poboczami w miejscach 

oznaczonych na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano profilowanie terenu z obsianiem 

traw� . W miejscach zjazdów i doj��  do posesji zaprojektowano nawierzchni�  asfaltow� .  

Ca
o��  prac mie� ci�  si�  b� dzie w granicach istniej� cego pasa drogi gminnej. 

2.2. Parametry drogi 

�   kategoria drogi:   gminna (droga nr 130303C), 

�   kategoria ruchu:   KR1, 

�   klasa drogi:    D, 

�   pr� dko��  projektowa:   30 km/h,  

�   typ przekroju:    jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy 

�   szeroko��  jezdni: 4,00m z mijankami o szeroko� ci 5,00m, 

�   pochylenie poprzeczne:  daszkowe o warto� ci 2% 

��� szeroko��  zjazdów:� zmienna, dostosowana do szeroko� ci istniej� cych 

bram i podjazdów 
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2.3. Przebieg osi w planie 

Przebieg osi w planie przedstawiono w cz�� ci graficznej niniejszego opracowania. Dla jezdni 

wytrasowano indywidualn�  o�  stanowi� c�  odwzorowanie istniej� cego przebiegu drogi z nieznaczn�  

korekt�  w planie. 

2.4. Rozwi � zania wysoko � ciowe 

Projektowane rz� dne nawierzchni zaprojektowane zosta
y w oparciu o uzupe
niaj� ce pomiary 

wysoko� ciowe. Niweleta jezdni dostosowana zosta
a do istniej� cej jezdni, sposobu jej wzmocnienia 

(konstrukcja na istniej� cej podbudowie i konstrukcja na wzmocnieniu i poszerzeniu), przylegaj� cego 

terenu oraz istniej� cych dojazdów i zjazdów na posesje a przede wszystkich w taki sposób, aby 

umo� liwi�  sprawne odprowadzenie wody w granicach istniej� cego pasa drogowego oraz nie dopu� ci�  

do zmniejszenia istniej� cego przykrycia sieci podziemnych. 

Szczegó
owe rozwi� zania  wysoko� ciowe przedstawiono w cz�� ci graficznej opracowania. 

2.5. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane b� d�  powierzchniowo w sposób niezorganizowany poprzez 

zaprojektowane spadki pod
u� ne i poprzeczne na projektowane i istniej� ce pobocza oraz teren za 

poboczem w granicach istniej� cego pasa drogowego. Szczegó
owe rozwi� zania pokazano na 

rysunkach przekrojów konstrukcyjnych. 

2.6. Projektowane konstrukcje 

 

W ramach modernizacji zaprojektowane nast� puj� ce konstrukcje nawierzchni: 
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Podbudowy z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 

2010; minimalne wymaganie no� no� ci E2� 130 MPa i Io	 2,2. 

Wymagania dla mieszanki niezwi� zanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla 

mieszanki zwi� zanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem. 

 

2.7. Zestawienie powierzchni i ilo � ci robót 
 

·  jezdnia bitumiczna KR1- poszerzenia 650,16 m2 

·  jezdnia bitumiczna KR1- (nak
adki)             1812,69 m2 

·  zjazdy bitumiczne KR1                              471,62 m2 

·  doj� cia bitumiczne do posesji                                                                                  5,00 m2 

·  pobocze z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm 931,63 m2 

·  profilowanie terenu z obsianiem traw�                    2475,48m2 

·  uszczelnienie nawierzchni ta� m�                                                                             190,00m 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi                                             142,00m 

 

Szczegó
owe zestawienie powierzchni i ilo� ci robót przedstawiono w przedmiarze robót oraz 

w kosztorysie inwestorskim. 

 

3. Uwagi ko � cowe 

·  przed rozpocz� ciem robót zawiadomi�  gestorów sieci w terminie wskazanym w warunkach 

technicznych lub uzgodnieniach, jednak nie pó� niej ni�  na 7 dni przed rozpocz� ciem prac; 

·  w obr� bie planowanych robót wyst� puj�  urz� dzenia podziemne wykazane na podk
adzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urz� dze�  

podziemnych nale� y je traktowa�  jako czynne. Przed przyst� pieniem do robót ziemnych 

nale� y zapozna�  si�  z inwentaryzacj�  urz� dze�  obcych, uzgodnieniami oraz wykona�  
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przekopy próbne w celu ustalenia dok
adnej lokalizacji urz� dze�  podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urz� dzenia trwale oznakowa�  w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usuni� cia kolizji 

wykona�  z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

·  w przypadku rozbie� no� ci pomi� dzy rz� dnymi w terenie a rz� dnymi odczytanymi z mapy 

sytuacyjno-wysoko� ciowej wyj� ciowymi do tyczenia wysoko� ciowego s�  rz� dne istniej� cego 

terenu, szczególnie w miejscach do
� czenia do istniej� cej nawierzchni; 

·  przyj� te rozwi� zania projektowe mog�  by�  zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzgl� dnieniem zobowi� za�  wynikaj� cych z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

·  Wykonawca robót jest zobowi� zany zapewni�  zapoznanie pracowników bior� cych udzia
 w 

procesie budowlanym z obowi� zuj� cymi zasadami BHP oraz egzekwowa�  ich przestrzeganie; 

·  Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2023 roku. 

 

 

 

         ……………………………... 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

PROJEKTANT 
mgr in� . 	ukasz Szymczak     
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4. Informacja bezpiecze � stwa i ochrony zdrowia 

4.1. Wytyczne do planu bezpiecze � stwa i ochrony zdrowia (bioz) 

·  ZAKRES I KOLEJNO
�  ROBÓT 

·  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG�  STWARZA�  ZAGRO
 ENIE 

·  PRZEWIDYWANE ZAGRO
 ENIA PODCZAS ROBÓT 

·  INSTRUKTA
  PRACOWNIKÓW 

·  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 
 RODKI ZAPOBIEGAWCZE 

4.2. Zakres i kolejno ��  robót 

Zakres robót drogowych obejmuje remont / modernizacj�  jezdni, poboczy utwardzonych, 

zjazdów, doj��  do posesji. Dodatkowo przewiduje si�  zabezpieczenie istniej� cych kabli rurami 

os
onowymi oraz profilowanie terenu i skarp z obsianiem traw� . Roboty wykonywane b� d�  w 

nast� puj� cej kolejno� ci: 

a/ ogólne 

·  roboty przygotowawcze i porz� dkowe; 

·  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowa� nionymi; 

·  geodezyjne wytyczenie elementów przedsi� wzi� cia; 

·  dostawa materia
ów; 

·  uporz� dkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno� ci (robót budowlanych) 

zwi� zanych z inwestycj� ; 

·  inwentaryzacja powykonawcza. 

 

b/ bran� a drogowa 

·  roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów 

wysoko� ciowych; 

·  roboty rozbiórkowe – zgodnie z kosztorysem; 

·  roboty ziemne polegaj� ce na usuni� ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów i 

nasypów w miejscach poszerze� , poboczy i zjazdów; 

·  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nak
adki bitumicznej na istniej� cej podbudowie (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  oczyszczenie i skropienie istniej� cej nawierzchni; 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na poszerzeniach - (uk
adana 

dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysoko� ci istniej� cego kruszywa s� siaduj� cej podbudowy 

o gr. ok. 10cm, warstwa górna uk
adana uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm) 

·  wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na jezdni na istniej� cej podbudowie 

(spulchnienie istniej� cej warstwy podbudowy z kruszywa na grubo� ci min. 5cm wraz z 
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profilowaniem do wymaganych spadków poprzecznych jezdni oraz wykonanie warstwy górnej 

uk
adanej uk
adark�  ca
�  szeroko� ci�  jezdni- gr. ok.10cm); 

·  wykonanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniach; 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach (warstwa wi��� ca i � cieralna); 

·  wykonanie nawierzchni bitumicznych na doj� ciach do posesji (warstwa � cieralna); 

·  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy mrozoochronnej na zjazdach, doj� ciach 

do posesji; 

·  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie; 

·  os
oni� cie i zabezpieczenie kabli rurami os
onowymi; 

·  uszczelnienie po
� czenia kraw� dzi bitumicznych ta� m�  bitumiczn�  na dzia
kach roboczych i 

zjazdach; 

·  regulacja wysoko� ciowa zaworów wodoci� gowych; 

·  profilowanie terenu za poboczem wraz z obsianiem traw�  na ca
ej d
ugo� ci opracowania;  

·  pozosta
e roboty towarzysz� ce wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. 

 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog � ce stworzy �  zagro � enie bezpiecze � stwa 
i zdrowia ludzi 

Poniewa�  teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mog�  wyst� powa�  zagro� enia 

zwi� zane z:  

•   prowadzeniem robót w pobli� u podziemnych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych; 

•   prowadzeniem robót w pobli� u podziemnych sieci  wodoci� gowych; 

•   prowadzeniem robót w pobli� u napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

 

4.4. Przewidywane zagro � enia wyst � puj � ce podczas realizacji robót 

Inne zagro� enia wyst� puj� ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

• zetkni� cie z ostrymi i wystaj� cymi cz�� ciami maszyn, narz� dzi i materia
ów; 

•  pora� enie pr� dem poprzez uszkodzenie cz�� ci�  maszyny kabli podziemnych 

(niezinwentaryzowanych) lub zetkni� cie z napowietrzn�  lini�  elektroenergetyczn� ; 

•  przysypanie materia
em sypkim podczas prac wy
adunkowych i korytowania; 

•  przygniecenie zwi� zane z roz
adunkiem materia
ów; 

•  nadmierny ha
as, drgania i wibracje (przy zag� szczaniu mechanicznym warstw konstrukcji 

jezdni); 

•  potkni� cie si� , po� lizgni� cie si� , upadek na p
aszczy� nie, upadek z wysoko� ci. 

4.5. Instrukta �  pracowników 

Pracownicy bior� cy udzia
 w procesie budowlanym powinni by�  przeszkoleni w ramach 

okresowych szkole�  BHP, zgodnie z przepisami szczegó
owymi. 
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Ponadto, bezpo� rednio przed przyst� pieniem do realizacji robót zwi� zanych z przedmiotow�  

inwestycj�  nale� y przeprowadzi�  indywidualny instrukta�  polegaj� cy na: 

•  okre� leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; 

•  omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót; 

•  szczegó
owym poinformowaniu pracowników o wyst� puj� cych zagro� eniach podczas 

realizacji robót; 

•  w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosowa�  bezpo� redni nadzór przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

•  uwzgl� dni�  konieczno��  stosowania przez pracowników � rodków ochrony indywidualnej; 

•  przedstawieniu metod post� powania w przypadku bezpo� redniego zagro� enia � ycia lub 

zdrowia; 

•   wyznaczy�  osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i 

kierownicy robót. 

 

4.6. Techniczno-organizacyjne � rodki zapobiegawcze  

Dla zapobie� enia przewidywanym zagro� eniom nale� y przedsi� wzi��  nast� puj� ce � rodki: 

•  oznakowa�  i zabezpieczy�  teren przed dost� pem osób postronnych; 

•  stosowa�  odzie�  ochronn�  oraz ochronne nakrycia g
owy; 

•  zadba�  o dobr�  komunikacj�  na terenie budowy (wyznaczenie doj� cia pracowników, dostawy i 

miejsca sk
adowania materia
ów budowlanych oraz uwzgl� dni�  mo� liwo��  ewentualnej 

ewakuacji osób zagro� onych lub poszkodowanych); 

•  przy wykopach p
ytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykona�  � ciany pochylone; z 

uwzgl� dnieniem klina naturalnego od
amu gruntu; 

•  ograniczy�  nap
yw wód deszczowych i zapewni�  ich odprowadzenie z dna koryta budowanej 

jezdni; 

•  wyznaczenie stref zagro� enia pracy sprz� tem mechanicznym jak koparki, zag� szczarki itp. 

•  zleca si�  aby pojazd budowy, w czasie jazdy ty
em, automatycznie wysy
a
 sygna
 d� wi� kowy. 

Wykopy musz�  by�  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nale� y zaopatrzy�  w 

pomara� czowe pulsuj� ce � wiat
a ostrzegawcze. Do barier nale� y zamocowa�  tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygna
y zwi� zane z robotami powinny by�  

usuwane niezw
ocznie po zako� czeniu robót lub przestawianie w miar�  ich post� pu. 

Przed rozpocz� ciem robót ziemnych wykonawca powinien dokona�  lokalizacji urz� dze�  

uzbrojenia podziemnego przy u� yciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci 

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci� gowe, gazowe i cieplne. 

Natomiast odkrywki istniej� cego uzbrojenia nale� y dokonywa�  w porozumieniu i pod nadzorem 

jednostek eksploatuj� cych wyst� puj� ce sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj�  

robót. 
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Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobli� u uzbrojenia podziemnego istniej� cego nale� y 

zwróci�  szczególn�  ostro� no�� . Roboty na tych odcinkach wykonywa�  r� cznie. Roboty budowlane 

wykonywa�  w suchym wykopie. Wszystkich pracowników wyposa� y�  w ubrania ochronne oraz obuwie 

ochronne. Wszystkie roboty wykonywa�  zgodnie z dokumentacj�  oraz specyfikacj�  techniczn� , 

normami i przepisami zwi� zanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna 

uprawniona osoba winna sporz� dzi�  dla inwestycji plan bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

w oparciu o niniejsz�  informacj�  oraz rysunki i ewentualne inne szczegó
owe wytyczne zawarte w 

projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezb� dnych do prawid
owej eksploatacji: 

•  dziennik budowy – w biurze kierownika budowy; 

•  dokumentacja techniczna-  j.w.; 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

 - szkole�  wst� pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy; 

 - szkole�  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy; 

 - dokumentów dotycz� cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urz� dze�  podlegaj� cych 

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 

 

4.7. Uwagi ko � cowe 

·  przed przyst� pieniem do robót nale� y przeanalizowa�  projekt zagospodarowania terenu pod 

k� tem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wyst� powania urz� dze�  podziemnych nale� y 

prowadzi�  r� cznie. Szczegó
ow�  lokalizacj�  uzbrojenia nale� y ustali�  za pomoc�  przekopów 

próbnych; 

·  przed przyst� pieniem do robót nale� y zapozna�  si�  z warunkami i zastrze� eniami zawartymi 

w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego; 

·  przed rozpocz� ciem robót zawiadomi�  gestorów sieci w terminie wskazanym w warunkach 

technicznych lub uzgodnieniach, jednak nie pó� niej ni�  na 7 dni przed rozpocz� ciem prac; 

·  w obr� bie planowanych robót wyst� puj�  urz� dzenia podziemne wykazane na podk
adzie 

geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robót urz� dze�  

podziemnych nale� y je traktowa�  jako czynne. Przed przyst� pieniem do robót ziemnych 

nale� y zapozna�  si�  z inwentaryzacj�  urz� dze�  obcych, uzgodnieniami oraz wykona�  

przekopy próbne w celu ustalenia dok
adnej lokalizacji urz� dze�  podziemnych oraz 

ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane 

urz� dzenia trwale oznakowa�  w trakcie prowadzenia robót. Ewentualne usuni� cia kolizji 

wykona�  z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

·  przed rozpocz� ciem robót budowlanych istniej� ce punkty poligonowe zostan�  zabezpieczone 

pr� tami stalowymi oraz zafoliowane; 
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·  przyj� te rozwi� zania projektowe mog�  by�  zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzgl� dnieniem zobowi� za�  wynikaj� cych z przepisów prawa budowlanego 

oraz praw osób trzecich; 

·  Wykonawca robót jest zobowi� zany zapewni�  zapoznanie pracowników bior� cych udzia
 w 

procesie budowlanym z obowi� zuj� cymi zasadami BHP oraz egzekwowa�  ich przestrzeganie; 

·  Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2022 roku. 

 

 

 

 
         ……………………………... 
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Kopia uprawnie �  projektanta 
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Przynale � no��  projektanta do Izby In � ynierów 

�
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