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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia B j-m Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km
d.1|01a
0,84 km 0,840
RAZEM 0,840
2 Elementy ulicy
2|D.08.01. |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3em m
d.2|01b
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|D.08.01. |tawa z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m3
d.2|01b
1,89 m?3 1,890
RAZEM 1,890
4/D.08.01. |Kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.  |m
d.2|01b 3cm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5/D.08.01. |kawa z betonu C12/15 z oporem pod kraweznik betonowy najazdowy (0,075m2) |m3
d.2|01b
0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380
6|D.08.03. |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m
d.2|01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7|D.08.03. |tawa z betonu C8/10 z oporem pod obrzeze betonowe (0,036m2) m3
d.2|01
18 m3 18,000 e
RAZEM 18,000
3 Roboty rozbiorkowe
8/D.01.02. |Ciecie pita nawierzchni asfaltowych m
d.3|04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9|D.01.02. |Frezowanie nawierzchni asfaltowych jezdni na gr. ok 4cm wraz z wywozem fre- |m?2
d.3(04 zowin na odlegtos¢ do 10km i kosztami utylizacji
26,87 m?2 26,870
RAZEM 26,870
10|D.01.02. |Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej i betonu (ok 40em) m2
d.3|04
40,64 m2 40,640
RAZEM 40,640
11/D.01.02. |Zatadunek elementéw pozyskanych z rozbidrki wraz z transportem na odlegto$é |m3
d.3/04 do 10 km i kosztami utylizacji
16,26 m3 16,260
RAZEM 16,260
12/D.01.02. |Rozebranie nawierzchni z kruszywa poza obrysem proj. jezdni - gr. ok 10cmz  [m2
d.3/04 hatdowaniem na miejscu z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w wars-
twy dolne podbudowy na poszerzeniach
323 m2 323,000
RAZEM 323,000
4 Jezdnia bitumiczna - poszerzenie
13|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m2
d.4|01
493,22 m?2 493,220
RAZEM 493,220
14|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m2
d.4[01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
493,22 m?2 493,220
RAZEM 493,220
15/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m2
d.4/02b CBR > 80%, gr. 20cm (uktadana dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysokosci
istniejacego kruszywa sasiadujgcej podbudowy o gr. ok. 10cm, warstwa gérna
ukladana uktadarkg calg szerokoscig jezdni- gr. ok.10cm)- razem 94,36m3 kru-
szywa, z czego 32,3ma3 to kruszywo z rozbidrki
471,78 m2 471,780
RAZEM 471,780
16|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4|01
471,78 m2 471,780
RAZEM 471,780
17|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4|01 C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
471,78 m2 471,780
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RAZEM 471,780
18|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 5cm m2
d.4|05b
437,47 m2 437,470
RAZEM 437,470
19|D.05.03. |Utozenie geosiatki szklanej 100/100kN/m (symetrycznie na potgczeniu nawierz- |m2
d.4|26a chni o szerokosci 1m)
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
20/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.4|01
437,47 m2 437,470
RAZEM 437,470
21/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.4{01 CB60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
437,47 m?2 437,470
RAZEM 437,470
22|D.05.03. |Warstwa scieralna z AC11 S KR1-2 gr. 4cm m2
d.4|05a
428,89 m2 428,890
RAZEM 428,890
5 Jezdnia bitumiczna - kenstrukcja na istniejgcej podbudowie
23|kalk. in-  |Spulchnienie istniejacej warstwy podbudowy z kruszywa na grubosci min. 5em  |m2
d.5|dyw. wraz z profilowaniem
3594,95 m2 3 594,950
RAZEM 3 594,950
24|D.04.04. |Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.5/02b uziarn. 0/31,5mm CBR >80%, gr. 10cm ukiadana ukladarka catg szerokoscig
jezdni tacznie z gorng warstwa podbudowy na poszerzeniach
3594,95 m2 3 594,950
RAZEM 3 584,950
25/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.5|01
3594,95 m2 3 594,950
RAZEM 3 594,950
26|D.04.03. |[Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.5|01 C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
359495 m2 3 594,950
RAZEM 3 594,950
27|D.05.03. |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 5cm m2
d.5/05b
33335 m2 3 333,500
RAZEM 3 333,500
28/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.5/01
3333,5 m2 3 333,500
RAZEM 3 333,500
29/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.5|01 CE60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m?2
3333,5 m2 3 333,500
RAZEM 3 333,500
30|D.05.03. |Warstwa $cieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m2
d.5|05a
3268,14 m2 3 268,140
RAZEM 3268,140
6 Zjazdy bitumiczne
31|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza w gr. kat. |-V m2
d.6|01
608,84 m2 608,840
RAZEM 608,840
32/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym- ce- m2
d.6[01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
608,84 m2 608,840
RAZEM 608,840
33|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm m2
d.6|02b CBR >80%, gr. 20cm
582,37 m2 582,370
RAZEM 582,370
34|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.6|01
582,37 m?2 582,370
RAZEM 582,370
35/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.6|01 C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
582,37 m2 582,370
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RAZEM 582,370
36/D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5cm m2
d.6|05b
540,02 m2 540,020
RAZEM 540,020
37|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.6|01
540,02 m?2 540,020
RAZEM 540,020
38|D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.6|01 C60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
540,02 m2 540,020
RAZEM 540,020
39|D.05.03. |Warstwa scieralna z AC11 S KR3 gr. 4cm m2
d.6|05a
528,43 m2 529,430
RAZEM 529,430
7 Dojsécia do posesiji bitumiczne :
40/D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-1V m2
d.7|01
37.87 m2 37,870
RAZEM 37.870
41|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m2
d.7|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
37,87 m?2 37,870
RAZEM 37,870
42|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m2
d.7|02b CBR > 80%, gr. 15cm
37,87 m2 37,870
RAZEM 37,870
43/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.7|01
37,87 m2 37,870
RAZEM 37,870
44/D.04.03, |[Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.7|01 C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
37,87 m2 37,870
RAZEM 37,870
45/D.05.03. |Warstwa scieralna z AC11 S KR1 gr. 4cm m2
d.7|05a
37,87 m2 37,870
RAZEM 37,870
8 Chodniki z kostki betonowej
46/D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza w gr. kat. I-IV m2
d.8/01
6,89 m?2 6,890
RAZEM 6,830
47|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m2
d.8|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
6,89 m2 6,890
RAZEM 6,890
48/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m?2 i
d.8/02b gr. 15cm
6,89 m2 6,890
RAZEM 6,890
49/D.05.03. |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegla” koloru szarego gr. 8cm na  |m2
d.g|23 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm
6,89 m2 6,890
RAZEM 6,890
9 Pobocze
50|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m2
d.g|01
1386 m2 1 386,000
RAZEM 1.386.,000
51/D.04.04. |Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR |m2
d.9|02b > 80%, gr. 15cm
1386 m2 1.386,000
RAZEM 1.386.000
10 Sciek drogowy korytkowy
52/D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza w gr. kat. -1V m2
d.10/01
4.8 m2 4,800
RAZEM 4,800
53|D.08.05. |Utozenie scieku drogowego korytkowego wg. KPED 01.03 na podsypce cemen- |m
d.10]|01 towo piaskowej 1:4 gr. 5¢cm i fawie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm
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8 m 8,000
RAZEM 8,000
54|kalk. in-  |Oczyszczenie i udroznienie istniejgcego przepustu pod drogg m
d.10|dyw.
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
11 Umocnienie skarpy przepustu
55|D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-1V m2
d.11/01
3,76 m2 3,760
RAZEM 3,760
56|kalk. in- |Wykonanie écianki czolowe]j zelbetowe]j przepustu na tawie betonowej z betonu  |szt
d.11|dyw. C12/15 gr. 25¢cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|D.05.03. |Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9cm, osadzona w podsypce cementowo- m2
d.11|01 piaskowej 1:4 gr. 4cm z wypelnieniem spoin zaprawg trasowo-cementowa (wy-
trzymato$é na Sciskanie ? 50N/mm2)
3,76 m2 3,760
RAZEM 3,760
12 Roboty ziemne
58|D.01.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m2
d.12/02 gruntu na odlegios¢ do 10 km (poszerzenia, pobocze, zjazdy, dojscia do posesji)
2541,39 m?2 2 541,390
RAZEM 2 541,390
59/D.02.01. |Wykonanie wykopéw gruntach nieskalistych, kat. |-V (jezdnia, zjazdy, itp.) m3
d.12/01
371,04 m3 371,040
RAZEM 371,040
60|D.02.03. |Wykonanie nasypow z materialu dowiezionego z dokopu m3
d.12(01
67,22 m3 67,220
RAZEM 67,220
61|D.02.00. |Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopdw na odlegtosé do 10 km |m3
d. 12|01
303,82 m3 303,820
RAZEM 303,820
13 Inne
62/D.09.01. |Profilowanie terenu za poboczem i ciekiem wraz z wykonaniem obsiania trawg |m2
d.13|01 na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm (muldy i tereny ptaskie)
3462,54 m2 3 462,540
RAZEM 3 462,540
63/D.01.03. |Odstoniecie i zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi o érednicy |m
d.13|02 wewnetrznej fi 110mm (A120PS) wraz z zasypaniem materiatem z urobku i za-
geszczeniem
219 m 219,000
RAZEM 219,000
64|D 04.03. |Uszczelnienie potaczenia krawedzi bitumicznych tasma bitumiczng na dziatkach |m
d.13|01 roboczych oraz na potaczeniu jezdni i zjazdéw
248 m 248,000
RAZEM 248,000
65|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych szt.
d.13/01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
66|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt.
d.13/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|kalk. in- |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.13|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1|01a
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2 Roboty rozbiérkowe
2|D.01.02. |Ciecie pita nawierzchni asfaltowych m
d.2|04
5 m 5,000 ]
RAZEM 5,000
3/D.01.02. |Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej i betonu (ok 40cm) m2
d.2|04
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
4(D.01.02. |Zaladunek elementéw pozyskanych z rozbidrki wraz z transportem na odleglos¢ |m3
d.2|04 do 10 km i kosztami utylizacji '
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
5/D.01.02. |Rozebranie nawierzchni z kruszywa poza obrysem proj. jezdni - gr. ok 10cmz  |m2
d.2|04 hatdowaniem na miejscu z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w wars-
twy dolne podbudowy na poszerzeniach
523,48 m2 523,480
RAZEM 523,480
3 Jezdnia bitumiczna - poszerzenie
6/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie poditoza w gr. kat. I-IV m2
d.3{01
747,68 m2 747,680
RAZEM 747,680
7|D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m?2
d.3|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
747,68 m2 747,680
RAZEM 747,680
8/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  [m2
d.3|02b CBR >80%, gr. 20cm (uktadana dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysokosci is-
tniejacego kruszywa sasiadujgcej podbudowy o gr. ok. 10cm, warstwa gérna
uktadana ukladarkg cata szerokoscig jezdni- gr. ok.10cm)- razem 143,04m3 kru-
szywa, z czego 52,35m3 to kruszywo z rozbidrki
715,18 m2 715,180
RAZEM 715,180
9|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3|01
715,18 m2 715,180
RAZEM 715,180
10|{D.04.03. |Skropienie emulsjag asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych ma2
d.3|01 CB0B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
715,18 m2 715,180
RAZEM 715,180
11|D.05.03. |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 5cm m2
d.3|05b
636,16 m2 636,160
RAZEM 636,160
12|D.05.03. |Ulozenie geosiatki szklanej 100/100kN/m (symetrycznie na polgczeniu nawierz- [m?2
d.3|26a chni o szerokosci 1m)
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
13|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.3(01
636,16 m2 636,160
RAZEM 636,160
14|D.04.03. |Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.3|01 C60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
636,16 m2 636,160
RAZEM 636,160
15|D.05.03. [Warstwa écieralna z AC11 S KR1-2 gr. 4cm m2
d.3|05a
650,16 m2 650,160
RAZEM 650,160
4 Jezdnia bitumiczna - konstrukcja na istniejacej podbudowie
16|kalk. in-  [Spulchnienie istniejace] warstwy podbudowy z kruszywa na grubosci min. 5cm  |m2
d.4|dyw. wraz z profilowaniem
1993,96 m2 1.993,960
RAZEM 1993,960
17|/D.04.04. |Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.4|02b uziarn. 0/31,5mm CBR >80%, gr. 10cm uktadana uktadarka catg szerokoscig
jezdni tacznie z gérnag warstwa podbudowy na poszerzeniach
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1993,96 m2 1993,960
RAZEM 1993,960
18/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych mz2
d.4|01
1993,96 m2 1 993,960
‘ RAZEM 1993,960
19/D.04.03. |Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.4(01 CB0B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m?2
1993,96 m2 1993,960
RAZEM 1993,960
20|D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 5cm m2
d.4|05b
1848,94 m?2 1.848,940
RAZEM 1848,940
21|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.4|01
1848,94 m2 1.848,940
RAZEM 1848,940
22|D.04.03. |Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.4|01 C60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
1848,94 m2 1 848,940
RAZEM 1848,940
23|D.05.03. |Warstwa $cieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m2
d.4|05a -
1812,69 m2 1812,690
RAZEM 1812,690
| 5 Zjazdy bitumiczne
24|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. |-V m2
d.5|01
542,36 m2 542,360
RAZEM 542,360
25/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m2
d.5|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
542,36 m?2 542,360
RAZEM 542,360
26|D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m2
d.5|02b CBR >80%, gr. 20cm
518,78 m2 518,780
RAZEM 518,780
27|D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych . m2
d.5|01
518,78 m2 518,780
RAZEM 518,780
28/D.04.03. [Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.5/01 C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2 :
518,78 m2 518,780
RAZEM 518,780
29 D.05.03. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5¢cm m2
d.5(05b
481,05 m2 481,050
RAZEM 481,050
30(D.04.03. |QOczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.5|01
481,05 m2 481,050
RAZEM 481,050
31[/D.04.03. |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych ulepszonych m2
d.5|01 C60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
481,05 m?2 481,050
RAZEM 481,050
32|D.05.03. |Warstwa scieralna z AC11 S KR3 gr. 4cm m2
d.5|05a
471,62 m?2 471,620
RAZEM 471,620
6 Dojécia do posesiji bitumiczne
33/D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza w gr. kat. |-IV m2
d.6|01
5 m2 5,000
- RAZEM 5,000
34/D.04.05. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- ce- m2 -
d.6|01a mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
35/D.04.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm  |m2
d.6|02b CBR > 80%, gr. 15cm
5 m2 5,000
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RAZEM 5,000
36/D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.6|01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
37|D.04.03. |[Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.6|01 C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
38|D.05.03. |Warstwa scieralna z AC11 S KR1 gr. 4cm m2
d.6|05a
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
7 Pobocze
39|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-1V ma2
d.7|01
931,63 m2 931,630
RAZEM 931,630
40|D.04.04. |Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR |m?
d.7|02b > 80%, gr. 15cm ‘
931,63 m2 931,630
: RAZEM 931,630
8 Roboty ziemne ] :
41|D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru m2
d.8|02 gruntu na odlegtosc do 10 km (poszerzenia, pobocze, zjazdy, dojscia do posesji)
2226,68 m2 2 226,680
RAZEM 2 226,680
42/D.02.01. |Wykonanie wykopow gruntach nieskalistych, kat. |-1V (jezdnia, zjazdy, itp.) m3 :
d.8{01
433,82 m3 433,820
RAZEM 433,820
43|D.02.03. |Wykonanie nasypéw z materiatu dowiezionego z dokopu m3
d.8|01
8,93 m3 8,930
RAZEM 8,930
44/D.02.00. |Zaladunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopow na odlegto$é¢ do 10 km |m3
d.g|o1
424,89 m3 424,890
RAZEM 424,890
9 Inne
45|D.09.01. |Profilowanie terenu za poboczem i ciekiem wraz z wykonaniem obsiania frawg |m2
d.8|01 na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm (muldy i tereny ptaskie)
2475,48 m2 2 475,480
RAZEM 2 475,480
46(D.01.03. |Odsloniecie i zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi o srednicy |m
d.g|02 wewnetrznej fi 110mm (A120PS) wraz z zasypaniem materiatem z urobku i za-
geszczeniem
142 m 142,000
RAZEM 142,000
47|D 04.03. |Uszczelnienie potgczenia krawedzi bitumicznych tasmg bitumiczng na dziatkach |m
d.9|01 roboczych oraz na potaczeniu jezdni i zjazdow
190 m 190,000
RAZEM 190,000
48|D 03.02. |Regulacja wysokosciowa zawordéw wodociggowych szt.
d.9|01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|kalk. in-  |Wykonanie projekiu powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjng kpl.
d.9|dyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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