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Rodzaj opracowania 
PRZEDMIAR ROBÓT 

- branża drogowa - 

Nazwa i adres inwestycji 
Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach 

 
gmina Barcin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie 

Zespół 
projektowy 

Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz 

Szymczak 
KUP/0046/PWOD/13 DROGOWA  



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,62 km 0,620
RAZEM 0,620

2 Wycinka krzewów
2

d.2
D.01.02.
01

Karczowanie krzewów naruszających skrajnię drogową wraz z oczyszczeniem
terenu

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

3 Elementy ulicy
3

d.3
D.08.01.
01b

Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

4
d.3

D.08.01.
01b

Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m3

1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920

5
d.3

D.08.01.
01b

Krawężnik betonowy skośny 15x22/30cm prawy na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

6
d.3

D.08.03.
01

Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy (0,075m2) m3

0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080

7
d.3

D.08.01.
01b

Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.
3cm

m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

8
d.3

D.08.01.
01b

Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy najazdowy (0,068m2) m3

0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440

9
d.3

D.08.03.
01

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

10
d.3

D.08.03.
01

Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) m3

0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400

4 Roboty rozbiórkowe
11

d.4
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

12
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego (ok 45cm) m2

46,6 m2 46,600
RAZEM 46,600

13
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej typu "cegła" czerwonej (ok
40cm)

m2

23,2 m2 23,200
RAZEM 23,200

14
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie fragmentu istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
typu "cegła" szarej (ok 25cm)

m2

11,1 m2 11,100
RAZEM 11,100

15
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego m

7,4 m 7,400
RAZEM 7,400

16
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie ławy betonowej pod krawężnikami (0,060m2) m3

0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440

17
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie istniejącego opornika betonowego m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

18
d.4

D.01.02.
04

Rozebranie ławy betonowej pod krawężnikami (0,050m2) m3

0,65 m3 0,650
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RAZEM 0,650
19

d.4
D.01.02.
04

Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego m

6,7 m 6,700
RAZEM 6,700

20
d.4

D.01.02.
04

Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość
do 10 km i kosztami utylizacji

m3

35 m3 35,000
RAZEM 35,000

5  Jezdnia bitumiczna KR3
21

d.5
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

329,73 m2 329,730
RAZEM 329,730

22
d.5

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >80%, gr. 20cm

m2

315,39 m2 315,390
RAZEM 315,390

23
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

315,39 m2 315,390
RAZEM 315,390

24
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych 
C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2

m2

315,39 m2 315,390
RAZEM 315,390

25
d.5

D.04.07.
01a

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7cm m2

301,06 m2 301,060
RAZEM 301,060

26
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

301,06 m2 301,060
RAZEM 301,060

27
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych 
C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

301,06 m2 301,060
RAZEM 301,060

28
d.5

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 22cm

m2

329,73 m2 329,730
RAZEM 329,730

29
d.5

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5cm m2

292,45 m2 292,450
RAZEM 292,450

30
d.5

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

292,45 m2 292,450
RAZEM 292,450

31
d.5

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych 
C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

292,45 m2 292,450
RAZEM 292,450

32
d.5

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11 S KR3 gr. 4cm m2

286,72 m2 286,720
RAZEM 286,720

6 Jezdnia bitumiczna - poszerzenie - KR1
33

d.6
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

409,48 m2 409,480
RAZEM 409,480

34
d.6

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

420,45 m2 420,450
RAZEM 420,450

35
d.6

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >80%, gr. 20cm (układana dwuwarstwowo- warstwa dolna do wysokosci is-
tniejącego kruszywa sąsiadującej podbudowy o gr. ok. 5cm, warstwa górna ukła-
dana układarką całą szerokością jezdni- gr. ok.15cm)

m2

402,17 m2 402,170
RAZEM 402,170

36
d.6

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
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402,17 m2 402,170
RAZEM 402,170

37
d.6

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych 
C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2

m2

402,17 m2 402,170
RAZEM 402,170

38
d.6

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m2

365,61 m2 365,610
RAZEM 365,610

7 Jezdnia bitumiczna - konstrukcja na istniejącej podbudowie
39

d.7
kalk. in-
dyw.

Spulchnienie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa na grubości min. 5cm
wraz z profilowaniem

m2

1869,45 m2 1 869,450
RAZEM 1 869,450

40
d.7

D.04.04.
02b

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR ?80%, gr. 15cm układana układarką całą szerokością
jezdni łącznie z górną warstwą podbudowy na poszerzeniach

m2

1869,45 m2 1 869,450
RAZEM 1 869,450

41
d.7

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

1869,45 m2 1 869,450
RAZEM 1 869,450

42
d.7

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych 
C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2

m2

1869,45 m2 1 869,450
RAZEM 1 869,450

43
d.7

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m2

1699,5 m2 1 699,500
RAZEM 1 699,500

8 Zjazdy bitumiczne KR3
44

d.8
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

82,32 m2 82,320
RAZEM 82,320

45
d.8

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 22cm

m2

82,32 m2 82,320
RAZEM 82,320

46
d.8

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >80%, gr. 20cm

m2

78,74 m2 78,740
RAZEM 78,740

47
d.8

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

78,74 m2 78,740
RAZEM 78,740

48
d.8

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych 
C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2

m2

78,74 m2 78,740
RAZEM 78,740

49
d.8

D.04.07.
01a

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7cm m2

75,16 m2 75,160
RAZEM 75,160

50
d.8

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

75,16 m2 75,160
RAZEM 75,160

51
d.8

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych 
C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

75,16 m2 75,160
RAZEM 75,160

52
d.8

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5cm m2

73,01 m2 73,010
RAZEM 73,010

53
d.8

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

73,01 m2 73,010
RAZEM 73,010

54
d.8

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych 
C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2

m2
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73,01 m2 73,010
RAZEM 73,010

55
d.8

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11 S KR3 gr. 4cm m2

71,58 m2 71,580
RAZEM 71,580

9 Zjazd z kostki betonowej KR3
56

d.9
D.04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

66,71 m2 66,710
RAZEM 66,710

57
d.9

D.04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym- cemen-
tem C0,4/0,5 ? 2,0MPa, gr. 20cm

m2

66,71 m2 66,710
RAZEM 66,710

58
d.9

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 22cm

m2

66,71 m2 66,710
RAZEM 66,710

59
d.9

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >80%, gr. 20cm

m2

66,71 m2 66,710
RAZEM 66,710

60
d.9

D.05.03.
23

Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru czerwonego gr. 8cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm

m2

66,71 m2 66,710
RAZEM 66,710

10 Zjazdy bitumiczne KR1
61

d.10
D.04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

183,59 m2 183,590
RAZEM 183,590

62
d.10

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

183,59 m2 183,590
RAZEM 183,590

63
d.10

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR >80%, gr. 20cm

m2

183,59 m2 183,590
RAZEM 183,590

64
d.10

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

183,59 m2 183,590
RAZEM 183,590

65
d.10

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych 
C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2

m2

183,59 m2 183,590
RAZEM 183,590

66
d.10

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m2

183,59 m2 183,590
RAZEM 183,590

11 Dojścia do posesji bitumiczne
67

d.11
D.04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

16,94 m2 16,940
RAZEM 16,940

68
d.11

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

16,94 m2 16,940
RAZEM 16,940

69
d.11

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
CBR > 80%, gr. 15cm

m2

16,94 m2 16,940
RAZEM 16,940

70
d.11

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

16,94 m2 16,940
RAZEM 16,940

71
d.11

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych 
C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2

m2

16,94 m2 16,940
RAZEM 16,940

72
d.11

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m2
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16,94 m2 16,940
RAZEM 16,940

12 Chodniki z kostki betonowej- przełożenie
73

d.12
D.04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

74
d.12

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm
gr. 15cm

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

75
d.12

D.05.03.
23

Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

13 Pobocze
76

d.13
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

860,27 m2 860,270
RAZEM 860,270

77
d.13

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR
> 80%, gr. 15cm

m2

860,27 m2 860,270
RAZEM 860,270

14 Ściek drogowy korytkowy
78

d.14
D.04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

144,6 m2 144,600
RAZEM 144,600

79
d.14

D.08.05.
01

Ułożenie ścieku drogowego korytkowego wg. KPED 01.03 na podsypce cemen-
towo piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm

m

241 m 241,000
RAZEM 241,000

15 Roboty ziemne
80

d.15
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (poszerzenia, pobocze, zjazdy, dojścia do posesji)

m2

1614,88 m2 1 614,880
RAZEM 1 614,880

81
d.15

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, zjazdy,
itp.)

m3

450,76 m3 450,760
RAZEM 450,760

82
d.15

D.02.03.
01

Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu m3

15,78 m3 15,780
RAZEM 15,780

83
d.15

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3

434,98 m3 434,980
RAZEM 434,980

16 Inne
84

d.16
D.09.01.
01

Profilowanie terenu za poboczem i ciekiem wraz z wykonaniem obsiania trawą
na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm (muldy i tereny płaskie)

m2

1094,1 m2 1 094,100
RAZEM 1 094,100

85
d.16

D.01.03.
02

Odsłonięcie i zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy
wewnętrznej fi 110mm (A120PS) wraz z zasypaniem materiałem z urobku i za-
gęszczeniem

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

86
d.16

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu jezdni i zjazdów

m

179,5 m 179,500
RAZEM 179,500

87
d.16

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

88
d.16

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

89
d.16

D 03.02.
01

Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
90

d.16
kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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