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Wola Bachorna, 28 luty 2023  r. 
               
Obiekt budowlany: 
 

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  na terenie dz. nr 153/137 w 
miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
Inwestor:   
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
Adres inwestycji: 

ul. 4 Stycznia, 88-190 Barcin  
numer dzia
ki:  153/137, obr� b Barcin obr. 3 
 

O� WIADCZENIE  
 

O� wiadczamy, � e projekt zagospodarowania dzia
ki dotycz� cy: Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz 
z infrastruktur �  na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
 
 
 
na dzia
ce o nr 153/137, obr� b Barcin obr. 3 w miejscowo�ci Barcin, gm. Barcin, dla Gminy Barcin, 
Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
 
 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Projektant/ 

Sprawdzaj� cy 
Imi�  i Nazwisko Uprawnienia Specjalno��  Podpis 

Projektant 
Janusz Bednarski 967/75/Bg ARCHITEKTURA  

Projektant g
ówny mgr in� . Kamil 
Serkowski 

WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA  

Projektant mgr in� . Kamil 
Serkowski KUP/0055/POOS/13 SANITARNA  

Projektant mgr in� .. Piotr 
Soko
owski 

WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA  

 
Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Prawo  Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2021 poz. 2351 z pó� n. zm.) 

 

 

 

 

 

 



 

��
�

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  

dzia
ki o nr. ewid. 153/137 
 

1. Podstawa opracowania 

·  Zlecenie inwestora 
·  Wizja lokalna na dzia
ce i pomiary polowe 
·  Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

·  Uchwa
a Rady Miejskiej w Barcinie z dn. 21.11.1997r.nr XLVIII/250/97 w sprawie 
zmiany Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Barcin. 

2. Przedmiot inwestycji  
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  
na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia. W zakres inwestycji 
wchodzi�  b� dzie wodny plac zabaw, strefa relaksu z le� akami oraz budynki.  
Wodny plac zabaw b� dzie stanowi
 brodzik o kszta
cie po
� czonych 3 kó
 o promieniu 
kolejno  5,5 m, 8,0m, 4,0m i 
� cznej powierzchni 305 m2. W powierzchnie wliczone s�  murki 
okalaj� ce brodzik, wyko� czony deskami drewnianymi. Wokó
 wodnego placu zabaw 
projektuje si�  koryto odwadniaj� ce o szeroko� ci 25x25 wraz z kratk�  przelewow�  szer. 30cm. 
Wierzchnia warstwa wodnego placu zabaw jest warstw�  mi� kk�  przepuszczaln�  wod�  na 
p
ycie betonowej w spadku 0,5% w kierunku projektowanego przelewu. Planuje si�  równie�  
zagospodarowanie terenu wokó
 placu zabaw w miejsca na le� aki oraz w niezb� dne budynki 
tj.: budynek techniczny, magazynek, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnie. Powierzchnia 
zagospodarowania wynosi 922 m2. Do inwestycji mo� liwe jest pod
� czenie mediów tj.: 
przy
� cza  kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci� gowej oraz kabla elektroenergetycznego od 
znajduj� cego si�  uzbrojenia na przedmiotowej dzia
ce na potrzeby realizacji wodnego placu 
zabaw. Dojazd do planowanej inwestycji mo� liwy jest z drogi publicznej ulicy 4 Stycznia.  

 
 

3. Istniej� cy stan zagospodarowania dzia
ki. 
 

Dzia
ka nr 153/137  jest w
asno� ci�  Gminy Barcin i jest obj� ta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Na dzia
ce znajduje si�  teren rekreacyjny w ramach Parku 
Wolno� ci. Dzia
ka uzbrojona jest w przy
� cza wodoci� gowe, kanalizacyjne i energetyczne. 
Na terenie dzia
ki znajduje si�  toaleta miejska, które b� dzie równie�  obs
ugiwa�  
u� ytkowników Wodnego Placu Zabaw. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony 
dzia
ki. Najbli� sze s� siedztwo inwestycji to skatepark, pumptrack oraz plac zabaw. Do dzia
ki 
zapewniony jest istniej� cy dojazd z drogi publicznej (ul. 4 Stycznia), b� d� cej jej pó
nocno-
zachodni�  granic� . Od strony wschodniej dzia
ka ta graniczy z terenem zielonym - dzia
ka nr 
153/25oraz od strony zachodniej z zabudow�  mieszkaln� . Powierzchnia dzia
ki zamierzenia 
inwestycyjnego wynosi 11,0218 ha.  

 
4. Ukszta
towanie terenu, warunki gruntowe 
 

Teren p
aski. Warunki posadowienia 
aw przyj� to dla piasku gliniastego o stopniu 
plastyczno� ci  IL = 0,30. Zwierciad
o wody gruntowej przyj� to poni� ej poziomu posadowienia 
budynku. Obiekt nale� y zaliczy�  do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie 
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wykonywania prac ziemnych nale� y stosowa�  si�  do postanowie�  normy PN-68/B–06050 
oraz punktu 2.4 wg PN-81/B-3020.  

W czasie wykonywania wykopów m.in. pod instalacje poziom wód gruntowych 
powinien si�  utrzymywa�  poni� ej dna wykopu. W przypadku wyst� pienia kolizji w czasie 
wykonywania robót ziemnych z urz� dzeniami podziemnymi a nie zarejestrowanymi w 
podk
adach mapowych, problem ten nale� y zg
osi�  niezw
ocznie kierownikowi budowy i 
przerwa�  prace budowlane. Wody opadowe odprowadzi�  poza teren budynku. 

 
5. Projektowane zagospodarowanie dzia
ki. 

W na terenie obj� tym inwestycj�   projektuje si� : 

·  nieck�  wodnego placu zabaw o powierzchni 305m2; 

·  kontenerowy budynek gospodarczo – magazynowy, I – kondygnacyjny; 

·  kontenerowy budynek szatni, I – kondygnacyjny;  

·  budynek technologiczny, podziemny; 

·  ponadto projektuje si�   tereny wypoczynkowe z elementami ma
ej architektury typu 
siedziska, le� aki; 

·  przebieralnie i natryski zewn� trzne; 

 

Projektuje si�  wej� cie na teren od strony zachodniej. Po obu stronach wodnego placu 
projektuje si�  wygodne, szerokie chodniki. Po lewej stronie z g
ównego chodnika projektuje 
si�  wej� cia do budynku gospodarczo – magazynowy oraz szatniowego. Po wschodniej stronie 
dzia
ki projektuje si�  wej� cie do cz�� ci technologicznej gdzie zlokalizowane s�  zbiorniki 
przelewowe oraz pomieszczenie technologiczne, dost� pne tylko dla obs
ugi. Cz���  
technologiczna zlokalizowana jest poni� ej poziomu terenu. 

Budynek przekryty jest stropodachem zielonym. 

Przy samym wej� ciu zlokalizowane s�  przebieralnie zewn� trzne z HPL (2 szt.) oraz prysznice 
zewn� trzne (2 szt.). 

Od strony pó
nocnej wodnego placu zabaw projektuje si�  plac wypoczynkowy z siedziskami, 
le� akami i zadaszeniami (elementy ma
ej architektury). 

Teren jest dost� pny dla niepe
nosprawnych, nie projektuje si�  stopni które mog
yby stanowi�  
przeszkody, w szczególno� ci dla osób poruszaj� cych si�  na wózkach.  

Wodny plac zabaw ma wyd
u� ony, nieregularny kszta
t, i otoczony jest dooko
a siedziskiem. 
Pozostawiono mo� liwo��  wej� cia na wodny plac przez brodzik, znajduj� cy si�  od strony 
zachodniej. 
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Teren b� dzie ogrodzona, tak by zapewni�  mo� liwo��  zamkni� cia tego terenu, kiedy wodny 
plac zabaw b� d�  wy
� czone z u� ytkowania (jesie�  - zima- wczesna wiosna). 

Proj. inwestycja u� ytkowana b� dzie sezonowo - w miesi� cach letnich od maja - czerwca do 
wrze� nia, (w zale� no� ci od pogody). 

Z inwestycji mo� e korzysta�  ok. 50 osób jednocze� nie, g
ównie b� d�  to u� ytkownicy 
przebywaj� cy w parku i na terenach rekreacyjnych. 

U� ytkownicy korzysta�  b� d�  z istniej� cych na terenie miejsc postojowych. 

Poziom zera wodnego placu zabaw i budynków kontenerowych zlokalizowany jest na 
rz� dnej 78.30 m n.p.m. (na poziomie istn. terenu). 

a) urz� dzenia budowlane zwi� zane z obiektami budowlanymi, 

Projektowana inwestycja nie zmienia istniej� cego uk
adu komunikacji. Wjazdy na teren 
inwestycji – istniej� ce, bez zmian. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 
istniej� ce.  

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania � cieków, 

Na terenie dzia
ki znajduje si�  instalacja zewn� trzna kanalizacji deszczowej i kanalizacji 
sanitarnej.  

	 cieki sanitarne z inwestycji odprowadzone zostan�  do instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Wody opadowe odprowadzane z terenów utwardzonych (pla� a, chodniki) zostan�  
odprowadzone na pobliski teren zielony natomiast z wodnego placu zabaw (w miesi� cach 
jesienno – zimowych, kiedy plac nie dzia
a) oraz z projektowanych odwodnie�  miejscowych 
(odwodnienia liniowe), wody opadowe odprowadzane zostan�  do podziemnego zbiornik o 
poj. 8m2, i zostan�  wykorzystane do podlewania trawników, nadmiar wód opadowych 
zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej. 

c) uk
ad komunikacyjny, 

Projektowana inwestycja nie zmienia istniej� cego uk
adu komunikacji. Wjazd na teren - bez 
zmian. U� ytkownicy b� d�  korzysta�  z istniej� cych miejsc postojowych – bez zmian. 

d) sposób dost� pu do drogi publicznej, 

Istniej� cy  zjazd z ul. 4 Stycznia – bez zmian. 

e) parametry techniczne sieci i urz� dze�  uzbrojenia terenu, 

Projektowana inwestycja dzia
a�  b� dzie w oparciu o projektowane  i istniej� ce przy
� cza, oraz 
wymaga�  b� dzie dostosowania instalacji zewn� trznych na terenie inwestycji. 
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Projektuje si�  nast� puj� ce instalacje zewn� trzne: 

a) kanalizacji sanitarnej 

b) kanalizacji deszczowej 

c) technologii uzdatniania wody 

d) elektroenergetyczne 

e) o� wietlenia terenu 

f) teletechniczne (monitoring) – do przebudowy; 

Ponadto projektuje si�  przy
� cze elektroenergetyczne (nie obj� te niniejszym opracowaniem, 
wykonane zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego, co najmniej na tym samym etapie 
inwestycji). 

Na terenie inwestycji znajduj�  si�  dzia
aj� ca instalacja zewn� trzne monitoringu, któr �  
jest przeznaczona do prze
o� enia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
warunkami okre� lonymi przez zarz� dc�  – Urz� d Miejski w Barcinie. 

Sieci uzbrojenia terenu i obs
uga techniczna: 
·  Zaopatrzenie w energi�  elektryczn�  – z istniej� cej sieci elektroenergetycznej;  
·  Zaopatrzenie w wod�  – z istniej� cej sieci wodoci� gowej;  
·  	 cieki socjalno-bytowe – do istniej� cej na terenie dzia
ki sieci kanalizacyjnej; 
·  Gospodarka odpadami sta
ymi - wywóz odpadów sta
ych na wysypisko � mieci po 

wst� pnej segregacji; 
·  Zaopatrzenie w energi�  ciepln�  – n/d;  
·  Odprowadzanie wód deszczowych z po
aci dachowej – na teren zielony; 
·  Zapewniony dost� p do drogi publicznej (ul. 4 Stycznia) z istniej� cego zjazdu; 
·  Wymagana ilo��  miejsc parkingowych – nie dotyczy. 

 
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz�� ci zagospodarowania dzia
ki 

·  Powierzchnia dzia
ki:  

- Dzia
ka nr ewid. 153/137 11 0218 m2 100% 

 
·  Powierzchnia zabudowy dzia
ki: 

 
 
- wodny plac zabaw 
 

ISTNIEJ � CA 
 

0 m2 

 

PROJEKTOWANA 
 

922,0 m2 

 
·  Powierzchnia przeznaczone do komunikacji 

 
- tereny utwardzone, chodniki 

 

 
180,0 m2 

 

 
  -bez zmian- 
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·  Powierzchnia biologicznie czynna 
- tereny zielone, nieutwardzone 170,0 m2 255,0 m2 

 
Projektowane powierzchnie s�  zgodne z Uchwa
a Rady Miejskiej w Barcinie z dn. 

21.11.1997r.nr XLVIII/250/97 w sprawie zmiany Miejscowego Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Barcin.  

 
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
 

Teren dzia
ki obj� tej zamierzeniem budowlanym inwestora nie znajduje si�  na terenie 
obj� tym form�  ochrony zabytków. Podczas prowadzenia prac ziemnych nale� y zwróci�  
szczególn�  uwag�  na zawarto��  mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pó� n. zm.). Osoby 
prowadz� ce roboty budowlane i ziemne s�  zobowi� zane zabezpieczy�  znalezisko, wstrzyma�  
wszelkie prace i niezw
ocznie powiadomi�  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

8. Ochrona obiektów na terenach górniczych, zagro� onych powodz�  i osuwiskami 

Inwestycja le� y poza obszarem oddzia
ywania górniczego oraz nie polega na 
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze z
ó� , ani te�  prowadzeniu 
dzia
alno� ci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz 
sk
adowania odpadów z górotworu. Teren dzia
ki nie jest po
o� ony mi� dzy lini�  brzegu a 
wa
em przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano 
tras�  wa
u przeciwpowodziowego, nie jest tak� e wysp�  i przymuliskiem, ani obszarem 
morskiego pasa nadbrze� nego. Nie jest równie�  stref�  przep
ywów wezbra�  powodziowych. 
Teren nie jest nara� ony na szkodliwe wp
ywy robót górniczych, osuwisk oraz nie jest 
zagro� ony powodz� . 

9. Ochrona gruntów rolnych i le� nych 

 Dzia
ka zamierzenia inwestycyjnego nr 153/137 posiada 
� czn�  powierzchni�  11 0218 
m2  s�  to tereny rekreacyjne klasy Bz. Nie jest wymagana zgoda na zmian�  przeznaczenia 
gruntów. 

 
10. Informacje i dane: 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest obj� ty � adn�  form�  ochrony � rodowiska. 
Planowana inwestycja nie nale� y do przedsi� wzi�� , które mog�  znacz� co oddzia
ywa�  na 
� rodowisko. Ponadto dzia
ka nie jest obj� ta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Inwestycja nie b� dzie zak
óca�  korzystanie z nieruchomo� ci s� siednich. 
Inwestor spe
ni warunki umów przy
� czeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowana 
inwestycja nie powoduje zanieczyszcze�  powietrza, wody i gleby, nie stwarza równie�  
uci�� liwo� ci powodowanych przez ha
as, wibracje i zak
ócenia elektryczne oraz nie ogranicza 
dop
ywu � wiat
a dziennego do pomieszcze�  przeznaczonych na pobyt ludzi. W s� siedztwie 
inwestycji nie ma drzewostanu, które kolidowa
oby z jego podj� ciem. Zachowany jest dost� p 
do drogi publicznej z istniej� cego zjazdu. Dla terenu obj� tego inwestycj�  nie wyst� puj� , ani 
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nie przewiduje si�  wyst� powania � adnych zagro� e�  dla � rodowiska oraz higieny i zdrowia 
u� ytkowników. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
� rodowiskowej. 

 
a) rodzaj ogranicze�  lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikaj� cych 
z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
je� eli s�  wymagane – nie dotyczy 
b) czy dzia
ka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, s�  wpisane do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze obj� tym ochron�  konserwatorsk�  – nie dotyczy 
 
c) wp
yw eksploatacji górniczej na dzia
k�  lub teren zamierzenia budowlanego – je� li 
zamierzenie budowlane znajduje si�  w granicach terenu górniczego – nie dotyczy 

 
 
d) charakter, cechy istniej� cych i przewidywanych zagro� e�  dla � rodowiska oraz higieny i 
zdrowia u� ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odr� bnymi – nie dotyczy 
 
e) dane dotycz� ce warunków ochrony przeciwpo� arowej, w szczególno� ci o drogach 
po� arowych oraz przeciwpo� arowym zaopatrzeniu w wod� , wraz z ich parametrami 
technicznymi – zgodnie rys. PZT 

 
 
f) inne niezb� dne dane wynikaj� ce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych – nie dotyczy 
 
11. Obszar oddzia
ywania inwestycji 

W trakcie rozpoznania, polegaj� cego na identyfikacji prawdopodobnych wp
ywów 
przedsi� wzi� cia na � rodowisko stwierdzono, � e zasi� g oddzia
ywania przedmiotowej 
inwestycji nie wykracza poza granice dzia
ki 153/137. Zamierzenie inwestycyjne 
zaprojektowano zgodnie z podstaw�  prawn� : 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), art. 3 pkt. 20.; 
b) Uchwa
a Rady Miejskiej w Barcinie z dn. 21.11.1997r.nr XLVIII/250/97 w sprawie 

zmiany Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Barcin. 
c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019, 

poz.1065 z pó� n. zm.); 
d) Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsi� wzi��  mog� cych 

znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839). 
 

 
12. Opracowanie Projektu Zagospodarowania 
 

Projekt zagospodarowania zabudowy dzia
ki nr ewid. 153/137 wykonano na mapie do 
celów projektowych w skali 1:500. 
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Wola Bachorna, 28 luty 2023  r. 
               
Obiekt budowlany: 
 

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  na terenie dz. nr 153/137 w 
miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
Inwestor:   
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
Adres inwestycji: 

ul. 4 Stycznia, 88-190 Barcin  
numer dzia
ki:  153/137, obr� b Barcin obr. 3 
 

O� WIADCZENIE  
 

O� wiadczamy, � e projekt architektoniczno-budowlany dotycz� cy: Budowa Wodnego Placu Zabaw 
wraz z infrastruktur �  na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 
Stycznia  
 
 
na dzia
ce o nr 153/137, obr� b Barcin obr. 3 w miejscowo�ci Barcin, gm. Barcin, dla Gminy Barcin, 
Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
 
 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Projektant/ 

Sprawdzaj� cy 
Imi�  i Nazwisko Uprawnienia Specjalno��  Podpis 

Projektant 
Janusz Bednarski 967/75/Bg ARCHITEKTURA  

Projektant g
ówny mgr in� . Kamil 
Serkowski 

WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA  

Projektant mgr in� . Kamil 
Serkowski KUP/0055/POOS/13 SANITARNA  

Projektant mgr in� .. Piotr 
Soko
owski 

WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA  

 
Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Prawo  Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2021 poz. 2351 z pó� n. zm.) 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego. 
1.2. Obowi� zuj� ce normy i przepisy prawne. 
1.3. Koncepcja techniczna zagospodarowanie terenu celem utworzenia infrastruktury 

Wodnego placu zabaw w miejscowo� ci Barcin przy ulicy 4 Stycznia z kwietnia 
2022r. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana 

2. Przedmiot inwestycji 
 

W na terenie obj� tym inwestycj�   projektuje si� : 
·  nieck�  wodnego placu zabaw o powierzchni 305m2; 

·  kontenerowy budynek gospodarczo – magazynowy, I – kondygnacyjny; 

·  kontenerowy budynek szatni, I – kondygnacyjny;  

·  budynek technologiczny, podziemny; 

·  ponadto projektuje si�   tereny wypoczynkowe z elementami ma
ej architektury typu 

siedziska, le� aki; 

·  przebieralnie i natryski zewn� trzne; 

 
3. Lokalizacja i opis obiektu 
 
Przedmiotem niniejszego projektu jest Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  
na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia. W zakres inwestycji 
wchodzi�  b� dzie wodny plac zabaw, strefa relaksu z le� akami oraz budynki.  
Wodny plac zabaw b� dzie stanowi
 brodzik o kszta
cie po
� czonych 3 kó
 o promieniu 
kolejno  5,5 m, 8,0m, 4,0m i 
� cznej powierzchni 305 m2. W powierzchnie wliczone s�  murki 
okalaj� ce brodzik, wyko� czony deskami drewnianymi. Wokó
 wodnego placu zabaw 
projektuje si�  koryto odwadniaj� ce o szeroko� ci 25x25 wraz z kratk�  przelewow�  szer. 30cm. 
Wierzchnia warstwa wodnego placu zabaw jest warstw�  mi� kk�  przepuszczaln�  wod�  na 
p
ycie betonowej w spadku 0,5% w kierunku projektowanego przelewu. Planuje si�  równie�  
zagospodarowanie terenu wokó
 placu zabaw w miejsca na le� aki oraz w niezb� dne budynki 
tj.: budynek techniczny, magazynek, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnie. Powierzchnia 
zagospodarowania wynosi 922 m2. Do inwestycji mo� liwe jest pod
� czenie mediów tj.: 
przy
� cza  kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci� gowej oraz kabla elektroenergetycznego od 
znajduj� cego si�  uzbrojenia na przedmiotowej dzia
ce na potrzeby realizacji wodnego placu 
zabaw. Dojazd do planowanej inwestycji mo� liwy jest z drogi publicznej ulicy 4 Stycznia.  

 

Projektuje si�  wej� cie na teren od strony zachodniej. Po obu stronach wodnego placu 
projektuje si�  wygodne, szerokie chodniki. Po lewej stronie z g
ównego chodnika projektuje 
si�  wej� cia do budynku gospodarczo – magazynowy oraz szatniowego. Po wschodniej stronie 
dzia
ki projektuje si�  wej� cie do cz�� ci technologicznej gdzie zlokalizowane s�  zbiorniki 
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przelewowe oraz pomieszczenie technologiczne, dost� pne tylko dla obs
ugi. Cz���  
technologiczna zlokalizowana jest poni� ej poziomu terenu. 

Budynek przekryty jest stropodachem zielonym. 

Przy samym wej� ciu zlokalizowane s�  przebieralnie zewn� trzne z HPL (2 szt.) oraz prysznice 
zewn� trzne (2 szt.). 

Od strony pó
nocnej wodnego placu zabaw projektuje si�  plac wypoczynkowy z siedziskami, 
le� akami i zadaszeniami (elementy ma
ej architektury). 

Teren jest dost� pny dla niepe
nosprawnych, nie projektuje si�  stopni które mog
yby stanowi�  
przeszkody, w szczególno� ci dla osób poruszaj� cych si�  na wózkach.  

Wodny plac zabaw ma wyd
u� ony, nieregularny kszta
t, i otoczony jest dooko
a siedziskiem. 
Pozostawiono mo� liwo��  wej� cia na wodny plac przez brodzik, znajduj� cy si�  od strony 
zachodniej. 

Teren b� dzie ogrodzona, tak by zapewni�  mo� liwo��  zamkni� cia tego terenu, kiedy wodny 
plac zabaw b� d�  wy
� czone z u� ytkowania (jesie�  - zima- wczesna wiosna). 

Proj. inwestycja u� ytkowana b� dzie sezonowo - w miesi� cach letnich od maja - czerwca do 
wrze� nia, (w zale� no� ci od pogody). 

Z inwestycji mo� e korzysta�  ok. 50 osób jednocze� nie, g
ównie b� d�  to u� ytkownicy 
przebywaj� cy w parku i na terenach rekreacyjnych. 

 
 

5. Opinia geotechniczna 

Teren p
aski. Poziom wody gruntowej poni� ej posadowienia fundamentów. Zgodnie z 
Rozporz� dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 25 kwietnia 2012r. ws. ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 
przyj� to warunki gruntowe proste i pierwsz�  kategori�  geotechniczn� . 

 
 

6. Przeznaczenie i program u� ytkowy projektowanego wodnego placu zabaw 

Niecka wodnego placu zabaw wykonana b� dzie jako � elbetowa z nawierzchni�  
poliuretanow�  z wzorami w odcieniach niebieskiego i granatowego koloru, z umieszczonymi 
na nim zabawkami wodnymi ze stali nierdzewnej i akrylu. Wodny plac zabaw ma wyd
u� ony 
geometryczny kszta
t, z jednym wej� ciem od strony zachodniej. Wodny plac zabaw jest  
otoczony murkiem z 
awk�  (wyko� czenie z materia
ów wodoodpornych – deski tarasowe). 

Pla� a dooko
a elementów rekreacyjnych wyko� czona jest deskami tarasowymi (plac z 
le� akami i siedziskami, po pólnocnej stronie) oraz kostki brukowej bez fazy . 
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Teren inwestycji jest ogrodzony, aby zapobiec niekontrolowanemu przebywaniu zwierz� t 
w obr� bie niecki wodnego placu. 

WODNY PLAC ZABAW: 

Urz� dzenia wodnego placu zabaw podzielone zosta
y na grupy tematyczne: dla dzieci 
najm
odszych oraz stref�  dla nastolatków. W strefie dla najm
odszych dzieci zabawki 

agodniej wyrzucaj�  wod� .  

Urz� dzenia dzia
aj�  cyklicznie i za
� czane s�  na �� danie. Ka� da strefa posiada odr� bny 
aktywator dzia
ania urz� dze� .  

Wieczorem wodny plac zabaw jest  pod� wietlany, wbudowanym w posadzk�  
reflektorami. 

WYPOSA� ENIE WODNEGO PLACU ZABAW 
 

1) Li ��  
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2) Kwiatek 
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3) Dysza solo x3 
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4) Grzybek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�
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5) Krab 
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6) Palma 
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7) Tunel z kr� gów 
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8) Zamek 
 

 
 
Do ka� dej zabawki niezb� dne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez wybranego 
producenta. 
 

7. Projektowane otoczenie wodnego placu zabaw 
 
Planuje si�  wykonanie budynku zaplecza gospodarczego, magazynku oraz szatni z dwóch 
kontenerów o wymiarach 3x6 m ka� dy. Wyko� czenie projektowane jest na wzór pergoli z 
drewnianych belek.  
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Zdj� cie pogl� dowe: 

 
 

Planuje si�  równie�  wykonanie:  
 

1) Murków wokó
 brodzika - wyko� czonych deskami drewnianymi jako 
awki o 
d
ugo� ci 71 m i szeroko� ci 0,5 m 
Zdj� cie pogl� dowe: 

 
 

2) Furtk�  zlokalizowan�  od strony zachodniej o wymiarach 1 m szeroko� ci i 1,23 m 
wysoko� ci. 
  

3) Ogrodzenie panelowe o wysoko� ci 1,20 m oraz d
ugo� ci 
� cznej 150 m. 
Panel zgrzewany z pr� tów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), 
� rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], � rednica drutu  
panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzi� ki przegi� ciom 
zachowuje sztywno��  i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. 
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 
Wymiar oczek ma
ych: 50 x 50 [mm]. 
Szeroko��  panela: 2500 [mm]. 
Zako� czenie od góry drutami pionowymi o d
ugo� ci 30 [mm]. 
Wysoko��  panela 1230 [mm]. 
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4) Nasadzenia doniczkowe – 5 szt. 

Do uzgodnienia z inwestorem 
 

5) 	awki parkowe - 3 szt 

 
 
 
 

6) Kosze na � mieci – 3 szt. 

 
 

 
 
 
 
 

8. Warunki ochrony przeciwpo� arowej. 
 

Zgodnie z rozporz� dzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021r w sprawie uzgadniania projektu pod 
wzgl� dem ochrony przeciwpo� arowej §3.1 projekt nale� y do kategorii niewymagaj� cych 
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uzgodnienia rzeczoznawcy p.po� . (budynek niski  ZLIII o powierzchni nie przekraczaj� cej 
1000m2, PM nie przekracza 500MJ/m2) 
 
a) informacja o powierzchni wewn� trznej, wysoko� ci i liczbie kondygnacji, 

g) budynki obs
ugi zaliczane s�  do kategorii budynków niskich N  

h) powierzchnia wewn� trzna budynku technologiczno – sanitarnego< 200 m2 -  

i) liczba kondygnacji naziemnych – 1 

 
b) charakterystyka zagro� enia po� arowego, w tym informacje o parametrach po� arowych 
materia
ów niebezpiecznych po� arowo oraz zagro� eniach wynikaj� cych z procesów 
technologicznych, a tak� e w zale� no� ci od potrzeb – charakterystyk�  po� arów przyj� tych do 
celów projektowych, 
j) Nie wyst� puj�  pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagro� onych 

wybuchem,  

k) W budynku obj� tym opracowaniem nie przewiduje si�  sk
adowania oraz u� ywania 
materia
ów i substancji niebezpiecznych po� arowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 3 
rozporz� dzenia Ministra Spraw Wewn� trznych w sprawie ochrony 
przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów . Nie b� d�  
równie�  prowadzone procesy technologiczne które mog
yby spowodowa�  
zagro� enie po� arem.. 

l) Wyst� puj� ce materia
y: w cz�� ci sanitarnej typowe wyposa� enie sanitariatów, w 
cz�� ci technologicznej –wyposa� enie technologii basenowej. 

 
c) informacje o klasyfikacji po� arowej z uwagi na przeznaczenie i sposób u� ytkowania,  
Budynek technologiczno – sanitarny zaliczany jest do kategorii budynków ZL z 
pomieszczeniami PM. 
 
d) informacje o kategorii zagro� enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka� dej 
kondygnacji, a tak� e w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera�  si�  
na zewn� trz pomieszcze� , 
m) pomieszczenia technologiczne zaliczane s�  do - PM; 

n) cz���  sanitarna – ZLIII; 

W cz�� ci sanitarnej mo� e przebywa�  
� cznie max. 10 osób – (pobyt czasowy). 
Pomieszczenie technologii jest bezobs
ugowe, jedynie czasowy pobyt 2 osób w trakcie 
czasowej kontroli. 
Z pomieszcze�  przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mo� liwo��  ewakuacji w 
bezpieczne miejsce na zewn� trz budynku, wyj� cia na zewn� trz bezpo� rednio z 
pomieszcze� . W budynku nie wyst� puj�  pomieszczenia przeznaczone do przebywania 
wi� cej ni�  50 osób.  
	 � czn�  szeroko��  drzwi w � wietle, stanowi� cych wyj� cia ewakuacyjne z pomieszczenia, 
obliczono proporcjonalnie do liczby osób mog� cych przebywa�  w nim równocze� nie, 
przyjmuj� c co najmniej 0,6 m szeroko� ci na 100 osób, przy czym najmniejsza szeroko��  
drzwi w � wietle o� cie� nicy powinna wynosi�  0,9 m, a w przypadku drzwi s
u�� cych do 
ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. 
 
e) informacje o podziale na strefy po� arowe, 
Budynek w ca
o� ci znajduje si�  w jednej strefie po� arowej ZL III – spe
nia wymagania 
zarówno strefy PM jak i ZL III 
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f) maksymalna g� sto��  obci�� enia ogniowego poszczególnych stref po� arowych PM wraz z 
warunkami przyj� tymi do jej okre� lenia, 

nie dotyczy stref ZL; 
pomieszczenia PM b� d�  mia
y g� sto��  obci�� enia ogniowego Q �  500 [MJ/m2]; 

 
g) informacje o klasie odporno� ci po� arowej oraz odporno� ci ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, 
 
Wymagania dotycz� ce klasy odporno� ci ogniowej budynku nie dotycz�  budynków 
wolnostoj� cych o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub 
dzia
alno� ci us
ugowej i handlowej; 
 
h) informacje o wyst� powaniu materia
ów wybuchowych oraz zagro� enia wybuchem, w tym 
pomieszcze�  zagro� onych wybuchem, 
W budynku nie projektuje si�  przestrzeni przewidzianej do przechowywania jakichkolwiek 
materia
ów po� arowo niebezpiecznych lub prowadzenia procesów technologicznych z 
u� yciem materia
ów mog� cych wytworzy�  mieszaniny wybuchowe. Nie zachodzi obowi� zek 
opracowania oceny zagro� enia wybuchem. 
 
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzgl� dniaj� ce liczb�  i stan sprawno� ci osób przebywaj� cych w obiekcie, 
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym mo� e przebywa�  cz
owiek, do 
wyj� cia ewakuacyjnego na drog�  ewakuacyjn�  albo na zewn� trz budynku, zapewniono 
przej� cie ewakuacyjne, o d
ugo� ci nieprzekraczaj� cej: 
- w strefie po� arowej ZL - 40 m; 
- w wydzielonych pom. PM o g� sto� ci obci�� enia ogniowego nieprzekraczaj� cej 500 
MJ/m2 w budynku wielokondygnacyjnym - 75 m, 
 
Przej� cie ewakuacyjne prowadzi 
� cznie przez nie wi� cej ni�  trzy pomieszczenia. 
Szeroko��  przej� cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, 
obliczono proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono s
u� y, przyjmuj� c co 
najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni�  0,9 m, a w przypadku przej� cia s
u�� cego do 
ewakuacji do 3 osób - nie mniej ni�  0,8 m. 
 
W budynku nie ma pomieszcze�  przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim 
ponad 50 osób. 
 
j) informacje o doborze urz� dze�  przeciwpo� arowych oraz innych instalacji i urz� dze�  
s
u�� cych bezpiecze� stwu po� arowemu wraz z okre� leniem zakresu i celu ich stosowania, 
 
W miejscach przej� cia instalacji przez elementy oddziele�  przeciwpo� arowych zastosowane 
zostan�  przepusty instalacyjne o klasie odporno� ci ogniowej EIS 120. Dopuszczalne jest 
niestosowanie przepustów instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej wprowadzanych przez � ciany i stropy do pomieszcze�  
higieniczno-sanitarnych. 
Przewody wentylacyjne w miejscach przej� cia przez elementy oddzielenia 
przeciwpo� arowego b� d�  wyposa� one w przeciwpo� arowe klapy odcinaj� ce (topikowe), o 
klasie odporno� ci ogniowej EIS równej klasie odporno� ci ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpo� arowego. 
W budynku projektuje si�  instalacj�  odgromow� . 
 
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzia
a�  ratowniczych, w 
tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpo� arowych, nasadach s
u�� cych 
do zasilania urz� dze�  ga� niczych i innych rozwi� zaniach przewidzianych do tych dzia
a�  
oraz d� wigach dla ekip ratowniczych i prowadz� cych do nich doj� ciach,  
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Budynek nie nale� y do obiektów wymagaj� cych zastosowania hydrantów wewn� trznych i 
zewn� trznych. 
Budynek nie nale� y do obiektów wymagaj� cych drogi po� arowej. 
 
l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze� stwo po� arowe, w tym informacje o 
parametrach wp
ywaj� cych na odleg
o� ci dopuszczalne,  
Budynek technologiczny zosta
 zlokalizowany w odleg
o� ci:  

a.     m od budynku istniej� cego  po stronie pó
nocnej; 

b.     m od najbli� szej granicy dzia
ki; 

W najbli� szym otoczeniu budynku projektowanego nie ma innych budynków kubaturowych. 
 
m) informacje o rozwi� zaniach zamiennych w stosunku do wymaga�  ochrony 
przeciwpo� arowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo� arowej, w zakresie rozwi� za�  
obj� tych projektem architektoniczno-budowlanym;  
Nie dotyczy 

9. Dost� p dla osób niepe
nosprawnych 
 

Lokal przeznaczony jest cz�� ciowo dost� pny dla osób niepe
nosprawnych. Wej� cie do 
budynku odbywa�  si�  b� dzie z poziomu terenu. Niedost� pne dla osób niepe
nosprawnych s�  
pomieszczenia techniczne i gospodarcze w nowej bryle. 

10. Uwagi ko� cowe 
 
Przed rozpocz� ciem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi�  i dopasowa�  na 

budowie. W razie jakichkolwiek rozbie� no� ci pomi� dzy stanem realizacyjnym, a 
dokumentacj�  projektow�  niezw
ocznie skontaktowa�  si�  z projektantem.  

Wszelkie prace prowadzi�  zgodnie z opisem technicznym, który jest integraln�  cz�� ci�  
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinny by�  prowadzone pod nadzorem osób 
posiadaj� cych odpowiednie, okre� lone Prawem budowlanym, uprawnienia. Nale� y je 
wykona�  zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. Zwróci�  uwag�  na spe
nienie wymaga�  Polskiej Normy (PN-87/B-02151/02) 
Akustyka budowlana Ochrona przed ha
asem pomieszcze�  w budynkach dotycz� cej akustyki 
przegród budowlanych - maksymalny poziom ha
asu nie mo� e przekroczy�  40 dB. 

Materia
y i wyroby budowlane powinny by�  odpowiednio oznaczone i posiada�  
wszelkie dokumenty okre� lone szczegó
owymi przepisami dotycz� cymi trybu dopuszczenia 
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikat znaku bezpiecze� stwa, aktualn�  aprobat�  
techniczn� , deklaracj�  zgodno� ci z Polsk�  Norm� , atest higieniczny, okre� lenie klasyfikacji 
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materia
y budowalne, instalacyjne i wyko� czeniowe 
powinny posiada�  aprobaty i kryteria techniczne pod wzgl� dem zdrowotnym (Dz. U. z 1995r 
nr 10 poz. 48 z pó� niejszymi zamianami). Urz� dzenia ruchome i wyposa� enie przeznaczone 
do kontaktu z � ywno� ci�  powinny posiada�  atest PZH w Warszawie. 
 

Projektant 
Janusz Bednarski 
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mgr in� . Kamil Serkowski 
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NAZWA: 

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY 

TEMAT  

„Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  na 
terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 

Stycznia” 

ADRES INWESTYCJI: ul. 4 Stycznia, 88-190 Barcin 

NUMER DZIA	KI: 153/137, obr � b Barcin obr. 3 

 

INWESTOR:  Gmina Barcin  
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SPIS ZA	ACZNIKÓW: 

1. Informacja dotycz� ca bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia  

2. Kopia uprawnie�  budowlanych i izb 

3. Kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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NAZWA:  

INFORMACJA DOTYCZ � CA  

BEZPIECZE 	 STWA I OCHRONY ZDROWIA  

BIOZ  
wed
ug 

ROZPORZ
 DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1. 
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dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia” 
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NUMER DZIA	KI: 153/137, obr � b Barcin obr. 3 

 

INWESTOR:  Gmina Barcin  

ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 

 
Kategoria obiektu budowlanego – V 
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OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 
Informacj �  dotycz� c�  bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia wg wymogów: 
 
ROZPORZ
 DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) - §2.1. 
 
§2.1. Informacja dotycz� ca bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacj� ", 
zawiera stron�  tytu
ow�  i cz���  opisowa. 
 
1. Strona tytu
owa zawiera: 
 
a) Nazw�  i adres obiektu budowlanego; 
b) Imi�  i nazwisko lub nazw�  inwestora oraz jego adres; 
c) Imi�  i nazwisko oraz adres projektanta, sporz� dzaj� cego informacj� . 
 
2. Cz���  opisowa zawiera: 
 
a) Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno��  realizacji 

poszczególnych obiektów; 
b) Wykaz istniej� cych obiektów budowlanych; 
c) Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog�  

stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi; 
d) Wskazanie dotycz� ce przewidywanych zagro� e�  wyst� puj� cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre� laj� ce skal�  i rodzaje zagro� e�  oraz miejsce i czas ich 
wyst� pienia; 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

f) Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie, w tym zapewniaj� cych 
bezpieczn�  i sprawn�  komunikacj� , umo� liwiaj � c�  szybk�  ewakuacj�  na wypadek po� aru, 
awarii i innych zagro� e� . 
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CZ
��  OPISOWA 
 
I. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno��  realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
·  Przebudowa z rozbudow� : 

-  roboty ziemne, wykopy, 
-  roboty murowe, 
-  roboty betoniarskie i zbrojeniowe, 
-  roboty ciesielskie, 
-  roboty wyko� czeniowe, 
-  roboty porz� dkowe. 
-  roboty hydroizolacyjne, 
-  roboty termoizolacyjne, 
-  roboty wyko� czeniowe, 
-  roboty porz� dkowe. 

 
II. Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych. 
 
Dzia
ka nr 153/137 po
o� ona w miejscowo� ci Barcin jest obecnie zabudowana jednie 
infrastruktur�  sportow�  i rekreacyjn� , b� d� c�  przedmiotem inwestycji. Na terenie dzia
ki. Do 
dzia
ki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej utwardzonej asfaltobetonem. Dzia
ka jest 
uzbrojona w przy
� cza: wodoci� gowe, kanalizacyjne, energetyczne. Powierzchnia dzia
ki 
wynosi 11,0218 ha.  
 
III. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog�  stwarza�  
zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi. 
 
Szczegó
owy zakres robót budowlanych, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa  
i zdrowia ludzi o których mowa w art. 21aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane: 
 
1) Zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro� enia 
bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno� ci przysypania ziemi�  lub upadku z 
wysoko� ci 

 

a) wykonywanie wykopów o � cianach pionowych bez rozparcia o g
� boko� ci 
wi� kszej ni�  1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu � cian o g
� boko� ci 
wi� kszej ni�  3,0 m 

TAK  

b) roboty, przy których wykonywaniu wyst� puje ryzyko upadku z wysoko� ci 
ponad 5,0 m, 
 

TAK  

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysoko� ci powy� ej 8 m NIE 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zak
adów przemys
owych NIE 
e) monta� , demonta�  i konserwacja rusztowa�  przy budynkach wysokich i 
wysoko� ciowych, 
 

NIE 

f) roboty wykonywane przy u� yciu d� wigów lub � mig
owców, NIE 
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g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metod�  nasuwania konstrukcji na 
podpory, NIE 

h) monta�  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczó
ki, filary i pylony, NIE 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE 
k) roboty wykonywane pod lub w pobli� u przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odleg
o� ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni� : NIE 

- 3,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym nieprzekraczaj� cym 1 kV NIE 
- 5,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 1 kV, lecz nieprzekraczaj� cym 

15 kV, NIE 

- 10,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 15 kV, lecz 
nieprzekraczaj� cym 30 kV, NIE 

- 15,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 30 kV, lecz 
nieprzekraczaj� cym 110 kV, NIE 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków, NIE 

m) roboty prowadzone przy budowlach pi� trz� cych wod� , przy wysoko� ci 
pi� trzenia powy� ej 1 m, NIE 

n) roboty wykonywane w pobli� u linii kolejowych; NIE 
2) Zakres robót budowlanych, przy prowadzeniu których wyst� puj�  dzia
ania 
substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagra� aj� cych 
bezpiecze� stwu i zdrowiu ludzi: 

NIE 

a) roboty prowadzone w temperaturze poni� ej -10°C NIE 
b) roboty polegaj� ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 
zawieraj� cych azbest; NIE 

3) Zakres robót budowlanych stwarzaj� cych zagro� enie promieniowaniem 
jonizuj� cym: NIE 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys
u energii atomowej, NIE 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by
y realizowane 
procesy technologiczne z u� yciem izotopów; NIE 

4) Zakres robót budowlanych prowadzonych w pobli� u linii wysokiego napi� cia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: NIE 

a) roboty wykonywane w odleg
o� ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej ni�  15,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym 110 kV, NIE 

b) roboty wykonywane w odleg
o� ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej ni�  30,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 110 kV, NIE 

c) budowa i remont: NIE 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE 
- sieci trakcyjnej i linii zasilaj� cej sie�  trakcyjn�  i urz� dzenia elektroenergetyczne, NIE 
- linii i urz� dze�  sterowania ruchem kolejowym, NIE 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwi� zane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego, NIE 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; NIE 

5) Zakres robót budowlanych stwarzaj� cych ryzyko utoni� cia pracowników: 
  

a) roboty prowadzone z wody lub pod wod� , NIE 
b) monta�  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE 
d) roboty prowadzone przy budowlach pi� trz� cych wod� , przy wysoko� ci pi� trzenia NIE 
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powy� ej 1 m;  
6) Zakres robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi�  i w tunelach  
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kana
ach, wn� trzach urz� dze�  technicznych i 
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni� tych, NIE 

b) roboty zwi� zane z wykonywaniem przej��  ruroci� gów pod przeszkodami 
metodami: tunelow� , przecisku lub podobnymi; NIE 

7) Zakres robót budowlanych wykonywanych przez kieruj� cych pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce 
torowisk 

NIE 

8) Zakres robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfer�  wytwarzan�  
ze spr�� onego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrze� y portowych i 
przepraw mostowych; 

NIE 

9) Zakres robót budowlanych wymagaj� cych u� ycia materia
ów wybuchowych:  
a) roboty ziemne zwi� zane z przemieszczaniem lub zag� szczaniem gruntu, NIE 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniej� cych elementach 
konstrukcyjnych obiektów; NIE 

10) Zakres robót budowlanych prowadzonych przy monta� u i demonta� u 
ci�� kich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.  

a) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, NIE 
m) roboty prowadzone przy budowlach pi� trz� cych wod� , przy wysoko� ci pi� trzenia 
powy� ej 1 m, NIE 

n) roboty wykonywane w pobli� u linii kolejowych; NIE 
 
 
IV. Wskazanie dotycz� ce przewidywanych zagro� e�  wyst� puj � cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre� laj � ce skal�  i rodzaje zagro� e�  oraz miejsce i czas ich 
wyst� pienia; 
 
Nie wyst� puj�  roboty budowlane, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Skala zagro� e�  jest jednostkowa i ogranicza si�  do terenu dzia
ki 153/137 obr� b Murzynko. 
Rodzaj zagro� e�  – g
ównie zwi� zane z pracami ziemnymi i wysoko� ciowymi. 
 
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
Nie wyst� puj�  roboty budowlane, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
 
Istnieje konieczno��  prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych okre� lonych j.w. Przy zmianie stanowiska pracy 
przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna 
za koordynacj�  bezpiecze� stwa na budowie: kierownik budowy 
 
VI. Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych; 
 
Nie wyst� puj�  roboty budowlane, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
	 rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich 
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s� siedztwie, w tym zapewniaj� cych bezpieczn�  i sprawn�  komunikacj� , umo� liwiaj � c�  
szybk�  ewakuacj�  na wypadek po� aru, awarii i innych zagro� e�  – nie wykraczaj�  poza ogólne 
warunki BHP przy robotach rozbiórkowych i budowlano-monta� owych. 
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mgr in� . Kamil Serkowski 

 
WKP/0083/POOK/15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

���
�

 
a) Janusz Bednarski 

 



 

���
�

 
 



 

�	�
�

 

b) Gra� yna Konarska 

 
 



 

���
�

 



 

�
�
�

 



 

���
�

c) Kamil Serkowski 
 

 



 

���
�

 
 



 

���
�

 



 

���
�

d) S
awomir Serkowski 
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f) Kamil Serkowski - sanitarne 
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g) Grzegorz � andarski - sanitarne 
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h) Piotr Soko
owski 
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i) Stanis
aw Szcz� sny 
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panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].
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dodatkowego usztywnienia.
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 projektowy: 
 
 
 
 
O� wiadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzaj� cy o� wiadczamy, 
� e w/w projekt zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 
2018 r.  poz. 1202 z pó� niejszymi zmianami). 
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Wola Bachorna, 28 luty 2023  r. 

               
Obiekt budowlany: 
 

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  na terenie dz. nr 153/137 w 
miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
Inwestor:   
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
Adres inwestycji: 

ul. 4 Stycznia, 88-190 Barcin  
numer dzia
ki:  153/137, obr� b Barcin obr. 3 
 

O� WIADCZENIE  
 

O� wiadczamy, � e projekt techniczny dotycz� cy: Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z 
infrastruktur �  na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
 
 
 
na dzia
ce o nr 153/137, obr� b Barcin obr. 3 w miejscowo�ci Barcin, gm. Barcin, dla Gminy Barcin, 
Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
 
 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Projektant/ 

Sprawdzaj� cy 
Imi�  i Nazwisko Uprawnienia Specjalno��  Podpis 

Projektant g
ówny mgr in� . Kamil 
Serkowski 

WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA  

Projektant mgr in� . 
S
awomir 
Serkowski 

KUP/0061/PWBKb/16 KONSTRUKCJA  

 
Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Prawo  Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2021 poz. 2351 z pó� n. zm.) 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRAN � Y 

KONSTRUKCYJNEJ  

 
1. Podstawa opracowania 

·  Zlecenie inwestora 
·  Wizja lokalna na dzia
ce i pomiary polowe 
·  Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

·  Uchwa
a Rady Miejskiej w Barcinie z dn. 21.11.1997r.nr XLVIII/250/97 w sprawie 
zmiany Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Barcin. 

2. Przedmiot inwestycji  
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  
na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia. W zakres inwestycji 
wchodzi�  b� dzie wodny plac zabaw, strefa relaksu z le� akami oraz budynki.  
Wodny plac zabaw b� dzie stanowi
 brodzik o kszta
cie po
� czonych 3 kó
 o promieniu 
kolejno  5,5 m, 8,0m, 4,0m i 
� cznej powierzchni 305 m2. W powierzchnie wliczone s�  murki 
okalaj� ce brodzik, wyko� czony deskami drewnianymi. Wokó
 wodnego placu zabaw 
projektuje si�  koryto odwadniaj� ce o szeroko� ci 25x25 wraz z kratk�  przelewow�  szer. 30cm. 
Wierzchnia warstwa wodnego placu zabaw jest warstw�  mi� kk�  przepuszczaln�  wod�  na 
p
ycie betonowej w spadku 0,5% w kierunku projektowanego przelewu. Planuje si�  równie�  
zagospodarowanie terenu wokó
 placu zabaw w miejsca na le� aki oraz w niezb� dne budynki 
tj.: budynek techniczny, magazynek, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnie. Powierzchnia 
zagospodarowania wynosi 922 m2. Do inwestycji mo� liwe jest pod
� czenie mediów tj.: 
przy
� cza  kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci� gowej oraz kabla elektroenergetycznego od 
znajduj� cego si�  uzbrojenia na przedmiotowej dzia
ce na potrzeby realizacji wodnego placu 
zabaw. Dojazd do planowanej inwestycji mo� liwy jest z drogi publicznej ulicy 4 Stycznia.  

 
3. Istniej� cy stan zagospodarowania dzia
ki. 
 

Dzia
ka nr 153/137  jest w
asno� ci�  Gminy Barcin i jest obj� ta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Na dzia
ce znajduje si�  teren rekreacyjny w ramach Parku 
Wolno� ci. Dzia
ka uzbrojona jest w przy
� cza wodoci� gowe, kanalizacyjne i energetyczne. 
Na terenie dzia
ki znajduje si�  toaleta miejska, które b� dzie równie�  obs
ugiwa�  
u� ytkowników Wodnego Placu Zabaw. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony 
dzia
ki. Najbli� sze s� siedztwo inwestycji to skatepark, pumptrack oraz plac zabaw. Do dzia
ki 
zapewniony jest istniej� cy dojazd z drogi publicznej (ul. 4 Stycznia), b� d� cej jej pó
nocno-
zachodni�  granic� . Od strony wschodniej dzia
ka ta graniczy z terenem zielonym - dzia
ka nr 
153/25oraz od strony zachodniej z zabudow�  mieszkaln� . Powierzchnia dzia
ki zamierzenia 
inwestycyjnego wynosi 11,0218 ha.  

 
4. Ukszta
towanie terenu, warunki gruntowe 
 

Teren p
aski. Warunki posadowienia 
aw przyj� to dla piasku gliniastego o stopniu 
plastyczno� ci  IL = 0,30. Zwierciad
o wody gruntowej przyj� to poni� ej poziomu posadowienia 
budynku. Obiekt nale� y zaliczy�  do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie 
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wykonywania prac ziemnych nale� y stosowa�  si�  do postanowie�  normy PN-68/B–06050 
oraz punktu 2.4 wg PN-81/B-3020.  

W czasie wykonywania wykopów m.in. pod instalacje poziom wód gruntowych 
powinien si�  utrzymywa�  poni� ej dna wykopu. W przypadku wyst� pienia kolizji w czasie 
wykonywania robót ziemnych z urz� dzeniami podziemnymi a nie zarejestrowanymi w 
podk
adach mapowych, problem ten nale� y zg
osi�  niezw
ocznie kierownikowi budowy i 
przerwa�  prace budowlane. Wody opadowe odprowadzi�  poza teren budynku. 
 
5. Opinia geotechniczna 

Teren p
aski. Poziom wody gruntowej poni� ej posadowienia fundamentów. Zgodnie z 
Rozporz� dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 25 kwietnia 2012r. ws. ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 
przyj� to warunki gruntowe proste i pierwsz�  kategori�  geotechniczn� . 
 
6. Przeznaczenie i program u� ytkowy projektowanego wodnego placu zabaw 

Niecka wodnego placu zabaw wykonana b� dzie jako � elbetowa z nawierzchni�  
poliuretanow�  z wzorami w odcieniach niebieskiego i granatowego koloru, z umieszczonymi 
na nim zabawkami wodnymi ze stali nierdzewnej i akrylu. Wodny plac zabaw ma wyd
u� ony 
geometryczny kszta
t, z jednym wej� ciem od strony zachodniej. Wodny plac zabaw jest  
otoczony murkiem z 
awk�  (wyko� czenie z materia
ów wodoodpornych – deski tarasowe). 

Pla� a dooko
a elementów rekreacyjnych wyko� czona jest deskami tarasowymi (plac z 
le� akami i siedziskami, po pólnocnej stronie) oraz kostki brukowej bez fazy . 

Teren inwestycji jest ogrodzony, aby zapobiec niekontrolowanemu przebywaniu zwierz� t 
w obr� bie niecki wodnego placu. 

WODNY PLAC ZABAW: 

Urz� dzenia wodnego placu zabaw podzielone zosta
y na grupy tematyczne: dla dzieci 
najm
odszych oraz stref�  dla nastolatków. W strefie dla najm
odszych dzieci zabawki 

agodniej wyrzucaj�  wod� .  

Urz� dzenia dzia
aj�  cyklicznie i za
� czane s�  na �� danie. Ka� da strefa posiada odr� bny 
aktywator dzia
ania urz� dze� .  

Wieczorem wodny plac zabaw jest  pod� wietlany, wbudowanym w posadzk�  
reflektorami. 
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WYPOSA� ENIE WODNEGO PLACU ZABAW 
 

1) Li ��  
 

 
 
 
 

2) Kwiatek 
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3) Dysza solo x3 
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4) Grzybek 
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5) Krab 
 



 

	�
�
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6) Palma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Tunel z kr� gów 



 



�
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8) Zamek 
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Do ka� dej zabawki niezb� dne jest zastosowanie mocowania zalecanego przez wybranego 
producenta. 
Uwaga: przedstawiono zabawki referencyjne, dopuszcza si�  wykonanie z innych zabawek, 
pod warunków zachowania wymaganych parametrów, w szczególno� ci wizualnych. 
Wszystkie elementy atrakcji wodnych zarówno zabawek jak i placu wodnego, które s�  w 
bezpo� rednim kontakcie z wod�  powinny by�  wykonane z ze stali nierdzewnej, gatunek 304 
oraz z elementów wykonanych ze szk
a akrylowego barwionego w masie, transparentnego 
grubo� ci min 25mm. 
 
7. Posadowienie obiektu: 
Projektuje si�  bezpo� rednie posadowienie budynku na p
ytach i 
awach fundamentowych.  
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Fundamenty wykona�  z betonu: C20/25 (B25), zbrojenie ze stali A-IIIN (zbrojenie pod
u� ne) 
i A-IIIN (strzemiona). Otulina zbrojenia 5cm. P
yt�  betonow�  nale� y wykona�  z betonu 
wodoszczelnego (technologia TBW) 
 
G
ówne zasady wykonywania wykopów fundamentowych: 

a) wykop nale� y wykonywa�  pocz� tkowo do g
� boko� ci 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a nast� pnie pog
� bia�  do w
a� ciwej bezpo� rednio przed u
o� eniem 
fundamentu,  

b) w przypadku „przebrania” dna wykopu poni� ej przewidywanego poziomu nie 
nale� y wykopu podsypywa�  lu� nym gruntem, ale do wyrównania dna wykopu 
u� ywa�  chudego betonu. 

c) Zasypywanie wykopów fundamentowych, po wykonaniu fundamentów i � cian 
fundamentowych, powinno by�  po
� czone z zabiegiem zag� szczania gruntu wokó
 
fundamentu i � cian. Nale� y zwróci�  uwag� , aby nie uszkadza�  izolacji � cian. Grunt 
trzeba ubija�  warstwami o grubo� ci 10 – 30 cm . Wierzch wykopu nale� y pokry�  
warstw�  gruntu spoistego, a nast� pnie wyko� czy�  p
ytkami betonowymi 
u
o� onymi ze spadkiem od budynku uszczelniaj� c je materia
em elastycznym np. 
asfaltobetonem. Do zasypywania wykopów fundamentowych mo� na wykorzysta�  
grunty spoiste w celu zabezpieczenia pod
o� a gruntowego pod fundamentami 
przed dost� pem wody. 

 
 
 
8. Zgodno��  robót z dokumentacj�  techniczn�  i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  prac i ich zgodno��  z dokumentacj�  techniczn� .  
Wykonawca jest zobowi� zany wykonywa�  wszystkie roboty � ci� le wed
ug otrzymanej 
Dokumentacji Projektowej wymienionej powy� ej. 
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Projektanta stanowi�  cz���  umowy, a wymagania wyszczególnione cho� by w jednym z nich 
s�  obowi� zuj� ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by
y w ca
ej dokumentacji. Wykonawca 
nie mo� e wykorzystywa�  b
� dów lub opuszcze�  w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomi�  Projektanta, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbie� no� ci opis wymiarów wa� niejszy jest od odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia
y b� d�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow� . Dane okre� lone w Dokumentacji Projektowej b� d�  uwa� ane za warto� ci 
docelowe, od których dopuszczalne s�  odchylenia w ramach okre� lonego przedzia
u 
tolerancji. Cechy materia
ów i elementów budowli musz�  by�  jednorodne i wykazywa�  blisk�  
zgodno��  z okre� lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog�  przekracza�  
dopuszczalnego przedzia
u tolerancji okre� lonej przez producenta i dystrybutora systemu.  
Rozwi� zania wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo – ka� dorazowo podlegaj�  
pisemnej akceptacji Zamawiaj� cego. Oznacza to, � e do realizacji zakresu robót zwi� zanego z 
wyborem dokonanym przez Zamawiaj� cego mo� na b� dzie przyst� pi�  po otrzymaniu jego 
pisemnej akceptacji, przedstawiaj� c równocze� nie odpowiednie próbki dla widocznych dla 
u� ytkownika obiektu elementów wyko� czenia, które po uzyskaniu akceptacji stanowi�  b� d�  
wzorzec. 
Stosowane rozwi� zania systemowe nale� y rozpatrywa�  w kontek� cie ca
o� ci systemu z 
uwzgl� dnieniem wszelkich przynale� nych akcesoriów, cz�� ci elementów i wyko� cze�  
przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgl� dnia�  i 
stosowa�  si�  � ci� le do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. 
Stosowanie materia
ów budowlanych winno by�  wykonane zgodnie z Polsk�  Norm� , 
wytycznymi atestów dla danych materia
ów oraz zgodne z regu
ami sztuki budowlanej 
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uj� tymi w dost� pnej literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwaj� ce si�  Wykonawcy 
w� tpliwo� ci dotycz� ce interpretacji zapisów i rysunków niniejszej dokumentacji nale� y 
wyja� ni�  z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiaj� c 
Projektantowi rozwi� zania alternatywne do rozwi� za�  zamieszczonych w niniejszym 
opracowaniu – powinni przedstawi�  równorz� dny jako� ciowo system czy materia
 (zgodno��  
w
a� ciwo� ci fizycznych, okresu trwa
o� ci i wytrzyma
o� ci, zachowania cech obróbki, 
odpowiedniego zachowania si�  w okre� lonych warunkach atmosferycznych w zak
adanym 
czasie oraz w
a� ciwej wspó
pracy z innymi materia
ami. Wszystkie te i inne istotne cechy 
materia
u alternatywnego nale� y udowodni�  przez przedstawienie zapisów aprobat, 
� wiadectw ITB, atestów, itp. W przypadku, gdy materia
y lub roboty nie b� d�  w pe
ni zgodne 
z Dokumentacj�  Projektow�  i wp
ynie to na niezadowalaj� c�  jako��  elementów budowli, to 
takie materia
y b� d�  niezw
ocznie zast� pione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy) ze szczegó
owym opisem proponowanych rozwi� za� . Proponowane 
rozwi� zanie nie mo� e zmienia�  wygl� du poszczególnych elementów obiektu 
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materia
ów 
wyko� czeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawc�  próbek. Analogicznie do powy� szego zapisu równie�  systemowe rozwi� zania 
zamienne nale� y stosowa� , jako ca
o��  systemu ze � cis
ym przestrzeganiem wytycznych 
producenta. 
 
1  Akceptacja próbek 
Ka� da wykonywana cz���  obiektu widoczna po zako� czeniu prac wymaga przed realizacj�  
uzgodnienia wyrobu. Wykonane b� d�  próbki celem przedstawienia Architektowi oraz 
ostatecznej akceptacji Zamawiaj� cego. Odbywa�  si�  to b� dzie w nast� puj� cy sposób: 
- Wn� trza i elewacje (sufity, inne � ciany i posadzki) – przed przyst� pieniem do prac 
nale� y wykona�  próbki wn� trz (sufitów, innych � cian i posadzek) na budynku. Po wst� pnym 
zaakceptowaniu faktury przedstawionych ma
ych próbek Wykonawca wykona wzorcowy 
fragment 1,5m x 2m (chyba, � e projekt zak
ada mniejsze ostateczne elementy wyko� czenia), 
zarówno ka� dego rodzaju fasad jak i wn� trz (sufitów, � cian oraz posadzek) w ustalonym 
miejscu obiektu, które stanowi�  b� d�  punkt odniesienia – wzorzec przy odbiorze prac; 
- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementów zostanie szczegó
owo okre� lona 
przez Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawc�  próbek. 
- Inne – zgodnie z zapisem powy� ej akceptacji podlega ka� da wykonywana cz���  
obiektu widoczna po zako� czeniu prac – dlatego nale� y przedstawi�  do akceptacji równie�  
obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.  
 
2.  Definicje i skróty 
- Poni� ej podano definicje i skróty u� yte w niniejszym Projekcie Wykonawczym: 
- „normy” - oznaczaj�  wymagania techniczne przyj� te przez uznany organ 
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ci� g
ego stosowania, których przestrzeganie co do 
zasady nie jest obowi� zkowe; 
- „normy europejskie” - oznaczaj�  normy przyj� te przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) 
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z 
ogólnymi zasadami dzia
ania tych organizacji; 
- „europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobuj� c�  ocen�  techniczn�  zdatno� ci 
produktu do u� ycia, dokonan�  w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy u� yciu w
asnej charakterystyki produktu oraz okre� lonych warunków jego 
zastosowania i u� ycia; 
- „Zamawiaj� cy” – Inwestor; 
- „Wykonawca” – wykonawca robót; 
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- „Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawc� , upowa� niona do 
kierowania robotami i do wyst� powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
- „Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj� cego, 
niezb� dne do przeprowadzenia wszelkich bada�  i prób zwi� zanych z ocen�  jako� ci 
materia
ów oraz robót.  
- „Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b� d� ca autorem niniejszej 
Dokumentacji Technicznej; 
- „Architekt” – uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespó
 autorów 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez 
Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacj�  inwestycji oraz upowa� niona 
przez Projektanta do zatwierdzania próbek i rozwi� za�  przedstawianych przez Wykonawc�  w 
zakresie architektury. 
- „Dokumentacja Techniczna” – Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, 
Projekty Wykonawcze, Przedmiar Robót, Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
9. PROWADZENIE ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�  i � cis
e 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako��  zastosowanych materia
ów i 
wykonywanych robót, za ich zgodno��  z Projektem Wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako� ci oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za dok
adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko� ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz� dnymi okre� lonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi� mie przez Projektanta. 
Nast� pstwa jakiegokolwiek b
� du spowodowanego przez Wykonawc�  w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, je� li wymaga�  tego b� dzie Projektant, zostan�  poprawione przez 
Wykonawc�  na w
asny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko� ci przez Projektanta nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno� ci za ich dok
adno�� . 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet�  w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby b� dzie s
u� y
 pomoc�  Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rz� dnych 
wyznaczonych przez Wykonawc� . 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania za
o� onej przez geodet�  b� dzie zabezpieczona 
przez Wykonawc� , za�  w przypadku uszkodzenia lub usuni� cia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostan�  one za
o� one ponownie na jego koszt, równie�  w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagaj�  ich usuni� cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usuni� cia i b� dzie zobowi� zany do przeniesienia tych punktów. 
Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale� y do 
obowi� zków Wykonawcy i uwa� a si� , � e ich koszty zosta
y uwzgl� dnione w kosztach 
jednostkowych pozosta
ych robót. 
Decyzje Projektanta dotycz� ce akceptacji lub odrzucenia materia
ów i elementów robót b� d�  
oparte na wymaganiach sformu
owanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a tak� e w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Projektant 
uwzgl� dnia wyniki bada�  materia
ów i jako� ci robót, dopuszczalne niedok
adno� ci normalnie 
wyst� puj� ce przy produkcji i przy badaniach materia
ów, do� wiadczenia z przesz
o� ci, wyniki 
bada�  naukowych oraz inne czynniki wp
ywaj� ce na rozwa� an�  kwesti� .  
Polecenia Projektanta b� d�  wykonywane nie pó� niej ni�  w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc� , pod gro� b�  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytu
u poniesie Wykonawca. 
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Wykonawca zobowi� zany jest do kompletnego wykonania ca
o� ci prac w zakresie 
przewidzianym Dokumentacj�  Techniczn�  – to znaczy do wykonania wszelkich prac 
zwi� zanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawid
owego funkcjonowania obiektu 
po zako� czeniu robót.  
Podstaw�  wykonania prac s�  w równej mierze wszystkie cz�� ci opisu technicznego, rysunki i 
zestawienia Dokumentacji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowi� zuj� ce 
przepisy i normy.  
Oznacza to, � e informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w ka� dej cz�� ci Dokumentacji 
Projektowej s�  podstaw�  do wykonania kompletnych prac przez Wykonawc� . 
Ponadto Wykonawca zobowi� zany jest do wcze� niejszego szczegó
owego zapoznania si�  z 
terenem inwestycji w celu ogl� dzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robót i zapoznania 
si�  z terenem budowy. 
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by�  rozpatrywana jako definitywna – 
nale� y uwzgl� dni�  wszystkie prace konieczne do prawid
owego funkcjonowania inwestycji 
nawet, je� eli nie zosta
y one zamieszczone w Dokumentacji Technicznej. 
Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektów istniej� cych (k� ty, wymiary 
itp.) podlegaj�  sprawdzeniu przed rozpocz� ciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie 
rozwi� zania, materia
y i technologie wszystkich bran�  winny spe
nia�  wymogi wynikaj� ce z 
przepisów prawa budowlanego, w szczególno� ci Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i 
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z pó� niejszymi zmianami) oraz 
wymogi Dzienników Ustaw i ustale�  Polskich Norm dotycz� cych:  
- bezpiecze� stwa konstrukcji; 
- oszcz� dno� ci energii i odpowiedniej izolacyjno� ci cieplnej;  
- bezpiecze� stwa u� ytkowania; 
- bezpiecze� stwa po� arowego; 
- zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 
- ochrony przed ha
asem i drganiami;  
- oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporz� dze� , Norm Bran� owych itp. 
 
2.  Przepisy prawne 
Wszystkie roboty nale� y wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najwa� niejsze przepisy i normy dotycz� ce danego asortymentu 
robót s�  wyszczególnione w Projekcie Wykonawczym ka� dej bran� y. 
Wykonawca jest zobowi� zany zna�  wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
w
adze pa� stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s�  w 
jakiejkolwiek sposób zwi� zane z prowadzonymi robotami i b� dzie w pe
ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych regu
 i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najwa� niejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
pó� niejszymi zmianami 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pó� niejszymi zmianami  
- Ustawa o dost� pie do informacji o � rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddzia
ywania na � rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz 
z pó� niejszymi zmianami 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z pó� niejszymi zmianami 
- Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materia
ów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z pó� niejszymi 
zmianami 
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- Rozporz� dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r. w sprawie okre� lenia 
szczegó
owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u� ytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z pó� niejszymi zmianami 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie; 
- Rozporz� dzenie MSWiA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpo� arowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
- Rozporz� dzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie przeciwpo� arowego 
zaopatrzenia w wod�  oraz dróg przeciwpo� arowych; 
- Rozporz� dzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod wzgl� dem ochrony przeciwpo� arowej; 
oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 
Wykonawca b� dzie przestrzega
 praw autorskich i patentowych. B� dzie w pe
ni 
odpowiedzialny za spe
nianie wszystkich wymaga�  prawnych w odniesieniu do u� ywanych 
opatentowanych urz� dze�  lub metod. B� dzie informowa
 Projektanta o swoich dzia
aniach w 
tym zakresie, przedstawiaj� c kopie atestów i innych wymaganych � wiadectw. 
Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowej: 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta� owych"  
- Przedmiotowe Polskie Normy; 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- Inne opracowania specjalistyczne. 
 
10. ZASTOSOWANE MATERIA	Y I URZ � DZENIA 
  
1 Elementy konstrukcyjne -  zgodnie z  proj. konstrukcji  
Cz���  podziemna budynku technologicznego  i wodny plac zabaw zaprojektowano z betonu 
wodoszczelnego w technologii TBW.  
 
Materia
y konstrukcyjne  
Materia
y konstrukcyjne przyj� te do projektowania to:  
- beton B37 C(30/37) (W8))  
- chudy beton B10 (C8/10) 
- stal zbrojeniowa � ebrowana A-IIIN o wysokiej ci� gliwo� ci (klasa „C”) B500SP 
Klasy ekspozycji  
- p
yta fundamentowa – XC3, XA1-spód 
- p
yta stropowa – XC1, 
-� ciany zewn� trzne kondygnacji podziemnych – XC3, XA1-strona zewn� trzna 
 
Warunki wykonania robót 
Przed przyst� pieniem do betonowania powinna by�  stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawid
owo��  wykonania wszystkich robót poprzedzaj� cych betonowanie, a w szczególno� ci: 
- prawid
owo��  wykonania deskowa� , rusztowa� , usztywnie�  pomostów itp., 
- prawid
owo��  wykonania zbrojenia, 
- zgodno��  rz� dnych z projektem, 
- czysto��  deskowania oraz obecno��  wk
adek dystansowych zapewniaj� cych wymagan�  
wielko��  otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u
o� onego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawid
owo��  wykonania wszystkich robót zanikaj� cych, mi� dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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- prawid
owo��  rozmieszczenia i niezmienno��  kszta
tu elementów wbudowanych w 
betonow�  konstrukcj�  (kana
ów, wpustów, s� czków, kotw, rur itp.), 
- gotowo��  sprz� tu i urz� dze�  do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie musz�  by�  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. 
Betonowanie mo� na rozpocz��  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Betonowanie konstrukcji nale� y wykonywa�  wy
� cznie w temperaturach nie ni� szych ni�  
plus 5°C, zachowuj� c warunki umo� liwiaj � ce uzyskanie przez beton wytrzyma
o� ci co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni� ciem. Uzyskanie wytrzyma
o� ci 15MPa powinno 
by�  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
W wyj� tkowych przypadkach dopuszcza si�  betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili uk
adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat�  ciep
a w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró� niania betoniarki 
nie powinna by�  wy� sza ni�  35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale� y 
zabezpieczy�  miejsce robót za pomoc�  mac lub folii. 
Bezpo� rednio po zako� czeniu betonowania zaleca si�  przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi os
onami zapobiegaj� cymi odparowaniu wody z betonu i chroni� cymi beton 
przed deszczem i nas
onecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy� szej ni�  +5°C nale� y nie pó� niej ni�  po 12 godz. od 
zako� czenia betonowania rozpocz��  piel� gnacj�  wilgotno� ciow�  betonu i prowadzi�  j�  co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob� ). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy� szej beton nale� y polewa�  w ci� gu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzie�  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast� pne dni co najmniej3 razy na dob� . 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe
nia�  wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by�  chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma
o� ci na � ciskanie co 
najmniej 15MPa. 
 
Odbiór robót 
Dla powierzchni betonu obowi� zuj�  nast� puj� ce wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie musz�  by�  g
adkie i równe, bez zag
� bie�  mi� dzy 
ziarnami kruszywa, prze
omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni� , 
- p� kni� cia i rysy s�  niedopuszczalne, 
- równo��  powierzchni ustroju no� nego przeznaczonej pod izolacj�  powinna odpowiada�  
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk
o� ci i wg
� bienia nie powinny by�  wi� ksze ni�  
2mm. Ostre kraw� dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by�  oszlifowane. Je� eli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wyko� czenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpo� rednio po rozebraniu deskowa�  nale� y wszystkie wystaj� ce nierówno� ci 
wyrówna�  za pomoc�  tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza si�  szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Wymagania przy odbiorze materia
ów: 
Pr� ty stalowe do zbrojenia betonu winny  by�  zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-H-93215 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pr� tów winna mie�  atest z nast� puj� cymi 
danymi: 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 



 


	�
�

numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych bada�  oraz sk
ad chemiczny 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka� dej wi� zki pr� tów musz�  by�  dane: 
znak wytwórcy 
� rednica nominalna 
znak stali 
numer wytopu lub partii 
znak obróbki cieplnej 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by�  zgodne z dokumentacj�  
techniczn�  i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nale� y wykona�  badania: 
- sprawdzenie zgodno� ci przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
- próba rozci� gania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998 
- próba rozci� gania na zimno wg normy PN-H-04408 
Do badania nale� y pobra�  min. 3 próbki  z ka� dego kr� gu lub wi� zki. 
 
Dopuszczalne tolerancje 
Usytuowanie pr� tów: 
otulenie wk
adek wed
ug projektu zwi� kszone max. 5mm, nie przewiduje si�  zmniejszenia 
otuliny  
rozstaw pr� tów w � wietle: 10mm 
odst� p od czo
a elementu lub konstrukcji: ± 10mm 
d
ugo��  pr� ta mi� dzy odgi� ciami: ± 10mm 
miejscowe wykrzywienie: ± 5mm 
poprzeczki pod kable nale� y wykona�  z dok
adno� ci� : ± 1 mm 
Niezale� nie od tolerancji podanych powy� ej obowi� zuj�  nast� puj� ce wymagania: 
dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopad
ej do zbrojenia g
ównego nie powinno 
przekracza�  3% 
liczba uszkodzonych skrzy� owa�  na jednym pr� cie nie mo� e przekracza�  25% ogólnej ich 
liczby na tym pr� cie 
ró� nica w rozstawie mi� dzy pr� tami g
ównymi nie powinna przekracza�  ± 0,5cm 
ró� nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza�  ± 2cm 
 
Kontrola jako� ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
n�  kontrol�  jako� ci robót, materia
ów i urz� dze� . 
Badania i pomiary b� d�  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych.  
Na placu budowy pobiera si�  próbki do wszystkich oznacze�  wymaganych w specyfikacji 
m.in. do bada�  wytrzyma
o� ci na � ciskanie, mrozoodporno� ci, nasi� kliwo� ci, � cieralno� ci, 
g
� boko� ci penetracji wod� , rozci� gania przy roz
upywaniu, g� sto� ci. 
O ile nie jest podane inaczej w specyfikacji budowy, próbki do badania wytrzyma
o� ci na 
� ciskanie powinno si�  pobiera�  nie rzadziej ni�  3 sztuki na 25 m3 betonu, pod warunkiem � e 
jest to ten sam beton. 
Zaleca si� , aby pobiera�  minimum 3 próbki do badania wytrzyma
o� ci na � ciskanie dla 
ka� dego betonowanego elementu (fundamenty, � ciany piwniczne, strop itp.) nawet, je� eli 
obj� to��  wbudowywanego betonu o tych samych wymaganych w
a� ciwo� ciach nie przekracza 
25 m3. 
Przed pobraniem prób nale� y pami� ta�  o starannym wyczyszczeniu i nasmarowaniu form.  
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Badania powinny obejmowa� : 
- badania konsystencji betonu 
- badanie sk
adników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
2 Izolacja � cian fundamentowych 
� ciany fundamentowe nale� y zaizolowa� . Nale� y stosowa�  wodoszczelne najlepiej 
samoprzylepne izolacje które s�  wodoszczelne natychmiast po wykonaniu i umo� liwiaj �  
szybki post� p prac. 
 
Kolejno��  robót: 
Czyste i no� ne pod
o� e nale� y zagruntowa� .  
Na po
� czeniu � ciany piwnic z fundamentem dla zabezpieczenia przed wod�  penetruj� c�  od 
pod
o� a nale� y na
o� y�  warstw�  szlamu uszczelniaj� cego mieszanego z p
ynem zarobowym. 
Nast� pnie dla zredukowania napr�� e�  w hydroizolacji na styku � ciany z fundamentem nale� y 
wykonywa�  faseta (wyoblenie) z szybkowi��� cej, wodoszczelnej zaprawy.  
Nast� pnie nale� y wykona�  hydroizolacj� . Pasy izolacji nale� y przykleja�  do pod
o� a z 
zak
adem 10 cm w ten sposób, aby nie powstawa
y fa
dy. Na powierzchniach pionowych 
izolacj�  nale� y zamocowa�  mechanicznie do pod
o� a i zaszpachlowa� . W przypadku niskich 
temperatur nale� y stosowa�  wariant „zimowy” izolacji. Wszystkie naro� niki, po
� czenia i 
zako� czenia izolacji nale� y dodatkowo zaszpachlowa� . 
Przed zasypaniem wykopu nale� y u
o� y�  ocieplenie z polistyrenu i warstw�  ochronn�  
hydroizolacji piwnic.  
 
Gruntowanie: 
Bezrozpuszczalnikowa, bardzo elastyczna folia w p
ynie na bazie kauczukowo - bitumicznej. 
Stosowana do hydroizolacji cz�� ci budynków stykaj� cych si�  z gruntem.  
W
a� ciwo� ci: 
elastyczna masa uszczelniaj� ca na bazie kauczukowo - bitumicznej; 
bez rozpuszczalników; 
odporno��  na wp
ywy atmosferyczne i promieniowanie UV; 
wyd
u� enie przy zerwaniu ok. 900 % 
Pod
o� e musi by�  suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, t
uszczu, oleju, a tak� e wolne 
od lu� nych, odspojonych cz�� ci. Resztki zaprawy nale� y usun�� , naro� niki zaokr� gli� , w 
za
amaniach wykona�  faset�  wyoblajac� . Nale� y nanie��  najmniej dwie kolejne warstwy 
gruntu. 
W obszarach szczególnie nara� onych na wyst� pienie rys nale� y w pierwszej warstwie 
materia
u zatopi�  tkanin�  techniczn�  z w
ókna szklanego.  
 
Izolacja przeciwwodna: 
Ubytki w pod
o� u, otwarte spoiny itp. nale� y zamkn��  przed wykonaniem izolacji za pomoc�  
zaprawy szybkowi��� cej. 
Na styku � ciany z 
aw�  fundamentow�  i w obszarach szczególnie nara� onych na wyst� pienie 
rys nale� y zatopi�  tkanin�  z w
ókna szklanego. 
Nale� y wykluczy�  mo� liwo��  penetracji wody od strony izolowanego pod
o� a (np. w razie 
takiego zagro� enia nale� y wykona�  izolacj�  mikrozapraw�  uszczelniaj� c�  odporn�  na 
negatywne parcie wody). Obci�� enie izolacji mo� e nast� pi�  tylko po zupe
nym wyschni� ciu 
izolacji. 
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Uszczelnienie styku � ciany z 
aw�  fundamentow� : 
Nale� y stosowa�  wodoszczeln�  mikrozapraw�  uszczelniaj� c� . Wymagana wysoka odporno��  
na parcie wody od strony negatywnej oraz du��  odporno��  na � cieranie.  
 
W
a� ciwo� ci: 
szczelna struktura i niewielka ilo��  porów. 
wysoka wytrzyma
o��  na � ciskanie, 
odporno��  na � cieranie, oraz na siarczany i na agresj�  chemiczn� .  
przeznaczona do wykonywania uszczelnienia powierzchni gdzie nie wyst� puje 
niebezpiecze� stwo wyst� pienia rys.  
wytrzyma
o��  na � ciskanie (po 28 dniach) co najmniej 35 N/mm  
wytrzyma
o��  na zginanie (po 28 dniach) > 10,0 N/mm²  
Odporno��  na ci� nienie wody do 13 bar  
Szlam uszczelniaj� cy nale� y nak
ada�  przynajmniej w dwóch warstwach. 
 
Wykonanie fasety: 
Nale� y wykona�  wyoblenie przy pomocy szybkowi��� cej zaprawy odpornej na wod�  pod 
ci� nieniem. 
W
a� ciwo� ci: 
podci� ganie kapilarne – W0; 
wytrzyma
o��  na � ciskanie (po 28 dniach) co najmniej 35 N/mm  
wytrzyma
o��  na zginanie (po 28 dniach) > 6,0 N/mm²  
Zastosowanie - do wykonywania wodoszczelnych wyprofilowa�  (faset) na styku � cian i 
fundamentu przed wykonaniem izolacji z mas bitumicznych  
Pod
o� e musi by�  czyste, mocne, no� ne, bez � ladów zaoleje�  i zat
uszcze� . Pod
o� e nale� y 
zwil� y�  do stanu matowo-wilgotnego przed nak
adaniem zaprawy.  
 
Wykonanie  hydroizolacji: 
Btumiczno-kauczukowa membrana hydroizolacyjna z podwójn�  warstw�  folii polietylenowej 
o du� ej odporno� ci na rozrywanie. Izolacja o wysokiej elastyczno� ci i natychmiastowej 
wodoszczelno� ci. 
W
a� ciwo� ci: 
wodoszczelno��  przy 400 kPa ; 
Wytrzyma
o��  na rozci� ganie (wg DIN EN 12311-1) 265 ± 55 N / 50 mm; 
Odporno��  na dzia
anie chemikaliów: NaCl, mleko wapienne spe
nia, kwas siarkowy 
Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego 	  < 130 000  
 
Zastosowanie:  
Izolacja przeznaczona do stosowania do pionowych i poziomych izolacji wodochronnych 
elementów budowli stykaj� cych si�  z gruntem  
Pod
o� e Pod
o� e musi by�  czyste, mocne, suche, równe, bez ubytków, gniazd � wirowych i 
ostrych kraw� dzi. Produkt mo� e by�  stosowany na pod
o� ach mineralnych, ze styropianu lub 
na p
ytach OSB.  
Izolacja pionowa � cian:  
Wszystkie naro� a wewn� trzne i zewn� trzne nale� y wzmocni�  poprzez przyklejenie pasów 
membrany o szeroko� ci ok. 30 cm. 
Hydroizolacja miejsc szczególnych jak naro� niki zewn� trzne i wewn� trzne, po
� czenia 
awy 
fundamentowej ze � cian�  itp. powinny by�  dodatkowo wzmocnionena d
. ok. 1 m.  
Wszystkie zako� czenia izolacji tzn. ko� cówki  izolacji na czole p
yty fundamentowej, u góry 
w rejonie coko
u, przy przej� ciach instalacyjnych i innych po
� czeniach, dla zabezpieczenia 
przed zawilgoceniem od spodu pokry�  foli �  w p
ynie bez rozcie� czania.  
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Przy przej� ciach instalacyjnych zatopi�  tkanin�  z w
ókna szklanego w mas�  szpachlow�   
izolacj�  nale� y chroni�  przed uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopu lub pó� niejszych 
robót budowlanych takich jak uk
adanie p
yt ze styropianu ekstrudowanego  
 
3 Polistyren ekstrudowany 
Zastosowanie 
P
yty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje si�  jako izolacj�  ciepln�  � cian fundamentowych 
strefy placu wodnego i budynku technologicznego. Grubo��  zastosowanej izolacji (wodny 
plac zabaw) – 5cm; budynek technologiczny – 10cm. 
Na fundamentach budynku technologicznego dopuszcza si�  stosowanie styropianu do 
styczno� ci z gruntem zamiast polistyrenu ekstrudowanego. 
 
W
a� ciwo� ci 
- Napr�� enia � ciskaj� ce przy 10% odkszta
ceniu wzgl� dnym: 
  300 kPa 
- Stabilno��  wymiarowa w sta
ych normalnych warunkach laboratoryjnych (23oC, 50% 
wilgotno� ci wzgl� dnej) : ± 0,2%  
- Nasi� kliwo��  wod�  przy d
ugotrwa
ym zanurzeniu : �  2%  
- Absorpcja wody przy d
ugotrwa
ej dyfuzji: �  5%  
- Odkszta
cenie w okre� lonych warunkach obci�� enia � ciskaj� cego i temp.: �  5%  
- Klasa reakcji na ogie� : E  
- Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a � D �  0,035 W/mK 
 
Warunki przyst� pienia do robót 
Przed przyst� pieniem do wykonywania ok
adzin z p
yt termoizolacyjnych powinny by�  
zako� czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone o� cie� nice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robot termoizolacyjnych nale� y stosowa�  materia
y w stanie 
powietrznosuchym.  
Roboty termoizolacyjne powinny by�  wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesów 
mokrych. 
Warstwy ocieplaj� ce winny by�  wbudowane w sposób uniemo� liwiaj � cy zawilgoceniu par�  
wodn�  w czasie u� ytkowania budynku, b� d�  z innych � róde
. 
Warstwa izolacji powinna by�  ci� g
�  i mie�  sta
�  grubo��  zgodnie z projektem. P
yty w 
warstwie pojedynczej powinny by�  uk
adane na styk lub na zak
ad (frezowane), b� d�  
mijankowo przy wi� kszej ilo� ci warstw p
yt. 
Do 
� czenia materia
ów izolacyjnych z sob�  i pod
o� em mo� na stosowa�  
� czniki 
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zale� no� ci od rodzaju pod
o� a. Sk
adniki 
spoiw nie powinny zawiera�  sk
adników dzia
aj� cych szkodliwie na materia
 izolacyjny i na 
pod
o� e. 
Przy stosowaniu materia
ów wra� liwych na dzia
anie podwy� szonej temperatury nale� y 
bezwzgl� dnie zapobiega�  ich bezpo� redniej styczno� ci z elementami silnie nagrzanymi lub 
� ród
ami ciep
a. 
Ocieplanie powinno by�  wykonywane po stronie przegrody o ni� szej temperaturze. 
 
Wykonanie robót 
W przypadku, gdy p
aszczyzny � cian przeznaczonych do ob
o� enia s�  równe, b� d�  
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mo� na zastosowa�  
metod�  klejenia p
yt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. 
W zale� no� ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materia
 ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. G� sto��  i sposób kotwienia musi 
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zapewni�  bezpieczne przeniesienie przewidywanych obci�� e� . Wszystkie stosowane metody 
kotwienia musz�  spe
nia�  warunek wspó
czynnika wytrzyma
o� ci przy ich obci�� aniu. 
Znaczy to, � e jednostkowe obci�� enia wyrywaj� ce musi by�  odpowiednio wi� ksze od 
warto� ci obci�� enia przypadaj� cego na ka� dy 
� cznik lub kotw� . Producenci systemów 
ociepleniowych szczegó
owo okre� laj�  w instrukcjach monta� u technologi�  wykonania robot. 
Wszystkie elementy stalowe s
u�� ce do kotwienia musz�  posiada�  zabezpieczenia 
antykorozyjne. 
Ocieplanie posadzek i stropów nale� y wykonywa�  na równej powierzchni w sposób ci� g
y 
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, je� eli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno by�  po
o� one na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. P
yty materia
u izolacyjnego na ca
ej ocieplanej 
powierzchni powinny � ci� le do siebie dochodzi�  i nie tworzy�  widocznych spoin niezale� nie 
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
Mostki powinny by�  starannie ocieplone materia
ami termoizolacyjnymi zgodnie z 
dokumentacj�  projektow�  i detalami. Zaleca si�  aby opór cieplny by
 w przybli� eniu równy 
jak dla samej przegrody. 
Mostki powinno ociepla�  si�  od zewn� trz. Ocieplanie od wewn� trz dopuszcza si�  tylko 
wtedy, gdy jest to jedynie mo� liwe rozwi� zanie. 
 
Kontrola jako� ci robót 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodno��  wykonania z dokumentacj�  techniczn� , 
- rodzaj zastosowanych materia
ów, 
- przygotowanie pod
o� a, 
- prawid
owo��  zamocowania p
yt, ich wyko� czenia na stykach, naro� ach i obrze� ach, 
- wichrowato��  powierzchni: powierzchnie ocieple�  powinny stanowi�  p
aszczyzny 
pionowe, poziome lub o k� cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. K� ty dwu� cienne 
utworzone przez te p
aszczyzny, powinny by�  k� tami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacj� . 
Kraw� dzie przyci� cia p
aszczyzn powinny by�  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid
owo� ci 
wykonania powierzchni i kraw� dzi ok
adzin nale� y przeprowadzi�  za pomoc�  ogl� dzin 
zewn� trznych oraz przyk
adania (w dwu prostopad
ych kierunkach) 
aty kontrolnej o d
ugo� ci 
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze� witu pomi� dzy 
at�  a powierzchni�  
ocieplenia powinien by�  wykonany z dok
adno� ci�  do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchy
ki s�  nast� puj� ce: 
Powierzchni od p
aszczyzny i kraw� dzi od linii prostej - nie wi� ksza ni�  2 mm i w liczbie nie 
wi� kszej ni�  2 szt na ca
ej d
ugo� ci 
aty kontrolnej 2 m  
Powierzchni i kraw� dzi od kierunku pionowego - nie wi� ksze ni�  1,5 mm i ogó
em nie wi� cej 
ni�  3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko� ci oraz nie wi� cej ni�  4 mm w 
pomieszczeniach powy� ej 3,5 m wysoko� ci. 
Powierzchni i kraw� dzi od kierunku poziomego - Nie wi� ksze ni�  2 mm i ogó
em nie 
wi� kszej ni�  3 mm na ca
ej powierzchni ograniczonej � cianami, belkami itp. 
Przecinaj� cych si�  p
aszczyzn od k� ta w dokumentacji - nie wi� ksza ni�  2 mm na d
ugo� ci 

aty kontrolnej 2 m. 
 
MATERIA	Y 
1. � ciany projektowane (wewn� trzne): 
Projektuje si�  � ciany dzia
owe murowane z ceg
y kratówki grubo� ci 12cm obustronnie 
tynkowane. 
 
2 Izolacje cieplne 
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3. Styropian dachowy o grubo� ci 20cm oraz warstwa kszta
tuj� ca spadek(kliny) wspó
czynnik 
ok.  � D=  0,036W/mK  
 
Parametry materia
u:  
Klasy tolerancji wymiarów:     
grubo��  T(2) ± 2 mm 
d
ugo��  L(2) ± 2 mm 
szeroko��  W(2) ± 2 mm 

prostok� tno��  Sb(5) 
± 5 
mm/m 

p
asko��  P(5) 5 mm 

Poziom wytrzyma
o� ci na zginanie BS150 

  150 
kPa 

Napr�� enie � ciskaj� ce przy 10% odkszta
ceniu wzgl� dnym 
CS(10)1
00 


  100 
kPa 

Klasa stabilno� ci wymiarowej w sta
ych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilno� ci wymiarowej w okre� lonych warunkach temperatury i 
wilgotno� ci (temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-
)2 2% 

Deklarowany wspó
czynnik przewodzenia ciep
a � dekl. w temp. 10°C 0,036 W/(m*K) 
Klasa reakcji na ogie�  E 
 
Warunki przyst� pienia do robót 
Roboty termoizolacyjne powinny by�  wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych mo� liwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny by�  uk
adane w sposób zabezpieczaj� cy je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna by�  ci� g
a i mie�  grubo��  zgodn�  z projektem. Uk
adanie izolacji nale� y 
wykona�  na warstwie paroizolacji, pasami prostopad
ymi do okapu. 
Pod
o� e, pod wykonanie izolacji powinno by�  suche, czyste i równe. Nierówno� ci nie mog�  
przekracza�  9 mm na odcinku 2 m.  
Przygotowanie pod
o� a 
Przed przyst� pieniem do uk
adania ocieplenia nale� y dok
adnie sprawdzi�  powierzchni�  
pod
o� a i dokona�  oceny jego stanu technicznego. Pod
o� e powinno by�  no� ne, suche, równe, 
oczyszczone z zanieczyszcze�  (jak np. brud, kurz, py
) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Pod
o� e powinno by�  zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Sprawdzenie skuteczno� ci mocowania mechanicznego 
Przed realizacj�  mocowania mechanicznego ocieplenia do pod
o� a, nale� y sprawdzi�  na 4-6 
próbkach si
�  wyrywaj� c�  
� czniki z pod
o� a (wg zasad okre� lonych w � wiadectwach i 
aprobatach technicznych). 
 
Odbiór robót 
Odbiór pod
o� a powinien obejmowa�  sprawdzenie: 
- za
o� onych spadków, równo� ci, czysto� ci i sucho� ci pod
o� a, jako� ci wykonania 
paroizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj� cej powinien obejmowa�  sprawdzenie: 
- jako� ci zastosowanych materia
ów, grubo� ci i ci� g
o� ci warstwy ocieplaj� cej, 
- czy materia
 izolacyjny nie uleg
 zawilgoceniu. 
Odbiór ko� cowy powinien polega�  na sprawdzeniu wyników odbiorów miedzyfazowych, 
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplaj� cej przed opadami. 
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Odbiór powinien by�  zako� czony sporz� dzeniem protoko
u, do którego nale� y do
� czy�  
wszystkie dokumenty. 
 
4. Styropian  fasadowy EPS 040  
Zastosowanie 
W projekcie p
yty styropianowe EPS 040 zosta
y zastosowane jako izolacja � cian 
zewn� trznych na kondygnacjach nadziemnych (gr. 160mm). 
W
a� ciwo� ci 
- Wytrzyma
o��  na zginanie: 
  100 kPa 
- Wytrzyma
o��  na rozci� ganie prostopad
e do powierzchni czo
owych: 
 100 kPa 
- Klasa reakcji na ogie� : E 
- Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a � D �  0,040 W/mK 
- Opór cieplny dla grubo� ci p
yty 100mm: 2,50 RD [m2K/W] 
- Opór cieplny dla grubo� ci p
yty 150mm: 3,75 [m2K/W] 
 
Warunki przyst� pienia do robót 
- roboty dachowe i monta�  okien zostanie zako� czony i odebrany 
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szk
o, 
ok
adziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, ok
adziny kamienne, 
glazura itp., zostan�  odpowiednio zabezpieczone i os
oni� te 
- widoczne zawilgocone miejsca w pod
o� u ulegn�  wyschni� ciu (roboty wewn� trzne 
"mokre" powinny by�  wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby 
nie powodowa�  nadmiernego wzrostu ilo� ci wilgoci w ocieplanych � cianach zewn� trznych) 
- na powierzchniach poziomych na attykach, gzymsach i innych zostan�  wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniaj� ce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wyko� czonej ociepleniem 
- zostanie jasno okre� lony sposób zako� czenia ocieplenia i jego po
� czenia z innymi 
elementami budynku 
- przej� cia instalacji lub innych elementów budynku przez p
aszczyzny ocieplane 
zostan�  rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniaj� cy ca
kowit�  i trwa
�  szczelno�� . 
 
Wykonanie robót 
- Nale� y usun��  z powierzchni � cian py
 inne zabrudzenia. Niedok
adnie oczyszczenie 
pod
o� a spowoduje znacznie s
absz�  przyczepno��  warstw wyrównuj� cych i zapraw 
klejowych. 
- Nast� pnie nale� y wyrówna�  ch
onno��  pod
o� a. Do wyrównania ch
onno� ci stosujemy 
preparat gruntuj� cy. 
- Wyrówna�  powierzchni�  � cian przy u� yciu zaprawy – nie nak
ada�  grubszej warstwy 
kleju mocuj� cego w celu wyrównania powierzchni.  
- Przyklei�  styropian do � ciany murowanej lub � elbetowej. Nale� y zwróci�  szczególna 
uwag�  na prawid
owe pokrycie p
yty ocieplenia zapraw�  klejow� , nie tylko punktowo. 
Dzia
anie wiatru wywo
uje zwi� kszone drgania � le zamocowanej p
yty, szczególnie przy 
braku obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejeniem si�  izolacji cieplnej od � ciany. Dlatego 
najlepiej jest, gdy p
yty s�  przyklejane metod�  pasmowo-punktow� , a zaprawa klejowa 
pokrywa co najmniej 60% powierzchni p
yty. Je� li prace dociepleniowe zostan�  przerwane 
zanim p
yty zostan�  pokryte warstw�  z zatopion�  siatk�  zbrojon� , to wierzchnia warstwa 
styropianu utleni si�  przyjmuj� c � ó
tawy odcie� . Takie p
yty z utlenion�  wierzchni�  warstw�  
mo� na pozostawi�  tylko pod warunkiem dok
adnego zeszlifowania za� ó
conej cz�� ci przed 
wznowieniem prac.  
- P
yty izolacji cieplnej  nale� y przykleja�  do � ciany w taki sposób, aby unikn��  
powstania mostków termicznych. P
yty izolacyjne powinny by�  uk
adane � ci� le. Du� e 
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szczeliny mi� dzy p
ytami trzeba uzupe
ni�  wk
adkami z materia
u termoizolacyjnego lub 
poliuretanow�  pian�  monta� ow� . Niedopuszczalne jest szpachlowanie po
� cze�  p
yt zapraw�  
klejow� . W miejscach tych � ciany b� d�  przemarza�  z powodu du� ej ró� nicy w izolacyjno� ci 
termicznej mi� dzy styropianem a zapraw�  klejow� . Na powierzchni tynku pojawi si�  w takiej 
sytuacji rysunek uk
adu p
yt, a na powierzchniach wewn� trznych � cian mo� e dochodzi�  
w tych miejscach do skroplenia pary wodnej. 
- Mocowa�  ocieplenie ko
kami. Stosujemy 
� czniki tworzywowe TERMO KOELNER, 
na 1m2 powierzchni ocieplenia stosujemy 4-8 ko
ków. Ko
kowanie mo� na rozpocz��  dopiero 
po dwóch dniach od momentu przyklejenia p
yt. Niedostatków klejenia nie niweluje 
przymocowanie ko
ków. Prawid
owe ko
kowanie niekoniecznie zapobiega oderwaniu si�  
styropianu, zw
aszcza w wypadku oszcz� dnego stosowania zaprawy klejowej. Z tego powodu 
nie nale� y nawierca�  otworów pod 
� czniki od razu po przyklejeniu p
yt izolacji cieplnej. 
Warstwa kleju nie jest wtedy jeszcze do��  twarda i p
yty 
atwo mog�  si�  przesuwa� . 
W efekcie trudno b� dzie uzyska�  równ�  powierzchni�  docieplonej elewacji. Talerzyki ko
ków 
nie mog�  wystawa�  poza lico � ciany, nie mog�  te�  by�  zbyt mocno zag
� bione. 
W przeciwnym razie ko
ki mog�  si�  odwzorowa�  na elewacji. 
- Przed po
o� eniem siatki i tynku, wszelkie nierówno� ci w warstwie izolacji nale� y 
dok
adnie zeszlifowa� . 
- Nast� pnie nanie��  klej na powierzchni�  p
yt i natychmiastowo wtopi�  w � wie� y klej 
siatki z w
ókna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni p
yt 
i szpachlowanie jej klejem. W ten sposób ani siatka, ani p
yty nie zostan�  ca
kowicie pokryte 
klejem. Uniemo� liwia to poprawne dzia
anie siatki, a na powierzchni tak wykonanej elewacji 
mog�  pojawia�  si�  p� kni� cia. Podobny skutek - pionowe sp� kania w miejscach po
� cze�   - 
mo� e wywo
a�  u
o� enie pasów siatki na styk lub ze zbyt ma
ymi zak
adami przy ich 
� czeniu. 
Dlatego  przymocowane p
yty ocieplenia nale� y pokry�  ci� g
�  warstw�  zbrojon�  (na 10cm 
zak
ady pomi� dzy siatkami). 
- Szczególnie nara� one na uszkodzenia mechaniczne miejsca: cokó
, naro� a otworów 
okiennych i drzwiowych, wzmacniamy dodatkowymi p
atami siatki zbroj� cej. 
 
Kontrola jako� ci robót 
Inspektor nadzoru na zg
oszenie kierownika budowy jest zobowi� zany przeprowadzi�  
nast� puj� ce odbiory cz�� ciowe robót budowlanych (niewidoczne po zako� czeniu uk
adania 
termoizolacji): 
- odbiór i ocena stanu przygotowania pod
o� a pod przyklejenie i zamocowanie izolacji 
termicznej, 
- odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji, 
- odbiór wykonania docieplenia w miejscach szczególnych elewacji (naro� niki, otwory 
okienne) 
- odbiór prawid
owo� ci wykonania warstwy zbrojonej siatk�  z w
ókna szklanego, 
 
Odbiór robót 
- Sprawdzeniu podlega prawid
owo��  wykonania wszystkich szczegó
ów docieplenia i 
ich zgodno��  z dokumentacj� : u� ycie odpowiednich 
� czników mocuj� cych i ich odpowiednie 
zag
� bienie, odpowiednie zachodzenie siatki zbroj� cej, odpowiednie umiejscowienie 

� czników  
- prawid
owo��  po
� czenia docieplenia z innymi rozwi� zaniami elewacji, zgodnie z 
rysunkami Projektu Wykonawczego 
- Wykonane docieplenie powinno by�  równe, jednolite, bez sp� ka� , rys, pofalowa� , 
zag
� bie� , ubytków oraz widocznych po
� cze�  pomi� dzy poszczególnymi fragmentami 
wypraw. 
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5 Tynki na elewacjach ocieplanych 
Projektuje si�  elewacj�  pokryta tynkiem cienkowarstwowym na siatce. W celu ujednolicenia 
elewacji nale� y zastosowa�  elementy analogiczne jak na � cianach budynku istniej� cego. 
Podzia
 elewacji – zgodnie z rysunkami. Kolorystyk�  nale� y dostosowa�  do istniej� cej 
kolorystyki budynku. 
 
Listwa startowa i naro� nikowa dla tynku  
PROFIL COKO	OWY (LISTWA STARTOWA) 
Profil coko
owy z ocynkowanej blachy stalowej jest przeznaczony do zespolonych systemów 
izolacji cieplnej. Szyna coko
owa jest mocowana mechanicznie przy pomocy wbijanych 
ko
ków.  
Profil coko
owy stanowi os
on�  materia
u termoizolacyjnego na dolnej kraw� dzi ocieplenia. 
Szeroko��  listwy musi by�  dostosowana do grubo� ci styropianu lub we
ny mineralnej.  
NARO
 NIK ALUMINIOWY Z SIATK �  
K� towniki naro� ne z siatk�  (tkanin�  z w
ókna szklanego), tworz�  kraw� dzie stykowe do lica 
w zespolonych systemach izolacji cieplnej z tynkiem zacieranym lub drapanym. 
K� towniki naro� ne z tkaniny zostaj�  doci� ni� te do naniesionej masy szpachlowej a boczne 
cz�� ci tkaniny zostaj�  osadzone w zaprawie i wyrównane. Kraw� dzie odprowadzaj� ce s�  
przesuni� te w stosunku do siebie i mog�  zosta�  po
� czone przy monta� u. 
 
 
6 Tynk wewn� trzny 
Zastosowanie 
Tynk maszynowy wewn� trzny - zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do tynków 
wewn� trznych GP - do nak
adania maszynowego, zacierany, grubo��  1,5cm.  
W projekcie zastosowany jest na wszystkich � cianach pomieszcze�  mokrych (oprócz miejsc z 
ok
adzin�  ceramiczn� ) oraz wszystkich pomieszczeniach technicznych. 
 
W
a� ciwo� ci 
Klasa        GP - CS II wg EN 998-1 
Wielko��  ziarna:       0,6 mm 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie (28 dni):    
  2,5 N/mm2 
Wytrzyma
o��  na rozci� ganie przy zginaniu (28 dni):  
  1,0 N/mm2 
Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a    �  0,80 W/mK 
G� sto��  nasypowa suchego produktu:   
  1,0 N/mm2 
Zu� ycie wody:       ok. 1250 kg /m3 
Zu� ycie materia
u      ok. 5 - 6 I / 25kg 
Minimalna grubo��  tynku:     ok. 16 kg/m² przy warstwie 10 mm 
Wewn� trz:  � ciana      10 mm 
Strop      8 mm 
 
- Przed przyst� pieniem do robót tynkarskich powinny by�  zako� czone wszystkie prace 
budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.  
- Powinny by�  równie�  zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone 
o� cie� nice drzwiowe i okienne.  
- Zalecane jest przyst� powanie do wykonywania tynków po zako� czeniu okresu 
osiadania i skurczu � cian murowanych - oko
o 4 do 6 miesi� cy po wykonaniu robót stanu 
surowego.  
- Roboty tynkarskie nale� y wykonywa�  w temperaturze od +5 do +25°C.  
- � wie� o wykonane tynki nale� y chroni�  przed bezpo� rednim dzia
aniem wysokich 
temperatur przez zwil� anie wod� . 
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- nale� y prawid
owo przygotowa�  pod
o� e betonowe, nie mo� e by�  zapylone lub 
zabrudzone smarami technologicznymi, 
- pod
o� e nie mo� e by�  zamarzni� te, bardzo g
adkie lub nieczyszczone ze � rodków 
antyadhezyjnych, 
- Nie wolno tynkowa�  mokrego betonu 
- Na pod
o� e betonowe mo� na nak
ada�  tynk nie wcze� niej ni�  8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgo�  zawarta w betonie mo� e wp
ywa�  na os
abienie przyczepno� ci 
mi� dzywarstwowej i spowodowa�  odspojenie tynku do pod
o� a. 
- Suche pod
o� e betonowe pod tynki gipsowe powinno by�  zagruntowane � rodkami 
gruntuj� cymi redukuj� cymi ch
onno��  pod
o� a i zwi� kszaj� cymi przyczepno�� . 
- W przypadku w� tpliwo� ci dotycz� cych wytrzyma
o� ci pod
o� a i wyst� powania rys, 
nale� y dodatkowo zastosowa�  zbrojenie tynku siatk�  tynkarsk� . 
- W przypadku pod
o� a w postaci � cian murowanych z cegie
 lub tzw. murów 
mieszanych nale� y zadba� , aby tak� e spoiny mia
y podobn�  ch
onno�� . Ubytki musz�  by�  
wype
nione zapraw�  oraz pokryte � rodkiem gruntuj� cym. P
yty drewnopochodne przed 
tynkowaniem nale� y zagruntowa�  � rodkiem z dodatkiem wype
niacza mineralnego. Grubo��  
tynku na tych pod
o� ach powinna wynosi�  min. 15mm, przy czym w jednej trzeciej grubo� ci 
warstwy musi by�  u
o� one zbrojenie z siatki z tworzywa. 
- Prace tynkarskie mo� na rozpocz��  w pomieszczeniach, w których zako� czono 
wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieos
oni� te powierzchnie metalowe przed 
korozyjnym dzia
aniem gipsu, zbadano i przygotowano pod
o� e, zas
oni� to foli�  okna, 
o� cie� nice i grzejniki. 
- Bada�  materia
ów dokonujemy bezpo� rednio przed u� yciem. Kontrola powinna 
polega�  na sprawdzeniu dokumentów � wiadcz� cych o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz 
terminów przydatno� ci do u� ycia. 
 
Odbiór robót 
- Badania kontrolne polegaj�  na wyci� ciu pi� ciu otworów o � rednicy oko
o 30mm w ten 
sposób, aby pod
o� e by
o ods
oni� te ale nie naruszone. Ods
oni� te pod
o� e nale� y oczy� ci�  z 
ewentualnych pozosta
o� ci zaprawy. Pomiar dokonuje si�  z dok
adno� ci�  do 1mm. Za 
przeci� tn�  grubo��  tynku uznaje si�  � redni�  warto��  z pomiarów w pi� ciu otworach. 
W przypadku badania tynków o powierzchni wi� kszej ni�  5000m² nale� y na ka� de 1000m² 
wyci��  jeden dodatkowy otwór.  
- Badania wygl� du powierzchni otynkowanych przeprowadza si�  za pomoc�  ogl� dzin 
zewn� trznych i pomiaru. G
adko��  powierzchni otynkowanej ocenia si�  przez potarcie tynku 
d
oni� .  
- Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne s�  nast� puj� ce wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikaj� cych z pod
o� a, ple��  itp. zacieki w postaci trwa
ych � ladów na powierzchni 
tynków, odstawanie, odparzenia i p� cherze spowodowane niedostateczn�  przyczepno� ci�  
tynku do pod
o� a. 
- P� kni� cia na powierzchni tynków s�  niedopuszczalne, z wyj� tkiem tynków surowych, 
w których dopuszcza si�  w
oskowate rysy skurczowe. Wypryski i sp� cznienia powstaj� ce na 
skutek obecno� ci niezgaszonych cz� stek wapna, gliny itp. s�  niedopuszczalne dla tynków 
wierzchnich, natomiast dla tynków surowych s�  dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m² 
tynku. 
- Widoczne miejscowe nierówno� ci powierzchni otynkowanych wynikaj� ce z techniki 
wykonania tynku (np. � lady wyg
adzania kielni�  lub zacierania pack� ) s�  niedopuszczalne dla 
tynków wierzchnich, a dla tynków surowych dopuszczalne s�  o szeroko� ci i g
� boko� ci do 1 
mm oraz d
ugo� ci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m² powierzchni otynkowanej. 
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- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od p
aszczyzny i odchylenia 
kraw� dzi od linii prostej nale� y przeprowadza�  za pomoc�  przyk
adania do powierzchni 
tynku i do kraw� dzi 
aty kontrolnej o d
ugo� ci 2m, a w przypadku gdy powinny one stanowi�  
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. 
Odchylenia sprawdza si�  przez pomiar wielko� ci prze� witu mi� dzy 
at�  (lub wzornikiem) a 
powierzchni�  lub kraw� dzi�  tynku z dok
adno� ci�  do 1mm. 
- Sprawdzenie k� ta mi� dzy przecinaj� cymi si�  p
aszczyznami nale� y przeprowadza�  
k� townic�  i 
at�  kontroln� . Badanie polega na pomiarze prze� witu mi� dzy 
at�  i powierzchni�  
tynku w odleg
o� ci 1m od wierzcho
ka mierzonego k� ta. 
- Badania kontrolne tynków na stykach, naro� ach, obrze� ach i przy szczelinach 
dylatacyjnych nale� y przeprowadza�  wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem 
wygl� du powierzchni otynkowanych. 
- Naro� a oraz wszelkie obrze� a tynków powinny by�  wyko� czone na ostro. 
- Wszystkie naro� niki zewn� trzne nara� one na uszkodzenie mechaniczne, w 
pomieszczeniach takich jak np. przej� cia i pomieszczenia o du� ym nat�� eniu ruchu, powinny 
by�  chronione wpuszczonymi w tynk naro� nikami z blachy ocynkowanej. 
- Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyko� czonymi, powinny by�  
zabezpieczone przed p� kni� ciami i odpryskami przez odci� cie, tj. pozostawienie bruzdy o 
szeroko� ci 2 do 4 mm, przechodz� cej przez ca
�  grubo��  tynku. 
 
 
7 Drzwi 
 
1 Drzwi zewn� trzne 
Zastosowanie 
Projektuje si�  drzwi pe
ne, stalowe, ocieplane.  
 
W
a� ciwo� ci 
Izolacyjno��  termiczna Umax = 1,3 W/m2 K 
Wodoszczelno��  min 3B 
Odporno��  na obci�� enia wiatrem klasa C 
Szklenie szk
em bezpiecznym 
Kolor RAL 7016 
Przeszklenia i na� wietla - zgodnie z zestawieniem  
 
Warunki przyst� pienia do robót 
- Przed zamówieniem drzwi i produkcja nale� y potwierdzi�  ilo��  i wszystkie wymiary 
otworów na budowie. 
- Przed osadzeniem stolarki nale� y sprawdzi�  dok
adno��  wykonania o� cie� a, do którego ma 
przylega�  o� cie� nica. W przypadku wyst� puj� cych wad w wykonaniu o� cie� a lub zabrudzenia 
jego powierzchni, o� cie� e nale� y naprawi�  i oczy� ci� .  
 
Wykonanie robót 
Monta�  o� cie� nicy nale� y wykona�  w pomieszczeniach z ostatecznie wyko� czonymi 
� cianami (np. tynki) i pod
og�  po stronie klatki schodowej. 
W sprawdzone i przygotowane o� cie� e nale� y wstawi�  o� cie� nic�  na podk
adkach lub 
listwach. Elementy kotwi� ce osadzi�  w o� cie� ach. Uszczelnienie o� cie� y nale� y wykona�  
kitem trwale plastycznym lub piank�  poliuretanow� . Ustawione drzwi nale� y sprawdzi�  w 
pionie i w poziomie. 
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Zamocowane drzwi nale� y uszczelni�  pod wzgl� dem termicznym przez wype
nienie 
szczeliny mi� dzy o� cie� em a o� cie� nic�  materia
em izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu � wiadectwem ITB.  
Zabrania si�  u� ywa�  do tego celu materia
ów wydzielaj� cych zwi� zki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. O� cie� nic�  mocowa�  za pomoc�  kotew lub haków osadzonych w o� cie� u. 
Szczeliny mi� dzy o� cie� nic�  a murem wype
ni�  materia
em izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu � wiadectwem ITB. 
Przed trwa
ym zamocowaniem nale� y sprawdzi�  ustawienie o� cie� nic w pionie i poziomie. 
Rozstaw elementów kotwi� cych i pozosta
ych cz�� ci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi 
wej� ciowych projektu wykonawczego. 
 
Odbiór robót 
Ocena jako� ci powinna obejmowa� : 
- sprawdzenie zgodno� ci wymiarów 
- sprawdzenie jako� ci materia
ów, z których zosta
a wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania z uwzgl� dnieniem szczegó
ów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie dzia
ania skrzyde
 i elementów ruchomych, oku�  oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawid
owo� ci zamontowania i uszczelnienia 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by�  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko� ci, nie 
wi� cej ni�  3 mm na ca
o� ci drzwi.  
Ró� nice wymiarów po przek� tnych nie powinny by�  wi� ksze od:  
- 2mm przy d
ugo� ci przek� tnej do 1m;  
- 3mm przy d
ugo� ci przek� tnej do 2m;   
- 4mm przy d
ugo� ci przek� tnej powy� ej 2m; 
 
.2  Drzwi wewn� trzne stalowe 
Zastosowanie 
W projekcie jako drzwi wewn� trzne przewidziane jest zastosowanie drzwi pe
nych stalowych 
(stal ocynkowana, lakierowana).  
Skrzyd
o drzwiowe wykonane z ocynkowanych blach stalowych o grubo� ci min. 0,75mm. 
-o� cie� nica obejmuj� ca z blachy ocynkowanej o grubo� ci min. 1,5 mm.  
-zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacj�  3D.  
Dobór elementów wyko� czenia, kolor RAL 7016. 
 
W
a� ciwo� ci 
P
yta drzwiowa       45 mm 
Grubo��  blachy       1,0 mm 
Przylga        trójstronna, cienka 
Izolacyjno��  cieplna       U=1,9 W/m2 K 
Izolacyjno��  akustyczna z profilem nabiegowym i uszczelk�  wargow�     
        Rw=39 dB 
Monta�  w � cianie murowanej     
 115 mm 
Warunki przyst� pienia do robót, wykonanie robót, odbiór robót jw  
 
3 Farby 
 
3.19.1 Farby lateksowe 
Zastosowanie 
Lateksowa farba do wn� trz przeznaczona do malowania � cian pomieszcze�  mokrych. 
Charakteryzuje si�  dobr�  przyczepno� ci�  do ró� nych pod
o� y budowlanych oraz trwa
o� ci�  
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wymalowa� . Szczególnie przydatna do malowania pod
o� y poddawanych wysokim 
obci�� eniom i cz� stemu zmywaniu lub odka� aniu (odporna na alkalia oraz 
wodorozcie� czalne � rodki dezynfekcyjne i detergenty). 
 
W
a� ciwo� ci 
Nak
adanie farby warstwa gruntuj� ca   max. 10% wody 
Warstwa wierzchnia     max. 5% wody 
G� sto��       ok. 1,3 – 1,4 g/cm³ 
Najwi� kszy rozmiar ziarna(granulacja)  Drobna (<100	 m) 
Odporno��  na szorowanie     klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) 
Stopie�  po
ysku (po
ysk zwierciadlany)  po
ysk satynowy (60 ~ 10) 
Wspó
czynnik kontrastu (zdolno��  krycia)  klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
Czas schni� cia pow
oki w +20C°   4-6h 
Minimalna temp. u� ycia    min. +5C° 
 
Warunki przyst� pienia do robót 
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by�  czysta, sucha, odpylona, bez 
sp� ka� , dobrze zwi� zana z pod
o� em.  
- � wie� e tynki i pod
o� a silnie ch
on� ce wod�  (g
adzie gipsowe, p
yty gipsowo-
kartonowe, pod
o� a nigdy niemalowane) nale� y zagruntowa�  gruntem.  
- Do wyrównania ch
onno� ci i odcienia pod
o� a stosowa�  Podk
ad Uniwersalny. 
- Pe
ne w
asno� ci u� ytkowe pow
oka uzyskuje po 2 tygodniach.  
- Prace malarskie nale� y przeprowadza�  w temperaturze powietrza i pod
o� a +5 do 
+25°C i wilgotno� ci powietrza poni� ej 70%.  
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach 
koloruj� cych, nale� y u� y�  wskazanego podk
adu.  
- Produkt jest, nieodporny na mróz.  
- Farby nale� y przechowywa�  w temp. powy� ej 0°C, w ch
odnym i suchym miejscu. 
Wykonanie robót 
- Metoda malowania: p� dzel, wa
ek lub natrysk. 
- Przed u� yciem wyrób nale� y dok
adnie wymiesza� .  
- Zalecana ilo��  warstw 1-2. Kolejn�  warstw�  nale� y nak
ada�  po wyschni� ciu 
pierwszej.  
- Po zako� czeniu malowania narz� dzia nale� y oczy� ci� . 
Odbiór robót 
Badania pow
ok nale� y wykona�  po ich zako� czeniu nie wcze� niej ni�  po 7-14 dni. 
Przeprowadza si�  je przy temperaturze nie ni� szej od + 5°C przy wilgotno� ci powietrza 
mniejszej ni�  65%. 
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
- wygl� du zewn� trznego pow
ok (barwa zgodna ze wzorcem) 
- odporno� ci pow
oki na wycieranie polegaj� cym na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
powierzchni szmatk�  kontrastowego koloru 
- odporno� ci pow
oki na zarysowanie 
- przyczepno� ci pow
oki do pod
o� a polegaj� cym na próbie poderwania ostrym 
narz� dziem pow
oki od pod
o� a 
odporno� ci pow
oki na zmywanie wod�  
 
4 Farby wewn� trzne dyspersyjne emulsyjne 
Zastosowanie 
W projekcie wszystkie powierzchnie � cian  i sufitów pomieszcze�  technicznych, nie 
maj� cych dodatkowych wymaga�  dotycz� cych  odporno� ci. 
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W
a� ciwo� ci 
Nak
adanie farby warstwa gruntuj� ca   max. 10% wody 
Warstwa wierzchnia     max. 5% wody 
G� sto��       ok. 1,6 g/cm³ 
Najwi� kszy rozmiar ziarna(granulacja)  Drobna (<100	 m) 
Odporno��  na szorowanie na mokro   klasa 2 (wg normy PN-EN 13300) 
Stopie�  po
ysku (po
ysk zwierciadlany)  matowy (<10) 
Wspó
czynnik kontrastu (zdolno��  krycia)   klasa 2 przy 6m²/l (wg normy PN-EN 
13300) 
Czas schni� cia pow
oki w +20C°   4-6h 
Minimalna temp. u� ycia    min. +5C° 
Pozosta
e informacje patrz:  Farby wewn� trzne lateksowe  
 
5. Posadzki 
 Posadzka i ok
adziny ceramiczne � cienne – zasady ogólne: 
- p
ytki do wy
o� enia brodzików i kszta
tki do odwodnia liniowego pla� y - konieczna grupa 
przeciwpo� lizgowo� ci, co najmniej C; 
- sanitariaty – konieczna grupa przeciwpo� lizgowo� ci B – w przestrzeni natrysków klasa 
przeciwpo� lizgowo� ci C; 
- Na posadzki u� ywane przez osoby w obuwiu klasa przeciwpo� lizgowo� ci min. R9; 
- W pomieszczeniach technicznych – chemoodporne. 
Basenowe p
ytki ceramiczne powinny spe
nia�  wymagania Norm Europejskich dotycz� ce 
w
a� ciwo� ci fizycznych i chemicznych p
ytek (nasi� kliwo�� , odporno��  na: � cieranie, 
zginanie, plamienie, � rodki chemiczne itp.) 
Fugi w basenach, pla� ach i mokrych zapleczach sanitarnych – epoksydowe. (Fuga 
epoksydowa jest znacznie bardziej odporna na wymywanie oraz na � rodki chemiczne 
codziennej dezynfekcji). 
 
Wymagane parametry ceramiki basenowej 
Brzeg brodzika wej� ciowego, powierzchnie poziome i naro� a murków. 
Gres barwiony w masie.  
Odporny na plamienia i � rodki stosowane na basenie. Nie wymagaj� ca impregnacji. 
Nasi� kliwo��  wodna �  0,1% 
Wytrzyma
o��  mechaniczna 50-60 N/mm2 
Antypo� lizg: R11 i ABC oraz Wspó
czynnik rugowania p
ynów: V6. 
Kolorystyka – biel i bladoniebieski 
 
Odwodnienia 
Kolor-bia
y  
Mozaika o wym. ok. 30x30mm. 
Odporny na plamienia i � rodki stosowane na basenie. Nie wymaga impregnacji. 
Nasi� kliwo��  wodna �  0,1% 
Wytrzyma
o��  mechaniczna 50-60 N/mm2 
Antypo� lizg: C 
 
Parametry uszczelnie�  systemowych. Nale� y stosowa�  materia
y w obr� bie jednego systemu. 
Izolacje przeciwwodne i wykonanie prac ok
adzinowych w niecce basenowej - system 
chemoodporny  
Wymagania dotycz� ce wykonania robót zwi� zanych z wykonaniem uszczelnie�  i pracami 
ok
adzinowymi niecek basenowych w systemie chemoodpornym.  
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Zakres robót  
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni pod
o� a. 
Uszczelnienie niecki brodzika. 
Uszczelnienie przej��  instalacji i wykonanie izolacji podp
ytkowej. 
Wykonanie próby wodnej 
Wykonanie prac ok
adzinowych. 
 
Okre� lenia podstawowe 
Klasa obci�� enia wilgoci�  – B – wysokie obci�� enie wod�  stale napieraj� c�  od wewn� trz w 
pomieszczeniach i obszarach zewn� trznych, np. niecki basenowe i zbiorniki wodne. 
Pla� a basenowa – powierzchnia pozioma bezpo� rednio przyleg
a do niecki brodzika, 
stanowi� ca jej otoczenie. 
Rynna przelewowa – wykonstruowane obrze� e niecki odprowadzaj� cej wod�  do zbiornika 
przelewowego (wypieran�  przez p
ywaj� cych lub wyp
ywaj� ca w czasie /lub na skutek 
falowania). 
Podk
ad pod
ogowy – inaczej jastrych, pozioma warstwa z materia
ów podk
adowych 
wykonana na budowie bezpo� rednio na pod
o� u, zwi� zana z nim lub nie zwi� zana na 
warstwie rozdzielaj� cej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu, u
o� enia posadzki. 
Warstwa sczepna – warstwa pomi� dzy betonem a jastrychem zespolonym poprawiaj� ca 
przyczepno�� . 
Metoda „� wie� o na � wie� o” – metoda u
o� enia warstw wyko� czeniowych polegaj� ca na 
u
o� eniu nast� pnej warstwy przed wyschni� ciem poprzedniej. 
Jastrych zespolony – zwi� zany z pod
o� em podk
ad cementowy b� d� cy pod
o� em pod 
uszczelnienie zespolone dna niecki basenowej, u
o� ony metod�  „ � wie� o na � wie� o” na 
warstwie sczepnej. 
Podk
ad gruntuj� cy – pow
oka redukuj� ca i wyrównuj� ca ch
onno��  pod
o� a. 
Uszczelnienie zespolone – chemoodporna dwu- lub wielosk
adnikowa masa � ywiczna 
(poliuretanowa), tworz� ca elastyczn�  pow
ok�  uszczelniaj� c� . Stosowana jako izolacja 
podp
ytkowa w obszarach podwodnych i powierzchniach oko
obasenowych. 
Siatka z w
ókna szklanego – siatka z w
ókna szklanego odporna na alkalia, o gramaturze 160 
g/m2 i wielko� ci oczka 4x4 mm do wzmacniania uszczelnienia w naro� ach i innych miejscach 
krytycznych. 
Fuga antykapilarna – wype
nienie z zaprawy epoksydowej odcinaj� ce mo� liwo��  penetracji 
wody podci� ganej kapilarnie lub dzia
aj� cej pod ci� nieniem. Zapobiega wnikaniu wody pod 
ok
adziny powierzchni oko
obasenowych. 
Zaprawa klejowa do p
ytek – mieszanina � ywic syntetycznych, wype
niaczy mineralnych i 
dodatków organicznych, twardniej� cych w skutek reakcji chemicznej do klejenia ok
adzin 
ceramicznych i kszta
tek ceramicznych w basenach i powierzchniach oko
obasenowych. 
Metoda kombinowana (inaczej metoda narzucania i rozprowadzania – ang. floating and 
buttering method) – sposób uk
adania polegaj� cy na nanoszenia zaprawy klejowej na 
powierzchni�  uk
adania i na p
ytk�  w celu uzyskania pe
nego przylegania spodniej cz�� ci 
p
ytki. 
Zaprawa fugowa do p
ytek – wysokowytrzyma
a, epoksydowa zaprawa do pionowania 
ok
adzin ceramicznych i kszta
tek ceramicznych, przeznaczona do stosowania w basenach i 
powierzchniach oko
obasenowych. 
Dylatacja po� rednia – szczelina przebiegaj� ca przez ca
�  wysoko��  jastrychu i/lub ok
adziny, 
pozwalaj� ca na akomodacj�  odkszta
ce�  lub wzajemnych ruchów warstw ok
adziny. 
Dylatacja brzegowa (inaczej skrajna, obwodowa) – szczelina oddzielaj� ca warstwy 
konstrukcji basenu od � cian, s
upów i innych sztywno osadzonych elementów. 
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Dylatacja konstrukcyjna – szczelina przechodz� ca przez wszystkie warstwy konstrukcji 
basenu, oddzielaj� ca poszczególne jej cz�� ci. 
 
Wymagania ogólne 
Materia
y powinny odpowiada�  wymaganiom zwi� zanym z zastosowaniem w nieckach 
publicznych basenów k� pielowych, p
ywalni oraz zbiorników na wod�  oraz posiada�  
wymagane przepisami prawa dopuszczenia. 
Nale� y stosowa�  materia
y nale�� ce do jednego systemu prac ok
adzinowych w nieckach 
basenowych, wykazuj� cego nast� puj� ce cechy ogólne: 
- produkty bezpieczne dla zdrowia ludzi i nieszkodliwe dla � rodowiska, bez zawarto� ci 
rozpuszczalników; 
- odpowiednie w
a� ciwo� ci hydroizolacyjne wysokoelastycznej masy uszczelniaj� cej w 
po
� czeniu z mo� liwo� ci�  przenoszenia napr�� e� ; 
- du� a elastyczno��  ta� m uszczelniaj� cych i materia
ów do dylatacji; 
- dobra przyczepno��  zaprawy klejowej do pod
o� a; 
- wysoka odporno��  na wod�  basenow�  i chemie czyszcz� c�  do usuwania zanieczyszcze� ; 
- piasek kwarcowy suszony zapewniaj� cy nale� yte urabialno� ci i przyczepno� ci zapraw 
� ywicznych; 
 
Wymagania szczegó
owe odno� nie mo� liwych do zastosowania materia
ów 
–  dwusk
adnikowy preparat epoksydowy do gruntowania pod
o� a przed naniesieniem 
poliuretanowej pow
oki uszczelniaj� cej oraz do wykonywania p
ynnej zaprawy 
antykapilarnej, do wype
niania szczelin i doszczelnienia budowlanych elementów 
instalacyjnych jak równie�  warstwa sczepna mi� dzy jastrychem zespolonym a dnem niecki 
basenowej, zgodna z EN 1504-2:2004. 
Dane techniczne ( wymieszany sk
adnik A+B) : 
Baza – � ywica epoksydowa 
Kolor – transparentny 
Bezrozpuszczalnikowa 
Reakcja na ogie�  – E/Efl 
Odporno��  na � cieranie �  AR1 
Przyczepno��  
  B1,5 
Odporno��  na uderzenia 
  IR4 
Przepuszczalno��  CO2 – sD �  50 m 
Przepuszczalno��  pary wodnej – Klasa III 
Absorbcja kapilarna i przepuszczalno��  wody �  0,1 kg x m-2 x h-0,5 
Przyczepno��  przy odrywaniu 
  2,0 (1,5) N/mm2 
Temperatura stosowania – od + 10oC przy maksymalnej wilgotno� ci wzgl� dnej 75% do 
maksymalnej wilgotno� ci wzgl� dnej 85% przy temperaturze od + 23oC (pod
o� e, materia
, 
powietrze) 
Odporno��  na wahania temperatur – od –30oC do +100oC (warunki suche), do +50oC 
(warunki mokre) 
Odporno��  na wod�  morsk�  
Odporno��  na 
ugi 
Odporno��  na rozcie� czone kwasy, roztwory soli, oleje mineralne, smary, materia
y p� dne 
Mo� liwo��  chodzenia/dalszej obróbki – po 24 h 
–  jednosk
adnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawieraj� ca tras, warstwa 
szczepna mi� dzy jastrychem a pod
o� em. 
– spoiwo, ulepszone tworzywem sztucznym, do wytwarzania szybkowi��� cych i szybko 
dojrzewaj� cych jastrychów cementowych. 
Dane techniczne: 
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Klasa wytrzyma
o� ci1 – po 1 dniu CT-C30-F6 wg PN-EN 13813 
– po 3 dniach CT-C45-F7 wg PN-EN 13813 
– po 5 dniach CT-C55-F9 wg PN-EN 13813 
– po 28 dniach CT-C55-F9 wg PN-EN 13813 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie – 55 N/mm2 
Wytrzyma
o��  na zginanie – 7 N/mm2 
Wysoka hydrofobowo��  
Mo� liwo��  chodzenia – po ok. 6–10 h 
Do wytwarzania szybkowi��� cych i szybko dojrzewaj� cych jastrychów zespolonych, 
jastrychów na warstwie oddzielaj� cej, jastrychów p
ywaj� cych. 
-  gotowa, sucha zaprawa, ulepszona tworzywem sztucznym do wytwarzania 
szybkowi��� cych i szybko dojrzewaj� cych jastrychów cementowych, zgodna z PN-EN 
13813:2002. 
Dane techniczne: 
Klasa wytrzyma
o� ci  – po 7 dniach CT-C35-F5 wg PN-EN 13813 
   – po 28 dniach CT-C40-F6 wg PN-EN 13813 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie – 40 N/mm2 
Wytrzyma
o��  na zginanie – 6 N/mm2 
Wysoka hydrofobowo��  
Uziarnienie – 0–4 mm 
Grubo��  warstwy – 20-80 mm 
Do wytwarzania szybkowi��� cych i szybko dojrzewaj� cych jastrychów zespolonych, 
jastrychów na warstwie oddzielaj� cej, jastrychów p
ywaj� cych.  
EMICODE zgodnie z GEV – EC1 R Plus 
–  wysokoelastyczna, zaprawa cementowa do wykonania warstwy sczepnej na � cianach 
niecki basenowej. 
Dane techniczne: 
Klasa zaprawy – C2TES1 wg PN-EN 12004 
EMICODE zgodnie z GEV – EC1 Plus R 
–  cementowa, szybkowi��� ca, wzmocniona w
óknami, uniwersalna, stabilna zaprawa 
tynkarska i masa szpachlowa do wyrównywania i renowacji, zgodna z PN-EN 998-1:2010. 
Dane techniczne : 
Klasa zaprawy – CS IV wg PN-EN 998-1:2010 
Reakcja na ogie�  – klasa E 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie 
  20,0 N/mm2 
G� sto��  nasypowa – 1,75 kg/dm3 
Przyczepno��  
  1,5 N/mm2 
Absorpcja wody – W< 0,1 
Wspó
czynnik przepuszczalno� ci pary wodnej – 	  �  76 
EMICODE zgodnie z GEV – EC1 R 
–  wysoko skoncentrowany, nie zawieraj� cy rozpuszczalników, szybkoschn� cy, podk
ad 
gruntuj� cy na bazie � ywicy syntetycznej, do pod
o� y o du� ej i zró� nicowanej ch
onno� ci. 
Dane techniczne : 
Lepko��  dynamiczna – 20 mPa s (w 23oC) 
EMICODE zgodnie z GEV – EC1 Plus 
–  dwusk
adnikowa, chemoodporna, mostkuj� ca rysy pow
oka uszczelniaj� ca na � ciany i 
pod
ogi, zgodna z EN 14891:2013. 
Dane techniczne (wymieszany sk
adniki A + B) : 
Baza – poliuretan 
Przyczepno��  pocz� tkowa 
  0,5 N/mm2 
Przyczepno��  po oddzia
ywaniu wody 
  0,5 N/mm2 
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Przyczepno��  po starzeniu termicznym 
  0,5 N/mm2 
Przyczepno��  po oddzia
ywaniu wody wapiennej 
  0,5 N/mm2 
Przyczepno��  po cyklach zamra� ania i rozmra� ania 
  0,5 N/mm2 
Wodoszczelno��  – brak przenikania 
Zdolno��  do mostkowania p� kni��  w warunkach znormalizowanych 
  0,75 mm 
Przyczepno��  po oddzia
ywaniu wody chlorowanej 
  0,5 N/mm2 
Mostkowanie p� kni��  zgodnie z norm�  PN-EN 14891 w temperaturze -5oC 
  0,75 mm 
Nie zawiera rozpuszczalników 
Odporny na � cieki i wod�  morsk�  
Odporny na dzia
anie chemikaliów 
Trwa
e przej� cie obci�� e�  – w warunkach suchych do + 70 oC, – w warunkach mokrych + 40 
oC 
Stabilna na powierzchniach pionowych 
Samorozp
ywna na posadzkach 
Mo� liwo��  przeprowadzenia próby wodnej – najwcze� niej po 7 dniach 
 
– � ywica budowlana stosowana do wytwarzania antykapilarnych zapraw epoksydowych. 
Dane techniczne (wymieszany sk
adnik A+B) : 
Baza – � ywica epoksydowa 
Odporno��  na oddzia
ywanie chemikaliów 
Wodoodporna 
Odporno��  na warunki atmosferyczne (mróz) 
–  siatka zbroj� ca do uszczelnie� , do zbrojenia pow
ok nak
adanych 
w obszarach nara� onych na p� kni� cia, jak i do wzmocnienia kraw� dzi i przej��  instalacyjnych 
w nieckach basenowych. 
Dane techniczne: 
Baza – w
ókno szklane tkane ods
oni� te tworzywem sztucznym 
Wymiar oczek – 4x4 mm 
Odporna na alkalia 
Odporna na dzia
anie wody 
–  dwusk
adnikowa p
ynna � ywica do wype
niania rys i p� kni��  w pod
o� ach 
pochodzenia mineralnego i betonie. 
Dane techniczne (wymieszany sk
adnik A+B): 
Baza – � ywica akrylowa 
Odporna na dzia
anie wody 
Odporna na warunki atmosferyczne 
Odporna na dzia
anie chemikaliów 
–  odpowiednio frakcjonowany suszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1–0,5 mm do 
wykonywania zapraw antykapilarnych, do wype
niania szczelin i doszczelniania 
budowlanych elementów instalacyjnych. Posypka zwi� kszaj� ca przyczepno��  stosowana pod 
uszczelnienie 
-  elastyczna, nieprzepuszczaj� ca wody ta� ma do uszczelniania z
� czy i szczelin 
dylatacyjnych, stosowana w systemie z uszczelnieniami zespolonymi 
Dane techniczne : 
Baza – kauczuk butylowy, z jednej strony pokryty polipropylenow�  flizelin� , z drugiej 
warstw�  papieru zabezpieczaj� cego wysokoelastyczn� , samoprzylepn�  warstw�  butylu. 
Szeroko��  ca
kowita – 100 mm 
Grubo��  – 0,8 mm 
- ta� ma uszczelniaj� ca – elastomerowa ta� ma wzmocniona flizelin�  polipropylenow� , z 
cz�� ci�  � rodkow�  bez flizeliny.  
Odporna na zasady, czynniki atmosferyczne i dzia
anie wody. 
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–  dwusk
adnikowy klej do osadzania i uk
adania p
ytek i kszta
tek ceramicznych metod�  
cienkowarstwow� . 
Dane techniczne(wymieszany sk
adnik A+B): 
Klasa zaprawy – R2 T wg PN-EN 12004 
Baza – � ywica epoksydowa 
Wysoka odporno��  chemiczna na dzia
anie agresywnych wód, alkaliów, rozcie� czonych 
kwasów mineralnych i organicznych 
–  dwusk
adnikowa zaprawa do osadzania kszta
tek rynny przelewowej. 
Dane techniczne ( wymieszany sk
adnik A+B): 
Baza – � ywica epoksydowa 
Szybkowi��� ca 
Nie zawiera rozpuszczalników 
 
–  wysokowytrzyma
a, dwusk
adnikowa zaprawa fugowa do klejenia i spoinowania 
p
ytek i kszta
tek ceramicznych stosowana przy obci�� eniu chemicznym i mechanicznym w 
nieckach basenowych i na powierzchniach oko
obasenowych. 
Dane techniczne (wymieszany sk
adnik A + B): 
Baza – � ywica epoksydowa 
Szeroko��  spoiny – od 2 do 12 mm 
Klasa zaprawy – RG dla zapraw do spoinowania na bazie � ywic reaktywnych zgodnie z 
norm�  PN-EN 13888 oraz R2 T dla klejów reaktywnych zgodnie z norm�  PN-EN 12004. 
Odporna na dzia
anie agresywnych wód, naturalnych t
uszczów i chemikaliów 
- sznur dylatacyjny, do wype
niania szczelin dylatacyjnych przed wprowadzeniem 
zaprawy fugowej. 
 
Wymagania ogólne dotycz� ce pod
o� a 
Pod
o� e musi by�  czyste, no� ne, suche, wolne od py
u, p� kni��  rys oraz � rodków 
obni� aj� cych przyczepno�� , charakteryzowa�  si�  parametrami wytrzyma
o� ciowymi 
zgodnymi z projektem architektonicznym. Powinno by�  równe, wystaj� ce fragmenty nale� y 
sku�  lub sfrezowa� . Pod
o� e nale� y oczy� ci�  metodami mechanicznymi lub r� cznymi, 
adekwatnie do stwierdzonych zanieczyszcze� , np. przez szlifowanie, skuwanie, frezowanie. 
Bezwzgl� dnie nale� y usun��  mleczko cementowe. Na koniec pod
o� e odkurzy�  odkurzaczem 
przemys
owym. 
Wszelkiego rodzaju p� kni� cia, rysy nale� y bezwzgl� dnie zamyka�  przy pomocy � ywicy 
spajaj� cej si
owo. Powsta
e rysy poszerzy�  przy pomocy szlifierki do ok 2 mm, naci��  
poprzecznie w zale� no� ci od ilo� ci rys w odleg
o� ci 15–30 cm, powsta
e szczeliny odkurzy� . 
W naci� cia poprzeczne w
o� y�  do
� czone do opakowania stalowe klamry. 
W przypadku rys i p� kni��  na dnie basenu zaleca si�  stosowanie � ywicy w postaci czystej 
(bez dodatków). Zszycia przesypa�  na � wie� o piaskiem o uziarnieniu 0,4–0,8 mm, w celu 
otworzenia powierzchni pod nast� pne warstwy. Po 24 h nadmiar piasku odkurzy� . 
W przypadku � cian � ywic�  nale� y wymiesza�  z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1–0,5 
mm, wykona�  odpowiedni szalunek na � cianie i powsta
�  zapraw�  � ywiczn�  zamkn��  
istniej� ce p� kni� cia 
 
Izolacja przeciwwodna zbiorników retencyjnych; 
Uszczelnienie powierzchni murowanych standardowo wykonywane jest z u� yciem szlamu 
uszczelniaj� cego.  
Reprofilacja  dna powinna by�  wykonana z u� yciem zaprawy wodoszczelnej.  
Przej� cia rur nale� y wykona�  jako szczelne oraz dodatkowo uszczelni�  � elem 
poliuretanowym.  
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Szlam uszczelniaj� cy: 
Nale� y zastosowa�  do uszczelniania zbiorników na wod�  deszczow�  i podszybi windowych. 
Wymagane w
a� ciwo� ci:  
- Wodoszczelna, mineralna, krystalizuj� ca mikrozaprawa uszczelniaj� ca  
- odporno��  na siarczany 
- o wysokiej odporno� ci na parcie wody od strony negatywnej oraz du��  odporno��  na 
� cieranie. 
- dopuszczenie do kontaktu z wod�  pitn� .  
- Wytrzyma
o��  na � ciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm  
- Wytrzyma
o��  na zginanie (po 28 dniach) > 10,0 N/mm²  
- Przyczepno��  (po 28 dniach) > 1,5 N / mm²  
- Odporno��  na ci� nienie wody do 13 bar.  
- Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego 60;     
 Zastosowanie:        
 Mikrozaprawa uszczelniaj� ca przeznaczona do wykonywania poziomych i pionowych 
hydroizolacji pod
o� y murowanych, betonowych czy te�  z tynków cementowych budynków 
stykaj� cych si�  z gruntem.        Pod
o� e:  
         Mineralne pod
o� e musi 
by�  czyste, no� ne, ch
onne, szorstkie, a tak� e wolne od t
uszczu i substancji oleistych i 
zmniejszaj� cych przyczepno�� . Ubytki w pod
o� u nale� y uzupe
ni�  i uszczelni� . Przed 
na
o� eniem mikrozaprawy uszczelniaj� cej powierzchni�  zwil� y�  do stanu matowo-
wilgotnego. W zbiornikach retencyjnych powierzchnia betonu musi by�  przygotowana przez 
piaskowanie, hydropiaskowanie lub hydrominotoring (400-500 bar).  
� rednia wytrzyma
o��  betonu na odrywanie badana metod�  „pull-off” powinna wynosi�  co 
najmniej 1,5 MPa; warto��  pojedynczego pomiaru nie powinna by�  mniejsza od 1,0 MPa. 
Przed nak
adaniem materia
u odpowiednio przygotowane pod
o� e nale� y zwil� y�  do stanu 
matowo-wilgotnego  
Sposób wykonania: 
Szlam uszczelniaj� cy nale� y nak
ada�  przynajmniej w dwóch cyklach roboczych za pomoc�  
p� dzla lub natryskowo.  
Po na
o� eniu szlam uszczelniaj� cy nale� y chroni�  przed zbyt szybkim wysychaniem, przed 
bezpo� rednim nas
onecznieniem, wysok�  temperatur� , mrozem oraz przed silnym wiatrem. 
 

 el poliuretanowy – uszczelnienie przej��  szczelnych: 

 el poliuretanowy do iniekcji powierzchniowych i kurtynowych oraz do uszczelniania 
szczelin dylatacyjnych  
Dane techniczne: 
Lepko��  materia
u 600÷800 mPa.s  
Zastosowanie: 
Gel do uszczelniania przej��  rur, pustek, spoin i dylatacji w elementach murowanych, 
betonowych oraz warstwach posadzkowych.  
Istniej� ce przej� cia rur nale� y oczy� ci�  i zamkn��  odpowiednimi materia
ami przed 
wykonaniem iniekcji. 
ZBIORNIKI NALE 
 Y WYKO� CZY�  OKLEIN�  CERAMICZN� . 
 
Wylewki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym  
Zastosowanie: 
Pod poj� ciem posadzki betonowej w niniejszej dokumentacji nale� y rozumie�  wszelkie 
pod
o� a betonowe (lub z betonu zbrojonego) b� d� ce posadzk�  lub podk
adem pod warstw�  
wyko� czeniow�  pod
ogi w danym pomieszczeniu. Wszystkie rozwi� zania zak
adaj�  typowe 
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lub wzorcowe rozwi� zania konstrukcji pod
óg zgodne z ogólnie przyj� tymi zasadami sztuki 
budowlanej. 
W obiekcie przewidziano wylewki pod materia
ami wyko� czeniowymi o grubo� ciach min. 
45mm. Zastosowano zbrojenie rozproszone . 
 
W
a� ciwo� ci: 
Jastrych cementowy 
Posadzka cementowa  zaprawa do tradycyjnych wylewek 
 
wytrzyma
o��  na � ciskanie     
  30 N/mm2 
G� sto��  nasypowa (suchej mieszanki)   ok. 1,75kg / dm3 
G� sto��  obj� to� ciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3 
G� sto��  w stanie suchym (po zwi� zaniu)   ok. 2,15kg / dm3 
Proporcje mieszania woda/zaprawa   ok. 0,08 ÷ 0,15 l/ 1kg 
       ok. 2,00 ÷ 3,75 l/ 25kg 
Min./max grubo��  wylewki     20mm / 80mm 
Maksymalna � rednica kruszywa    3,0mm 
Zmiany liniowe      < 0,08% 
Skurcz       �  0,5% 
 
Cement wg normy PN-EN 191:2002  
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 
W posadzkach maksymalna wielko��  ziaren kruszywa nie powinna przekroczy�  1/3 grubo� ci 
posadzki. W posadzkach odpornych na � cieranie najwi� ksze dopuszczalne wielko� ci ziaren 
wynosz�  przy grubo� ci warstw 2,5cm – 10mm, 3,5cm – 16mm. 
 
Warunki przyst� pienia do robót: 
- Wszystkie szczeliny przeciwskurczowe i izolacyjne powinny by�  wyznaczone zgodnie 
z Projektem Wykonawczym 
- Nale� y sprawdzi�  zgodno��  budowy pod
o� a wykonanego pod wylewka betonow�  z 
Projektem Wykonawczym 
- Nale� y zapewni�  odpowiedni�  jako��  materia
ów u� ytych do wylewek betonowych:  
 
Wykonanie robót: 
- Nale� y wykona�  szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia pod
ogi od innych 
elementów konstrukcji budynku (� cian, s
upów itp.) oraz w miejscach zmiany grubo� ci 
podk
adu, w miejscach styków ró� nej konstrukcji i ró� nej nawierzchni pod
óg a tak� e w 
miejscach oddzielaj� cych fragmenty powierzchni o ró� ni� cych si�  wymiarach. Warstwa 
dylatacyjna w konstrukcji pod
ogi stanowi jednocze� nie szczelin�  dylatacyjn� .  
- Nale� y wykona�  szczeliny przeciwskurczowe w podk
adzie betonowym jako naci� cia 
o g
� boko� ci równej 1/3 – ½ grubo� ci wylewki. Powinny one dzieli�  pod
ogi na pola o 
powierzchni nie wi� kszej ni�  36 m² przy d
ugo� ci boku prostok� ta max 6m.  
- W pomieszczeniach 01/20, 01/21, 01/22 nale� y stosowa�  beton B25 z wyko� czeniem 
niepylnym; zatarty na g
adko z zabezpieczeniem impregnatem. 
- We wszystkich wylewkach stosujemy zbrojenie rozproszone. W
ókna do betonu 
stanowi�  system mikrozbrojenia do betonu z
o� ony z fibrylowanych w
ókien wykonanych ze 
100% czystego polipropylenu. W
ókna nale� y dodawa�  w ilo� ci 0,9 kg/m3 klasycznej 
mieszanki betonowej.  
 
Odbiór robót: 



 

���
�

- odbiór materia
ów i robót powinien obejmowa�  zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  
oraz sprawdzenie w
a� ciwo� ci technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy 
- sprawdzenie wygl� du zewn� trznego (ocena wzrokowa) 
- sprawdzenie prawid
owo� ci ukszta
towania powierzchni posadzki (tolerancje 
wymiarowe) 
- sprawdzenie grubo� ci warstw posadzkowych 
 
Termoizolacja EPS 038 pod
oga 
Zastosowanie 
P
yty ze styropianu EPS 038 s�  stosowane jako termoizolacja stropów pod podk
adem 
posadzkowym, gdzie obci�� enie u� ytkowe nie przekracza 2100 kg/m2. 
W projekcie zastosowano p
yty o grubo� ci: 40mm, 120 mm  
 
 
W
a� ciwo� ci 
Produkt zgodny z norm�  PN-EN 13163:2013-05 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie: 
  70 kPa 
Napr�� enia � ciskaj� ce przy 10% odkszta
ceniu wzgl� dnym: 
  70 kPa 
Stabilno��  wymiarowa w sta
ych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% 
wilgotno� ci wzgl� dnej) : ± 0,5% 
Stabilno��  wymiarowa w okre� lonych warunkach temperatury i wilgotno� ci (48h, 700C) : �  
2% 
Odkszta
cenie wzgl� dne pe
zania przy � ciskaniu �  2% przy równomiernym obci�� eniu 
u� ytkowym nie przekraczaj� cym 21 kPa. 
Wytrzyma
o��  na zginanie: 
  115 kPa 
Wspó
czynnik przewodzenia ciep
a: lambda �  0,038 W/mK 
Klasa reakcji na ogie� : E  
 
Wykonanie robót 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych mo� na wykonywa�  równie�  w okresie 
zimowym.  
Nale� y wykonywa�  je w sposób zapewniaj� cy ochron�  materia
ów ocieplaj� cych przed 
dzia
aniem wód deszczowych lub wody zarobowej.  
Warstwa izolacji powinna by�  ci� g
a i mie�  sta
�  grubo��  zgodn�  z projektem. P
yty powinny 
by�  uk
adane na styk, a przy uk
adaniu kilku warstw nale� y u
o� y�  je mijankowo, by styki 
poszczególnych warstw by
y przesuni� te o min. 3 cm. 
P
yty jednej warstwy powinny mie�  tak�  sam�  grubo�� .  
Powierzchnia po
o� ona pod izolacje powinna by�  równa i czysta.  
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na pod
o� u nale� y wykona�  warstw�  paroizolacji. 
P
yty b� d�  usk
adane na styk i dok
ad nie dopasowywane.  
Izolacje stropów mi� dzy kondygnacjami nale� y u
o� y�  z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, 
o wysoko� ci odpowiadaj� cej wysoko� ci wszystkich warstw pod
ogowych. Na p
ytach 
styropianowych nale� y u
o� y�  warstw�  folii polietylenowej gr. min. 0,3 mm z wywini� ciem 
na pasy brzegowe.  
Izolacja pod
ogi na gruncie zostanie u
o� ona na sucho z p
yt styropianowych.  
Odbiór robót 
Kontrola jako� ci wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje:  
– odbiór jako� ciowy materia
ów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,  
– odbiór pod
o� a pod izolacj� ,  
– kontrol�  u
o� onej warstwy izolacji.  
P
yty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:  
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– odpowiada�  normie BN591/6363502,  
– mie�  struktur�  komórkow� ,  
– charakteryzowa�  si�  prostymi kraw� dziami i g
adk�  powierzchni� ,  
– charakteryzowa�  si�  nisk�  ch
onno� ci�  wody,  
– posiada�  ocen�  higieniczn�  PZH, � wiadectwo ITB, za� wiadczenie o jako� ci wystawione 
przez producenta.  
 
Folia budowlana izolacyjna 0,30mm  
Folia budowlana izolacyjna stosowana w budownictwie, obiektach hydro-technicznych, 
ogrodnictwie i wielu innych dziedzinach. Deklaracja W
a� ciwo� ci U� ytkowych nr DWU-13-
1-06 - polietylen niskiej g� sto� ci (LD-PE) 
 
Zastosowanie przy wykonywaniu: 
warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, pod
ogi, wylewki, itp., 
warstwy ochronnej zabezpieczaj� cej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, 
prowizorycznych zabezpiecze�  po
aci dachowych, 
os
on zabezpieczaj� cych elewacj� , okna, tymczasowo sk
adowane materia
y budowlane w 
trakcie budowy. 
Podstawowe zalety: 
szczelna dla pary wodnej, stanowi bardzo dobr�  warstw�  hydroizolacyjn� , 
elastyczna, wytrzyma
a na rozrywanie i 
atwa w monta� u, 
odporna na czynniki atmosferyczne, 
produkt posiada Deklaracj�  zgodno� ci/Certyfikat CE. 
 
Folia uk
adana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by�  wst� pnie napr�� one do 
uzyskania powierzchni bez pofalowa�  i za
ama� . Arkusze na powierzchniach ze spadkiem 
uk
ada si�  zgodnie z kierunkiem sp
ywu wód. Szczelno��  uk
adów zapewnia si�  poprzez 
klejenie zak
adów s� siednich arkuszy folii ta� m�  uszczelniaj� c�  i obustronnie klej� c� . Zak
ad 
arkuszy winien wynosi�  min. 15 cm. Wolne kraw� dzie arkuszy folii powinny by�  szczelnie 
mocowane do elementów okalaj� cych ta� m�  klej� c�  aluminiow� . Uszkodzenia folii mo� na 
naprawia�  stosuj� c 
aty z zastosowanej folii klejone ta� m�  dwustronn� .  
 
Odbiór robót 
Odbiór pod
o� a nale� y przeprowadzi�  bezpo� rednio przed przyst� pieniem do izolacji. Je� eli 
odbiór pod
o� a odbywa si�  po d
u� szym czasie od jego wykonania, nale� y pod
o� e oczy� ci� .  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
� zgodno��  wykonania z dokumentacj�  techniczn� ,  
� rodzaj zastosowanych materia
ów,  
� przygotowanie pod
o� a,  
� prawid
owo��  wykonania izolacji, wyko� czenia na stykach, naro� ach i obrze� ach,  
� szczelno�� .  
 
Izolacja pomieszcze�  mokrych: 
Wszystkie pomieszczenia mokre– 
azienki, WC, powinny posiada�  izolacje podposadzkowe. 
 
Uszczelnienie naro� y. Uszczelnienie po
� czenia � ciana -posadzka oraz � ciana -� ciana 
wykonano stosuj� c ta� m�  izolacyjn� . . 
Uszczelnienie kratek odp
ywowych. Kratki odp
ywowe nale� y osadzi�  na materiale 
izolacyjnym. 
Uszczelnienie podp
ytkowe. Uszczelnienie powierzchni nale� y wykona�   elastyczn� , 
hydraulicznie wi��� c�  mikrozapraw�  uszczelniaj� c� . 
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Parametry równowa� no� ci – mikrozaprawa uszczelniaj� ca: 
Zastosowanie produktu m.in.: 
do uszczelnie�  zespolonych (podp
ytkowych) balkonów i tarasów 
do uszczelnie�  pomieszcze�  wilgotnych i mokrych (natryski, 
azienki, itp.),tak� e w systemach 
ogrzewania pod
ogowego 
do czasowych uszczelnie�  w trakcie trwania budowy 
Wodoszczelno�� ; 
Przyczepno��  
  0,5 N/mm 
 
W pomieszczeniach zmywalnych (kratka � ciekowa + zawór zw. ze z
� czk� ) uwzgl� dni�  
cokoliki � cienne h=10 cm i spadki do kratek � ciekowych. Po
� czenie posadzki z cokolikiem 
wykona�  kszta
tk�  wyoblon� : (w w� z
ach sanitarnych i WC). Uwzgl� dni�  spadki 1,5 % w 
kierunku kratek � ciekowych. 
We wszystkich pomieszczeniach, w których posadzk�  wyko� czono p
ytkami gresowymi 
wykona�  coko
y z tej samej p
ytki gresowej o wys. ok. 8cm 
Wszystkie uszczelniane pod
o� a powinny by�  wysezonowane i suche. W przypadku 
tradycyjnych jastrychów cementowych czas sezonowania wynosi 28 dni, w przypadku 
jastrychu szybokowi��� cego ok. 2 dni, za�  w przypadku jastrychu na bazie spoiwa ok. 5 dni. 
Tynki tradycyjne cementowe nale� y sezonowa�  28 dni, w przypadku zaprawy do reprofilacji 
pod
o� a czas sezonowania wynosi ok. 24 h. 
Pod
o� e nale� y zagruntowa�  preparatem epoksydowym i obsypa�  piaskiem kwarcowym o 
uziarnieniu 0,1–0,5 mm. Po wyschni� ciu gruntu usun��  niezwi� zany piasek i odkurzy�  ca
�  
powierzchni� . W miejsca krytyczne tzn. po
� czenie � ciana–� ciana, � ciana–dno, przerwy 
technologiczne wklei�  ta� m�  samoprzylepna. Strefy po
� czenia korków epoksydowych z 
konstrukcj�  betonow�  niecki wzmocni�  siatk�  zbroj� c�  (o szeroko� ci oczek 4x4mm i 
gramaturze 160g/m2) z w
ókna szklanego na zaprawie uszczelniaj� cej. W powsta
�  szczelin�  
dylatacyjn�  pomi� dzy nieck�  basenow�  a powierzchni�  oko
obasenow�  w pierwsz�  warstw�  
nak
adanego uszczelnienia nale� y wklei�  ta� m�  uszczelniaj� c�  o szeroko� ci 120mm lub 150 
mm zag
� bion�  w szczelin�  w kszta
cie „odwróconej” litery � . Nast� pnie ta� m�  przykry�  
kolejn�  warstw�  uszczelnienia. 
Izolacj�  nanie��  przy pomocy pacy lub listwy z� batej na � ciany niecki basenowej 
zagruntowane preparatem epoksydowym i obsypane piaskiem do � ywic o uziarnieniu 0,1–0,5 
mm. W pierwszej kolejno� ci wykona�  warstw�  kontaktow�  wtart�  w pod
o� e, a nast� pnie 
pac�  o wysoko� ci z� ba ok. 3 mm na
o� y�  w
a� ciwa grubo��  warstwy. Powierzchnie zag
adzi�  
g
adk�  stron�  pacy. Skontrolowa�  grubo��  � wie� ej warstwy Wymagana grubo��  � wie� ej 
warstwy wynosi 0,6 mm (grubo��  warstwy suchej 0,5 mm). Po up
ywie 8–24 godzin czasu 
oczekiwania (przy +23 ºC) na
o� y�  drug�  warstw�  uszczelnienia. Po naniesieniu drugiej 
warstwy, po oko
o 5–10 minutach powierzchni�  obsypa�  piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 
0,4–0,8 mm. Mniejsze powierzchnie mo� na obsypa�  r� cznie, natomiast do wi� kszych mo� na 
wykorzysta�  pistolet ci� nieniowy. Piasek kwarcowy poprawia przyczepno��  pod kolejne 
prace. Po wyschni� ciu 
� czna grubo��  dwóch warstw powinna wynosi�  min. 1 mm. W 
naro� ach, na kraw� dziach i wyobleniach nale� y zwróci�  uwag�  na szczególnie staranne 
po
o� enie warstw. Po wyschni� ciu nadmiar piasku odkurzy� . Na pionowych powierzchniach 
oko
obasenowych stosujemy te same zasady. 
Przygotowany preparat  nanie��  przy pomocy pacy lub listwy z� batej na pod
o� e dna niecki 
basenowej, zagruntowane i przesypane piaskiem o uziarnieniu 0,1–0,4 mm. W pierwszej 
kolejno� ci wykona�  warstw�  kontaktow�  wtart�  w pod
o� e, a nast� pnie pac�  o wysoko� ci 
z� ba ok. 3 mm na
o� y�  w
a� ciwa grubo��  warstwy, któr�  zag
adzi�  g
adk�  stron�  pacy i 
odpowietrzy�  przy pomocy wa
ka kolczastego. Po up
ywie 8–24 godzin czasu oczekiwania 
(przy +23 ºC) na
o� y�  druga warstw�  uszczelnienia. Przy odpowietrzeniu drugiej warstwy, ze 
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wzgl� du na mo� liwo��  uszkodzenia pierwszej warstwy uszczelnienia nale� y zrezygnowa�  z 
kolczastych nak
adek na buty, a odpowietrzenie wykona�  stoj� c na powierzchni, na której nie 
naniesiono jeszcze drugiej warstwy, operuj� c wa
kiem kolczastym, bez wchodzenia na � wie� o 
naniesiona pow
ok� . Po wyschni� ciu drugiej warstwy g
adk�  stron�  pacy nale� y nanie��  
cienk�  warstw�  masy uszczelniaj� cej i po ok. 10–20 minutach obsypa�  piaskiem kwarcowym 
o uziarnieniu 0,1–0,5 mm. Po wyschni� ciu 
� czna grubo��  dwóch warstw powinna wynosi�  
min. 1 mm. W naro� ach, na kraw� dziach i wyobleniach nale� y zwróci�  uwag�  na szczególnie 
staranne po
o� enie warstw. Po wyschni� ciu nadmiar piasku odkurzy� . Na poziomych 
powierzchniach oko
obasenowych stosujemy te same zasady. 
Po wykonaniu hydroizolacji niecki basenowej najwcze� niej po 7 dniach od zako� czenia prac 
uszczelniaj� cych wykona�  prób�  wodn�  trwaj� c�  minimum14 dni. 
 
 
Klejenie ok
adzin ceramicznych 
Po wykonaniu próby wodnej i sprawdzeniu powierzchni pod k� tem szczelno� ci mo� na 
przyst� pi�  do uk
adania ok
adziny ceramicznej na zaprawie klejowej. Klejenie ok
adzin 
ceramicznych przeprowadzi�  bezpo� rednio na wyschni� t�  powierzchni�  izolacji 
przeciwwodnej. Stosowa�  chemoodporne zaprawy klejowe – dwusk
adnikowy klej do 
osadzania i uk
adania p
ytek i kszta
tek ceramicznych metod�  cienkowarstwow� , klasy R2T. i 
wysokowytrzyma
� , dwusk
adnikowa zaprawa fugowa do klejenia p
ytek i kszta
tek 
ceramicznych stosowana przy obci�� eniu chemicznym i mechanicznym w nieckach 
basenowych i na powierzchniach oko
obasenowych, klasy RG i R2T. 
W nieckach basenowych nale� y przestrzega�  zasady aby wype
nienie zaprawy klejowej pod 
p
ytk�  wynios
o 100%. Ok
adzin�  uk
ada�  metod�  kombinowan� , polegaj� c�  na wykonaniu 
warstwy kontaktowej i grzebieniowej na pod
o� u oraz warstwy kontaktowej na p
ytce. 
Ok
adzin�  ceramiczn�  nale� y uk
ada�  z zachowaniem szczelin spoinowych o szeroko� ci min. 
5 mm oraz szczelin dylatacyjnych (odwzorowanie dylatacji z pod
o� a, na po
� czeniu dna ze 
� cian�  itd.) 
 
Uk
adanie kszta
tek ceramicznych rynny przelewowej (fuga antykapilarna) 
Rynn�  przelewow�  uk
ada�  metod�  kombinowan�  na zaprawie epoksydowej (warstwa od 4 
mm). Przed naniesieniem zaprawy epoksydowej jako � rodek sczepny pomi� dzy kszta
tkami 
rynny przelewowej a zapraw�  jak i pomi� dzy zapraw�  a pod
o� em stosowa�  preparat 
epoksydowy metod�  „ � wie� e na � wie� e”. 
 
Fugowanie ok
adzin i kszta
tek ceramicznych 
Warunkiem rozpocz� cia prac fugowych jest zwi� zanie zapraw klejowych, nie wcze� niej ni�  
po 24 h. Stosowa�  tylko i wy
� cznie zaprawy fugowe chemoodporne zalecane przez 
producenta: 
– wysokowytrzyma
a, dwusk
adnikowa zaprawa fugowa do klejenia p
ytek i kszta
tek 
ceramicznych stosowana przy obci�� eniu chemicznym i mechanicznym w nieckach 
basenowych i na powierzchniach oko
obasenowych, klasy RG i R2T. 
– fuga silikonowa lub epoksydowa do wype
niania szczelin dylatacyjnych oraz styków 
� ciana–� ciana, � ciana–pod
oga, dylatacje po� rednie. 
Szczeliny fugowe nale� y dok
adnie oczy� ci� . Spód i kraw� dzie spoiny powinny by�  suche i 
pozbawione substancji zmniejszaj� cych przyczepno��  tzn. py
ów, zat
uszcze� , olejów, 
pozosta
o� ci klejów. Unika�  pustych przestrzeni pod p
ytkami w spoinowanych obszarach. 
Zapraw�  fugow�  dok
adnie wprowadzi�  w szczeliny spoinowe przy pomocy pacy specjalnej 
do epoksydów. Nadmiar materia
u usun�� . Ca
�  zaspoinowan�  powierzchni�  zmy�  niewielk�  
ilo� ci�  ciep
ej wody (proces emulgowania) przy u� yciu g� bki poliestrowej do fug 
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epoksydowych, a nast� pnie zmy�  do czysta g� bk�  wiskozow� . Nale� y zwróci�  uwag� , aby w 
trakcie emulgacji nie wymy�  powierzchni fug. 
Przed wbudowaniem fugi dylatacyjnej nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na dok
adne 
osuszenie i oczyszczenie kraw� dzi p
ytek z resztek kleju i innych zanieczyszcze�  mog� cych 
obni� y�  przyczepno��  silikonu. Spoiny trwale elastyczne powinny by�  wykonane w 
szczelinach dylatacyjnych tj. na stykach � ciana–� ciana, � ciana –pod
oga, w dylatacjach 
po� rednich, na prze
amaniach p
aszczyzn dna niecki. Do prac przyst� pi�  po 3–4 dniach od 
u
o� enia ok
adziny. W strefach podwodnych (czyli niecka basenowa, rynny przelewowe itp.) 
kraw� dzie p
ytek nale� y najpierw dwukrotnie zagruntowa�  podk
adem do fug silikonowych. 
Obrze� a szczelin oklei�  ta� m�  samoprzylepn�  Po odparowaniu podk
adu tj. po co najmniej 24 
h od u
o� enia drugiej warstwy mo� emy przyst� pi�  do dalszych prac. Na spód szczeliny nale� y 
wprowadzi�  sznur dylatacyjny odpowiedniej � rednic,y a nast� pnie wype
ni�  starannie 
szczelin�  fug�  trwale elastyczn� . � rednic�  sznura dylatacyjnego dobiera�  o ok. 30 % wi� ksz�  
od szeroko� ci szczeliny.  
Dylatacje po� rednie w powierzchni ok
adziny ceramicznych na dnie i � cianach niecki 
basenowej wykonywa�  w polach o d
ugo� ci boku ok. 5–7 m Ta sama fuga elastyczna 
zalecana jest na powierzchniach oko
obasenowych. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa 
Nawierzchnia poliuretanowa wodnego placu zabaw jest nawierzchni�  bezpieczn� , 
wielowarstwow� , wykonywan�  in situ na pod
o� u betonowym. 
Beton powinien by�  mocny, dojrza
y (min. 4 tygodnie od wylania), wolny od rys i sp� ka� , z 
odpowiednio wyprofilowanymi spadkami. 
Prace rozpoczyna si�  od zagruntowania pod
o� a tzw. primerem celem poprawy jego 
przyczepno� ci. 
Na tak przygotowanym pod
o� u instaluje si�  warstw�  bazow� , amortyzuj� c�  upadki. Grubo��  
3 cm. 
Jest to mieszanina kleju PU oraz granulatu SBR, przygotowana na miejscu, aplikowana 
r� cznie lub mechanicznie za pomoc�  rozk
adarki (o ile pozwalaj�  warunki na budowie). 
  
Po jej wykonaniu ca
a powierzchnia jest szpachlowana specjaln�  masa zamykaj� c�  pory, 
celem uzyskania warstwy nieprzepuszczalnej dla wody. 
  
Nast� pnie instalowana jest warstwa u� ytkowa, wykonywana z granulatu EPDM i kleju PU. 
Zaleca si�  stosowanie kleju PU odpornego ca
kowicie na dzia
anie promieniowania UV. 
Natomiast granulat EPDM powinien pochodzi�  z produkcji pierwotnej, barwiony w masie. 
W
a� ciwy odcie�  warstwy u� ytkowej otrzymany poprzez zmieszanie w odpowiednich 
proporcjach granulatów EPDM w kilku kolorach, celem uzyskania po�� danego efektu (tzw. 
blend). Mieszanie granulatów powinno by�  dokonane przez ich producenta, aby uzyska�  
odpowiedni�  homogenno��  mieszaniny i w
a� ciw�  dyspersj�  poszczególnych kolorów. Ka� dy 
z granulatów powinien posiada�  t�  sam�  frakcj�  i porównywalny ci�� ar nasypowy, celem 
unikni� cia ró� nic w odcieniu. 
  
Aplikacja warstwy u� ytkowej dokonywana jest r� cznie lub mechanicznie. Grubo��  1 cm. 
 Warstwa ta powinna by�  wykonana z nale� yt�  staranno� ci�  i zgodnie z zasadami instalacji. 
  
Celem utrzymania nale� ytej higieny i zapewnienia bezpiecze� stwa sanitarnego w obiektach 
u� yteczno� ci publicznej, dostawca systemu powinien okaza�  odpowiednie badania na 
bakteriostatyczno��  oferowanego przez siebie rozwi� zania. 
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Z uwagi na kontakt z nawierzchni�  ze strony dzieci nale� y �� da�  od Wykonawcy, aby 
granulat EPDM spe
nia
 odpowiednie wymagania � rodowiskowe, gwarantuj� ce ich 
bezpiecze� stwo, raport z bada�  na zawarto��  metali ci�� kich i WWA. 
Dodatkowo dostawca systemu powinien zapewni�  bezpiecze� stwo ekologiczne. Koniecznie 
nale� y przedstawi�  certyfikaty lub badania na zawarto��  metali ci�� kich oferowanego 
systemu oraz potwierdzi�  spe
nienia wymaga�  � rodowiskowych:  
 
Parametr Warto��  
DOC 
EOX 
  
o
ów 
kadm 
chrom  
rt��  
cynk 
cyna 

<5 mg/l 
<10 mg/kg 
  
<0,02 mg/l 
<0,001 mg/l 
<0,005 mg/l 
<0,001 mg/l 
<0,25 mg/l 
<0,02 mg/l 

 
11. UWAGI KO 	 COWE 
Wszystkie prace nale� y wykonywa�  pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do 
wykonawstwa. Prace wykonywa�  zgodnie ze sztuk�  budowlana, zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami BHP i PPO
 . Zastosowane materia
y powinny mie�  wa� ne � wiadectwo 
dopuszczaj� ce do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty. 
Wszystkie instalacje wykona�  zgodnie z obowi� zuj� cymi normami oraz zgodnie z 
obowi� zuj� cymi „Wytycznymi wykonania i odbioru robót monta� owych”. 
Je� li w opisie, lub na opisach rysunków podane zosta
y nazwy w
asne produktów oraz 
producentów s
u��  okre� leniu parametrów technicznych i wyboru systemu. Dopuszcza si�  
zastosowanie innych materia
ów ni�  zak
adane w projekcie, pod warunkiem, � e zamienniki 
b� d� , co najmniej, porównywalnej jako� ci i b� d�  spe
nia�  wszystkie za
o� one w projekcie 
wymagania dotycz� ce danego produktu, zaleca si�  jednak stosowanie kompletnych systemów. 
Niniejszy projekt nale� y rozpatrywa�  
� cznie z projektem zagospodarowania terenu jak 
równie�  z projektami bran� owymi. Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca jest 
zobowi� zany do zapoznania si�  z ca
�  dokumentacj�  wielobran� ow�  (zarówno opisy jak i 
rysunki). Wykryte niezgodno� ci, niejasno� ci, propozycje zamienne nale� y uzgadnia�  z 
projektantem. 
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DATA:                                                                                                    31 stycznia 2023 r.�

NAZWA:  

INFORMACJA DOTYCZ � CA  

BEZPIECZE 	 STWA I OCHRONY ZDROWIA  

BIOZ  
wed
ug 

ROZPORZ� DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1. 

 
TEMAT  

„Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  na terenie 
dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia” 

 

ADRES INWESTYCJI: ul. 4 Stycznia, 88-190 Barcin 

NUMER DZIA	KI: 153/137, obr � b Barcin obr. 3 

 

INWESTOR:  Gmina Barcin  

ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 

 
Kategoria obiektu budowlanego – V 
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OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 
Informacj �  dotycz� c�  bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia wg wymogów: 
 
ROZPORZ� DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) - §2.1. 
 
§2.1. Informacja dotycz� ca bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacj� ", 
zawiera stron�  tytu
ow�  i cz���  opisowa. 
 
1. Strona tytu
owa zawiera: 
 
a) Nazw�  i adres obiektu budowlanego; 
b) Imi�  i nazwisko lub nazw�  inwestora oraz jego adres; 
c) Imi�  i nazwisko oraz adres projektanta, sporz� dzaj� cego informacj� . 
 
2. Cz���  opisowa zawiera: 
 
a) Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno��  realizacji 

poszczególnych obiektów; 
b) Wykaz istniej� cych obiektów budowlanych; 
c) Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog�  

stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi; 
d) Wskazanie dotycz� ce przewidywanych zagro� e�  wyst� puj� cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre� laj� ce skal�  i rodzaje zagro� e�  oraz miejsce i czas ich 
wyst� pienia; 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

f) Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie, w tym zapewniaj� cych 
bezpieczn�  i sprawn�  komunikacj� , umo� liwiaj � c�  szybk�  ewakuacj�  na wypadek po� aru, 
awarii i innych zagro� e� . 
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CZ
��  OPISOWA 
 
I. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno��  realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
·  Przebudowa z rozbudow� : 

-  roboty ziemne, wykopy, 
-  roboty murowe, 
-  roboty betoniarskie i zbrojeniowe, 
-  roboty ciesielskie, 
-  roboty wyko� czeniowe, 
-  roboty porz� dkowe. 
-  roboty hydroizolacyjne, 
-  roboty termoizolacyjne, 
-  roboty wyko� czeniowe, 
-  roboty porz� dkowe. 

 
II. Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych. 
 
Dzia
ka nr 153/137 po
o� ona w miejscowo� ci Barcin jest obecnie zabudowana jednie 
infrastruktur�  sportow�  i rekreacyjn� , b� d� c�  przedmiotem inwestycji. Na terenie dzia
ki. Do 
dzia
ki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej utwardzonej asfaltobetonem. Dzia
ka jest 
uzbrojona w przy
� cza: wodoci� gowe, kanalizacyjne, energetyczne. Powierzchnia dzia
ki 
wynosi 11,0218 ha.  
 
III. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog�  stwarza�  
zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi. 
 
Szczegó
owy zakres robót budowlanych, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa  
i zdrowia ludzi o których mowa w art. 21aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane: 
 
1) Zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro� enia 
bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno� ci przysypania ziemi�  lub upadku z 
wysoko� ci 

 

a) wykonywanie wykopów o � cianach pionowych bez rozparcia o g
� boko� ci 
wi� kszej ni�  1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu � cian o g
� boko� ci 
wi� kszej ni�  3,0 m 

TAK  

b) roboty, przy których wykonywaniu wyst� puje ryzyko upadku z wysoko� ci 
ponad 5,0 m, 
 

TAK  

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysoko� ci powy� ej 8 m NIE 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zak
adów przemys
owych NIE 
e) monta� , demonta�  i konserwacja rusztowa�  przy budynkach wysokich i 
wysoko� ciowych, 
 

NIE 

f) roboty wykonywane przy u� yciu d� wigów lub � mig
owców, NIE 
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g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metod�  nasuwania konstrukcji na 
podpory, NIE 

h) monta�  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczó
ki, filary i pylony, NIE 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE 
k) roboty wykonywane pod lub w pobli� u przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odleg
o� ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni� : NIE 

- 3,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym nieprzekraczaj� cym 1 kV NIE 
- 5,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 1 kV, lecz nieprzekraczaj� cym 

15 kV, NIE 

- 10,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 15 kV, lecz 
nieprzekraczaj� cym 30 kV, NIE 

- 15,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 30 kV, lecz 
nieprzekraczaj� cym 110 kV, NIE 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków, NIE 

m) roboty prowadzone przy budowlach pi� trz� cych wod� , przy wysoko� ci 
pi� trzenia powy� ej 1 m, NIE 

n) roboty wykonywane w pobli� u linii kolejowych; NIE 
2) Zakres robót budowlanych, przy prowadzeniu których wyst� puj�  dzia
ania 
substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagra� aj� cych 
bezpiecze� stwu i zdrowiu ludzi: 

NIE 

a) roboty prowadzone w temperaturze poni� ej -10°C NIE 
b) roboty polegaj� ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 
zawieraj� cych azbest; NIE 

3) Zakres robót budowlanych stwarzaj� cych zagro� enie promieniowaniem 
jonizuj� cym: NIE 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys
u energii atomowej, NIE 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by
y realizowane 
procesy technologiczne z u� yciem izotopów; NIE 

4) Zakres robót budowlanych prowadzonych w pobli� u linii wysokiego napi� cia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: NIE 

a) roboty wykonywane w odleg
o� ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej ni�  15,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym 110 kV, NIE 

b) roboty wykonywane w odleg
o� ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej ni�  30,0 m - dla linii o napi� ciu znamionowym powy� ej 110 kV, NIE 

c) budowa i remont: NIE 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE 
- sieci trakcyjnej i linii zasilaj� cej sie�  trakcyjn�  i urz� dzenia elektroenergetyczne, NIE 
- linii i urz� dze�  sterowania ruchem kolejowym, NIE 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwi� zane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego, NIE 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; NIE 

5) Zakres robót budowlanych stwarzaj� cych ryzyko utoni� cia pracowników: 
  

a) roboty prowadzone z wody lub pod wod� , NIE 
b) monta�  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE 
d) roboty prowadzone przy budowlach pi� trz� cych wod� , przy wysoko� ci pi� trzenia NIE 
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powy� ej 1 m;  
6) Zakres robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi�  i w tunelach  
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kana
ach, wn� trzach urz� dze�  technicznych i 
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni� tych, NIE 

b) roboty zwi� zane z wykonywaniem przej��  ruroci� gów pod przeszkodami 
metodami: tunelow� , przecisku lub podobnymi; NIE 

7) Zakres robót budowlanych wykonywanych przez kieruj� cych pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce 
torowisk 

NIE 

8) Zakres robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfer�  wytwarzan�  
ze spr�� onego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrze� y portowych i 
przepraw mostowych; 

NIE 

9) Zakres robót budowlanych wymagaj� cych u� ycia materia
ów wybuchowych:  
a) roboty ziemne zwi� zane z przemieszczaniem lub zag� szczaniem gruntu, NIE 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniej� cych elementach 
konstrukcyjnych obiektów; NIE 

10) Zakres robót budowlanych prowadzonych przy monta� u i demonta� u 
ci�� kich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.  

a) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, NIE 
m) roboty prowadzone przy budowlach pi� trz� cych wod� , przy wysoko� ci pi� trzenia 
powy� ej 1 m, NIE 

n) roboty wykonywane w pobli� u linii kolejowych; NIE 
 
 
IV. Wskazanie dotycz� ce przewidywanych zagro� e�  wyst� puj � cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre� laj � ce skal�  i rodzaje zagro� e�  oraz miejsce i czas ich 
wyst� pienia; 
 
Nie wyst� puj�  roboty budowlane, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Skala zagro� e�  jest jednostkowa i ogranicza si�  do terenu dzia
ki 153/137 obr� b Murzynko. 
Rodzaj zagro� e�  – g
ównie zwi� zane z pracami ziemnymi i wysoko� ciowymi. 
 
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
Nie wyst� puj�  roboty budowlane, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
 
Istnieje konieczno��  prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych okre� lonych j.w. Przy zmianie stanowiska pracy 
przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna 
za koordynacj�  bezpiecze� stwa na budowie: kierownik budowy 
 
VI. Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych; 
 
Nie wyst� puj�  roboty budowlane, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
� rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich 
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s� siedztwie, w tym zapewniaj� cych bezpieczn�  i sprawn�  komunikacj� , umo� liwiaj � c�  
szybk�  ewakuacj�  na wypadek po� aru, awarii i innych zagro� e�  – nie wykraczaj�  poza ogólne 
warunki BHP przy robotach rozbiórkowych i budowlano-monta� owych. 
 
 
 
 

Projektant 
mgr in� . Kamil Serkowski 
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Poz.
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       2      447        2.02       361.18
       3         527.46     447       327.02

       4         700.00      70.00
       5
       6

         54.60      42

do detali dozbrojenia
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Wola Bachorna, 28 luty 2023  r. 
               
Obiekt budowlany: 
 

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastruktur�  na terenie dz. nr 153/137 w 
miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
Inwestor:   
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
Adres inwestycji: 

ul. 4 Stycznia, 88-190 Barcin  
numer dzia
ki:  153/137, obr� b Barcin obr. 3 
 

O� WIADCZENIE  
 

O� wiadczamy, � e projekt techniczny dotycz� cy: Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z 
infrastruktur �  na terenie dz. nr 153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia  
 
 
 
na dzia
ce o nr 153/137, obr� b Barcin obr. 3 w miejscowo�ci Barcin, gm. Barcin, dla Gminy Barcin, 
Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
 
 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Projektant/ 

Sprawdzaj� cy 
Imi�  i Nazwisko Uprawnienia Specjalno��  Podpis 

Projektant g
ówny mgr in� . Kamil 
Serkowski KUP/0055/POOS/13 SANITARNA  

Projektant mgr in� . Grzegorz 
� andarski POM/0040/POOS/14 SANITARNA  

 
Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Prawo  Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2021 poz. 2351 z pó� n. zm.) 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRAN � Y 

SANITARNEJ  

INSTALACJE WEWN � TRZNE 
 

 
�

·  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewn� trznej instalacji zimnej wody, C.W.U., 
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej wyci� gowej dla 
potrzeb budowy budynku technologicznego dla wodnego placu wraz z infrastruktur�  na terenie dz. nr 
153/137 w miejscowo� ci Barcin przy ul. 4 Stycznia.. 
 

·  Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

·  projektowan�  instalacj�  wody zimnej z rur PP PN10; 
·  projektowan�  instalacj�  C.W.U. z rur PP PN16 stabi; 
·  projektowan�  instalacj�  kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PVC-U; 
·  projektowan�  instalacj�  centralnego ogrzewania 
·  projektowan�  wentylacj�  mechaniczn�  wyci� gow�   

 

·  Podstawa opracowania 
·  Projekt architektoniczno-budowlany. 
·  Wytyczne Inwestora. 
·  Wytyczne projektowania, obowi� zuj� ce normy i przepisy. 
·  Katalogi producentów urz� dze� . 

 

·  Charakterystyka budynku 
Projektowany budynek jest 1-kondygnacyjny. Obiekt pe
ni�  b� dzie funkcj�  budynku technologicznego 
wodnego placu zabaw. W budynku zaprojektowano pomieszczenie technologiczne. 	 ciany i przegrody 
zewn� trzne oraz stropy wg rozwi� za�  zamieszczonych w cz�� ci konstrukcyjnej projektu. 
Zasilanie wody z projektowanego przy
� cza wodoci� gowego wg odr� bnego opracowania. 
Odprowadzenie � cieków do projektowanego przy
� cza kanalizacji sanitarnej wg odr� bnego 
opracowania. 
 

·  Rozwi� zania projektowe  

5.1 Instalacja wody zimnej: 
Pobór wody z miejskiej sieci wodoci� gowej zlokalizowanej w dzia
ce inwestora. Przy
� cze 
wodoci� gowe wg odr� bnego opracowania. 

Instalacj�  wewn� trzn�  wodoci� gow�  projektuje si�  z zastosowaniem rur polipropylenowych PP klasy 
PN10 w zakresach � rednic fi 19 – 50 mm. 

Po
� czenie rur z PP zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody rozprowadzane 
poziome prowadzi�  w warstwie izolacyjnej pod
ogi. Podej� cia pod punkty czerpalne prowadzi�  



 

��
�

w bruzdach � ciennych pod warstw�  tynku. Przej� cia przewodów wodoci� gowych przez � ciany 
konstrukcyjne wykona�  w tulejach ochronnych z wype
nieniem elastycznym, o � rednicy o dwie 
dymensje wi� kszych od przewodu. Ca
o��  instalacji wykona�  � ci� le wg technologii wymaganej przez 
producenta zastosowanych przewodów.  

Instalacje wodoci� gow�  po wykonaniu ale przed zakryciem nale� y przep
uka�  i podda�  próbie 
ci� nieniowej. P
ukanie nale� y prowadzi�  pe
nym ci� nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 
podanymi w WTWiO instalacji wodoci� gowych. Próby szczelno�ci wykona�  przed wykonaniem 
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodoci� gowych w przegrodach (� cianach, posadzkach, 
pod
ogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa�  pod zalecanym 
przez producenta ci� nieniem 6 bar. 

Bezpo� rednie pod
� czenie baterii czerpalnych oraz innych urz� dze�  nale� y wykona�  przy pomocy 
gi� tkich przewodów w oplocie metalowym. 
Pod umywalkami nale� y zainstalowa�  zawory kulowe, k� towe, chromowane, do pod
� czenia baterii 
stoj� cych za pomoc�  w�� yków zbrojonych. P
uczki ust� powe na stela� u montowa�  tylko w wersji z 
wewn� trznym zaworem odcinaj� cym dost� pnym przez maskownic�  przycisku sp
ukiwania.  
 
Dla punktów odbioru wody projektuje si�  nast� puj� c�  armatur� : 

1. Umywalka - bateria umywalkowa stoj� ca, montowana na obrze� u umywalki – 
  przy
� cza w�� ykowe ¾” 

Dla zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. projektuje 
si�  zawory antyska� eniowe typu EA oraz filtr do wody. Urz� dzenia te umie� ci�  w pomieszczeniu 
technologicznym. 

Izolacja 
Izolacja z pianki polietylenowej o wspó
czynniku 
  nie gorszym ni�  0,035 [W/mK]. 
Grubo��  izolacji ruroci� gów wykona�  zgodnie z za
� cznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjno� ci cieplnej 
i inne wymagania zwi� zane z oszcz� dno� ci�  energii) warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiada�  budynki i ich usytuowanie.  
 
Ruroci� gi 
Instalacj�  wykona�  w systemie rur  wielowarstwowych PE-X/Al./PE.  

- monta�  poprzez zaciskanie (zaprasowywanie); 

- maks. temperatura pracy 85-95oC 

- maks. ci� nienie pracy 10 bar 

- wspó
czynnik rozszerzalno� ci cieplnej 0,025-0,030 [mm/mK] 

- wspó
czynnik chropowato� ci 0,007 [mm] 
 
Kompensacja  
Kompensacja wyd
u� e�  realizowana b� dzie za pomoc�  naturalnych zmian kierunku.  
 
 
5.2 Instalacja wody ciep
ej  
Pobór ciep
ej wody u� ytkowej z pojemno� ciowych podgrzewaczy 
elektrycznych wody zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych. 
Lokalizacja zgodnie z rys. 1. Podgrzewacze elektryczne wody ciep
ej – 
pojemno� ciowe i przep
ywowe - dobrano w zale� no� ci od ilo� ci 
zasilania bia
ego monta� u: 
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1 umywalki - pojemno��  podgrzewacza 10l; moc grza
ki 2,0 [kW], napi� cie 230[V]; czas 
podgrzewacza (� T = 45°C) 17min; maksymalna temperatura robocza 80°C; dobowe straty energii 
(przy 60°C) kWh/24h: 0,55/0,43; maksymalne ci� nienie robocze 8bar; masa kg: 6,6;  d
.357/ szer.357/ 
g
� b.261mm 

 
 

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wewn� trzn�  instalacj�  kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn� trz budynków”. 
	 cieki z nowoprojektowanego budynku odprowadzane b� d�  do projektowanego przy
� cza kanalizacji 
sanitarnej. 
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podej� cia do przyborów sanitarnych wykona�  
z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona�  z rur PVC-U kl.S 
SDR 34. 
 
	 rednice podej��  kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynosz�  odpowiednio dla: 
a. Umywalka    -PVC 50 mm 
b. Wpust pod
ogowy    -PVC 100 mm 
c. Odp
yw wód z czyszczenia filtrów - PVC 160mm 
d. Przelew awaryjny ze zbiornika   - PVC-U 2X200 
 
Ci� gi kanalizacyjne odpowietrzane b� d�  poprzez jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony nad dach 
budynku i zako� czony kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu k.s. zainstalowa�  rewizje 
kanalizacyjn�  zapewniaj� c�  prawid
ow�  eksploatacj�  instalacji. 
Przewody nale� y mocowa�  do konstrukcji budynku za pomoc�  uchwytów lub obejmo � rednicy 
odpowiadaj� cej � rednicy zewn� trznej rury, które ca
kowicie obejmuj�  obwód rury. Powinny one 
mocowa�  przewody pod kielichami. Zaleca si�  stosowanie skr� canych obejm rurowych z wk
adkami 
z materia
u izoluj� cego akustycznie, które mocowane s�  do bry
y budynku za pomoc�  � rub i ko
ków 
z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych ko
ków jest dopuszczalne, ale nie zapewniaj�  one 
jednak tak dobrej izolacyjno� ci akustycznej. Uchwyty mocowa�  do elementów konstrukcyjnych 
budynku o du� ej masie w
a� ciwej. 
 

5.4 Wentylacja 
W projektowanym budynku zosta
a przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewna oraz wentylacja 
mechaniczna wyci� gowa.  
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INSTALACJE ZEWN � TRZNE 
 
 

e. Podstawa opracowania 
Podstaw�  opracowania projektu technicznego jest:  
- zlecenie Inwestora; 
- projekt zagospodarowania terenu;  
- warunki techniczne dostarczenia wody i odprowadzenia � cieków  
- dokumenty stwierdzaj� ce stan prawny nieruchomo� ci;  
- obowi� zuj� ce zasady dotycz� ce projektowania oraz prawo budowlane; 
- wizja lokalna w terenie. 
 

f. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje: 
• Budow�  przy
� cza wodoci� gowego od istniej� cej sieci wodoci� gowej zlokalizowanej w dzia
ce 

nr 153/137 do projektowanego budynku technologicznego; 
• Budow�  zewn� trznej instalacji wodoci� gowej od projektowanego budynku do projektowanych 

zewn� trznych natrysków; 
• Budow�  przy
� cza kanalizacji sanitarnej od istniej� cej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 

w dzia
ce nr 153/137 do projektowanej studni rewizyjnej (S1)  
• Budowa zewn� trznej instalacji kanalizacji sanitarnej na dzia
ce inwestora; 
 
a w szczególno� ci:  
 
Woda 
1. PE100 SDR11 PN10 o � rednicy 75 x 6,8 mm  – 
� czna d
ugo��  L = 26,00 m 
2. PE100 SDR11 PN10 o � rednicy 40 x 3,7 mm  – 
� czna d
ugo��  L = 4,60 m 
3. Rura ochronna stalowa DN125, L=1,00 m 
4. Zestaw wodomierzowy 
 
Kanalizacja sanitarna 
5. PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" o � rednicy 200 x 5,9 mm 
� czonych na uszczelki gumowe – 


� czna d
ugo��  L = 44,00 m 
6. PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy "S" o � rednicy 160 x 4,7 mm 
� czonych na uszczelki gumowe – 


� czna d
ugo��  L = 47,50 m 
7. studzienka rewizyjna betonowa Ø1000 m - 4 szt. 
8. Zasuwa burzowa Dn200- 1 szt 
9. Zasuwy burzowe Dn160- 1 szt 
 
4.6 Opis techniczny przy
� cza i zewn� trznej instalacji wodoci� gowej  

Do projektowanego budynku technologicznego wodnego placu zabaw w miejscowo�ci Barcin, 
zaprojektowano przy
� cze wodoci� gowe z istniej� cej sieci wodoci� gowej PEHD 90.  
Przy
� cze  w ca
o� ci wykona�  z rur PE100 SDR11 PN10 Ø75, a zewn� trzn�  instalacj�  wodoci� gow�  
wykona�  z rur PE100 SDR11 PN10 Ø40, poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
Przy
� cze wodoci� gowe jak i zewn� trzn�  instalacj�  wodoci� gow�  na ca
ej d
ugo� ci wykona�  metod�  
wykopu otwartego. 
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Tras�  przebiegu przy
� cza i zewn� trznej instalacji wodoci� gowej przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu (rys.1). 

Doboru wodomierza dokonano porównuj� c obliczeniowy przep
yw qw= 11,72 [m³/h] z ci� g
ym 
strumieniem obj� to� ci Q3 = 10,00 [m³/h] i Q4=12,50 [m³/h]. 

 

Dla zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. projektuje 
si�  zawory antyska� eniowe typu EA oraz filtry do wody.  

 

4.6.2 Lokalizacja i monta�  zestawu wodomierzowego 

Zabudowa g
ównego zestawu wodomierzowego sk
ada si�  z nast� puj� cych elementów, licz� c od 
wej� cia przewodu do budynku: 

- zawór odcinaj� cy gwintowyDN40 (projektowany)                                                       

- wodomierz jednostrumieniowy DN32 (projektowany)    

- zawór odcinaj� cy gwintowy DN40 (projektowany)                                                       

- zawór antyska� eniowy DN40 typu EA 

 
4.6.3  Roboty ziemne 

Instalacja prowadzona b� dzie poni� ej strefy przemarzania gruntu tj. na g
� boko� ci poni� ej 1,40 m 
p.p.t. Ca
�  d
ugo� ci projektowanego ruroci� gu wodoci� gowego wykona�  metod�  wykopu otwartego. 
Podczas wykonywania wykopów nie nale� y narusza�  struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgl� du 
proponuje si� , aby 30% robót wykona�  sprz� tem r� cznym i 70% sprz� tem mechanicznym. Nadmiar 
ziemi z wykopu (ruroci� g, studzienka, podsypka i zasypka w strefie posadowienia) nale� y sk
adowa�  
w miejscu  wskazanym przez Inwestora.  
Szeroko��  wykopu powinna by�  tak dobrana, aby umo� liwia�  swobodne uk
adanie przewodów w 
ziemi i wynosi�  co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac monta� owych wykop nale� y 
poszerzy�  w celu umo� liwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno 
wykopu nale� y dok
adnie oczy� ci�  z kamieni, korzeni i innych zanieczyszcze�  sta
ych innych od 
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu nale� y: 

a. wykona�  podsypk�  z piasku o grubo� ci 10 cm; 
b. u
o� y�  rur�  przewodow� ; 
c. wykona�  obsypk�  piaskow�  do wysoko� ci min. 30 cm ponad wierzch rury  
d. wykona�  zag� szczenie gruntu.  Strefa musi by�  zag� szczona co najmniej do warto� ci min 95% 

Proctora wg PN-74/B-02480. 
e. u
o� y�  niebiesk�  foli�  ostrzegawcz�  o szeroko� ci min. 20 cm; 
f. zasypa�  wykop do ko� ca, zag� szczaj� c grunt warstwami; 

 
Nad przewodem u
o� y�  ta� m�  ostrzegawcz�  koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szeroko� ci 
20 cm z zatopion�  wk
adk�  metalow�  na zag� szczonej ziemi (30 cm nad ruroci� giem).  
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna nast� powa�  równolegle z zag� szczaniem zasypki, przy 
zachowaniu szczególnej ostro� no� ci, ze wzgl� du na mo� liwo��  obsuni� cia si�  wykopu.  
Ca
o��  robót ziemnych, a zw
aszcza w pobli� u istniej� cego pod i naziemnego uzbrojenia wykona�  
z zachowaniem maksymalnej ostro� no� ci oraz wszelkich obowi� zuj� cych przepisów bran� owych 
i BHP. 
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Pozosta
�  cz���  wykopu mo� na zasypa�  gruntem rodzimym z eliminacj�  gruzu i kamieni, 
zag� szczaj� c warstwami po 20cm. Tras�  przy
� cza przedstawiono na zagospodarowaniu terenu.  

Przed zasypaniem przy
� cza wykona�  prób�  ci� nieniow�  i dezynfekcj�  oraz wykona�  inwentaryzacj�  
geodezyjn�  powykonawcz� . 
 
4.6.4 Kolizje z uzbrojeniem terenu 
Wyst� puj� . Projektowane przy
� cze wodoci� gowe krzy� uje si�  z projektowanymi i istniej� cymi 
kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, istniej� c�  sieci�  kanalizacji sanitarnej i 
projektowan�  instalacj�  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
W miejscach kolizji z istniej� c�  infrastruktur�  elektroenergetyczn�  nale� y u
o� y�  na kablach 
elektroenergetycznych rury ochronne dwudzielne fi110. 
 
4.6.5  Roboty monta� owe 
Rury polietylenowe stosowane do budowy przy
� czy wodoci� gowych powinny odpowiada�  
wymaganiom okre� lonym w „Wytycznych realizacji sieci gazowych z PE”. Rury i kszta
tki 
polietylenowe nale� y 
� czy�  metod�  zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu rur i kszta
tek 
obowi� zuje procedura podana przez producenta.  
 
4.6.6  Próba szczelno� ci. 
Próby ci� nieniowe powinny by�  przeprowadzone zgodnie z norm�  PN-EN 805:2002 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci� gowych COBRTI INSTAL: 
·  Ruroci� gi w czasie próby w miejscach po
� cze�  powinny by�  odkryte. 
·  Nape
nia�  ruroci� g z najni� szego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzaj� cym 
w najwy� szym punkcie. 
·  Pr� dko��  nape
niania 7 godz./km 
·  Prób�  ci� nieniow�  przeprowadzi�  najwcze�niej po 48 godz. po zasypaniu prostych odcinków 
rur. 
·  Podnie��  ci� nienie wody do warto� ci 1,5 ci� nienia roboczego lecz nie mniejszej ni�  1,0 MPa. 
Ci� nienie to w czasie 30 min. Powinno by�  uzupe
niane do pierwotnej warto� ci. Po dalszych 30 min. 
spadek ci� nienia nie mo� e przekroczy�  0,06 MPa. w czasie nast� pnych 120 min. spadek ci� nienia nie 
powinien przekroczy�  dalszych 0,02 MPa. W przypadku wi� kszych spadków, po usuni� ciu 
nieszczelno� ci prób�  nale� y wykona�  od pocz� tku. 
 
4.6.7  P
ukanie i dezynfekcja wodoci� gu 
P
ukanie i dezynfekcje przewodów przeprowadza si�  po ich zasypaniu lecz przed oddaniem go do 
u� ytku. P
ukanie prowadzi si�  czyst�  wod�  wt
aczaj� c j�  do ruroci� gu z zachowaniem pr� dko� ci 
przep
ywu wi� ksz�  od l m/s do czasu ca
kowitego usuni� cia zanieczyszcze� . Po p
ukaniu 
przeprowadza si�  dezynfekcj�  przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona do dezynfekcji 
powinna zawiera�  min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 podchlorynu sodu na l litr. 
Przewody pozostawia si�  nape
nione na nie krócej ni�  24 godz. Po dezynfekcji nale� y ponownie 
wykona�  p
ukanie a�  do zaniku zapachu chloru. 
 
4.7 Opis techniczny przy
� cza i zewn� trznej instalacji kanalizacji sanitarnej.  

Na terenie obj� tym opracowaniem zaprojektowano kanalizacj�  sanitarn�  z rur i kszta
tek PVC-U 
(SN8) SDR34 Lite klasy "S" zgodnych z PN-EN 1401-1:2009, o � rednicy 160 x 4,7 mm 
� czonych na 
uszczelki gumowe. 



 

	�
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Tras�  przebiegu projektowanego przy
� cza przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu 
(rys.1) oraz na profilu rys.3. 

 

4.7.1 Rury 

Projektowany kana
 grawitacyjny wykona�  z rur oraz kszta
tek typu PVC-U (SN8) SDR34 Lite klasy 
"S" o � rednicy 160 x 4,7 mm i o � rednicy 200 x 5,9 mm 
� czonych na uszczelki gumowe.  
 
4.7.2 Studnie rewizyjne 

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zak
ada si�  monta�  betonowych studni rewizyjnych � rednicy 
Ø1000 mm.�
Studnie rewizyjne powinny by�  wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych zgodnych 
z norm�  PN-EN1917. Studnie betonowe wykonane b� d�  z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 
F-150 oraz 
� czone poprzez uszczelki gumowe lub elastomerowe. Kinety betonowe studni 
wyprofilowane b� d�  fabrycznie w formie kana
u dostosowanego szeroko� ci�  i g
� boko� ci�  do � rednic 
w
� czanych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowa�  si�  na wysoko� ci po
owy � rednicy rury 
dolotowej i mie�  spadek 2 do 5% w kierunku kana
u � ciekowego studni. Wszystkie projektowane 
studnie rewizyjne wyposa� one b� d�  w � eliwne stopnie z
azowe w otulinie poliamidowej koloru 
� ó
tego umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgl� dem osi projektowanego 
kana
u deszczowego. Stopnie zamontowane b� d�  naprzemiennie w dwóch rz� dach oddalonych od 
siebie o 26 cm w odst� pach poziomych oraz o 25 cm w odst� pach pionowych. Projektowane studnie 
rewizyjne przykryte b� d�  prefabrykowanymi p
ytami betonowymi wyposa� onymi w odpowiednie 
odsadzki pozwalaj� ce na szczelne dopasowanie do kr� gów studni poprzez uszczelk�  gumow�  lub 
elastomerow� . P
yty nastudzienne musz�  by�  wyposa� one w otwór w
azowy � rednicy 625 mm. 
Zwie� czenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi�  b� d�  w
azy � eliwne DN600 mm klasy 
D400 (no� no��  40 t) wg PN87/H-74052 z wype
nieniem betonowym, bez zamków, z trwale 
zamontowan�  uszczelk� . Podczas monta� u studni nale� y przewidzie�  mo� liwo��  pionowej regulacji 
w
azów nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji po
o� enia w
azów projektowanych 
studni rewizyjnych zastosowa�  nale� y betonowe pier� cienie wyrównuj� ce � rednicy 865/625 mm 
i odpowiedniej wysoko� ci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30. Studnie rewizyjne powinny 
by�  posadowione na fundamentowych p
ytach betonowych gr. 20 cm wykonanych z betonu C16/20 
oraz na warstwie zag� szczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm i obsypane odpowiednio zag� szczon�  
obsypk� .�
 
4.7.3 Roboty ziemne 

Instalacja odprowadzaj� ca � cieki z budynku  uj� tego opracowaniem  prowadzona b� dzie poni� ej 
g
� boko� ci 1,00 m pod powierzchni�  terenu. Instalacj�  kanalizacji sanitarnej w ziemi wykona�  z rur 
PVC-U SDR34 SN8 160x4,7.  
Instalacj�  wykona�   metod�  wykopu otwartego. 
Szeroko��  wykopu powinna by�  tak dobrana, aby umo� liwia�  swobodne uk
adanie przewodów w 
ziemi i wynosi�  co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac monta� owych wykop nale� y 
poszerzy�  w celu umo� liwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno 
wykopu nale� y dok
adnie oczy� ci�  z kamieni, korzeni i innych zanieczyszcze�  sta
ych innych od 
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu nale� y: 

g.  wykona�  podsypk�  z piasku o grubo� ci 10 cm; 
h.  u
o� y�  rur�  przewodow� ; 
i. wykona�  zasypk�  z piasku; 
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j. wykona�  nadsypk�  z piasku grubo� ci 30 cm; 
k.  zasypa�  wykop warstw�  piasku; 
l.  wykona�  zag� szczenie gruntu; 
m. zasypa�  wykop do ko� ca, zag� szczaj� c grunt warstwami; 

 
Roboty ziemne zwi� zane z uk
adaniem i monta� em przewodów kanalizacyjnych nale� y wykonywa�  
w zgodnie z ustaleniami normy bran� owej BN-83/8836-02.  
Roboty monta� owe nale� y wykona�  w suchym wykopie. Ca
o��  wykopu wykona�  w spadku zgodnie 
z profilem pod
u� nym. Rury powinny by�  uk
adane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce 
piaskowej i obsypywane zag� szczanymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpo� rednim uk
adaniem 
nale� y wewn� trz i na zewn� trz starannie oczy� ci� . Przed po
� czeniem rur, bose ko� ce nale� y 
smarowa�  � rodkami u
atwiaj� cymi wciskanie rur. Rury powinny by�  wsuni� te osiowo na ko� cówk�  
uprzednio u
o� onej (zamontowanej). U
o� ona rura powinna � ci� le przylega�  do pod
o� a na ca
ej 
d
ugo� ci. Monta�  nale� y prowadzi�  zgodnie z projektowanym spadkiem pomi� dzy w� z
ami od punktu 
o rz� dnej ni� szej do wy� szej. 
Przed zasypaniem nale� y wykona�  inwentaryzacj�  geodezyjn�  oraz prób�  szczelno�ci. Ca
o��  robót 
wykona�  zgodnie z instrukcj�  projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji 
ruroci� gowych z PVC oraz warunkami technicznymi. 
Na ca
ej d
ugo� ci projektowanego kana
u przewidziano wykonanie wykopów ci� g
ych w� sko 
przestrzennych o � cianach pionowych z deskowaniem p
ytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpór 
w planie i wysoko� ci nale� y tak zaplanowa� , aby istnia
a mo� liwo��  wsuwania pomi� dzy rozporami 
rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie nale� y narusza�  struktury gruntu rodzimego. 
Z tego wzgl� du proponuje si� , aby 30% robót wykona�  sprz� tem r� cznym i 70% sprz� tem 
mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopów (ruroci� g, studzienki, podsypka i zasypka w strefie 
posadowienia) nale� y wywie��  na wysypisko wskazane przez Inwestora. Kana
y nale� y posadowi�  na 
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nast� pnie wykona�  obsypk�  piaskow�  do wysoko� ci min. 20 cm 
ponad wierzch rury. Pod
o� e pod kana
 nale� y uformowa�  na k� t 900. 
Strefa prowadzenia rury musi by�  zag� szczona co najmniej do warto� ci min 95% Proctora wg PN-
74/B-02480. Do wykonywania zasypki w
a� ciwej wykopu nad stref�  ochronn�  ruroci� gu mo� na 
przyst� pi�  po dokonaniu kontroli stopnia zag� szczenia obsypki. Zasypk�  ruroci� gu nale� y wykonywa�  
z takiego materia
u i w taki sposób, aby spe
nia�  warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu 
(drogi, chodniki). Do zasypki w
a� ciwej nale� y u� y�  gruntu piaszczystego. Takim gruntem jest grunt 
rodzimy, z wykopów. Grunt ten nale� y dowie��  z miejsca odk
adu. Do zasypania nie nale� y u� ywa�  
gruntu zawieraj� cego du� e kamienie i g
azy. Na ca
ej d
ugo� ci kanalizacji wierzchni�  warstw�  
wykopu grubo� ci 10 cm wykona�  z wysiewki z zag� szczeniem. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna nast� powa�  równolegle z zag� szczaniem zasypki, przy 
zachowaniu szczególnej ostro� no� ci, ze wzgl� du na mo� liwo��  obsuni� cia si�  wykopu.  
Ca
o��  robót ziemnych, a zw
aszcza w pobli� u istniej� cego pod i naziemnego uzbrojenia wykona�  
z zachowaniem maksymalnej ostro� no� ci oraz wszelkich obowi� zuj� cych przepisów bran� owych 
i BHP. 
Wykonuj� c wykopy nale� y zachowa�  g
� boko�� , kierunek spadku i spadek dna.  
Szeroko��  wykopu powinna by�  tak dobrana, aby umo� liwia�  swobodne uk
adanie przewodów 
w ziemi i wynosi�  co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac monta� owych wykop nale� y 
poszerzy�  w celu umo� liwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (
� czenie, itp.).  
 
4.7.4 Kolizje z projektowanym uzbrojeniem terenu 
Wyst� puj� . Projektowane przy
� cze kanalizacji sanitarnej krzy� uje si�  z istniej� cymi projektowanymi 
kablami elektroenergetycznymi oraz projektowan�  instalacj�  kanalizacji deszczowej i wodoci� gowej.  
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4.7.5 Próba szczelno� ci. 
Prób�  szczelno� ci dla kana
u z PVC - U nale� y przeprowadzi�  na eksfiltracj�  wody z przewodu 
i infiltracj�  wody do przewodu zgodnie z PN-EN 1610:2015. 
 
Eksfiltracja -  czas trwania próby dla odcinka kana
u do 50m - 30 minut powy� ej 50m -60 minut. Na 
z
� czach kielichowych nie powinny pojawia�  si�  krople wody. Kana
 uwa� a si�  za szczelny kiedy 
dope
niana ilo��  wody w ruroci� gu w czasie trwania próby nie wynosi wi� cej ni�  0,02 dm3/m2 
zwil� onej powierzchni wewn� trznej rury. 
 
Infiltracja  - prób�  t�  przeprowadza si�  w przypadku wyst� powania wody gruntowej powy� ej 
posadowienia dna kana
u. Przeprowadzona próba szczelno� ci przewodu na ci� nienie 5,0 H20 
zabezpiecza przewód przed infiltracja wód gruntowych do ww. warto� ci. 
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TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY 
 

·  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Instalacja technologiczna systemu uzdatniania wody dla wodnego 
placu zabaw. Instalacja sk
ada si�  ze zbiornika wyrównawczego oraz komory technicznej, w której 
zainstalowane s�  urz� dzenia stacji uzdatniania wody. S�  to dwa prefabrykowane zbiorniki o 
pojemno� ci ok.22 m3 ka� dy, osadzone pod poziomem terenu. 
 
Jako komora techniczna przewidywane jest u� ycie prefabrykowanego zbiornika betonowego. Jako 
zbiornik wyrównawczy przewiduje si�  monta�  prefabrykowanego zbiornika z PE, odpowiednio 
zabezpieczonego przed wyparciem z gruntu oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zbiornik przelewowy stanowi � ród
o wody t
oczonej do zabawek wodnych. Woda do zabawek 
wodnych zlokalizowanych na Niecce Wodnego Placu Zabaw jest t
oczona za pomoc�  pomp 
zlokalizowanych w komorze technologicznej. Woda w zbiorniku przelewowym jest bez przerwy 
cyrkulowana i oczyszczana na urz� dzeniach zlokalizowanych w komorze technologicznej. Woda z 
powierzchni Niecki Wodnego Placu Zabaw sp
ywa do wpustów dennych i rynny przelewowej 
wykonanej w � cianie brodzika, a dalej za po� rednictwem przewodów powrotnych trafia do zbiornika 
przelewowego. 
 
Na instalacji brodzika przewiduje si�  monta�  przep
ywowej grza
ki elektrycznej, umo� liwiaj � cej 
podgrzanie wody w obiegu do temp. 25
C. Grza
ka ta powinna zosta�  zainstalowana bezpo� rednio 
przed doprowadzeniem uzdatnionej wody do zbiornika wyrównawczego. Jako uk
ad podgrzewu 
nale� y zastosowa�  kompaktowe urz� dzenie przewidziane do zastosowa�  basenowych, wyposa� one w 
kompletny uk
ad pomiaru i regulacji zadanej temperatury. Przewidziana moc elektryczna takiej grza
ki 
to ok.18kW. Proponowan�  lokalizacj�  grza
ki przedstawiono na schemacie oraz rzutach instalacji. 
Przy wykonywaniu instalacji podgrzewu wody nale� y przewidzie�  zainstalowanie odpowiednich 
czujników temperatury oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem instalacji. 
W bezpo� rednim s� siedztwie wej��  w obszar niecki z zabawkami zlokalizowano 3 szt. pryszniców 
terenowych. Ka� dy z pryszniców zasilany jest wod�  wodoci� gow� . Woda z pryszniców terenowych 
odprowadzana jest bezpo� rednio do kanalizacji sanitarnej. 
 
 

·  Opis technologii uzdatniania wody 
Zak
ada si�  wykonanie instalacji technologicznej pracuj� cej w obiegu zamkni� tym, w oparciu 
o klasyczn�  ci� nieniow�  metod�  filtracji, uzupe
nion�  dodatkowo o filtr ze z
o� em absorpcyjnym. 
Uk
ad oczyszczania wody sk
ada si�  z pompy z 
apaczem w
osów (P=0,37 kW), dwóch filtrów (Ø500 
mm i H=1650 mm), z których jeden stanowi filtr mechaniczny, wype
niony z
o� em piaskowo - 
� wirowym i jego zadaniem jest wy
apywanie zanieczyszcze�  mechanicznych. Drugi filtr jest filtrem 
absorpcyjnym, ze z
o� em z w� gla aktywnego i jego zadaniem jest wy
apywanie z wody szkodliwych 
substancji powsta
ych w procesie chemicznego uzdatniania wody przy u� yciu chloru. Po filtracji do 
wody dozowane s�  � rodki uzdatniaj� ce i dezynfekuj� ce wod�  (korektor pH i dezynfektant). 	 rodki te 
dozowane s�  za pomoc�  pomp membranowych, bezpo� rednio z pojemników handlowych. Urz� dzenia 
te nale� y zlokalizowa�  w komorze technologicznej. Dop
yw wody do ww. urz� dze�  nast� puje za 
pomoc�  przewodu cyrkulacyjnego z PVC-U 50 PN10. 20 m3 wody (obj� to��  zbiornika 
przelewowego) przep
ywa przez uk
ad oczyszczania wody w przeci� gu 3,5 godziny. Uk
ad 
oczyszczania wody sterowany jest przy pomocy centralnej szafy steruj� co - zasilaj� cej. 
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Nie projektuje si�  osobnego przewodu t
ocz� cego wod�  do filtrów podczas ich p
ukania. Filtry 
p
ukane b� d�  wod�  ze zbiornika przelewowego, a rozdzia
 wody na wod�  surow� , filtrat, wod�  
pop
uczn�  i wod�  do p
ukania nast� puje za pomoc�  r� cznego zaworu sze� ciodrogowego. 
W komorze technologicznej nale� y zlokalizowa�  rz� pie do której w razie awarii woda b� dzie 
sp
ywa
a, a nast� pnie b� dzie przepompowywana za pomoc�  pompy (Q=75 l/min, H=3 m) do instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
	 cieki z komory technologicznej doprowadzane s�  do studzienki SK6 (ci� nieniowo za po� rednictwem 
rury PE100 PN10 o � rednicy 63 mm), pe
ni� cej funkcj�  pompowni � cieków. 
W komorze technologicznej nale� y zlokalizowa�  zlew. Zlew b� dzie pod
� czony do przewodu 
transportuj� cego wod�  do zbiornika przelewowego przewodem PE 20 PN10. 
 
Temperatura w komorze technologicznej powinna wynosi�  od +5 do +30 °C, w tym celu nale� y 
przewidzie�  instalacje grzejnika wewn� trz komory, który zabezpieczy w okresie zimowym utrzymanie 
temperatury wewn� trz komory. Nale� y chroni�  j�  przed przemarzaniem i nadmiernym dzia
aniem 
ciep
a. 
Pojemniki z podchlorynem i kwasem siarkowym nale� y sk
adowa�  1,0 m od grzejników. 
Zabawki wodne zgrupowane zosta
y w 3 grupy. Poni� ej przedstawiono podzia
 zabawek na grupy. 
Ka� da grupa zabawek ma osobn�  pomp�  (wraz z zaworem zwrotnym), której rura ssawna (PVC-U 
DN50 PN10) pod
� czona jest do wspólnego dla wszystkich grup, kolektora ssawnego, 
transportuj� cego wod�  ze zbiornika przelewowego o � rednicy � 160 mm, a tak� e zawór czerpalny z 
doczepialnym w�� em elastycznym, s
u�� cym do odwodnienia przewodów transportuj� cych wod�  do 
zabawek. 
Na kolektorze zlokalizowana zostanie przepustnica DN150, na wypadek konieczno�ci wymiany 
zaworu kulowego przed któr��  z pomp t
ocz� cych wod�  do zabawek wodnych (zamkni� cie tej 
przepustnicy umo� liwi wymian�  zaworu bez konieczno�ci spuszczania wody ze zbiornika 
przelewowego). Woda do ka� dej zabawki p
ynie osobnym przewodem zaopatrzonym w zawór 
kulowy. 
Projekt zak
ada zainstalowanie zabawek o wydajno�ci ok 80m3/h, podzielonych w 3 grupy i zasilane 
pompami o wydajno� ci ok. 27m3/h. 
Po dokonaniu wyboru konkretnego dostawcy zabawek, nale� y zweryfikowa�  wymagane wydajno� ci 
poszczególnych zabawek i ew. skorygowa�  moc i wydajno��  pomp zasilaj� cych atrakcje. 
Grupa 1 ilo�� przy
� cze Grupa 2 ilo�� przy
� cze Grupa 3 ilo�� przy
� cze
kwiatek 1 1 1/2" Tunel z kr� gów G4 1 8*1" Zamek 1 2*3"
Li�� 1 1 1/2" dysza solo 3 1"
Krab 1 1" natrysk 1
Palma G1 1 1 1/2"
Grzybek wysoki 1 1 1/2"
Wydajno��  m3/h 19,1 19 20  
 

·  Uk
ad kontroli parametrów wody 
Dla zapewnienia odpowiednich parametrów jako�ci wody zaprojektowano uk
ad dawkowania 
� rodków chemicznych. Uk
ad sterowania parametrami powinien zapewnia�  sta
y pomiar pH, Cl i Rx. 
Dezynfekcja, dawkowanie koagulantu oraz korekta pH wody b� dzie przebiega
a w sposób 
automatyczny dzi� ki zastosowaniu urz� dzenia kontrolno - pomiarowego z kontrolerem oraz sondami 
pomiarowymi wraz z trzema pompkami dozuj� cymi. 
Zbyt wysoka warto��  pH wody sprzyja rozwojowi glonów, a w powi� zaniu z twardo�ci�  w� glanow�  
powoduje wytr� canie w� glanów wapnia; zmniejsza w
a� ciwo� ci bakteriobójcze wi� kszo� ci � rodków 
dezynfekcyjnych; zwi� ksza zapotrzebowanie na dozowanie � rodka dezynfekcyjnego. Dlatego warto��  
pH wody nale� y obni� y�  do poziomu 7,2, co poprawi warunki pracy uk
adu. Obni� enie pH wody 
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b� dzie przeprowadzane przy pomocy np. roztworu kwasu siarkowego o st�� eniu 37%. Dozowanie 
bezpo� rednio z opakowania handlowego. 
Lokalizacja uk
adu dozowania w pomieszczeniu technicznym. 
W celu zapobie� enia rozwojowi mikroorganizmów w wodzie wyp
ywaj� cej z zabawek wodnych 
b� dzie ona dezynfekowana przy u� yciu podchlorynu sodowego. Dozowanie bezpo� rednio z 
opakowania handlowego. 
Lokalizacja uk
adu dozowania w pomieszczeniu technicznym. 
Koagulacja umo� liwia usuni� cie z wody cz� stek fazy rozproszonej koloidu znajduj� cych si�  w wodzie 
poprzez 
� czenie tych cz� stek w wi� ksze aglomeraty mo� liwe do zatrzymania na z
o� u filtracyjnym. 
 

·  WYTYCZNE BRAN � OWE 
A. Wod - kan: 
Nale� y doprowadzi�  przy
� cze wody wodoci� gowej do komory technologicznej DN40, zabezpieczone 
zaworem antyska� eniowym. 
 
B. Bran� a Budowlana: 
Nale� y wykona�  rz� pia techniczne w komorze technicznej i zbiorniku wyrównawczym, umo� liwiaj � ce 
odpompowanie wody z posadzki w komorze technicznej oraz opró� nienie do zera zbiornika 
wyrównawczego na okres zimowy. 
 
C. Bran� a instalacyjna: 
Wszystkie instalacje w terenie nale� y wykona�  z rur PE i uk
ada�  ze spadkiem w kierunku komory 
technicznej, tak aby umo� liwi �  opró� nienie instalacji przed okresem zimowym. 
Instalacje wewn� trz komory technicznej nale� y wykona�  z rur i kszta
tek PVC 
� czonych za pomoc�  
klejenia lub skr� cania. 
 
D. Bran� a elektryczna: 
Nale� y doprowadzi�  przewód zasilaj� cy do rozdzielni instalacji technologicznej, zainstalowanej w 
komorze technicznej, zapewniaj� cy zaspokojenie zapotrzebowania na moc elektryczn�  ok. 28kW. 

Wykaz zainstalowanych urz� dze�  w komorze technicznej wraz z mocami elektrycznymi: 

 
Nale� y wykona�  trójfazowe przy
� cze elektryczne dla urz� dzenia podgrzewaj� cego wod�  o mocy ok 
18kW. 
Nale� y równie�  wykona�  instalacj�  grzejnika elektrycznego zapewniaj� cego zachowanie dodatniej 
temperatury w pomieszczeniu komory technicznej w okresie zimowym. 
Wentylacj�  komory nale� y wykona�  jako mechaniczn� . Wywiew realizowany b� dzie za pomoc�  
wentylatora o � rednicy 160 mm, obroty 2300 obr./min, moc 14 W i rury PVC o � rednicy 160 mm oraz 
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L=4 m zamontowanej ok. 40 cm ponad posadzk�  komory technicznej wyprowadzonej ponad 
powierzchni�  terenu. 
Nawiew realizowany b� dzie mechanicznie za pomoc�  takiego samego wentylatora, co w wypadku 
wywiewu oraz za po� rednictwem rury PVC o L=1 m i daszka wentylacyjnego o � rednicy 160 mm 
wyprowadzonego 30 cm ponad powierzchni�  terenu. 
Jako rury nawiewne i wywiewne nale� y zastosowa�  rury koncentryczne o wymiarach O160, które 
zapewni�  równie�  wentylacj�  grawitacyjn�  komory podczas przerw w pracy wentylacji mechanicznej. 
Za
� czenie wentylatorów musi nast� powa�  w sposób gwarantuj� cy ich prawid
owe przewietrzenie 
(za
� czanie okresowe czasowe oraz ka� dorazowo przed wej� ciem obs
ugi). 
 
 
 
 

Projektant 
mgr in� . Kamil Serkowski 

 
 

KUP/0055/POOS/13 

Sprawdzaj� cy 
mgr in� . Grzegorz � andarski 

 
 

WKP/0083/POOK/15 
 

 
 



 


��
�

a) Kamil Serkowski 
 

 



 


��
�

 

 

 



 


��
�

g) Grzegorz � andarski - sanitarne 

 



 


	�
�

 

 
 



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

�3�5�$�:�$���$�8�7�2�5�6�.�,�(���=�$�6�7�5�=�(�)�2�1�(�����1�,�1�,�(�-�6�=�<���3�5�2�-�(�.�7���-�(�6�7���3�5�=�(�'�0�,�2�7�(�0���3�5�$�:�$
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
�3�5�$�:�$�0�,���0�$�-���7�.�2�:�<�0�,���-�$�.�2�����8�7�:�Ï�5���$�5�&�+�,�7�(�.�7�2�1�,�&�=�1�<��
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

�7�8�7�8�à���5�<�6�8�1�.�8

DATA WYDANIA

NR RYSUNKU

NR STRONY

SKALA

INWESTOR

02.2023r.

Gmina Barcin
�X�O�����$�U�W�\�O�H�U�]�\�V�W�y�Z�����������������������%�D�U�F�L�Q

Budowa Wodnego placu zabaw wraz z infrastruktur�����W�H�F�K�Q�L�F�]�Q����na terenie
dz. nr 153/137 �Z���P�L�H�M�V�F�R�Z�R���F�L���%�D�U�F�L�Q�����S�U�]�\���X�O�L�F�\�������6�W�\�F�]�Q�L�D

KAMIL SERKOWSKI
 nr upr.KUP/0055/POOS/13

PROJEKTANT podpis:

�*�5�=�(�*�2�5�=���)�$�1�'�$�5�6�.�,
 nr upr.: POM/0040/POOS/14

�6�3�5�$�:�'�=�$�-���&�< podpis:



G Palma G1

�%���/�L���ü
C Tunel
�]���N�U�
�J�y�Z

D Zamek

E Krab

F Dysza
Solo

F Dysza
Solo

F Dysza
Solo

A Kwiatek

H Grzybek wysoki

I Brodzik i Natrysk

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

ORZ

ORZ

ORZ

ORZ

OD

OZNACZENIA

A-Kwiatek - sztuk 1
�%���/�L���ü���������V�]�W�X�N����
�&���7�X�Q�H�O���]���.�U�
�J�y�Z�������V�]�W�X�N����
D-Zamek - sztuk 1
E-Krab - sztuk 1
F-Dysza Solo - sztuk 3
G-Palma G1- sztuk 1
H-Grzybek wysoki- sztuk 1
I-Brodzik + natrysk

�2�5���2�G�S�á�\�Z���]���S�O�D�F�X
�2�5�=���2�G�S�á�\�Z���]���S�O�D�F�X���]�L�P�R�Z�\
�2�'���2�G�S�á�\�Z���G�H�Q�Q�\

P1-Pompa  Zabawek A, B, E,G,H
P2-Pompa Zabawek D - zamek
P3-Pompa Zabawek C, F
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