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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kod CPV 45111100-9 Rozbiórki i demontaże
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kod CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
Kod CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Kod CPV 45342000-6 Roboty budowlane - wznoszenie ogrodzeń
Kod CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Roboty ziemne2

m2Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - pod 
kostkę brukową, wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji

KNR 2-31 
0101-01
analogia

2.1

970,000m2970

970,000RAZEM

m2Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji
Krotność = 3

KNR 2-31 
0101-02
analogia

2.2

970,000m2970

970,000RAZEM

m2Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - pod 
nieckę żelbetową wraz z wywozem i utylizacją w zakresie 
pozycji

KNR 2-31 
0101-01
analogia

2.3

889,000m2970 - 81

889,000RAZEM

m2Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji
Krotność = 26

KNR 2-31 
0101-02
analogia

2.4

889,000m2970 - 81

889,000RAZEM

m3Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii III wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru ziemi w 
zakresie pozycji

KNR 2-01 
0201-05
analogia

2.5

889,000m3970 - 81

889,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

KNR 2-31 
0103-04

2.6

889,000m2970 - 81

889,000RAZEM

m2Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 31,5/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm- kostka + taras

KNR 2-31 
0114-01
analogia

2.7

590,000m2270 + 320

590,000RAZEM

m2Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 
0114-03

2.8

590,000m2poz.2.7

590,000RAZEM

m2Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-cementowa, 
zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3 cm - pod kostkę

KNR 2-31 
0105-03
analogia

2.9

590,000m2poz.2.7

590,000RAZEM

m2Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-cementowa, 
zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy

KNR 2-31 
0105-04
analogia

2.10

590,000m2poz.2.7

590,000RAZEM
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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy
ul. 4 Stycznia

Roboty geodezyjno-pomiarowe1

kpl.Roboty geodezyjno-pomiarowe: wytyczenie obiektu, pomiary 
pośrednie, pomiary powykonawcze ze złożeniem operatu - 
geozezja powykonawcza

kalk. własna
1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM



Roboty budowlane - niecka basenowa3

m2Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie 
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm, (docelowo gr. 30 cm); Is=0,95

KNR 2-31 
0104-03
analogia

3.1

315,00m2315

315,00RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie 
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm 
grubości ponad 10 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0104-04
analogia

3.2

315,00m2315

315,00RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton 
C8/10, gr. 10 cm

KNR 2-02 
1101-01

3.3

31,50m3315,00 * 0,10

31,50RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej zbiorników, basenów itp.

KNR 2-02 
0607-02

3.4

400,00m2400,0

400,00RAZEM

m2Ściany żelbetowe, grubość 12 cm, beton C30/37 W8 (B37) 
podawany pompą z wykonaniem wnęki przelewowej - niecka 
ściany docelowo gr. 30cm

KNR-W 2-02 
0207-0502
analogia

3.5

27,740m2<wieniec A>73 * 0,38

3,240m2<wieniec B>(9,0 * 3) * 0,12

30,980RAZEM

m2Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, 
beton C30/37 W8 (B37) podawany pompą, z wykonaniem 
wnęki przelewowej - niecka ściany docelowo gr. 30cm
Krotność = 18

KNR-W 2-02 
0207-0702

3.6

27,740m2<wieniec A>27,74

3,240m2<wieniec B>3,24

30,980RAZEM
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m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, 

kostka bezfazowa na podsypce piaskowej-cementowej, kostka 
brukowa kolory jasny szary, ciemny szary, grafit zgodnie z 
rysunkiem A-12

KNR 2-31 
0511-0401
analogia

2.11

320,000m2320

320,000RAZEM

mObrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31 
0407-05
analogia

2.12

100,000m100

100,000RAZEM

m3Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III - wykopy pod 
przewody i kable ziemne, instalację wod-kan wraz z wywozem i 
utylizacją w zakresie pozycji

KNNR 1 
0305-02

2.13

177,000m3295 * 1,2 * 0,5

177,000RAZEM

m3Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 
m3, transport betonu taczkami, japonkami - stopy 60x60x60 cm 
pod ustawienie kontenera - szt. 12

KNR 2-02 
0204-0101

2.14

2,160m30,6 * 0,6 * 0,6 * 10

2,160RAZEM

m2Podłoga z desek tarasowych kompozytowych grubości 25 mm - 
taras

KNR 2-02 
1110-01
analogia

2.15

270,00m2270

270,00RAZEM



Kanalizacja sanitarna4

m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości 
do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV

KNNR 1 
0307-02

4.1

75,000m3150 * 0,5 * 1,0

75,000RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie pełne, 
głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV

KNR-W 2-01 
0314-02

4.2

75,000m275

75,000RAZEM

m3Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii III - wykopy pod studzienki

KNR 2-01 
0201-05

4.3

5,260m30,3 * 1,8 + 0,3 * 2,0 + 0,3 * 2,4 + 0,3 * 2,8 + 0,8 * 3,2

5,260RAZEM
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tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 

budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - 
zbrojenie płyty, pręty fi 8

KNR 2-02 
0290-0202

3.7

1,383t1,383

1,383RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe - zbrojenie płyty, pręty 
fi 20

KNR 2-02 
0290-0403

3.8

2,290t2,29

2,290RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie żeber, pręty fi 8

KNR 2-02 
0290-0402

3.9

3,980t3,980

3,980RAZEM

m3Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C30/37 W8 (B37) 
podawany pompą - płyta posadzkowa niecki z murkami

KNR-W 2-02 
0205-0102

3.10

160,000m3160

160,000RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

KNR 2-02 
0602-01

3.11

350,000m2350

350,000RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną 
warstwę

KNR 2-02 
0602-02

3.12

350,000m2350

350,000RAZEM

m2Montaż okładziny murków niecki z drewna polimerowego 
gr.25mm na stelażu z paneli polimerowychkalk. własna

3.13

45,000m245

45,000RAZEM

m2Ułożenie warstwy poliuretanowej niecki na podkładzie 
elastycznym z malowaniem wzorów - wymagania zgodnie z 
projektem

kalk. własna
3.14

250,000m2250

250,000RAZEM

kpl.Murowanie elementów dodatkowych - brodziki wejściowe
kalk. własna

3.15

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów po wykonaniu niecki kruszywem wraz z 
zagęszczeniem

KNNR 1 
0214-0201

3.16

80,000m380

80,000RAZEM
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m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 

głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m

KNR-W 2-01 
0312-0201

4.4

55,220m375 - (16,63 + 2,8 + 0,35)

55,220RAZEM

m3Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez WykonawcęKNR 4-01 
0108-06

4.5

25,040m35,26 + 75 - 55,22

25,040RAZEM

mKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mmKNNR 4 
1308-02

4.6

110,000m110

110,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego

KNR 2-19 
0219-01

4.7

110,000m110

110,000RAZEM

m3Podłoża pod kanały - podsypka i obsypkaKNR-W 2-18 
0511-01

4.8

16,630m316,63

16,630RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 
mm

KNNR 4 
1009-0301

4.9

40,000m40

40,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
1,64m

KNR-W 2-18 
0517-0201

4.10

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
1,84m

KNR-W 2-18 
0517-0201

4.11

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
2,25m

KNR-W 2-18 
0517-0201

4.12

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
2,68m

KNR-W 2-18 
0517-0201

4.13

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 
mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii III, 
głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500 mm

KNR-W 2-18 
0514-0501

4.14

2,000szt2

2,000RAZEM

sztWłaz kanałowy żeliwnyKNNR 4 
0227-04

4.15

2,000szt2

2,000RAZEM

kplZasuwa kołnierzowa DN80 E1 PN10 wraz z trzpieniem i 
skrzynką uliczną

KNNR 4 
0223-02

4.16

3,000kpl3

3,000RAZEM

sztMontaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi 90 mm, PE

KNNR 4 
1012-0105

4.17

6,000szt6

6,000RAZEM

sztAnalogia - przejście szczelne dn 160 przez studnie betonoweKNR-W 2-18 
0527-01

4.18
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Instalacja wodociągowa5

m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości 
do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV

KNNR 1 
0307-04

5.1

42,500m385 * 0,5 * 1

42,500RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie pełne, 
głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV

KNR-W 2-01 
0314-02

5.2

42,500m242,5

42,500RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m

KNR-W 2-01 
0312-0201

5.3

39,320m342,5 - (2,88 + 0,3)

39,320RAZEM

m3Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez WykonawcęKNR 4-01 
0108-06

5.4

3,180m342,5 - 39,32

3,180RAZEM

m3Podłoża pod kanały - podsypka i obsypkaKNR-W 2-18 
0511-01

5.5

2,880m32,88

2,880RAZEM

kplNawiertki na istniejących rurociągachKNR 2-28 
0313-01

5.6

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplZasuwy z żeliwa sferoidalnego z przyłączami ISO 2 typ 2600KNR 2-28 
0309-02

5.7

1,000kpl1

1,000RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 
mm

KNNR 4 
1009-0101

5.8

45,000m45

45,000RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63 mm - trójnik

KNNR 4 
1011-0101

5.9

1,000złącz
e

1

1,000RAZEM
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6,000szt6

6,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż kaskady zewnętrznej dn 160
kalk. własna

4.19

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Włączenie nowego kanału do istniejącej studni betonowej
kalk. własna

4.20

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Włączenie brodzików basenowych do kanalizacji -3 szt
kalk. własna

4.21

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mbKamerowanie wykonanej instalacji kanalizacyjnej
kalk. własna

4.22

110,000mb110

110,000RAZEM
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złącz

e
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63 mm - zwężka

KNNR 4 
1011-0101

5.10

1,000złącz
e

1

1,000RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 
mm

KNNR 4 
1009-0101

5.11

45,000m45

45,000RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 40 mm - kolano, 
analogia

KNNR 4 
1011-0101

5.12

2,000złącz
e

2

2,000RAZEM

kplStudnia tworzywowa wodomierzowa z zestawem 
wodomierzowym z włazem żeliwnym z przykręconą pokrywą z 
żelbetowym pierścieniem odciążającym

KNNR 4 
1417-0101

5.13

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplWodomierze skrzydełkowe, JS 16-NK Dn 40 mm, 
Qmax=20m3/h

KNR-W 2-15 
0140-0501

5.14

1,000kpl1

1,000RAZEM

sztZawory przelotowe i zwrotne - zawór odcinający DN40KNR-W 2-15 
0131-0501

5.15

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZawory przelotowe i zwrotne - zawór antyskażeniowy BA DN40KNR-W 2-15 
0131-0501

5.16

1,000szt1

1,000RAZEM

sztAnalogia - filtr siatkowy gwintowany DN 40KNR-W 2-15 
0527-03

5.17

1,000szt1

1,000RAZEM

mRura stalowa Dn 40 mmKNR-W 2-15 
0103-05

5.18

2,000m2

2,000RAZEM

sztPrzejście PE/stal fi63/DN50KNNR 4 
1012-0101

5.19

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZłączka redukcyjna DN50/DN40KNNR 4 
1012-0101

5.20

2,000szt2

2,000RAZEM

sztAnalogia - przejście szczelne do zbiornika betonowegoKNR-W 2-18 
0527-01

5.21

1,000szt1

1,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 
mm

KNR 5-10 
0303-02

5.22

4,000m4

4,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego

KNR 2-19 
0219-01

5.23

85,000m85

85,000RAZEM
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8- 8 -



Kanalizacja deszczowa6

m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości 
do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV

KNNR 1 
0307-04

6.1

55,500m3111 * 0,5 * 1

55,500RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie pełne, 
głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV

KNR-W 2-01 
0314-02

6.2

55,500m255,5

55,500RAZEM

m3Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii III - wykopy pod studzienki

KNR 2-01 
0201-05

6.3

3,210m30,3 * 1,3 + 0,3 * 1,6 + 0,3 * 1,8 * 2 + 0,3 * 2,2 + 0,3 * 2

3,210RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m

KNR-W 2-01 
0312-0201

6.4

41,090m355,5 - (10,41 + 3,2 + 0,8)

41,090RAZEM

m3Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez WykonawcęKNR 4-01 
0108-06

6.5

24,130m33,21 + 55,5 - 34,58

24,130RAZEM

m3Podłoża pod kanały - podsypka i obsypkaKNR-W 2-18 
0511-01

6.6

10,410m310,41

10,410RAZEM

mKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mmKNR-W 2-18 
0408-03

6.7

80,000m80

80,000RAZEM

mKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mmKNR-W 2-18 
0408-02

6.8

31,000m31

31,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone 
na wcisk, Fi 160 mm- kolano

KNR-W 2-18 
0421-02

6.9

8,000szt8

8,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone 
na wcisk, Fi 160 mm - redukcja

KNR-W 2-18 
0421-02

6.10

4,000szt4

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 4347
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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztDezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) 

Dn do 150 mm
KNR-W 2-18 

0707-01
5.24

1,000szt1

1,000RAZEM

sztJednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn 
do 150 mm

KNR-W 2-18 
0708-01

5.25

1,000szt1

1,000RAZEM

prób
a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD

KNR-W 2-18 
0704-01

5.26

1,000prób
a

1

1,000RAZEM

kpl.Badanie wody w akredytowanym labolatorium - odbiór Sanepid
kalk. własna

5.27

1,000kpl.1

1,000RAZEM



Instalacja uzdatniania wody7

m3Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 
0,25 m3, grunt kategorii III - pod zbiorniki SUW

KNR 2-01 
0201-05

7.1

75,000m375

75,000RAZEM

m3Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez WykonawcęKNR 4-01 
0108-06

7.2

75,000m375

75,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 4347
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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
1,18m

KNR-W 2-18 
0517-0201

6.11

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
1,41m

KNR-W 2-18 
0517-0201

6.12

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
1,67m

KNR-W 2-18 
0517-0201

6.13

2,000szt2

2,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 
2,02m

KNR-W 2-18 
0517-0201

6.14

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 
mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii III, 
głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 600 mm

KNR-W 2-18 
0514-0501

6.15

1,000szt1

1,000RAZEM

sztWłaz kanałowy żeliwnyKNNR 4 
0227-04

6.16

1,000szt1

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego

KNR 2-19 
0219-01

6.17

100,000m100

100,000RAZEM

mŚcieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej - 
odwodnienie liniowe

KNR 2-31 
0606-01

6.18

36,000m10 + 7 + 7 + 7 + 5

36,000RAZEM

sztAnalogia - przejście szczelne dn 250 przez studnie betonoweKNR-W 2-18 
0527-01

6.19

3,000szt3

3,000RAZEM

kpl.Włączenie nowego kanału do studni betonowej
kalk. własna

6.20

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Włączenie odwodnień liniowych do kanalizacji - 4szt.
kalk. własna

6.21

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mbKamerowanie wykonanej kanalizacji deszczowej
kalk. własna

6.22

111,000mb111

111,000RAZEM



Instalacja zasilania atrakcji wodnych8

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 32 
mm

KNNR 4 
1009-0101

8.1

125,000m125

125,000RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 
mm

KNNR 4 
1009-0101

8.2

175,000m175

175,000RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 
mm

KNNR 4 
1009-0101

8.3

50,000m50

50,000RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 
mm

KNNR 4 
1009-0101

8.4

75,000m75

75,000RAZEM

sztZawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn 32 mm

KNNR 4 
0132-0401

8.5

5,000szt5

5,000RAZEM

sztZawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn 40 mm

KNNR 4 
0132-0501

8.6

7,000szt7

7,000RAZEM

sztZawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn 50 mm

KNNR 4 
0132-0601

8.7

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 4347
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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, 

zagęszczenie ręczne - pod płytę fundamentową zbiorników
KNKRB 6 
0102-04

7.3

9,180m30,3 * 3 * 10,2

9,180RAZEM

m3Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne - pod płytę dociążającą zbiornik PP

KNKRB 6 
0102-04

7.4

1,944m30,15 * 3,6 * 3,6

1,944RAZEM

tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm - zbrojenie 
płyty dociążającej

KNR 2-02 
0290-0202

7.5

0,111t(3,48 * 36 * 0,89) / 1000

0,111RAZEM

tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm - zbrojenie 
płyty fundamentowej

KNR 2-02 
0290-0203

7.6

1,057t((10,63 * 30 + 3,43 * 102) * 1,58) / 1000

1,057RAZEM

m3Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - 
płyta fundamentowa pod zbiorniki

KNR 2-02 
0205-0102

7.7

15,300m30,5 * 3 * 10,2

15,300RAZEM

m3Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta 
dociążająca zbiornik PP

KNR 2-02 
0205-0102

7.8

3,240m30,25 * 3,6 * 3,6

3,240RAZEM

kpl.Dostawa i montaż zbiornika podziemnego betonowego o poj.ok. 
22m3 wraz z osprzętemkalk. własna

7.9

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż zbiornika podziemnego PP o poj. ok. 22m3,
kalk. własna

7.10

1,000kpl.1

1,000RAZEM



Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody10

sztFiltr ciśnieniowy laminatowy Dn500, h-1650
kalk. własna

10.1

2,000szt2

2,000RAZEM

kpl.Złoże filtracyjne dla filtra ciśnieniowego
kalk. własna

10.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Złoże absorpcyjne dla filtra absorpcyjnego
kalk. własna

10.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Orurowanie stacji uzdatniania wody
kalk. własna

10.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Armatura sterująca pracą instalacji uzdatniania
kalk. własna

10.5

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztPompa zasilająca układ filtracji - pompa w wykonaniu 
tworzywowym, ze zintegrowanym prefiltrem 16 m3/h ; 15mSW ; 
~1,5kW 400V

kalk. własna
10.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztPompy zasilające układy atrakcji - pompy w wykonaniu 
tworzywowym , ze zintegrowanym prefiltrem. 27 m3/h ; 15 
mSW ; ~2,2 kW 400V

kalk. własna
10.7

3,000szt3

3,000RAZEM

kpl.Napełnienie układu basenowego wodą do użytkowania obiektu.
kalk. własna

10.8

1,00kpl.1

1,00RAZEM
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Instalacja zasilania brodzików do stóp9

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 32 
mm

KNNR 4 
1009-0101

9.1

125,000m125

125,000RAZEM

sztZawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn 32 mm

KNNR 4 
0132-0401

9.2

8,000szt8

8,000RAZEM

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000szt2

2,000RAZEM

sztZawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn 63 mm

KNNR 4 
0132-0701

8.8

3,000szt3

3,000RAZEM

sztWykonanie szczelnych i elastycznych przepustów 
instalacyjnych przez płytę żelbetonową dla przewodów 
zasilających urządzenia zabawowe

kalk. własna
8.9

20,00szt20

20,00RAZEM



Dostawa i montaż wyposażenia niecki - urządzenia zabawowe z osprzętem17

kpl.Montaż wyposażenia niecki - urządzenia zabawowe z 
osprzętemkalk. własna

17.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - aktywatorkalk. własna

17.2

3,000szt3

3,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - kwiatekkalk. własna

17.3

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - liśćkalk. własna

17.4

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - tunel z kręgówkalk. własna

17.5

1,000szt1

1,000RAZEM
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Dezynfekcja i rozruch instalacji16

kpl.Dezynfekcja i rozruch instalacji
kalk. własna

16.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Układ podgrzewania wody15

sztGrzałka elektryczna do podgrzewu wody basenowej 3kW ; 
230Vkalk. własna

15.1

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Komplet orurowania przyłączeniowego wraz z zaworami 
odcinającymikalk. własna

15.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Grzejnik w zb. technicznym14

kpl.Grzejnik w zb. technicznym
kalk. własna

14.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Wentylacja zb. technicznego13

kpl.Wentylacja zb. technicznego
kalk. własna

13.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Dostawa i montaż układu zasilania SUW12

kpl.Kompletny układ sterowania z układami elektrycznymi instalacji 
uzdatniania wody, wraz z okablowaniem, wszystkimi 
niezbędnymi elementami sterującymi i trasami kablowymi

kalk. własna
12.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Dostawa i montaż układu dezynfekcji wody11

kpl.Sterownik parametrów wody, wraz z kompletną celą pomiarową 
i zestawem sond pomiarowych (pH, Rx , Cl)kalk. własna

11.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zestaw pompek dozujących chemikalia, wraz z kompletem lanc 
ssących i inżektorów dozujących (korektor pH, Podchloryn 
sodu, koagulant)

kalk. własna
11.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM



Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury18

mDostawa i montaż ogrodzenia z paneli systemowych stalowych, 
ocynkowanych i malowanych proszkowo, gr. pręta 5mm, na 
słupkach stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo, 
kolor ogrodzenia szary, fundament na słupki gł. 1,0m wraz z 4 
futrkami o szer. 1,0m, wys. 1,20 z klamką i zamkami 
patentowymi z samozamykaczami w zawiasie, panele wys. 
1,20m bez ostrych krawędzi i prętów wystających poza obrys 
pojedynczego modułu, pinowe pręty panelu wzmocnione 
obustronnym prętem

KNR-W 2-02 
1802-02

18.1

160,000m160

160,000RAZEM

kplDostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej o szer. 3,0m, wys. 
1,20 stalowa ocynkowana malowana proszkowo kolor szary z 
systemowym zamykaniem na klucz patentowy z słupkami o 
przekroju podtrzymującym bramę na fundamentach gł. 1,0 m

KNR-W 2-02 
1808-02

18.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż kontenera prefabrykowanego z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacjąkalk. własna

18.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż kontenera z wyposażeniem - moduł 
magazynu zgodnie z dokumentacjąkalk. własna

18.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztDostawa i montaż elementów małej architektury - leżaki 
drewnianekalk. własna

18.5

22,000szt22

22,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 

osprzętem - zamekkalk. własna
17.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - krabkalk. własna

17.7

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - dysza solokalk. własna

17.8

3,000szt3

3,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - palmakalk. własna

17.9

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - grzybek wysokikalk. własna

17.10

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - pączek 02kalk. własna

17.11

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z 
osprzętem - natrysk terenowykalk. własna

17.12

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa oraz montaż wyposażenia niecki - elementy małej 
architektury - siedziska z drewna polimerowego gr. 25 mmkalk. własna

17.13

1,000kpl.1

1,000RAZEM



Układanie kabli, roboty ziemne instalacji oświetleniowej terenu, stawianie słupów oświetleniowych19

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami 
o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod przewody i 
kable ziemne - OŚWIETLENIE TERENU oraz CCTV

KNNR 1 
0305-02

19.1

84,000m384

84,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-02

19.2

200,000m200

200,000RAZEM

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami 
o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod fundamenty 
lamp

KNNR 1 
0305-02

19.3

4,500m34,5

4,500RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - zasilanie systemu CCTV

KNNR 5 
0713-01

19.4

275,000m275

275,000RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm W GRUNCIEKNNR 5 
0705-01

19.5

500,000m500

500,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kgKNNR 5 
1001-02

19.6

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupieKNNR 5 
1004-01

19.7

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg złącze słupoweKNNR 5 
0406-01

19.8

8,000szt.8

8,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV podsypka piaskowa

KNNR 5 
0702-05

19.9

12,000m312

12,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV zasypka piaskowa

KNNR 5 
0702-05

19.10

12,000m312

12,000RAZEM
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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztDostawa i montaż koszy na odpadki, na fundamencie, 

konstrukcja kosza stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo 
z wypełnionymi przestrzeniami drewnem krajowym, szczegóły 
wg dokumentacji str. 118

kalk. własna
18.6

5,000szt5

5,000RAZEM

sztDostawa i montaż regulaminów na konstrukcji stalowej 
ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor szarykalk. własna

18.7

2,000szt2

2,000RAZEM

szt.Sadzenie drzew, obwód min. 10 cm, na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z zaprawą dołów, stabilizacja trzema palikami na 
sztukę drzewa i gumami odciągającymi; zgodnie z wydaną 
decyzją nr RO-II.613.114.2020 
- jarząb szwedzki, 3szt., jarząb mączny 3 szt., kasztanowiec 
czerwony 3 szt., jodła pospolita 2 szt.

KNR 2-21 
0323-04
analogia

18.8

11,00szt.11

11,00RAZEM



Pomiary22

pomi
ar.

Pierwszy pomiar instalacji odgromowejKNR-W 4-03 
1205-03

22.1

1,000pomi
ar.

1

1,000RAZEM

pomi
ar.

Następny pomiar instalacji odgromowejKNR-W 4-03 
1205-04

22.2

5,000pomi
ar.

5

5,000RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR-W 4-03 
1205-01

22.3

1,000pomi
ar.

1

1,000RAZEM

pomi
ar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR-W 4-03 
1205-02

22.4

5,000pomi
ar.

5

5,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

KNR-W 4-03 
1202-01

22.5

6,000pomi
ar.

6

6,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

KNR-W 4-03 
1202-02

22.6

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 4347
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Instalacja odgromowa21

mMontaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych 
luzem - uziom OPRAW PARKOWYCH

KSNR 5 
0603-04

21.1

145,000m145

145,000RAZEM

Tablica TRE20

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami 
o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod fundament 
tablicy rozdziału energii

KNNR 1 
0305-02

20.1

0,245m30,7 * 0,7 * 0,5

0,245RAZEM

kpl.Złącza kablowe typu ZK-1/100a - OBUDOWA TABLICY 
rozdziału energii

KNNR 5 
0401-02

20.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy 
w rozdzielnicach TRE

KNNR 5 
0407-04

20.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy 
w rozdzielnicach TRE

KNNR 5 
0407-04

20.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych

KNNR 5 
0726-07

20.5

4,000szt.4

4,000RAZEM

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 

gruncie kat. III-IV zasypanie gruntem rodzimym
KNNR 5 
0702-05

19.11

60,000m360

60,000RAZEM



Instalacja CCTV monitoringu WPZ23

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - światłowód systemu CCTV

KNNR 5 
0713-01

23.1

680,000m680

680,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach 
lub stropach z betonu - przebicie dla linii sygnalowych CCTV

KNNR 5 
1209-12

23.2

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach 
lub stropach z betonu - przebicie dla zasilania CCTV

KNNR 5 
1209-12

23.3

1,000otw.1

1,000RAZEM

mRury ochronne z PCW o śr.do 80 mmKNNR 5 
0113-01

23.4

4,000m4

4,000RAZEM

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami 
o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod fundament 
słupa systemu CCTV

KNNR 1 
0305-02

23.5

0,563m31 * 0,75 * 0,75 * 1

0,001m30,001000korekta

(import)
Razem

=0.563000

0,564RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - 
analogia - słup punktu kamerowego

KNNR 5 
1001-02

23.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 
mocowań

KNNR 5 
1101-09

23.7

2,000szt.2

2,000RAZEM

sztTablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafka zasilająca 
montaż na słupie kamery systemu CCTV

KNNR 5 
0404-01

23.8

4,000szt4

4,000RAZEM

sztTablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Centralna szafka 
systemu CCTV MONTAŻ W BUDYNKU

KNNR 5 
0404-01

23.9

1,000szt1

1,000RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera CCTV 
zewnętrzna

KNR AL 1 
0501-02

23.10

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera CCTV 
zewnętrzna

KNR AL 1 
0501-02

23.11

5,000szt.5

5,000RAZEM
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Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000pomi

ar.
4

4,000RAZEM

kpl.Sprawdzenie pomiar instalacji elektrycznej wewnętrznej komory 
technologicznej

22.7

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Sprawdzenie pomiar instalacji elektrycznej wewnętrznej 
budynku obsługi

22.8

1,000kpl.1

1,000RAZEM



Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 153/137 w miejscowości Barcin przy ul. 4 Stycznia

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż elementów systemu CCTV - MEDIAKONWERTER 

ZEWNETRZNY
KNR AL 1 
0501-02

23.12

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Montaż elementów systemu CCTV - MEDIAKONWERTER 
WEWNĘTRZNY

KNR AL 1 
0501-02

23.13

12,000szt.12

12,000RAZEM

liniaUruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizjiKNR AL 1 
0506-01

23.14

12,000linia12

12,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty geodezyjno-pomiarowe
	Pozycja: Roboty geodezyjno-pomiarowe: wytyczenie obiektu, pomiary pośrednie, pomiary powykonawcze ze złożeniem operatu - geozezja powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - pod kostkę brukową, wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji
	Obmiar: <edit>970</edit>
	RAZEM: <edit>970,000</edit>


	Pozycja: Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>970</edit>
	RAZEM: <edit>970,000</edit>


	Pozycja: Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - pod nieckę żelbetową wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji
	Obmiar: <edit>970 - 81</edit>
	RAZEM: <edit>889,000</edit>


	Pozycja: Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji

Krotność = 26
	Obmiar: <edit>970 - 81</edit>
	RAZEM: <edit>889,000</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III wraz z wywozem i utylizacją  nadmiaru ziemi w zakresie pozycji
	Obmiar: <edit>970 - 81</edit>
	RAZEM: <edit>889,000</edit>


	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	Obmiar: <edit>970 - 81</edit>
	RAZEM: <edit>889,000</edit>


	Pozycja: Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm,  warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- kostka + taras
	Obmiar: <edit>270 + 320</edit>
	RAZEM: <edit>590,000</edit>


	Pozycja: Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.2.7</edit>
	RAZEM: <edit>590,000</edit>


	Pozycja: Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-cementowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - pod kostkę
	Obmiar: <edit>poz.2.7</edit>
	RAZEM: <edit>590,000</edit>


	Pozycja: Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-cementowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
	Obmiar: <edit>poz.2.7</edit>
	RAZEM: <edit>590,000</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, kostka bezfazowa na podsypce piaskowej-cementowej, kostka brukowa kolory jasny szary, ciemny szary, grafit zgodnie z rysunkiem A-12
	Obmiar: <edit>320</edit>
	RAZEM: <edit>320,000</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>100</edit>
	RAZEM: <edit>100,000</edit>


	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III - wykopy pod przewody i kable ziemne, instalację wod-kan wraz z wywozem i utylizacją w zakresie pozycji
	Obmiar: <edit>295 * 1,2 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>177,000</edit>


	Pozycja: Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - stopy 60x60x60 cm pod ustawienie kontenera - szt. 12
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,6 * 0,6 * 10</edit>
	RAZEM: <edit>2,160</edit>


	Pozycja: Podłoga z desek tarasowych kompozytowych grubości 25 mm - taras
	Obmiar: <edit>270</edit>
	RAZEM: <edit>270,00</edit>



	Dział:Roboty budowlane - niecka basenowa
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, (docelowo gr. 30 cm); Is=0,95
	Obmiar: <edit>315</edit>
	RAZEM: <edit>315,00</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>315</edit>
	RAZEM: <edit>315,00</edit>


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton C8/10, gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>315,00 * 0,10</edit>
	RAZEM: <edit>31,50</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.
	Obmiar: <edit>400,0</edit>
	RAZEM: <edit>400,00</edit>


	Pozycja: Ściany żelbetowe, grubość 12 cm, beton C30/37 W8 (B37) podawany pompą z wykonaniem wnęki przelewowej - niecka ściany docelowo gr. 30cm
	Obmiar: <edit><wieniec A>73 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit><wieniec B>(9,0 * 3) * 0,12</edit>
	RAZEM: <edit>30,980</edit>


	Pozycja: Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton C30/37 W8 (B37) podawany pompą, z wykonaniem wnęki przelewowej - niecka ściany docelowo gr. 30cm

Krotność = 18
	Obmiar: <edit><wieniec A>27,74</edit>
	Obmiar: <edit><wieniec B>3,24</edit>
	RAZEM: <edit>30,980</edit>


	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie płyty, pręty fi 8
	Obmiar: <edit>1,383</edit>
	RAZEM: <edit>1,383</edit>


	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe - zbrojenie płyty, pręty fi 20
	Obmiar: <edit>2,29</edit>
	RAZEM: <edit>2,290</edit>


	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie żeber, pręty fi 8
	Obmiar: <edit>3,980</edit>
	RAZEM: <edit>3,980</edit>


	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C30/37 W8 (B37)  podawany pompą - płyta posadzkowa niecki z murkami
	Obmiar: <edit>160</edit>
	RAZEM: <edit>160,000</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
	Obmiar: <edit>350</edit>
	RAZEM: <edit>350,000</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
	Obmiar: <edit>350</edit>
	RAZEM: <edit>350,000</edit>


	Pozycja: Montaż okładziny murków niecki z drewna polimerowego gr.25mm na stelażu z paneli polimerowych
	Obmiar: <edit>45</edit>
	RAZEM: <edit>45,000</edit>


	Pozycja: Ułożenie warstwy poliuretanowej niecki na podkładzie elastycznym z malowaniem wzorów - wymagania zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>250</edit>
	RAZEM: <edit>250,000</edit>


	Pozycja: Murowanie elementów dodatkowych - brodziki wejściowe
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów po wykonaniu niecki kruszywem wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>80</edit>
	RAZEM: <edit>80,000</edit>



	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>150 * 0,5 * 1,0</edit>
	RAZEM: <edit>75,000</edit>


	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>75</edit>
	RAZEM: <edit>75,000</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - wykopy pod studzienki
	Obmiar: <edit>0,3 * 1,8 + 0,3 * 2,0 + 0,3 * 2,4 + 0,3 * 2,8 + 0,8 * 3,2</edit>
	RAZEM: <edit>5,260</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>75 - (16,63 + 2,8 + 0,35)</edit>
	RAZEM: <edit>55,220</edit>


	Pozycja: Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez Wykonawcę
	Obmiar: <edit>5,26 + 75 - 55,22</edit>
	RAZEM: <edit>25,040</edit>


	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
	Obmiar: <edit>110</edit>
	RAZEM: <edit>110,000</edit>


	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>110</edit>
	RAZEM: <edit>110,000</edit>


	Pozycja: Podłoża pod kanały - podsypka i obsypka
	Obmiar: <edit>16,63</edit>
	RAZEM: <edit>16,630</edit>


	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>
	RAZEM: <edit>40,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 1,64m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 1,84m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 2,25m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 2,68m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii III, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Właz kanałowy żeliwny
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa DN80 E1 PN10 wraz z trzpieniem i skrzynką uliczną
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 90 mm, PE
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Analogia - przejście szczelne dn 160 przez studnie betonowe
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż kaskady zewnętrznej dn 160
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Włączenie nowego kanału do istniejącej studni betonowej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Włączenie brodzików basenowych do kanalizacji -3 szt
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Kamerowanie wykonanej instalacji kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>110</edit>
	RAZEM: <edit>110,000</edit>



	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>85 * 0,5 * 1</edit>
	RAZEM: <edit>42,500</edit>


	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>42,5</edit>
	RAZEM: <edit>42,500</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>42,5 - (2,88 + 0,3)</edit>
	RAZEM: <edit>39,320</edit>


	Pozycja: Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez Wykonawcę
	Obmiar: <edit>42,5 - 39,32</edit>
	RAZEM: <edit>3,180</edit>


	Pozycja: Podłoża pod kanały - podsypka i obsypka
	Obmiar: <edit>2,88</edit>
	RAZEM: <edit>2,880</edit>


	Pozycja: Nawiertki na istniejących rurociągach
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zasuwy z żeliwa sferoidalnego z przyłączami ISO 2 typ 2600
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>
	RAZEM: <edit>45,000</edit>


	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63 mm - trójnik
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63 mm - zwężka
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>
	RAZEM: <edit>45,000</edit>


	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 40 mm - kolano, analogia
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Studnia tworzywowa wodomierzowa z zestawem wodomierzowym z włazem żeliwnym z przykręconą pokrywą z żelbetowym pierścieniem odciążającym
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe, JS 16-NK Dn 40 mm, Qmax=20m3/h
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne - zawór odcinający DN40
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne - zawór antyskażeniowy BA DN40
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Analogia - filtr siatkowy gwintowany DN 40
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rura stalowa Dn 40 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Przejście PE/stal fi63/DN50
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Złączka redukcyjna DN50/DN40
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Analogia - przejście szczelne do zbiornika betonowego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>85</edit>
	RAZEM: <edit>85,000</edit>


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Badanie wody w akredytowanym labolatorium - odbiór Sanepid
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>111 * 0,5 * 1</edit>
	RAZEM: <edit>55,500</edit>


	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>55,5</edit>
	RAZEM: <edit>55,500</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - wykopy pod studzienki
	Obmiar: <edit>0,3 * 1,3 + 0,3 * 1,6 + 0,3 * 1,8 * 2 + 0,3 * 2,2 + 0,3 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>3,210</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>55,5 - (10,41 + 3,2 + 0,8)</edit>
	RAZEM: <edit>41,090</edit>


	Pozycja: Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez Wykonawcę
	Obmiar: <edit>3,21 + 55,5 - 34,58</edit>
	RAZEM: <edit>24,130</edit>


	Pozycja: Podłoża pod kanały - podsypka i obsypka
	Obmiar: <edit>10,41</edit>
	RAZEM: <edit>10,410</edit>


	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm
	Obmiar: <edit>80</edit>
	RAZEM: <edit>80,000</edit>


	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>
	RAZEM: <edit>31,000</edit>


	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm- kolano
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - redukcja
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 1,18m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 1,41m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 1,67m
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe - średnica 0,6m, wys. 2,02m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii III, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 600 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Właz kanałowy żeliwny
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>100</edit>
	RAZEM: <edit>100,000</edit>


	Pozycja: Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej - odwodnienie liniowe
	Obmiar: <edit>10 + 7 + 7 + 7 + 5</edit>
	RAZEM: <edit>36,000</edit>


	Pozycja: Analogia - przejście szczelne dn 250 przez studnie betonowe
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Włączenie nowego kanału do studni betonowej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Włączenie odwodnień liniowych do kanalizacji - 4szt.
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Kamerowanie wykonanej kanalizacji deszczowej
	Obmiar: <edit>111</edit>
	RAZEM: <edit>111,000</edit>



	Dział:Instalacja uzdatniania wody
	Pozycja: Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - pod zbiorniki SUW
	Obmiar: <edit>75</edit>
	RAZEM: <edit>75,000</edit>


	Pozycja: Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi przez Wykonawcę
	Obmiar: <edit>75</edit>
	RAZEM: <edit>75,000</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne - pod płytę fundamentową zbiorników
	Obmiar: <edit>0,3 * 3 * 10,2</edit>
	RAZEM: <edit>9,180</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne - pod płytę dociążającą zbiornik PP
	Obmiar: <edit>0,15 * 3,6 * 3,6</edit>
	RAZEM: <edit>1,944</edit>


	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm - zbrojenie płyty dociążającej
	Obmiar: <edit>(3,48 * 36 * 0,89) / 1000</edit>
	RAZEM: <edit>0,111</edit>


	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm - zbrojenie płyty fundamentowej
	Obmiar: <edit>((10,63 * 30 + 3,43 * 102) * 1,58) / 1000</edit>
	RAZEM: <edit>1,057</edit>


	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta fundamentowa pod zbiorniki
	Obmiar: <edit>0,5 * 3 * 10,2</edit>
	RAZEM: <edit>15,300</edit>


	Pozycja: Płyty żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta dociążająca zbiornik PP
	Obmiar: <edit>0,25 * 3,6 * 3,6</edit>
	RAZEM: <edit>3,240</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż zbiornika podziemnego betonowego o poj.ok. 22m3 wraz z osprzętem
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż zbiornika podziemnego PP o poj. ok. 22m3,
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Instalacja zasilania atrakcji wodnych
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 32 mm
	Obmiar: <edit>125</edit>
	RAZEM: <edit>125,000</edit>


	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm
	Obmiar: <edit>175</edit>
	RAZEM: <edit>175,000</edit>


	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>
	RAZEM: <edit>50,000</edit>


	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm
	Obmiar: <edit>75</edit>
	RAZEM: <edit>75,000</edit>


	Pozycja: Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 63 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie szczelnych i elastycznych przepustów instalacyjnych przez płytę żelbetonową  dla przewodów zasilających urządzenia zabawowe
	Obmiar: <edit>20</edit>
	RAZEM: <edit>20,00</edit>



	Dział:Instalacja zasilania brodzików do stóp
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 32 mm
	Obmiar: <edit>125</edit>
	RAZEM: <edit>125,000</edit>


	Pozycja: Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>



	Dział:Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody
	Pozycja: Filtr ciśnieniowy laminatowy Dn500, h-1650
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Złoże filtracyjne dla filtra ciśnieniowego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Złoże absorpcyjne dla filtra absorpcyjnego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Orurowanie stacji uzdatniania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Armatura sterująca pracą instalacji uzdatniania
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Pompa zasilająca układ filtracji  - pompa w wykonaniu tworzywowym, ze zintegrowanym prefiltrem 16 m3/h ; 15mSW ; ~1,5kW 400V
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Pompy zasilające układy atrakcji  - pompy w wykonaniu tworzywowym , ze zintegrowanym prefiltrem. 27 m3/h ; 15 mSW ; ~2,2 kW 400V
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Napełnienie układu basenowego wodą do użytkowania obiektu.
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Dostawa i montaż układu dezynfekcji wody
	Pozycja: Sterownik parametrów wody, wraz z kompletną celą pomiarową i zestawem sond pomiarowych (pH, Rx , Cl)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zestaw pompek dozujących chemikalia, wraz z kompletem lanc ssących i inżektorów dozujących (korektor pH, Podchloryn sodu, koagulant)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Dostawa i montaż układu zasilania SUW
	Pozycja: Kompletny układ sterowania z układami elektrycznymi instalacji uzdatniania wody, wraz z okablowaniem, wszystkimi niezbędnymi elementami sterującymi i trasami kablowymi
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Wentylacja zb. technicznego
	Pozycja: Wentylacja zb. technicznego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Grzejnik w zb. technicznym
	Pozycja: Grzejnik w zb. technicznym
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Układ podgrzewania wody
	Pozycja: Grzałka elektryczna do podgrzewu wody basenowej 3kW ; 230V
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Komplet orurowania przyłączeniowego wraz z zaworami odcinającymi
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Dezynfekcja i rozruch instalacji
	Pozycja: Dezynfekcja i rozruch instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Dostawa i montaż wyposażenia niecki - urządzenia zabawowe z osprzętem
	Pozycja: Montaż wyposażenia niecki - urządzenia zabawowe z osprzętem
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - aktywator
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - kwiatek
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - liść
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - tunel z kręgów
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - zamek
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - krab
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - dysza solo
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - palma
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - grzybek wysoki
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - pączek 02
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa wyposażenia niecki, urządzenia zabawowe z osprzętem - natrysk terenowy
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa oraz montaż wyposażenia niecki - elementy małej architektury - siedziska z drewna polimerowego gr. 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury
	Pozycja: Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli systemowych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, gr. pręta 5mm,  na słupkach stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo, kolor ogrodzenia szary, fundament na słupki gł. 1,0m wraz z 4 futrkami o szer. 1,0m, wys. 1,20 z klamką i zamkami patentowymi z samozamykaczami w zawiasie,  panele wys. 1,20m bez ostrych krawędzi i prętów wystających poza obrys pojedynczego modułu, pinowe pręty panelu wzmocnione obustronnym prętem
	Obmiar: <edit>160</edit>
	RAZEM: <edit>160,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej o szer. 3,0m, wys. 1,20 stalowa ocynkowana malowana proszkowo kolor szary z systemowym zamykaniem na klucz patentowy z słupkami o przekroju podtrzymującym bramę na fundamentach gł. 1,0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż kontenera prefabrykowanego z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż kontenera z wyposażeniem - moduł magazynu zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż elementów małej architektury - leżaki drewniane
	Obmiar: <edit>22</edit>
	RAZEM: <edit>22,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż koszy na odpadki, na fundamencie, konstrukcja kosza stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo z wypełnionymi przestrzeniami drewnem krajowym, szczegóły wg dokumentacji str. 118
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż regulaminów na konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor szary
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Sadzenie drzew, obwód  min. 10 cm,  na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów, stabilizacja trzema  palikami na sztukę drzewa  i gumami odciągającymi; zgodnie z wydaną decyzją nr RO-II.613.114.2020 

- jarząb szwedzki, 3szt.,  jarząb mączny 3 szt., kasztanowiec czerwony 3 szt., jodła pospolita 2 szt.
	Obmiar: <edit>11</edit>
	RAZEM: <edit>11,00</edit>



	Dział:Układanie kabli, roboty ziemne instalacji oświetleniowej terenu, stawianie słupów oświetleniowych
	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod przewody i kable ziemne - OŚWIETLENIE TERENU oraz CCTV
	Obmiar: <edit>84</edit>
	RAZEM: <edit>84,000</edit>


	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>200</edit>
	RAZEM: <edit>200,000</edit>


	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod fundamenty lamp
	Obmiar: <edit>4,5</edit>
	RAZEM: <edit>4,500</edit>


	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - zasilanie systemu CCTV
	Obmiar: <edit>275</edit>
	RAZEM: <edit>275,000</edit>


	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm W GRUNCIE
	Obmiar: <edit>500</edit>
	RAZEM: <edit>500,000</edit>


	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	Obmiar: <edit>9</edit>
	RAZEM: <edit>9,000</edit>


	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg złącze słupowe
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV podsypka piaskowa
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV zasypka piaskowa
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV zasypanie gruntem rodzimym
	Obmiar: <edit>60</edit>
	RAZEM: <edit>60,000</edit>



	Dział:Tablica TRE
	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod fundament tablicy rozdziału energii
	Obmiar: <edit>0,7 * 0,7 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>0,245</edit>


	Pozycja: Złącza kablowe typu ZK-1/100a - OBUDOWA TABLICY rozdziału energii
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach TRE
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>

	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>



	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem - uziom OPRAW PARKOWYCH
	Obmiar: <edit>145</edit>
	RAZEM: <edit>145,000</edit>



	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Sprawdzenie pomiar instalacji elektrycznej wewnętrznej komory technologicznej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Sprawdzenie pomiar instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku obsługi
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Instalacja CCTV monitoringu WPZ
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - światłowód systemu CCTV
	Obmiar: <edit>680</edit>
	RAZEM: <edit>680,000</edit>


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - przebicie dla linii sygnalowych CCTV
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - przebicie dla zasilania CCTV
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod fundament słupa systemu CCTV
	Obmiar: <edit>1 * 0,75 * 0,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,001000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>0,564</edit>


	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - analogia - słup punktu kamerowego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafka zasilająca montaż na słupie kamery systemu CCTV
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Centralna szafka systemu CCTV MONTAŻ W BUDYNKU
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera CCTV zewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>

	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Montaż elementów systemu CCTV - MEDIAKONWERTER ZEWNETRZNY
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Montaż elementów systemu CCTV - MEDIAKONWERTER WEWNĘTRZNY
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>






