
��������	�
�����
�������������	�
�����
�������������
��������	�
���
�	�
���

������������������������������
�
������������� ���������������

			�!	"���#�$��

�#���%�&�'��(!	"���#�$��

 
  �

 

PROJEKT  

BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
DOPOSA�ENIA PLACU ZABAW �

 
Lokalizacja : dzia
ka nr ewid. 80/32  
 Obr�b IV miasta Barcin, gmina Barcin 
   
Inwestor : Gmina Barcin 
 ul. Artylerzystów 9 
 88 - 190 Barcin 
                  
Rodzaj opracowania :  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

�
 
 
 
 
 

Bran�a:  
architektura mgr in�. arch. Tadeusz Tylka 
projektant  upr. nr NN-8345/474/81 

w specjalno�ci architektonicznej 
bez ogranicze�     ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

konstrukcja  mgr in�. Marcin Zwierzykowski 
projektant  upr.  KUP/0081/POOK/07 

w specjalno�ci konstrukcyjno-budowlanej 
bez ogranicze�     ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
20 CZERWCA 2022 r. 

Egz. nr 1 













�

�

INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Budowa:   Doposa�enie placu zabaw 

 

Adres budowy:  dzia
ka nr 80/32 obr�b IV Miasta Barcin 

 

Inwestor:   Gmina Barcin  

   ul. Artylerzystów 9 

   88 - 190 Barcin 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

Projekt budowlany w zakresie architektury placu zabaw. 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126; 

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, 

poz. 93;  

RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i 

higieny pracy;  

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowi�zku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm bran�owych, dotycz�cych bezpiecze�stwa i 

higieny pracy Dz. U. Nr37, poz. 138; 

 

2. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� 

realizacji poszczególnych obiektów. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje doposa�enie istniej�cego placu zabaw przy 

Przedszkolu nr 2 w Barcinie na dzia
ce nr 80/32 obr�b IV Miasta Barcin, gmina 

Barcin. 

Zakres robót budowlanych zgodnie z opisem projektu zagospodarowania 

terenu placu zabaw. Realizacja ca
o�ci zadania b�dzie prowadzona 

jednocze�nie i obejmuje � przygotowanie terenu inwestycji, demonta� 
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istniej�cych urz�dze�, monta� nowych urz�dze� zabawowych, wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej i uporz�dkowanie otoczenia. 

 

Wszystkie roboty nale�y wykonywa� zgodnie ze sztuk� budowlan� i pod 

nadzorem osoby uprawnionej.  

 

3. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych na dzia
ce. 

 

Na terenie dzia
ki nr 80/32  znajduje si� plac zabaw, który b�dzie doposa�ony, 

budynek Przedszkola nr 2, teren komunikacyjny oraz rekreacyjny. W 

s�siedztwie zlokalizowana jest zabudowa us
ugowa, o�wiaty oraz 

mieszkaniowa.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog� 

stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

 

Nie zinwentaryzowane sieci podziemne. 

 

5. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz 

miejsce i czas ich wyst�pienia. 

 

Wszystkie prace budowlano � monta�owe b�d� wykonywane zgodnie z 

aktualn� dokumentacj� techniczn�, przepisami prawa, obowi�zuj�cym 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynno�ci b�dzie 

kontrolowany i nadzorowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

Zagro�enia w czasie wykonywania robót budowlanych: 

− Roboty ziemne � obsuni�cie skarpy wykopu; 

− Roboty budowlano-monta�owe � zagro�enie w czasie manewrowania 

sprz�tem, pojazdami, mo�liwo�� upadku (prace na wysoko�ciach); 

zabezpieczenie dróg komunikacyjnych; 

− Roboty betonowe � nie dopu�ci� do przeci��enia deskowania 

mieszank� betonow�; 
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− Roboty wyko�czeniowe � prace ze �rodkami chemicznymi 

(zabezpieczenie i malowanie elementów stalowych ogrodzenia); 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed 

przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Roboty budowlane mog� wykonywa� tylko pracownicy wykwalifikowani, 

posiadaj�cy aktualne badania lekarskie dopuszczaj�ce do pracy oraz 

przeszkoleni pod k�tem BHP. Kierownik budowy zobowi�zany jest do 

opracowania planu �bioz� (o ile jest wymagany przepisami szczegó
owymi), 

zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a tak�e do wykonania projektu 

organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-

monta�owych. 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y przeprowadzi�: 

− Instrukta� ogólny 

− Instrukta� stanowiskowy dla brygad roboczych 

Ka�dy instrukta� nale�y potwierdzi� podpisem osób szkolonych.  

 

7. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym 

zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� 

szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�.  

 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych i budowlano-monta�owych nale�y 

przeprowadzi� wst�pne szkolenie dla pracowników w zakresie obj�tym 

planem �bioz� zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.; 

Roboty budowlane winny by� prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia i realizowane tylko 

przez specjalistyczne brygady robocze, posiadaj�ce odpowiednie 

przygotowanie zawodowe i sprawne technicznie narz�dzia i sprz�t. 

Odpowiednio oznakowa� i zabezpieczy� plac budowy; 

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zak
ad zobowi�zany jest 

zaopatrzy� ich w odzie� robocz� i ochronn� zgodnie z obowi�zuj�cymi 
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przepisami (kaski, r�kawice ochronne) z uwzgl�dnieniem niebezpiecze�stwa 

wyst�pienia urazów mechanicznych, pora�enia pr�dem, oparzenia, zatrucia, 

promieniowania, wibracji, upadku z wysoko�ci lub innych szkodliwych 

czynników i zagro�e� zwi�zanych z wykonywan� prac�; nale�y stosowa� 

przewidziane przy robotach urz�dzenia zabezpieczaj�ce i ochronne (np. 

os
ony), urz�dzenia powinny by� sprawne i posiada� aktualne atesty; 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadza� dla osób zatrudnionych na 

budowie instrukta� stanowiskowy, w czasie którego nale�y omówi� sposób 

prowadzenia robót, wyst�puj�ce i mog�ce wyst�pi� zagro�enia oraz sposoby 

ich zabezpiecze�; nale�y zapewni� sta
y dost�p pracowników do telefonu 

alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbli�szego punktu opieki 

lekarskiej, stra�y po�arnej, policji a tak�e apteczki oraz �rodków i urz�dze� 

przeciwpo�arowych; na budowie powinny znajdowa� si� podr�czne �rodki 

ga�nicze (ga�nice proszkowe, w��e ga�nicze, hydranty, koce ga�nicze); 

Nale�y wykona� i oznakowa� drogi umo�liwiaj�ce ewakuacj�, komunikacj� i 

dojazd wozu stra�y po�arnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie 

wolno zastawia�, a tym bardziej wykorzystywa� na cele sk
adowania. Musz� 

by� w ka�dej chwili dost�pne. 

 

8. Uwagi ogólne. 

 

Nale�y stosowa� przepisy rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr47, poz.401). 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU PLACU ZABAW 

 

1. DANE EWIDENCYJNE 

Budowa �  Doposa�enie placu zabaw  

Inwestor �  Gmina Barcin 

  ul. Artylerzystów 9 

  88-190 Barcin 

Adres budowy � Barcin obr�b IV, dzia
ka nr 80/32 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw� opracowania niniejszej dokumentacji stanowi�: 

− zlecenie inwestora 

− mapa do celów projektowych 

− wizja lokalna terenu 

− obowi�zuj�ce normy i przepisy 

 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie doposa�enia istniej�cego 

placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Barcinie. W zakres opracowania 

wchodzi: 

− demonta� istniej�cych urz�dze� zabawowych 

− dostawa i monta� nowych urz�dze� zabawowych 

− wykonanie nawierzchni piaskowej pod projektowanymi urz�dzeniami 

 

4. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA	KI 

Teren na którym projektuje si� doposa�enie placu zabaw znajduje si� na 

dzia
ce nr 80/32 w miejscowo�ci Barcin i stanowi teren rekreacyjny dla dzieci 

z przedszkola. Teren placu zabaw od strony pó
nocnej graniczy z placem 

utwardzonym, natomiast od wschodniej z terenem Szko
y, od zachodniej  z 

terenem Urz�du Miasta natomiast od po
udnia z drog�. Na dzia
ce 

zlokalizowane s� drzewa jednak nie koliduj� z projektowan� inwestycj�.  
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA	KI 

Przewiduje si� doposa�enie istniej�cego placu zabaw przy Przedszkolu nr 2. 

Plac nadal b�dzie podzielony na dwie cz��ci. Pierwsza dla dzieci m
odszych 

zlokalizowana po wschodniej stronie budynku, natomiast druga dla dzieci 

starszych po zachodniej stronie budynku. Urz�dzenia rozmieszczone tak aby 

nie kolidowa
y z uzbrojeniem terenu. Nawierzchnia pod urz�dzeniami 

bezpieczna piaskowa. Nie przewiduje si� ogrodzenia gdy� teren Przedszkola 

jest ju� ogrodzony co zapewnia bezpiecze�stwo dzieciom.  

 

6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE 

Roboty przygotowawcze: 

− Organizacja i ogrodzenie placu budowy 

− Demonta� istniej�cych urz�dze� zabawowych 

− Przygotowanie i analiza pod
o�a pod k�tem monta�u urz�dzenia 

Prace budowlane: 

− Roboty ziemne: wyrównanie terenu pod urz�dzenia, wykopanie do
u 

pod fundamenty g
ówne 

− Dostarczenie oraz monta� urz�dze� zabawowych wraz z wykonaniem 

fundamentów. Wypoziomowanie i sprawdzenie stabilno�ci.  

− Wykonanie nawierzchni piaskowej 

− Uporz�dkowanie terenu wokó
 inwestycji 

 

7. NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW 

Nawierzchnia piaskowa: 

Projektuje si� nawierzchni� z piasku obejmuj�ce powierzchni� zajmowan� 

przez urz�dzenia zabawowe wraz ze stref� bezpiecze�stwa. Nawierzchnia 

wykonana z piasku frakcji 0,2/2mm. Grubo�� nawierzchni wynosi 30cm w 

celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Piasku u�ytego do nawierzchni 

nie wolno zag�szcza�. Nale�y go utrzymywa� w stanie nie zag�szczonym. 

Konstrukcja pod
o�a: 

− warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 30cm 

− warstwa odcinaj�ca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej 
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− grunt rodzimy 

Nawierzchnia istniej�cych urz�dze� - bez zmian. 

Jako ograniczniki nawierzchni piaskowej przewiduje si� kraw��niki 

elastyczne,  wykonane z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju 

poliuretanowego. Monta� kraw��nika poprzez umieszczenie w 
awie 

betonowej. Wymiary kraw��nika 750 x 250 x 50mm. Kraw��niki w kolorze 

czarnym. Kraw��nik musi posiada� atest PZH. 

Uwaga: 

Projektuje si� wymian� urz�dzenia w s�siedztwie istniej�cych urz�dze�. W 

trakcie prowadzonych prac nie wolno dopu�ci� do zanieczyszczenia 

istniej�cej nawierzchni.  

 

8. WYPOSA�ENIE  

Wszystkie urz�dzenia powinny posiada� odpowiednie certyfikaty, by� 

dostosowane do wymaga� znaku bezpiecze�stwa, mie� wysok� odporno�� 

na wp
yw warunków atmosferycznych, wysok� odporno�� na uszkodzenia 

mechaniczne (uderzenia � obci��enia).  

Monta� nowych urz�dze� zabawowych nale�y wykona� �ci�le wg instrukcji 

producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urz�dzenia musz� 

by� trwale i stabilnie zwi�zane z gruntem zapewniaj�c bezpiecze�stwo 

u�ytkownikom. 

Urz�dzenia powinny by� wyra�nie i trwale oznakowane z podaniem co 

najmniej: 

− nazwy i adresu producenta  

− metryczki urz�dzenia i roku produkcji 

− znaku poziomu podstawowego 

Nale�y zwróci� uwag� na montowanie fundamentów urz�dze� sportowych i 

ma
ej architektury. Fundamenty powinny by� zamontowane tak, aby nie 

stwarza
y zagro�enia (potkni�cie si�, uderzenie itp.). 

 

Urz�dzenia musz� by� wykonane w poni�ej opisanej technologii, zgodnie z 

za
�czonymi opisami i danymi technicznymi, które spe
niaj� minimalne 

wymagania, co do ilo�ci i funkcji urz�dze�, jako�ci u�ytych materia
ów oraz 
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rozmiarów materia
ów i gabarytów projektowanych urz�dze�. Jako zasad� 

przyjmuje si� stosowanie urz�dze� spe
niaj�cych normy PN-EN 1176:2009 i 

parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, 

jako�ciowych, u�ytkowych oraz funkcjonalnych od urz�dze� wskazanych w 

niniejszej dokumentacji.  

Uwaga: 

Wykorzystane w projekcie gotowe materia
y oraz urz�dzenia i elementy 

wyposa�enia sugeruj�ce konkretnych producentów stanowi� wy
�cznie 

przyk
ad i maj� na celu jedynie okre�lenie parametrów i cech produktu.  

Wymaga si� bezwzgl�dnie zachowania parametrów jako�ciowych, 

estetycznych, materia
owych, wielko�ciowych (tolerancja –5%) w 

odniesieniu do wielko�ci zestawu i poszczególnych jego elementów, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. 

 

Zestaw dla maluszków 

Zawarto�� zestawu: 

− podesty z dachem i bez dachu 

− mostek 

− kó
ko i krzy�yk 

− kolorowe liczyd
o 

Materia
y: konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 

60x60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania, zabezpieczona przed 

korozj� farb� proszkow� odporn� na oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych. P
yty �cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo�ci 

15mm. Materia
 odporny na dzia
anie warunków atmosferycznych, 

niewymagaj�cy konserwacji, nie rozwarstwiaj�cy si�. Elementy z
�czne: 

nakr�tki, �ruby, podk
adki wykonane ze stali cynkowanej. Za�lepki �rub i 


�cze� wykonane z poliamidu formowanego metod� wtryskow�. 

Wymiary urz�dzenia: 3,04 x 1,64m 

Strefa bezpiecze�stwa: 6,04 x 4,64m 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,1m 

Przyk
adowe urz�dzenie: 
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Bujak spr��ynowy 

Materia
y: spr��yny bujaków wykonane ze stali spr��ynowej o �rednicy 

20mm, oczyszczane w procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami 

odpornymi na warunki atmosferyczne. P
yty �cianek HDPE wykonane z 

polietylenu o grubo�ci 15mm. Materia
 odpory na dzia
anie warunków 

atmosferycznych, nie rozwarstwiaj�cy si�. Podesty wykonane z 

antypo�lizgowej wodoodpornej sklejki, odpornej na �cieranie o grubo�ci 

15mm. Uchwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metod� 

wtryskow�. Elementy z
�czne: nakr�tki, �ruby, podk
adki wykonane ze stali 

cynkowanej. 

Strefa bezpiecze�stwa: Ø2,50m 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,40m 

Przyk
adowe urz�dzenie: 
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Sklepik 

Materia
y: konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 

60x60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania, zabezpieczona przed 

korozj� farb� proszkow� odporn� na oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych. P
yty �cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo�ci 

15mm. Materia
 odporny na dzia
anie warunków atmosferycznych, 

niewymagaj�cy konserwacji, nie rozwarstwiaj�cy si�. Elementy z
�czne: 

nakr�tki, �ruby, podk
adki wykonane ze stali cynkowanej. Za�lepki �rub i 


�cze� wykonane z poliamidu formowanego metod� wtryskow�. 

Wymiary urz�dzenia: 1,00 x 1,60m 

Strefa bezpiecze�stwa: 4,00 x 4,60m 

Przyk
adowe urz�dzenie: 
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Zestaw zabawowy dla dzieci starszych 

Zawarto�� zestawu: 

− wie�e z dachem dwuspadowym 

− wie�e bez dachu 

− zje�d�alnie 

− przej�cie wisz�ce 

− przej�cie tubowe 

− mostek 

− rura stra�acka 

− �cianki wspinaczkowe 

Materia
y: konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 

60x60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania i zabezpieczona przed 

korozja farb� proszkow�, odporn� na oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych. P
yty �cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo�ci 

15mm. Materia
 odpory na dzia
anie warunków atmosferycznych, nie 

rozwarstwiaj�cy si�. Podesty wykonane z antypo�lizgowej wodoodpornej 

sklejki, odpornej na �cieranie o grubo�ci 15mm. 	lizg wykonany z blachy 

nierdzewnej o grubo�ci 2mm, kszta
towanej w technice CNC. Liny 

polipropylenowe o �rednicy 16mm z rdzeniem stalowym. Kamienie 

wspinaczkowe wykonane z kolorowych �ywic poliestrowych i mieszanki 

kruszyw. Elementy metalowe: por�cze oczyszczane w procesie piaskowania 

i zabezpieczone przed korozja farb� proszkow�, odporn� na oddzia
ywanie 

czynników atmosferycznych.  Elementy z
�czne: nakr�tki, �ruby, podk
adki 

wykonane ze stali cynkowanej. Za�lepki �rub i 
�cze� wykonane z poliamidu 

formowanego metod� wtryskow�. 

Wymiary urz�dzenia: 7,57 x 3,90m 

Strefa bezpiecze�stwa: 11,57 x 6,90m 

Wysoko�� swobodnego upadku: 1,0m 

Przyk
adowe urz�dzenie: 
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Piaskownica edukacyjna 

Materia
y: konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 

60x60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania, zabezpieczona przed 

korozj� farb� proszkow� odporn� na oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych. P
yty �cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo�ci 

15mm. Materia
 odporny na dzia
anie warunków atmosferycznych, 

niewymagaj�cy konserwacji, nie rozwarstwiaj�cy si�. Elementy z
�czne: 

nakr�tki, �ruby, podk
adki wykonane ze stali cynkowanej. Za�lepki �rub i 


�cze� wykonane z poliamidu formowanego metod� wtryskow�. 

Wymiary urz�dzenia: 2,40 x 2,40m 

Strefa bezpiecze�stwa: 4,40 x 4,40m 

Wysoko�� swobodnego upadku: 0,3m 

Przyk
adowe urz�dzenie: 
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Czworobok gimnastyczny 

Materia
y: konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 

60x60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania i zabezpieczona przed 

korozja farb� proszkow�, odporn� na oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych. P
yty �cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo�ci 

15mm. Materia
 odpory na dzia
anie warunków atmosferycznych, nie 

rozwarstwiaj�cy si�. Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych �ywic 

poliestrowych i mieszanki kruszyw. Liny polipropylenowe o �rednicy 16mm z 

rdzeniem stalowym. Elementy metalowe: por�cze oczyszczane w procesie 

piaskowania i zabezpieczone przed korozja farb� proszkow�, odporn� na 

oddzia
ywanie czynników atmosferycznych.  Elementy z
�czne: nakr�tki, 

�ruby, podk
adki wykonane ze stali cynkowanej. 

Wymiary urz�dzenia: 1,20 x 2,20m 

Strefa bezpiecze�stwa: 4,20 x 5,20m 

Wysoko�� swobodnego upadku: 1,9m 

Przyk
adowe urz�dzenie: 
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Wyposa�enie dobrano tak, aby spe
nia
o wymagania norm bezpiecze�stwa i 

posiada
o stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystuj�c 

jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a tak�e z zachowaniem stref 

bezpiecze�stwa dla istniej�cych urz�dze� i uzbrojenia terenu. 

 

Zaleca si�, aby monta�u urz�dze� dokonywa
a firma produkuj�ca lub 

posiadaj�ca zezwolenie producenta na monta� danego urz�dzenia. 

 

9. URZ�DZENIA DODATKOWE ZWI�ZANE Z PLACEM ZABAW 

Na podstawie wytycznych inwestora przewiduje si� nast�puj�ce urz�dzenia 

dodatkowe: 
awka z oparciem 3 szt.  

 

10.  KONSERWACJA I PRZEGL�DY 

Urz�dzenia nale�y regularnie sprawdza� pod wzgl�dem bezpiecze�stwa i 

funkcjonalno�ci. Kontrola powinna obejmowa�: 

− Sprawdzenie stabilno�ci sprz�tu i mocowania do fundamentów  

− Sprawdzenie pod wzgl�dem kompletno�ci wszystkich elementów i 

zu�ycia urz�dze� 

− Weryfikacja pow
ok lakierniczych i korozji 
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Przy instalacji urz�dze� zabawowych producent powinien dostarczy� 

instrukcje, które powinny zawiera� przynajmniej nast�puj�ce informacj� : 

− szczegó
y dotycz�ce instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji 

urz�dzenia; 

− rozdzia
 lub nota zwracaj�ca uwag� u�ytkownika na konieczno�� 

wzmocnienia kontroli lub konserwacji, je�eli urz�dzenie jest 

intensywnie u�ytkowane; 

 

11.  UKSZTA	TOWANIE ZIELENI, ADAPTACJA LUB LIKWIDACJA 

ISTNIEJ�CEGO ZADRZEWIENIA, UK	AD PROJEKTOWANEJ ZIELENI 

NISKIEJ I WYSOKIEJ 

Nie przewiduje si� nowych nasadze� zieleni wysokiej czy te� krzewów.   

 

12.  UWAGI KO�COWE 

Wszystkie wymiary nale�y dok
adnie ustali� na budowie. W przypadku 

w�tpliwo�ci lub niejasno�ci nale�y odpowiednio niezw
ocznie zwróci� si� z 

zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre�lonego 

systemu/materia
ów. 

Wszystkie urz�dzenia powinny by� wykonane zgodnie z wymogami normy 

PN-EN 1176 (wyposa�enie placów zabaw wymagania bezpiecze�stwa). W 

zale�no�ci od zastosowanych materia
ów nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� 

technologii i wymaga� producentów.  

Projektowane doposa�enie placu zabaw nie spowoduje zagro�enia dla 

�rodowiska, higieny i zdrowia u�ytkowników oraz otoczenia wokó
 obiektu. 

Oddzia
ywanie zwi�zane z projektowanym obiektem zamknie si� w granicach 

obj�tych opracowaniem. 
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INFORMACJA DOTYCZ � CA BEZPIECZE� STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Budowa:   Doposa � enie placu zabaw  

 

Adres budowy:  dzia
ka nr 191 Barcin obr � b IV 

 

Inwestor:   Gmina Barcin 

   ul. Artylerzystów 9 

   88 - 190 Barcin 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

Projekt budowlany w zakresie architektury placu zabaw. 

Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126; 

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta� owych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, 

poz. 93;  

RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i 

higieny pracy;  

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowi� zku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm bran� owych, dotycz� cych bezpiecze� stwa i 

higieny pracy Dz. U. Nr37, poz. 138; 

 

2. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ��  

realizacji poszczególnych obiektów. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje doposa� enie istniej� cego placu zabaw na 

dzia
ce nr 191 w miejscowo� ci Barcin przy ul. Reymonta, gmina Barcin. 

Zakres robót budowlanych zgodnie z opisem projektu zagospodarowania 

terenu placu zabaw. Realizacja ca
o� ci zadania b� dzie prowadzona 

jednocze� nie i obejmuje – przygotowanie terenu inwestycji, demonta�  



�

�

istniej� cego urz� dzenia, monta�  nowego zestawu zabawowego i 

uporz� dkowanie otoczenia. 

 

Wszystkie roboty nale� y wykonywa�  zgodnie ze sztuk�  budowlan�  i pod 

nadzorem osoby uprawnionej.  

 

3. Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych na dzia
ce. 

 

Na terenie dzia
ki nr 191 znajduje si�  plac zabaw, który b� dzie doposa� ony. W 

s� siedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna oraz 

gospodarcza.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub  terenu, które mog �  

stwarza �  zagro � enie bezpiecze � stwa i zdrowia ludzi. 

 

Nie zinwentaryzowane sieci podziemne. 

 

5. Wskazanie dotycz � ce przewidywanych zagro � e�  wyst � puj � cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre � laj � ce skal �  i rodzaje zagro � e�  oraz 

miejsce i czas ich wyst � pienia. 

 

Wszystkie prace budowlano – monta� owe b� d�  wykonywane zgodnie z 

aktualn�  dokumentacj�  techniczn� , przepisami prawa, obowi� zuj� cym 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynno� ci b� dzie 

kontrolowany i nadzorowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

Zagro� enia w czasie wykonywania robót budowlanych: 

-  Roboty ziemne – obsuni� cie skarpy wykopu; 

-  Roboty budowlano-monta� owe – zagro� enie w czasie manewrowania 

sprz� tem, pojazdami, mo� liwo��  upadku (prace na wysoko� ciach); 

zabezpieczenie dróg komunikacyjnych; 

-  Roboty betonowe – nie dopu� ci�  do przeci�� enia deskowania 

mieszank�  betonow� ; 
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-  Roboty wyko� czeniowe – prace ze � rodkami chemicznymi 

(zabezpieczenie i malowanie elementów stalowych ogrodzenia); 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta � u pracowników przed 

przyst � pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 

Roboty budowlane mog�  wykonywa�  tylko pracownicy wykwalifikowani, 

posiadaj� cy aktualne badania lekarskie dopuszczaj� ce do pracy oraz 

przeszkoleni pod k� tem BHP. Kierownik budowy zobowi� zany jest do 

opracowania planu „bioz” (o ile jest wymagany przepisami szczegó
owymi), 

zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a tak� e do wykonania projektu 

organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-

monta� owych. 

Przed przyst� pieniem do robót nale� y przeprowadzi� : 

-  Instrukta�  ogólny 

-  Instrukta�  stanowiskowy dla brygad roboczych 

Ka� dy instrukta�  nale� y potwierdzi�  podpisem osób szkolonych.  

 

7. Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj � cych 

niebezpiecze � stwom wynikaj � cym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro � enia zdrowia lub w ich s � siedztwie, w tym 

zapewniaj � cych bezpieczn �  i sprawn �  komunikacj � , umo � liwiaj � c�  

szybk �  ewakuacj �  na wypadek po � aru, awarii i innych zagro � e� .  

 

Przed przyst� pieniem do robót ziemnych i budowlano-monta� owych nale� y 

przeprowadzi�  wst� pne szkolenie dla pracowników w zakresie obj� tym 

planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.; 

Roboty budowlane winny by�  prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej posiadaj� cej odpowiednie uprawnienia i realizowane tylko 

przez specjalistyczne brygady robocze, posiadaj� ce odpowiednie 

przygotowanie zawodowe i sprawne technicznie narz� dzia i sprz� t. 

Odpowiednio oznakowa�  i zabezpieczy�  plac budowy; 

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zak
ad zobowi� zany jest 

zaopatrzy�  ich w odzie�  robocz�  i ochronn�  zgodnie z obowi� zuj� cymi 
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przepisami (kaski, r� kawice ochronne) z uwzgl� dnieniem niebezpiecze� stwa 

wyst� pienia urazów mechanicznych, pora� enia pr� dem, oparzenia, zatrucia, 

promieniowania, wibracji, upadku z wysoko� ci lub innych szkodliwych 

czynników i zagro� e�  zwi� zanych z wykonywan�  prac� ; nale� y stosowa�  

przewidziane przy robotach urz� dzenia zabezpieczaj� ce i ochronne (np. 

os
ony), urz� dzenia powinny by�  sprawne i posiada�  aktualne atesty; 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadza�  dla osób zatrudnionych na 

budowie instrukta�  stanowiskowy, w czasie którego nale� y omówi�  sposób 

prowadzenia robót, wyst� puj� ce i mog� ce wyst� pi�  zagro� enia oraz sposoby 

ich zabezpiecze� ; nale� y zapewni�  sta
y dost� p pracowników do telefonu 

alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbli� szego punktu opieki 

lekarskiej, stra� y po� arnej, policji a tak� e apteczki oraz � rodków i urz� dze�  

przeciwpo� arowych; na budowie powinny znajdowa�  si�  podr� czne � rodki 

ga� nicze (ga� nice proszkowe, w�� e ga� nicze, hydranty, koce ga� nicze); 

Nale� y wykona�  i oznakowa�  drogi umo� liwiaj� ce ewakuacj� , komunikacj�  i 

dojazd wozu stra� y po� arnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie 

wolno zastawia� , a tym bardziej wykorzystywa�  na cele sk
adowania. Musz�  

by�  w ka� dej chwili dost� pne. 

 

8. Uwagi ogólne. 

 

Nale� y stosowa�  przepisy rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr47, poz.401). 



DWG
Biuro Us
ug Projektowych i Obs
ugi Inwestycji DWG 

 – Marcin Zwierzykowski 
 Plac Wolno� ci 21; 88-400 � nin 

 tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl 
 

 

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustaw�  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r. 
W prowadzan ie zmian do nin ie jszego pro jektu bez wiedzy i  zgody autora  pro jektu  jes t  zabron ione. 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU PLACU ZABAW 

 

1. DANE EWIDENCYJNE 

Budowa –  Doposa� enie placu zabaw  

Inwestor –  Gmina Barcin 

  ul. Artylerzystów 9 

  88-190 Barcin 

Adres budowy – Barcin obr� b IV, dzia
ka nr 191 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw�  opracowania niniejszej dokumentacji stanowi� : 

-  zlecenie inwestora 

-  mapa do celów projektowych 

-  wizja lokalna terenu 

-  obowi� zuj� ce normy i przepisy 

 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wymiany urz� dzenia 

zabawowego w istniej� cym placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie. W 

zakres opracowania wchodzi: 

-  demonta�  istniej� cego zestawu zabawowego 

-  dostawa i monta�  nowego zestawu zabawowego 

-  uzupe
nienie nawierzchni piaskowej 

 

4. ISTNIEJ� CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA	KI 

Teren na którym projektuje si�  doposa� enie placu zabaw znajduje si�  na 

dzia
ce nr 191 w miejscowo� ci Barcin i stanowi teren rekreacyjny dla 

mieszka� ców. Teren placu zabaw od strony pó
nocnej graniczy z drog�  

natomiast od wschodniej i po
udniowej z zabudow�  jednorodzinn� . Na 

dzia
ce brak jest krzewów czy drzew, dlatego te�  nie ma potrzeby wykonania 

inwentaryzacji zieleni. 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA	KI 

Projektowane przedsi� wzi� cie zak
ada doposa� enie istniej� cego placu 

zabaw. Przewiduje si�  wymian�  zu� ytego zestawu zabawowego na nowy o 

podobnej funkcji.  

Pozosta
e urz� dzenia oraz nawierzchnia bez zmian.  

 

6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE 

Roboty przygotowawcze: 

-  Organizacja i ogrodzenie placu budowy 

-  Demonta�  istniej� cego zestawu zabawowego 

-  Przygotowanie i analiza pod
o� a pod k� tem monta� u urz� dzenia 

Prace budowlane: 

-  Roboty ziemne: wyrównanie terenu pod urz� dzenia, wykopanie do
u 

pod fundament g
ówny 

-  Dostarczenie oraz monta�  wybranego zestawu zabawowego wraz z 

wykonaniem fundamentów. Wypoziomowanie i sprawdzenie 

stabilno� ci.  

-  Uzupe
nienie nawierzchni piaskowej 

 

7. NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW 

Nawierzchnia piaskowa: 

Projektuje si�   uzupe
nienie nawierzchni z piasku obejmuj� ce powierzchni�  

zajmowan�  przez zestaw zabawowy wraz ze stref�  bezpiecze� stwa. 

Nawierzchnia wykonana z piasku frakcji 0,2/2mm. Grubo��  nawierzchni 

wynosi 30cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Piasku u� ytego 

do nawierzchni nie wolno zag� szcza� . Nale� y go utrzymywa�  w stanie nie 

zag� szczonym. 

Konstrukcja pod
o� a: 

-  warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 30cm 

-  warstwa odcinaj� ca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej 

-  grunt rodzimy 
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Nawierzchnia istniej� cych urz� dze�  - bez zmian. 

Ograniczniki nawierzchni - bez zmian.  

Uwaga: 

Projektuje si�  wymian�  urz� dzenia w s� siedztwie istniej� cych urz� dze� . W 

trakcie prowadzonych prac nie wolno dopu� ci�  do zanieczyszczenia 

istniej� cej nawierzchni.  

 

8. WYPOSA� ENIE  

Wszystkie urz� dzenia powinny posiada�  odpowiednie certyfikaty, by�  

dostosowane do wymaga�  znaku bezpiecze� stwa, mie�  wysok�  odporno��  

na wp
yw warunków atmosferycznych, wysok�  odporno��  na uszkodzenia 

mechaniczne (uderzenia – obci�� enia).  

Monta�  nowych urz� dze�  sportowych nale� y wykona�  � ci� le wg instrukcji 

producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urz� dzenia musz�  

by�  trwale i stabilnie zwi� zane z gruntem zapewniaj� c bezpiecze� stwo 

u� ytkownikom. 

Urz� dzenia powinny by�  wyra� nie i trwale oznakowane z podaniem co 

najmniej: 

-  nazwy i adresu producenta  

-  metryczki urz� dzenia i roku produkcji 

-  znaku poziomu podstawowego 

Nale� y zwróci�  uwag�  na montowanie fundamentów urz� dze�  sportowych i 

ma
ej architektury. Fundamenty powinny by�  zamontowane tak, aby nie 

stwarza
y zagro� enia (potkni� cie si� , uderzenie itp.). 

 

Urz� dzenia musz�  by�  wykonane w poni� ej opisanej technologii, zgodnie z 

za
� czonymi opisami i danymi technicznymi, które spe
niaj�  minimalne 

wymagania, co do ilo� ci i funkcji urz� dze� , jako� ci u� ytych materia
ów oraz 

rozmiarów materia
ów i gabarytów projektowanych urz� dze� . Jako zasad�  

przyjmuje si�  stosowanie urz� dze�  spe
niaj� cych normy PN-EN 1176:2009 i 

parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, 

jako� ciowych, u� ytkowych oraz funkcjonalnych od urz� dze�  wskazanych w 

niniejszej dokumentacji.  
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Uwaga: 

Wykorzystane w projekcie gotowe materia
y oraz urz � dzenia i elementy 

wyposa � enia sugeruj � ce konkretnych producentów stanowi �  wy
 � cznie 

przyk
ad i maj �  na celu jedynie okre � lenie parametrów i cech produktu.  

Wymaga si �  bezwzgl � dnie zachowania parametrów jako � ciowych, 

estetycznych, materia
owych, wielko � ciowych (tolerancja ±5%) w 

odniesieniu do wielko � ci zestawu i poszczególnych jego elementów, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. 

 

Zestaw zabawowy 

Zawarto��  zestawu: 

-  wie� a z dachem dwuspadowym 

-  podest bez daszku - 2szt. 

-  zje� d� alnia 

-  przej� cie wisz� ce 

-  � cianka wspinaczkowa 

Materia
y: konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 

60x60mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania i zabezpieczona przed 

korozja farb�  proszkow� , odporn�  na oddzia
ywanie czynników 

atmosferycznych. P
yty � cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubo� ci 

15mm. Materia
 odpory na dzia
anie warunków atmosferycznych, nie 

rozwarstwiaj� cy si� . Podesty wykonane z antypo� lizgowej wodoodpornej 

sklejki, odpornej na � cieranie o grubo� ci 15mm. 	 lizg wykonany z blachy 

nierdzewnej o grubo� ci 2mm, kszta
towanej w technice CNC. Kamienie 

wspinaczkowe wykonane z kolorowych � ywic poliestrowych i mieszanki 

kruszyw. Elementy metalowe: por� cze oczyszczane w procesie piaskowania 

i zabezpieczone przed korozja farb�  proszkow� , odporn�  na oddzia
ywanie 

czynników atmosferycznych.  Elementy z
� czne: nakr� tki, � ruby, podk
adki 

wykonane ze stali cynkowanej. 

Wymiary urz� dzenia: 2,70 x 3,40m 

Strefa bezpiecze� stwa: 6,90 x 6,40m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 1,0m 
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Przyk
adowe urz� dzenie: 

 

Wyposa� enie dobrano tak, aby spe
nia
o wymagania norm bezpiecze� stwa i 

posiada
o stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystuj� c 

jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a tak� e z zachowaniem stref 

bezpiecze� stwa dla istniej� cych urz� dze� . 

 

Zaleca si� , aby monta� u urz� dze�  dokonywa
a firma produkuj� ca lub 

posiadaj� ca zezwolenie producenta na monta�  danego urz� dzenia. 

 

9. URZ� DZENIA DODATKOWE ZWI � ZANE Z PLACEM ZABAW 

Na podstawie wytycznych inwestora nie przewiduje si�  urz� dze�  

dodatkowych. 

 

10.  KONSERWACJA I PRZEGL � DY 

Urz� dzenia nale� y regularnie sprawdza�  pod wzgl� dem bezpiecze� stwa i 

funkcjonalno� ci. Kontrola powinna obejmowa� : 
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-  Sprawdzenie stabilno� ci sprz� tu i mocowania do fundamentów  

-  Sprawdzenie pod wzgl� dem kompletno� ci wszystkich elementów i 

zu� ycia urz� dze�  

-  Weryfikacja pow
ok lakierniczych i korozji 

Przy instalacji urz� dze�  zabawowych producent powinien dostarczy�  

instrukcje, które powinny zawiera�  przynajmniej nast� puj� ce informacj�  : 

-  szczegó
y dotycz� ce instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji 

urz� dzenia; 

-  rozdzia
 lub nota zwracaj� ca uwag�  u� ytkownika na konieczno��  

wzmocnienia kontroli lub konserwacji, je� eli urz� dzenie jest 

intensywnie u� ytkowane; 

 

11.  UKSZTA	TOWANIE ZIELENI, ADAPTACJA LUB LIKWIDAC JA 

ISTNIEJ� CEGO ZADRZEWIENIA, UK	AD PROJEKTOWANEJ ZIELENI 

NISKIEJ I WYSOKIEJ 

Nie przewiduje si�  nowych nasadze�  zieleni wysokiej czy te�  krzewów.   

 

12.  UWAGI KO� COWE 

Wszystkie wymiary nale� y dok
adnie ustali�  na budowie. W przypadku 

w� tpliwo� ci lub niejasno� ci nale� y odpowiednio niezw
ocznie zwróci�  si�  z 

zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre� lonego 

systemu/materia
ów. 

Wszystkie urz� dzenia powinny by�  wykonane zgodnie z wymogami normy 

PN-EN 1176 (wyposa� enie placów zabaw wymagania bezpiecze� stwa). W 

zale� no� ci od zastosowanych materia
ów nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  

technologii i wymaga�  producentów.  

Projektowane doposa� enie placu zabaw nie spowoduje zagro� enia dla 

� rodowiska, higieny i zdrowia u� ytkowników oraz otoczenia wokó
 obiektu. 

Oddzia
ywanie zwi� zane z projektowanym obiektem zamknie si�  w granicach 

obj� tych opracowaniem. 

 

 








