
��������	�
�����
�������������	�
�����
�������� �����
��������	�
���
�	�
���

������������������������������
�
������������� ���������������

			�!	"���#�$��

�#���%�&�'��(!	"���#�$��

 
  �

 

PROJEKT  

BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
PLACU ZABAW �

 
Lokalizacja : dzia
ka nr ewid. 16/31  

 Obr � b Piechcin, gmina Barcin 
   

Inwestor : Gmina Barcin 
 ul. Artylerzystów 9 
 88 - 190 Barcin  
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU PLACU ZABAW 

 

1. DANE EWIDENCYJNE 

Budowa –  Plac zabaw   

Inwestor –  Gmina Barcin 

  ul. Artylerzystów 9 

  88-190 Barcin 

Adres budowy – Piechcin dz. nr 16/31 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw�  opracowania niniejszej dokumentacji stanowi� : 

-  zlecenie inwestora 

-  mapa do celów projektowych 

-  wizja lokalna terenu 

-  obowi� zuj� ce normy i przepisy 

 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie kompletnego placu zabaw w 

parku miejskim w Piechcinie. W zakres opracowania wchodzi: 

-  dostawa i monta�  urz� dze�  zabawowych 

-  ma
a architektura: 
awki parkowe, regulamin, kosze na � mieci, stojak 

na rowery 

-  wykonanie nawierzchni bezpiecznej 

-  wykonanie ogrodzenia panelowego 

-  uporz� dkowanie terenu wokó
 inwestycji 

 

4. ISTNIEJ� CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA	KI 

Teren na którym projektuje si�   plac zabaw znajduje si�  na dzia
ce nr 16/31 

w miejscowo� ci Piechcin i stanowi teren rekreacyjny dla mieszka� ców. 

Dzia
ka od strony wschodniej i cz�� ciowo po
udniowej graniczy z drog� , 

natomiast z pozosta
ych stron znajduje si�  zabudowa mieszkalna i biblioteka. 
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Dzia
ka stanowi park z placem zabaw, wiat�  rekreacyjn� , utwardzonymi 

� cie� kami i zagospodarowan�  zieleni� . Obecnie teren rekreacyjny jest 

ogrodzony o nawierzchni trawiasto – ziemnej. W miejscu projektowanego 

placu zlokalizowane jest jedno drzewo przeznaczone do wycinki oraz pi��  

przeznaczonych do przesadzenia. 

 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA	KI 

Projektowane przedsi� wzi� cie zak
ada wykonanie nowego kompletnego 

placu zabaw. Plac zabaw o kszta
cie zbli� onym do prostok� ta o skrajnych 

wymiarach 34,0 x 22,6m. Centralnym elementem placu jest wielofunkcyjny 

zestaw zabawowy nawi� zuj� cy do zamku na wyspie. Wokó
 niego 

zlokalizowane s�  pozosta
e elementy takie jak latania morska czy stalek. Na 

placu przewidziano równie�  hu� tawki wahad
owe, karuzel�  oraz wyspy dla 

najm
odszych dzieci. Nawierzchni�  placu stanowi barwna nawierzchnia 

bezpieczna w kolorach nawi� zuj� cych do stylistyki morskiej. Plac b� dzie 

wydzielony od pozosta
ej cz�� ci parku ogrodzeniem panelowym z furtk�  o 

wysoko� ci 1,25m.  

 

6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE 

Roboty przygotowawcze: 

-  organizacja i ogrodzenie placu budowy 

-  przygotowanie i analiza pod
o� a pod k� tem monta� u urz� dzenia 

Prace budowlane: 

-  zdj� cie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchni�  elastyczn�  

-  wykonanie podbudowy pod nawierzchni�  bezpieczn�  placu 

-  wykonanie fundamentów pod konstrukcj�  no� n�  terenowych urz� dze�  

zabawowych wg instrukcji monta� u dostawcy zestawów 

-  monta�  zestawów zabawowych z materia
ów spe
niaj� cych warunki 

bezpiecze� stwa i trwa
o� ci u� ytkowania 

-  wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej 

-  monta�  ogrodzenia panelowego wraz z furtk�  

-  uporz� dkowanie terenu wokó
 inwestycji  
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7. NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW 

Nawierzchnia bezpieczna: 

Projektuje si�   nawierzchni�  syntetyczn� , bezpieczn�  wylewan�  do 

stosowania na zewn� trz zgodnie z norm�  EN 1177, u
o� on�  na podbudowie 

z kruszywa oraz warstwie odcinaj� cej i ods� czaj� cej z piasku.  

Warstwy nawierzchni: 

-  nawierzchnia poliuretanowa górna warstwa EPDM (barwiona w masie), 

dolna warstwa SBR grubo��  dostosowana do wysoko� ci swobodnego 

upadku urz� dze�  

-  podsypka kamienna gr. 5cm 

-  kruszywo zag� szczone t
ucze�  frakcji 2-32mm gr. 15cm 

-  warstwa ods� czaj� ca z piasku gr. 15cm 

W celu u
atwienia sp
ywu wód opadowych nale� y zastosowa�  na nawierzchni 

spadek ~1,0%. Powierzchnia nawierzchni elastycznej powinna zosta�  

wyniesiona powy� ej terenu przyleg
ego o oko
o 3-5cm. Jako ograniczniki 

nawierzchni nale� y zastosowa�  kraw�� niki elastyczne.  

Nawierzchnia i podbudowa w rozwi� zaniu systemowym wybranego 

producenta. Ostateczny kolor nawierzchni nale� y uzgodni�  z Zamawiaj� cym. 

 

8. WYPOSA� ENIE  

Wszystkie urz� dzenia powinny posiada�  odpowiednie certyfikaty, by�  

dostosowane do wymaga�  znaku bezpiecze� stwa, mie�  wysok�  odporno��  

na wp
yw warunków atmosferycznych, wysok�  odporno��  na uszkodzenia 

mechaniczne (uderzenia – obci�� enia).  

Monta�  nowych urz� dze�  sportowych nale� y wykona�  � ci� le wg instrukcji 

producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie urz� dzenia musz�  

by�  trwale i stabilnie zwi� zane z gruntem zapewniaj� c bezpiecze� stwo 

u� ytkownikom. 

Urz� dzenia powinny by�  wyra� nie i trwale oznakowane z podaniem co 

najmniej: 

-  nazwy i adresu producenta  

-  metryczki urz� dzenia i roku produkcji 
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-  znaku poziomu podstawowego 

Nale� y zwróci�  uwag�  na montowanie fundamentów urz� dze�  sportowych i 

ma
ej architektury. Fundamenty powinny by�  zamontowane tak, aby nie 

stwarza
y zagro� enia (potkni� cie si� , uderzenie itp.). 

Urz� dzenia musz�  by�  wykonane w poni� ej opisanej technologii, zgodnie z 

za
� czonymi opisami i danymi technicznymi, które spe
niaj�  minimalne 

wymagania, co do ilo� ci i funkcji urz� dze� , jako� ci u� ytych materia
ów oraz 

rozmiarów materia
ów i gabarytów projektowanych urz� dze� . Jako zasad�  

przyjmuje si�  stosowanie urz� dze�  spe
niaj� cych normy PN-EN 1176:2009 i 

parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, 

jako� ciowych, u� ytkowych oraz funkcjonalnych od urz� dze�  wskazanych w 

niniejszej dokumentacji.  

Uwaga: 

Wykorzystane w projekcie gotowe materia
y oraz urz � dzenia i elementy 

wyposa � enia sugeruj � ce konkretnych producentów stanowi �  wy
 � cznie 

przyk
ad i maj �  na celu jedynie okre � lenie parametrów i cech produktu.  

Wymaga si �  bezwzgl � dnie zachowania parametrów jako � ciowych, 

estetycznych, materia
owych, wielko � ciowych (tolerancja ±5%) w 

odniesieniu do wielko � ci urz � dze�  i poszczególnych jego elementów, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. 

 

Zestaw zabawowy Latarnia morska 

Materia
y: s
upy no� ne ze stalowej rury o � rednicy 114,3mm. Podesty z 

powierzchni�  antypo� lizgow�  osadzone na metalowym stela� u. Barwne 

panele z elastycznego polietylenu wysokoci� nieniowego HDPE. Liny 

polipropylenowe 16mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie 
� czniki i 

okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie 

proszkowe. Urz� dzenie posadowione poni� ej poziomu gruntu. 

Fundamentowanie zgodne z instrukcj�  monta� u. 

Liczba u� ytkowników: 15 

Przedzia
 wiekowy: 3-14 lat 

Wymiary urz� dzenia: 5,75 x 4,36 x 7,0m 
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Strefa bezpiecze� stwa: 9,16 x 7,70m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 1,02m 

Przyk
adowe urz� dzenie: 

 

Zestaw zabawowy Statek 

Zestaw zabawowy w kszta
cie statku zawieraj� cy liczne podesty, 

zabezpieczenia z kolorowymi rysunkami, trap wej� ciowy, wej� cie linowe, 

zje� d� alni� , pomosty tunelowe, kompas i ko
o sterownicze. 

Materia
y: S
upy no� ne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub 

pokryte barwn�  lazur� . Podesty z powierzchni�  antypo� lizgow�  osadzone na 

metalowym stela� u. Barwne panele z elastycznego polietylenu 

wysokoci� nieniowego HDPE. Zje� d� alnia z HDPE z nierdzewnym � lizgiem. 

Liny polipropylenowe 16mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie 


� czniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i 

lakierowanie proszkowe. Urz� dzenie posadowione poni� ej poziomu gruntu . 

Fundamentowanie zgodne z instrukcj�  monta� u.  
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Liczba u� ytkowników: 22 

Przedzia
 wiekowy: 3-14 lat 

Wymiary urz� dzenia: 10,41 x 4,60 x 5,83m 

Strefa bezpiecze� stwa: 13,91 x 7,60m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 1,2m 

Przyk
adowe urz� dzenie: 

 

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy 

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy w kszta
cie zbli� onym do prostok� ta z 

wieloma wie� ami z dachem oraz bez, przeplotniami linowymi, zje� d� alniami, 

pomostami tunelowymi, drabinkami wspinaczkowymi oraz pomostami. 

Materia
y: S
upy no� ne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub 

pokryte barwn�  lazur� . Podesty z powierzchni�  antypo� lizgow�  osadzone na 

metalowym stela� u. Barwne panele z elastycznego polietylenu 

wysokoci� nieniowego HDPE. Zje� d� alnia z HDPE z nierdzewnym � lizgiem. 

Liny polipropylenowe 16mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie 


� czniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 
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Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i 

lakierowanie proszkowe. Urz� dzenie posadowione poni� ej poziomu gruntu . 

Fundamentowanie zgodne z instrukcj�  monta� u.  

Liczba u� ytkowników: 100 

Przedzia
 wiekowy: 3-14 lat 

Wymiary urz� dzenia: 10,05 x 12,88 x 4,41m 

Strefa bezpiecze� stwa: 14,69 x 7,60m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 2,51 oraz 1,8m 

Przyk
adowe urz� dzenie: 
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Hu� tawka wahad
owa 

Siedziska: 1x siedzisko p
askie, 1x siedzisko kube
kowe, 1x bocianie gniazdo 

Materia
y: konstrukcja wykonana ze stali S235. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie 

proszkowe. Wszystkie 
� czniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i 

promieniowanie UV. Urz� dzenie posadowione poni� ej poziomu gruntu . 

Fundamentowanie zgodne z instrukcj�  monta� u. 

Wymiary urz� dzenia: 1,48 x 6,5 x 2,26m 

Strefa bezpiecze� stwa: 5,70 x 7,40m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 1,3m 

Przyk
adowe urz� dzenie: 

 

Wyspy aktywizuj � ce dla maluchów 

Materia
y: konstrukcja wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu HDPE. 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz 

lakierowanie proszkowe. Wszystkie 
� czniki i okucia odporne na warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV. Urz� dzenie posadowione poni� ej 

poziomu gruntu . Fundamentowanie zgodne z instrukcj�  monta� u. 

Wymiary urz� dzenia: 3,92 x 1,3 x 1,02m 

Strefa bezpiecze� stwa: 4,30 x 7,00m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 0,52m 

Przyk
adowe urz� dzenie: 
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Karuzela tarczowa 

Materia
y: konstrukcja wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu HDPE. 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz 

lakierowanie proszkowe. Wszystkie 
� czniki i okucia odporne na warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV. Urz� dzenie posadowione poni� ej 

poziomu gruntu . Fundamentowanie zgodne z instrukcj�  monta� u. 

Wymiary urz� dzenia: Ø1,5m x 0,78m 

Strefa bezpiecze� stwa: Ø5,50m 

Wysoko��  swobodnego upadku: 1,0m 

Przyk
adowe urz� dzenie: 

 

 

Wyposa� enie dobrano tak, aby spe
nia
o wymagania norm bezpiecze� stwa i 

posiada
o stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystuj� c 
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jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a tak� e z zachowaniem stref 

bezpiecze� stwa dla istniej� cych urz� dze� . 

Zaleca si� , aby monta� u urz� dze�  dokonywa
a firma produkuj� ca lub 

posiadaj� ca zezwolenie producenta na monta�  danego urz� dzenia. 

 

9. URZ� DZENIA DODATKOWE ZWI � ZANE Z PLACEM ZABAW 

Na podstawie wytycznych inwestora przewiduje si�  nast� puj� ce urz� dzenia 

dodatkowe: 

-  
awka parkowa z oparciem (7szt.): konstrukcja wykonana z rury 

cienko� ciennej i p
askowników stalowych. Deski pokryte lakierem 

impregnuj� cym oraz wyko� czone lakierami wodnymi.  

-  kosz na � mieci (3szt.) 

-  tablica z regulaminem 

-  stojak na rowery 

Ogrodzenie placu zabaw: 

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z furtk� , metalowe ocynkowane 

malowane proszkowo. Ogrodzenie zamontowane wraz z podmurówk� . 

Ogrodzenie panelowe wykonane z pr� tów stalowych zgrzewanych 

ocynkowanych  na s
upach. Wysoko��  ogrodzenia h=1,25m. S
upy 

ogrodzenia wyposa� one w plastikowe daszki. S
upy montowane w 

fundamencie betonowych posadowionym poni� ej g
� boko� ci przemarzania. 

W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo - zamkowy. Skrzyd
o furtki 

wype
nione panelem ogrodzeniowym. Szeroko��  furtki 1,0m. Przet
oczenia 

furtki oraz paneli ogrodzeniowych na jednej wysoko� ci tworz� c harmonijn�  

lini�  ogrodzenia. Monta�  zgodnie z karta techniczn�  producenta.  

D
ugo��  ogrodzenia 114m wraz z furtk� . 

 

10.  KONSERWACJA I PRZEGL � DY 

Urz� dzenia nale� y regularnie sprawdza�  pod wzgl� dem bezpiecze� stwa i 

funkcjonalno� ci. Kontrola powinna obejmowa� : 

-  Sprawdzenie stabilno� ci sprz� tu i mocowania do fundamentów  
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-  Sprawdzenie pod wzgl� dem kompletno� ci wszystkich elementów i 

zu� ycia urz� dze�  

-  Weryfikacja pow
ok lakierniczych i korozji 

Przy instalacji urz� dze�  zabawowych producent powinien dostarczy�  

instrukcje, które powinny zawiera�  przynajmniej nast� puj� ce informacj�  : 

-  szczegó
y dotycz� ce instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji 

urz� dzenia; 

-  rozdzia
 lub nota zwracaj� ca uwag�  u� ytkownika na konieczno��  

wzmocnienia kontroli lub konserwacji, je� eli urz� dzenie jest 

intensywnie u� ytkowane; 

 

11.  UKSZTA	TOWANIE ZIELENI, ADAPTACJA LUB LIKWIDAC JA 

ISTNIEJ� CEGO ZADRZEWIENIA, UK	AD PROJEKTOWANEJ ZIELENI 

NISKIEJ I WYSOKIEJ 

W ramach inwestycji przewiduje si�  wycink�  jednego drzewa b� d� cego w 

kolizji z projektowanym placem oraz przesadzenie pi� ciu drzew w inne 

miejsce na tej samej dzia
ce. 

 

12.  UWAGI KO� COWE 

Wszystkie wymiary nale� y dok
adnie ustali�  na budowie. W przypadku 

w� tpliwo� ci lub niejasno� ci nale� y odpowiednio niezw
ocznie zwróci�  si�  z 

zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre� lonego 

systemu/materia
ów. 

Wszystkie urz� dzenia powinny by�  wykonane zgodnie z wymogami normy 

PN-EN 1176 (wyposa� enie placów zabaw wymagania bezpiecze� stwa). W 

zale� no� ci od zastosowanych materia
ów nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  

technologii i wymaga�  producentów.  

Projektowany plac  zabaw nie spowoduje zagro� enia dla � rodowiska, higieny 

i zdrowia u� ytkowników oraz otoczenia wokó
 obiektu. Oddzia
ywanie 

zwi� zane z projektowanym obiektem zamknie si�  w granicach obj� tych 

opracowaniem. 
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INFORMACJA DOTYCZ � CA BEZPIECZE� STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Budowa:   Plac zabaw  

 

Adres budowy:  dz. nr 16/31 obr � b Piechcin, gm. Barcin  

 

Inwestor:   Gmina Barcin 

   ul. Artylerzystów 9 

   88 - 190 Barcin 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

Projekt budowlany w zakresie architektury placu zabaw. 

Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126; 

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta� owych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, 

poz. 93;  

RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i 

higieny pracy;  

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowi� zku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm bran� owych, dotycz� cych bezpiecze� stwa i 

higieny pracy Dz. U. Nr37, poz. 138; 

 

2. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ��  

realizacji poszczególnych obiektów. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie placu zabaw na dzia
ce nr 16/31 

w miejscowo� ci Piechcin, gmina Barcin. 

Zakres robót budowlanych zgodnie z opisem projektu zagospodarowania 

terenu placu zabaw. Realizacja ca
o� ci zadania b� dzie prowadzona 

jednocze� nie i obejmuje – przygotowanie terenu inwestycji, monta�  
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elementów zabawowych i ma
ej architektury, wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej, ogrodzenie placu zabaw i uporz� dkowanie otoczenia. 

 

Wszystkie roboty nale� y wykonywa�  zgodnie ze sztuk�  budowlan�  i pod 

nadzorem osoby uprawnionej.  

 

3. Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych na dzia
ce. 

 

W s� siedztwie miejsca gdzie zlokalizowany b� dzie plac zabaw znajduje si�  

biblioteka, plac zabaw o nawierzchni piaskowej,  zagospodarowany park oraz 

droga.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub  terenu, które mog �  

stwarza �  zagro � enie bezpiecze � stwa i zdrowia ludzi. 

 

Nie zinwentaryzowane sieci podziemne. 

 

5. Wskazanie dotycz � ce przewidywanych zagro � e�  wyst � puj � cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre � laj � ce skal �  i rodzaje zagro � e�  oraz 

miejsce i czas ich wyst � pienia. 

 

Wszystkie prace budowlano – monta� owe b� d�  wykonywane zgodnie z 

aktualn�  dokumentacj�  techniczn� , przepisami prawa, obowi� zuj� cym 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynno� ci b� dzie 

kontrolowany i nadzorowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

Zagro� enia w czasie wykonywania robót budowlanych: 

-  Roboty ziemne – obsuni� cie skarpy wykopu; 

-  Roboty budowlano-monta� owe – zagro� enie w czasie manewrowania 

sprz� tem, pojazdami, mo� liwo��  upadku (prace na wysoko� ciach); 

zabezpieczenie dróg komunikacyjnych; 

-  Roboty betonowe – nie dopu� ci�  do przeci�� enia deskowania 

mieszank�  betonow� ; 
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-  Roboty wyko� czeniowe – prace ze � rodkami chemicznymi 

(zabezpieczenie i malowanie elementów stalowych ogrodzenia); 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta � u pracowników przed 

przyst � pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 

Roboty budowlane mog�  wykonywa�  tylko pracownicy wykwalifikowani, 

posiadaj� cy aktualne badania lekarskie dopuszczaj� ce do pracy oraz 

przeszkoleni pod k� tem BHP. Kierownik budowy zobowi� zany jest do 

opracowania planu „bioz” (o ile jest wymagany przepisami szczegó
owymi), 

zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a tak� e do wykonania projektu 

organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-

monta� owych. 

Przed przyst� pieniem do robót nale� y przeprowadzi� : 

-  Instrukta�  ogólny 

-  Instrukta�  stanowiskowy dla brygad roboczych 

Ka� dy instrukta�  nale� y potwierdzi�  podpisem osób szkolonych.  

 

7. Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj � cych 

niebezpiecze � stwom wynikaj � cym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro � enia zdrowia lub w ich s � siedztwie, w tym 

zapewniaj � cych bezpieczn �  i sprawn �  komunikacj � , umo � liwiaj � c�  

szybk �  ewakuacj �  na wypadek po � aru, awarii i innych zagro � e� .  

 

Przed przyst� pieniem do robót ziemnych i budowlano-monta� owych nale� y 

przeprowadzi�  wst� pne szkolenie dla pracowników w zakresie obj� tym 

planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.; 

Roboty budowlane winny by�  prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej posiadaj� cej odpowiednie uprawnienia i realizowane tylko 

przez specjalistyczne brygady robocze, posiadaj� ce odpowiednie 

przygotowanie zawodowe i sprawne technicznie narz� dzia i sprz� t. 

Odpowiednio oznakowa�  i zabezpieczy�  plac budowy; 

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zak
ad zobowi� zany jest 

zaopatrzy�  ich w odzie�  robocz�  i ochronn�  zgodnie z obowi� zuj� cymi 



�

�

przepisami (kaski, r� kawice ochronne) z uwzgl� dnieniem niebezpiecze� stwa 

wyst� pienia urazów mechanicznych, pora� enia pr� dem, oparzenia, zatrucia, 

promieniowania, wibracji, upadku z wysoko� ci lub innych szkodliwych 

czynników i zagro� e�  zwi� zanych z wykonywan�  prac� ; nale� y stosowa�  

przewidziane przy robotach urz� dzenia zabezpieczaj� ce i ochronne (np. 

os
ony), urz� dzenia powinny by�  sprawne i posiada�  aktualne atesty; 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadza�  dla osób zatrudnionych na 

budowie instrukta�  stanowiskowy, w czasie którego nale� y omówi�  sposób 

prowadzenia robót, wyst� puj� ce i mog� ce wyst� pi�  zagro� enia oraz sposoby 

ich zabezpiecze� ; nale� y zapewni�  sta
y dost� p pracowników do telefonu 

alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbli� szego punktu opieki 

lekarskiej, stra� y po� arnej, policji a tak� e apteczki oraz � rodków i urz� dze�  

przeciwpo� arowych; na budowie powinny znajdowa�  si�  podr� czne � rodki 

ga� nicze (ga� nice proszkowe, w�� e ga� nicze, hydranty, koce ga� nicze); 

Nale� y wykona�  i oznakowa�  drogi umo� liwiaj� ce ewakuacj� , komunikacj�  i 

dojazd wozu stra� y po� arnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie 

wolno zastawia� , a tym bardziej wykorzystywa�  na cele sk
adowania. Musz�  

by�  w ka� dej chwili dost� pne. 

 

8. Uwagi ogólne. 

 

Nale� y stosowa�  przepisy rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr47, poz.401). 




















