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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PROJEKT BUDYNKU � 	OBKA  
 na dzia
ce nr 81/40, 81/49 obr� b IV Barcin, gmina Barcin, powiat 

� ni
 ski  
 

1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:    ul. Jakuba Wojciechowskiego, 88-190 Barcin, gmina Barcin, powiat � ni
 ski 
Obiekt:  Budowa trzyoddzia
owego � 
obka 
Inwestor:   Gmina Barcin 

88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9, 
W
a� ciciele terenu:  j/w 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Zlecenie Inwestora. 
-  Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko� ciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin z dnia 18 maja 2010r. 

UCHWA	A NR XLV/339/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE  
-  Wizja lokalna w terenie 
-  Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko� ciowa do celów projektowych.  
-  Uzgodnienia 
-  Polskie Normy i przepisy budowlane 
 

1.3 ISTNIEJ� CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1.3.1 Lokalizacja 

 Projektowana budowa trzyoddzia
owego � 
obka zlokalizowana jest na dzia
kach nr 81/40 oraz 
81/49 (obr� b IV) w Barcinie, gmina Barcin, w powiecie � ni
 skim, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegó
ow�  
lokalizacj�  przedmiotowego obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysoko� ciowej w skali 
1:500. 

1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej dzia
ka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dzia
k�  
niezbudowan� . Nie znajduje si�  na niej � adna infrastruktura techniczna. Teren na, której planowana jest 
inwestycja jest ukszta
towany ze spadkiem w kierunku pó
nocno zachodnim. Dzia
ka przylega do ul. 
Jakuba Wojciechowskiego oraz ul. Stanis
awa Krzysia.  

 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA	KI 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin z dnia 18 maja 
2010r. UCHWA	A NR XLV/339/2010 RADY MIEJSKIEJ W BAR CINIE  
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-  dopuszcza si�  realizacj�  zabudowy kubaturowej zwi� zanej z podstawow�  funkcj�  terenu – 
spe
niono 
-  wysoko�
  projektowanej zabudowy do czterech kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 12,0m  
liczonych od powierzchni terenu w najni� szym naro� niku budynku do szczytu dachu – spe
niono 
-  dopuszcza si�  realizacj�  obiektów ma
ej architektury w
� cznie z urz� dzeniami, obiektami i 
infrastruktur�  sportow�  
-  dachy o nachyleniu 5 ° do 50 ° 
-  dopuszcza si�  wydzielenie parkingu samochodów osobowych oraz realizacj�  zieleni ozdobnej, 
nawierzchni�  parkingu nale� y wykona
  z materia
ów uniemo� liwiaj� cych wnikanie substancji 
ropopochodnych do gruntu – spe
niono 
-  dopuszcza si�  jednoprzestrzenne zagospodarowanie dróg wewn� trznych i ci� gów pieszo-jezdnych 
-  minimum 30% powierzchni dzia
ki biologicznie czynna (ziele
  u� ytkowa lub ozdobna) – spe
niono
  
 Na terenie zaprojektowano plac zabaw, szczegó
owe zestawienie i rozmieszczenie urz� dze
  w 
projekcie wykonawczym. 

 
1.4.1 Obs
uga komunikacyjna dzia
ek 

 Doj� cie i dojazd do budynku obj� tego opracowaniem odbywa si�  z wykorzystaniem istniej� cej 
infrastruktury komunikacyjnej tj. ul. Jakuba Wojciechowskiego oraz ul. Stanis
awa Krzysia. Rz� dne 
wysoko� ciowe otaczaj� cego terenu za
� czono na planie zagospodarowania terenu. 
Poziom g
ównego wej� cia do budynku – 90,50 m n.p.m.  
Liczba miejsc postojowych: 10 stanowisk, w tym 1 przystosowane dla osób niepe
nosprawnych - liczba 
miejsc parkingowych spe
nia za
o� enia decyzji lokalizacji celu publicznego.  
 

1.4.2 Przystosowanie budynku dla osób niepe
nospraw nych 
 Budynek obj� ty opracowaniem ma wej� cie g
ówne do budynku z poziomu terenu. Rz� dne 
wysoko� ciowe otaczaj� cego terenu za
� czono na planie zagospodarowania terenu. Minimalna szeroko�
  
drzwi w obiekcie to 90 cm. Budynek zosta
 wyposa� ony równie�  w toalet�  dostosowan�  do potrzeb osób 
niepe
nosprawnych. 

1.4.3 Miejsce gromadzenia odpadów sta
ych 
  Miejsce na gromadzenie odpadów sta
ych zlokalizowane jest na dzia
ce w odleg
o� ci 3m od 
granicy dzia
ki s� siedniej. Lokalizacja szczegó
owa wg Planu zagospodarowania terenu. Wody opadowe i 
roztopowe odprowadzane s�  do kanalizacji deszczowej. Szczegó
ow�  lokalizacj�  poszczególnych 
elementów przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 
 

1.4.4 Bilans powierzchni terenu: 
  

POWIERZCHNIA [m 2] [%]  

Powierzchnia projektowanej zabudowy 884,39  25% 
Powierzchnia biologicznie czynna 1382,66 39 % 
Powierzchnia utwardzona  1218,20 35% 
Powierzchnia projektowanych tarasów  38,52 1 % 

Powierzchnia podlegaj � ca opracowaniu 
(dz. Nr 81/40,81/49, obr 	 b IV Barcin)  

 
3515,49 

 
100 %  

 
Wska� nik zabudowy do powierzchni obszaru opracowania (nie wi� cej ni�  30%) zosta
 spe
niony. 
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1.5 EKSPLOATACJA GÓRNICZA I OCHRONA KONSERWATORSKA 
 Dzia
ka i teren, na którym projektuje si�  przedmiotowy obiekt  nie s�  obj� te ochron�  
konserwatorsk�  oraz nie le��  na obszarze eksploatacji górniczej.  

 
1.6 OCHRONA � RODOWISKA 

 Budynek wykonany w ca
o� ci z materia
ów naturalnych, sprawdzonych w u� ytkowaniu pod 
wzgl� dem ekologicznym. Budynek nie wprowadza zak
óce
  w ekologicznej charakterystyce powierzchni 
ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
 Na terenie inwestycji nie sk
aduje si�  materia
ów niebezpiecznych. Inwestycja zaprojektowana jest 
zgodnie z przepisami dotycz� cymi ochrony � rodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej, Poziom 
ha
asu nie przekracza dopuszczalnych poziomów ha
asu w � rodowisku. Przebudowa i zmiana sposobu 
u� ytkowania nie zmieni�  charakterystyki  obiektu.  

   
 

 
 
 
 

                           Projektant architektury 
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OPIS TECHNICZNY 
 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

ARCHITEKTURY  

PROJEKT BUDYNKU � 	OBKA  
 na dzia
ce nr 81/40,81/49 obr� b IV BARCIN, gmina Barcin, 

powiat � ni
 ski  
 

2 OPIS ARCHITEKTURY 
2.1 DANE OGÓLNE 

Lokalizacja:  ul. Jakuba Wojciechowskiego, dz. Nr. 81/40, 81/49 obr� b IV Barcin, gmina Barcin 
Obiekt:   Budowa trzyoddzia
owego � 
obka 
Inwestor:  Gmina Barcin ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 

 

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Zlecenie Inwestora 
-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin z dnia 18 maja 2010r. 

UCHWA	A NR XLV/339/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE  
-  Wizja lokalna w terenie. 
-  Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko� ciowa do celów projektowych.  
-  Uzgodnienia z Inwestorem. 
-  Polskie Normy i przepisy budowlane. 

 

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest parterowy budynek trzyoddzia
owego � 
obka. 
Projektowany budynek sk
ada si�  z trzech sal � 
obkowych, ka� da zaprojektowana zosta
a na 19 dzieci do 
lat 3 (
� cznie 57 miejsc),  Wg za
o� e
  Zamawiaj� cego uk
ad funkcjonalny budynku obejmuje: 
 - 3 sale � 
obkowe 
-  3 sypialnie/le� akownie z wej� ciem z sali dziennej, ka� da wyposa� ona w 20 le� aków, szafk�  na le� aki, 
szafk�  na po� ciel oraz zacieniaj� ce rolety 
-  3 
azienki dla dzieci wyposa� one w: 2 umywalki, 1 misk�  ust� pow� , kabin�  dla opiekunów, pó
ki dla 
dzieci, wanienk�  dla dzieci, pó
ki na nocniki, zlew gospodarczy do mycia nocników 
-  2 sale rehabilitacji/terapii  wyposa� one w sprz� t do terapii; 
-  szatni�  dla dzieci  
-  wózkowni�  
-  szatni�  dla personelu oraz jadalni�  dla personelu 
-  izolatk�  dla dzieci chorych wyposa� on�  w przewijak, le� ak, stolik i krzese
ka dla dziecka i opiekuna 
- komunikacj�  � 
obka  
- wc dla go� ci 
- wc z prysznicem dla personelu 
- pe
ne zaplecze kuchenne w postaci m.in.: kuchni, zmywalni, kuchni mlecznej 
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 - zaplecze administracyjne w postaci: biuro dyrekcji, sekretariat ze stanowiskiem intendentki 
 - pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie wo� nego, w� ze
 C.O., rozdzielnia elektryczna 

 

2.4 WSKA
 NIKI LICZBOWE 
2.4.1.1 Podstawowe gabaryty budynku 

·  szeroko�
  budynku ..................................................... 24,94m  
·  d
ugo�
  budynku ......................................................... 38,09m 
·  liczba kondygnacji....................................................... 1 
·  bezwzgl� dny poziom 0,00 budynku............................ 90,52m n.p.m. 
·  wysoko�
  budynku od poziomu terenu ...................... 4,06m 

 
2.4.1.2 Zestawienie powierzchni dla obiektu 

Powierzchnia zabudowy......................................................................................... 884,39m2 
Powierzchnia ca
kowita budynku: .......................................................................... 884,39m2 
Powierzchnia netto: ................................................................................................ 811,22m2 

 
2.4.1.3 Zestawienie kubatur 
Kubatura brutto budynku .................................................................................. 3670,21m3 

 

2.5 OPIS ROZWI� ZA�  PROJEKTOWYCH 
 

2.5.1 Forma architektoniczna 
 Budynek obj� ty opracowaniem zlokalizowany jest  na dzia
kach o nr ewid. 81/40, 81/49 w obr� bie 
IV, w Barcinie,  przy ul. Jakuba Wojciechowskiego i Stanis
awa Krzysia w  gminie Barcin. Budynek zosta
 
wskazany na mapie sytuacyjnej w projekcie zagospodarowania terenu. Budynek zlokalizowany jest w 
centralnej cz�� ci dzia
ki 81/40. Od strony pó
nocnej zlokalizowany zosta
 ci� g pieszo jezdny z przyleg
ym 
parkingiem  na 10 stanowisk postojowych w tym jedno przystosowane dla osób niepe
nosprawnych, plac 
do gromadzenia odpadów sta
ych oraz strefa wej� ciowa dla pracowników administracyjnych, wej� cie do 
zaplecza kuchni (strefa dostaw) , wej� cie do strefy technicznej budynku oraz dodatkowe wyj� cie z budynku 
( wyj� cie ewakuacyjne ). Od strony zachodniej zlokalizowano wej� cie g
ówne do cz�� ci szkolnej, pozosta
�  
stref�  zagospodarowano jako tereny zielone i plac zabaw dla dzieci. W budynku od strony po
udniowej 
zaprojektowano dodatkowo 3 wyj� cia z sal � 
obkowych (s
u�� ce równie�  jako wyj� cia ewakuacyjne). Od 
strony wschodniej zosta
o zlokalizowane wyj� cie z strefy brudnej kuchni oraz ci� g pieszy prowadz� cy do 
placu gromadzenia odpadów sta
ych. Ca
y budynek jest parterowy, z dachem o spadkach równych 5°. 
Elewacje obiektu uzupe
niaj�  drewniane elementy oraz du� e przeszklenia. Kolorystyka obiektu utrzymana 
jest w neutralnych barwach bieli, szaro� ci oraz drewna, które w po
� czeniu z otaczaj� c�  zieleni�  nadaj�  
� 
obku mi
y oraz nowoczesny odbiór. 

 
2.5.2 Przeznaczenie i program u � ytkowy 

 W projektowanym budynku ze strefy wej� ciowej dost� pne s�  szatnia oraz wózkownia, w
a� ciwa 
strefa dla dzieci sk
ada si�  z 3 sal  � 
obkowe dla 19 dzieci ka� da , 3 sypialni, 3 
azienek  przystosowanych 
dla najm
odszych.  Zaplecze administracyjne stanowi sekretariat  ze stanowiskiem  intendentki, archiwum 
oraz biuro dyrekcji. Dzieci korzystaj�  z posi
ków przygotowywanych w kuchni oraz kuchni mlecznej. 
Ponadto w budynku zlokalizowana jest izolatka dla dzieci chorych, pomieszczenie wo� nego, w� ze
 C.O. 
oraz pomieszczenia porz� dkowe. 
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2.5.2.1 Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niep e
nosprawnych 
 Teren przed wej� ciem do budynku znajduje si�  na tym samym poziomie co wej� cia do budynku. 
Niwelacje w terenie opracowano tak, aby nie utrudnia
  poruszania si�  osobom na wózkach inwalidzkich. W 
budynku zaprojektowano WC dla niepe
nosprawnych, wyposa� one w ust� p oraz umywalk� .  Przed 
budynkiem zaprojektowano jedno miejsce parkingowe dla osób niepe
nosprawnych, z którego dojazd do 
budynku zosta
 zapewniony za pomoc�  ramp zewn� trznych.  

 
2.5.2.2 Metoda wykonania 

Budynek przewidziany jest do wykonania metodami tradycyjnymi. 
 

2.5.2.3 Warunki gruntowo-wodne 
Geotechniczne badania pod
o� a gruntowego zosta
y wykonane  przez mgr in� . Zbigniewa Woziwodzkiego 
z Bydgoszczy w zakresie pod nowo projektowany budynek. 
Wykonane zosta
y cztery otwory o g
� boko� ci 5,0m. W toku wiercenia przeprowadzono badania 
makroskopowe gruntu oraz pobierano próbki gruntów NW do bada
  laboratoryjnych. Prace kameralne 
obejmowa
y:  
- okre� lenie budowy geotechnicznej pod
o� a, 
- opracowanie przekrojów geotechnicznych, 
- ustalenie geotechnicznej charakterystyki gruntów, 
- sprecyzowanie wniosków geotechnicznych, 
- opracowanie cz�� ci opisowej i graficznej dokumentacji, 
 
W wyniku bada
  stwierdzono utwory czwartorz� dowe holoce
 skie i plejstoce
 skie.  
Nasyp niebudowlany zbudowany z piasków drobnych i gliniastych, próchnicznych. Lokalnie w nasypach 
wyst� puj�  tak� e wk
adki glin i gruzu ceglanego. 
Warstwa I rodzime grunty niespoiste akumulacji wodno-lodowcowej w stanie � rednio zag� szczonym, 
sk
adaj� ce si�   g
ównie z piasków � rednich, lokalnie tak� e grubych nad stropem glin przewarstwionych 
piaskami gliniastymi. 
Warstwa II rodzime grunty spoiste akumulacji lodowcowej reprezentowane przez gliny, gliny piaszczyste i 
piaski gliniaste nadaj� ce si�  do bezpo� redniego posadowienia. 
Wody gruntowej do g
� boko� ci wykonanych otworów nie nawiercono. W otworze nr 3 nawiercono s
abe 
tzw. � ródglinowe s� czenie wody na g
� boko� ci 2,90 m ppt. natomiast w otworze nr 1 tak� e s
abe s� czenie 
wody  
Szczegó
owy opis znajduje si�  w dokumentacji geotechnicznej.  

 
2.5.2.4 Kategoria geotechniczna obiektu 

 Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego i klasyfikuj� c warunki gruntowo 
wodne jako proste oraz uwzgl� dniaj� c charakterystyk�  konstrukcji stwierdza si�  I kategori�  geotechniczn�  
dla realizacji ca
ej zabudowy na omawianej dzia
ce. 

 
2.5.2.5 Opis rozwi � za�  konstrukcyjnych 

 Obiekt projektuje si�  wykona
  w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. Jako izolacje 
termiczne przewiduje si�  styropian grubo� ci 20cm. Obiekt projektuje si�  wykona
  w technologii tradycyjnej 
o konstrukcji murowanej z bloczków wapienno piaskowych zaizolowanych termicznie styropianem grubo� ci 
20cm, lub we
n�  mineraln�  grubo� ci 20cm, pokryt�  ok
adzin�  systemow�  zgodnie z  projektem 
architektonicznym.  
� ciany fundamentowe budynku projektuje si�  wykona
  jako murowane z bloczków betonowych szeroko� ci 
24cm.  W cz�� ci nadziemnej oprócz murowanych � cian dojd�   � elbetowe trzpienie wzmacniaj� ce 
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konstrukcje. Budynek projektuje si�  posadowi
  na � elbetowej 
awie fundamentowej grubo� ci 35,0cm. Pod 
projektowane s
upy � elbetowy przewiduje si�  stopy fundamentowe � elbetowe monolitycznymi gr. 35,0cm. 
Szczegó
owy opis elementów konstrukcyjnych znajduje si�  w cz�� ci konstrukcyjnej. 

 
2.5.3 Przegrody budowlane  

Stropodach:  
-  Membrana PCV 
-  we
na mineralna ze spadkiem (min. � =0,036 W/m2K) – min. 25cm  
-  paroizolacja  
-  strop wg projektu konstrukcji     – 20cm 
-  sufit podwieszany (w wybranych pomieszczeniach) 

 
Posadzka na gruncie :  

-  posadzka wg oznaczenia na rzucie    – 2cm 
-  chudy beton       – 6cm 
-  folia PE 
-  p
yta styropianowe EPS100 (min. � =0,031 W/m2K)  – 10cm  
-  folia PE 
-  betonowa posadzka na gruncie    – 15cm 
-  piasek zag� szczony  
-  grunt w
a� ciwy 

� ciany zewn � trzne (tynk):  
·  tynk wewn� trzny cementowo-wapienny    – 1,5cm 
·  bloczki wapienno piaskowe / � elbet    – 24cm 
·  p
yty styropianowe EPS70  (min. � =0,036 W/m2K)   – 20cm  
·  siatka na kleju 
·  tynk zewn� trzny, mrozoodporny 

� ciana fundamentowa :  
·  dysperbit 
·  � ciana � elbetowa - bloczki betonowe    – 24cm 
·  dysperbit 
·  styropian ekstrudowany  XPS (min. � =0,036 W/m2K)  – 10cm 
·  tynk mozaikowy mrozoodporny powy� ej gruntu 

 
� ciany dzia
owe lekkie systemowe:  

·  tynk wewn� trzny cementowo-wapienny    – 1,5cm 
·  bloczki wapienno piaskowe    – 12cm 
·  tynk wewn� trzny cementowo-wapienny    – 1,5cm 

 
2.5.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

·  Posadzka na gruncie – folia PE gr. 0,2 mm; 
·  Izolacja pozioma fundamentów – izolacja ci�� ka –  2x dysperbit; 
·  Izolacja pionowa � cian fundamentowych – 2x dysperbit; 
·  Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych –wywini� ciem na � cian�  na wysoko�
  15 
 cm  
·  Paraizolacja stropodachu – papa paraizolacyjna; 
·  Pokrycie stropodachu – membrana PCV 
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2.5.3.2 Izolacje termiczne 

-  � ciany  
-  p
yty styropianowe EPS70 gr. 20cm 
-  p
yty styropianowe ekstradowane gr. 10cm 

-  Stropodach  
·   twarde p
yty we
ny mineralnej o g� sto� ci 130kg/m3 

-  Posadzki  
·  styropian EPS1000 – gr. 10cm 

 
2.5.4 Przegrody budowlane wymagania ogólne 

Wszystkie � ciany, stropy i stropodachy zaprojektowano w taki sposób, aby warto� ci wspó
czynnika 

przenikania ciep
a U, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotycz� cymi obliczania oporu cieplnego i 

wspó
czynnika przenikania ciep
a, nie by
y wi� ksze ni�  warto�
  U(max) okre� lone w tabeli 

zamieszczonej w za
� czniku 2 Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada
  budynki i ich usytuowanie: 
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Ponadto zaprojektowane przegrody budowlane spe
niaj�  wymagania akustyczne normy PN-B-02151-3 

„Ochrona przed ha
asem w budynkach – Izolacyjno�
  akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjno�
  akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”, gdzie w tabeli okre� lono wymagania dla 

� cian i stropów w budynkach u� yteczno� ci publicznej 

 

 
2.5.5 � ciany zewn 	 trzne 

 

2.5.5.1 � ciany zewn 	 trzne murowane 

� ciany zewn� trzne murowane wykonane z ceg
y wapienno-piaskowej np. SILKA wytrzyma
o� ci 20MPa. 

Spoiny pionowe w dwóch s� siednich warstwach muru z pustaków powinny mija
  si�  o po
ow�  d
ugo� ci 

pustaka. W przedostatniej warstwie zaprawy klejowej pod parapetem otworu okiennego na styku z 

filarkiem mi� dzyokiennym/� cian�  nale� y uk
ada
  2 pr� ty � 6mm zabezpieczaj� ce przed � ci� ciem muru 

W miejscach bezpo� redniego oparcia prefabrykowanych nadpro� y � elbetowych nale� y wykonywa
  

poduszki z ceg
y pe
nej. 

Szczegó
owe zalecenia wykonawcze sposobu murowania nale� y dobra
  po wyborze producenta 

materia
u, trzymaj� c si�  wskaza
  w kartach technicznych wyrobu oraz wytycznych projektu 

konstrukcyjnego.  
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2.5.5.1 Wyko � czenie � cian zewn 	 trznych 

Od strony zewn� trznej � ciany ocieplone 20cm warstw�  styropianu lub 20cm we
ny mineralnej (miejsca 

instalacji odgromowej). � ciany zewn� trzne wyko
 czone systemem ocieple
  np. BAUMIT PRO na 

styropianie z tynkiem mineralnym malowanym silikatow�  farb�  nanoporow� . 

Wszystkie czynno� ci niezb� dne do wykonania ocieplenia � cian zewn� trznych budynku z zastosowaniem 

systemu Baumit PRO z mineraln�  mas�  tynkarsk�  BAUMIT Edel PutzSpezial malowanym farb�  

silikatow�  nanoporow�  Baumit Naopor Color obj� te s�  Europejsk�  Aprobat�  Techniczn�  ETA-12/0023. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako�
  ich wykonania oraz za zgodno�
  z dokumentacj�  a 

wszystkie materia
y do wykonania robot budowlanych powinny odpowiada
  wymaganiom zawartym w 

dokumentach, dopuszczaj� cych je do stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materia
y powinny posiada
  oznakowanie znakiem budowlanym „B" lub „CE” 

W
a� ciwo� ci systemu 

- Przyczepno�
  mi� dzywarstwowa �  0,1 MPA 

- Odporno�
  na uderzenia (udarno�
 ) w stanie powietrzno-suchym 30 J  

- Opor dyfuzyjny �  30-40 

- Mineralna pow
oka wierzchnia (farba) z efektem samooczyszczania 

 

Sk
ad i parametry systemu ocieple
 : 

BAUMIT Edel Putz Spezial 1, 3 mm malowany nanoporow�  farb�  mineraln�  Baumit NanoporColor w 

kolorze 0019 wg wzornika Baumit. 

Dopuszcza si�  wykonywanie prac tak� e w innych systemach ociepleniowych spe
niaj� cych 

wyszczególnione w niniejszym opisie technicznym warunki, parametry  i posiadaj� cych aktualnie 

obowi� zuj� ce certyfikaty i aprobaty techniczne ITB, z terminem wa� no� ci – co najmniej do ko
 ca 2016 

roku. 

Elementy uzupe
niaj� ce zastosowa
  zgodnie z technologi�  jednego producenta wed
ug aprobaty. 

Styki elewacji z otworami okiennymi, drzwiowymi, styk elewacji z dachem, wyko
 czenie coko
u, obróbka 

balkonów i tarasów oraz pozosta
e detale wykona
  zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

Dokumentami odniesienia dla bezspoinowego systemu docieple
  s� : 

- Na rynku krajowym – Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 

Dokumentami dopuszczaj� cymi do obrotu s�  odpowiednio: 

Deklaracja zgodno� ci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE Krajowa deklaracja lub 

certyfikat zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn�  i oznaczenie zestawu znakiem budowlanym B. 

 

Wymagania ogólne 

Roboty nale� y wykona
  zgodnie z instrukcj�  ITB „Ocieplenie � cian zewn� trznych budynków metod�  

„lekk� ” oraz zgodnie ze szczegó
ow�  aprobat�  techniczn�  ITB danego systemu ocieplenia metod�  

lekk� . Materia
y ociepleniowe wyst� puj� ce w poszczególnych systemach krajowych i zagranicznych, 
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powinny by
  stosowane tylko w okre� lonych w tych systemach zestawach, tzn. nie mo� na ich 
� czy
  z 

materia
ami innych systemów. 

 

Nale� y stosowa
  materia
y odpowiadaj� ce wymaganiom aktualnych norm b� d�  wymaganiom podanym 

w aprobatach (� wiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Ka� da partia materia
u 

powinna by
  dostarczona na budow�  z kopi�  certyfikatu stwierdzaj� cego zgodno�
  w
a� ciwo� ci 

technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Nale� y stosowa
  wy
� cznie 

materia
y i wyroby posiadaj� ce certyfikat bezpiecze
 stwa klasy „B” oraz aktualne � wiadectwo 

Pa
 stwowego Zak
adu Higieny. 

Przed wbudowaniem danego materia
u lub wyrobu w obiekt bezwzgl� dnie nale� y sprawdzi
  jego 

certyfikat bezpiecze
 stwa klasy „B”. 

 

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nale� y stosowa
  p
yty styropianowe sztywne rodzaju FS 

(samogasn� ce), odmiany 20, o g� sto� ci obj� to� ciowej nie mniejszej ni�  15 kg/m3 i nie wi� kszej ni�  20 

kg/m3, zgodnie z PN-B-20130:1999, odpowiadaj� ce nast� puj� cym wymaganiom: 

a) wymiary – nie wi� ksze ni�  500x1000 mm � 0,3%, o grubo� ci 150 mm, 

b) struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne s�  lu� no zwi� zane granulki, 

c) powierzchnia p
yt szorstka, po krojeniu z bloków, 

d) kraw� dzie p
yt – proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbie
  i wy
ama
 , 

P
yt styropianowych nie mo� na stosowa
  do ocieple
  bezpo� rednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po 

okresie sezonowania wynosz� cym minimum 2 miesi� ce. Zaleca si�  zbadanie losowo wybranych próbek 

i sprawdzenie przede wszystkim, czy styropian jest samogasn� cy oraz czy wykazuje wymagan�  

wytrzyma
o�
  na rozrywanie si
�  prostopad
�  do powierzchni (nie mniej ni 8 N/cm2). 

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nale� y stosowa
  tkanin�  z w
ókna szklanego – siatki 

szklane zgodnie z zestawem wyrobów, obj� tym dan�  Aprobat�  Techniczn� , odpowiadaj� ce 

wymaganiom polskiej normy lub obowi� zuj� cym aktualnie normom zagranicznym. 

Dodatkowym zbrojeniem s�  pancerne siatki z w
ókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 

ochronnych na styropianie na dolnych cz�� ciach � cian, a tak� e do wzmocnienia naro� ników (zamiast 

k� towników metalowych) i na fragmentach bardzo nara� onych na uszkodzenia mechaniczne. 

- Zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit ProContact 

- Siatka zbroj� ca – Baumit 145A/Baumit StarTex impregnowana przeciwalkalicznie siatka z w
ókna 

szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. 

Wymiary oczek 4 x 4,5 ±10%  

Masa powierzchniowa 150 g ± 5  

Strata pra� enia w temperaturze 625 °C – 20 % ± 1 

Si
a zrywaj� ca w warunkach laboratoryjnych �  35 N/mm 

Si
a zrywaj� ca w roztworze alkaicznym �  25 N/mm 
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Wyd
u� enie wzgl� dne wzd
u�  osnowy i w� tku: 

- w warunkach laboratoryjnych  �  4,5 % 

- w roztworze alkaicznym �  3 % 

Warto�
  szcz� tkowa napr�� enia wzd
u�  osnowy i w� tku 0,65 

 

 

Nale� y stosowa
  tylko zaprawy i masy klej� ce zgodnie z zestawem wyrobow, obj� tym dan�  Aprobat�  

Techniczn� , odpowiadaj� ce wymaganiom odno� nych norm. Zaprawa klej� ca powinna stanowi
  jednolity 

pod wzgl� dem zabarwienia proszek bez zbryle
  i obcych wytr� ce
 , 
atwy do wymieszania z wod� . 

Przyczepno�
  do styropianu masy klej� cej: 

a) w stanie powietrzno-suchym – nie mniej ni�  0,1 N/mm2, 

b) po 24 godzinach dzia
ania wody – nie mniej ni�  0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak 

i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nast� pi
  w styropianie). 

- � rodek gruntuj� cy – Baumit TiefenGrund, stosowany po ocenie stanu no� no� ci pod
o� a do jego 

wzmocnienia przed klejeniem p
yt izolacyjnych, 

- Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit ProContact lub NivoFix 

Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania p
yt styropianowych do pod
o� a oraz do 

wykonywania warstwy zbroj� cej na p
ytach styropianowych pod warstw�  tynkarsk�  uzyskiwana przez 

zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wod� , w proporcji wagowej 100:24., 

Straty pra� enia zaprawy �  2,45 % 

Konsystencja 9 cm � ± 1 

Przyczepno�
  do betonu w stanie powietrzno suchym �  0,3 MPa 

- Do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie �  0,3 MPa 

- Do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotno� ciowych 

(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) �  0,3 MPa 

Przyczepno�
  do styropianu �  0,1 MPa 

 

Nale� y stosowa
  zaprawy i masy tynkarskie zgodnie z zestawem wyrobów obj� tym dan�  Aprobat�  

Techniczn� , odpowiadaj� ce wymaganiom odno� nych norm. Zaprawy – masy tynkarskie powinny 

stanowi
  jednorodne ciek
e masy o barwie zgodnej w wzornikiem – projektowan�  kolorystyk�  budynku 

(lub jednolity pod wzgl� dem zabarwienia proszek – w zale� no� ci od systemu ociepleniowego), bez 

zbryle
  i grudek. Masy nie powinny wydziela
  zapachu wskazuj� cego na procesy gnilne. W uzgodnieniu 

z Inwestorem stosuje si�  zaprawy mineralne. 

Roztwory – � rodki gruntuj� ce, stosowane pod wyprawy tynkarskie, powinny posiada
  w
a� ciwo� ci 

techniczne zgodne z dan�  aprobat�  techniczn� , a jako g� sta ciecz nie mog�  mie
  grudek czy wytr� ce
 . 

Podk
ad tynkarski – Baumit Baumit UniPrimer gotowy do u� ycia � rodek gruntuj� cy wyrównuj� cy 

ch
onno�
  pod
o� a i poprawiaj� cy przyczepno�
  cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 
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G� sto�
  obj� to� ciowa 1,5 g/cm3 �  ± 10% 

Zawarto�
  substancji suchej 55 ÷ 61 % 

Straty pra� enia w temperaturze 450°C - 43 ÷ 53 % 

Straty pra� enia w temperaturze 900°C - 62 ÷ 77 % 

- Tynk strukturalny – Baumit Edel Putz Spezial 1,3 mm mineralny cienkowarstwowy tynk wodoodporny, 

paroprzepuszczalny. Wspo
czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej � : 15 

G� sto�
  1,7 kg/dm3 

Konsystencja 9 cm � � ±  1 

Straty pra� enia w temperaturze 450 °C - 0,7� � ±  0,07 % 

Farba elewacyjna – Baumit Nanopor Color – gotowa do u� ycia silikatowa nanoporowa wg palety kolorów 

BAUMIT LIFE. Gotowa do u� ycia mineralna farba (na bazie szk
a wodnego – silikatu) modyfikowana 

nanocz� steczkami do zastosowa
  wewn� trz i na zewn� trz budynku. Sk
ad: Mineralne � rodki wi��� ce i 

wype
niacze, krzemiany, nieorganiczne pigmenty kolorowe i bia
e, dodatki mineralne i woda.  

G� sto�
 : ok. 1,50 kg/dm3 

Zawarto�
  substancji sta
ych: ok. 65% 

Warto�
  pH: 12 

Wspó
czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej � : 30 – 40.  

 

2.5.6  � ciany wewn 	 trzne 
Nieno� ne � ciany wewn� trzne murowane z ceg
y wapienno-piaskowej, na spoinie cienkowarstwowej np. 

SILKA wytrzyma
o� ci 20MPa. Spoiny pionowe w dwóch s� siednich warstwach muru z pustaków 

powinny mija
  si�  o po
ow�  d
ugo� ci pustaka.  

Wymiary: 80x333x199, 120x333x199 

Wspó
czynnik � =0,55 [W/mK] 

Izolacyjno�
  akustyczna:  Rw= 56 [dB] 

    Ra1=54 [dB] 

    Ra2=51 [dB] 

Szczegó
owe zalecenia wykonawcze sposobu murowania nale� y dobra
  po wyborze producenta 

materia
u, trzymaj� c si�  wskaza
  w kartach technicznych wyrobu.  

 

2.5.6.1 No� ne � ciany wewn 	 trzne murowane z ceg
y wapienno piaskowych 

No� ne � ciany wewn� trzne murowane z ceg
y wapienno-piaskowej, na spoinie cienkowarstwowej np. 

SILKA wytrzyma
o� ci 20MPa. Spoiny pionowe w dwóch s� siednich warstwach muru z pustaków 

powinny mija
  si�  o po
ow�  d
ugo� ci pustaka.  

Wymiary: 240x333x199 

Wspó
czynnik � =0,55 [W/mK] 

Izolacyjno�
  akustyczna:  Rw= 56 [dB] 
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    Ra1=54 [dB] 

    Ra2=51 [dB] 

 

2.5.6.2 Elementy wyko � czeniowe wewn 	 trzne 
 

-  � ciany i stropy: 
 
Wiatro
ap - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Komunikacja - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Wózkownia - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
Rozdzielnia elektryczna -  � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  
zmywaln� , lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie 
normalnym. 
Pomieszczenie magazynowe  - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane 
farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na szorowanie kolorze bia
ym, w standardzie 
normalnym. 
Pomieszczenie porz � dkowe  - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane 
farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki 
dezynfekuj� ce szorowanie, w kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Komunikacja - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Sekretariat - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
Dyrekcja - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
Wc - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami w ni� szym 
standardzie do wysoko� ci 2,5 m. 
Archiwum - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
Izolatka - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
Pomieszczenie rehabilitacji - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane 
farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie 
normalnym. 
Przedmagazyn - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce szorowanie, w 
kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Komunikacja - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce szorowanie, w 
kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
� luza - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce szorowanie, w 
kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
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W	 ze
 C.O. - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce szorowanie, w 
kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Magazyn produktów suchych - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane 
farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki 
dezynfekuj� ce szorowanie, w kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Pomieszczenie porz � dkowe - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane 
farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki 
dezynfekuj� ce szorowanie, w kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz 
wyko
 czone p
ytkami w ni� szym standardzie do wysoko� ci 2,5 m. 
Magazyn ziemniaków - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  
zmywaln� , lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce 
szorowanie, w kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Pomieszczenie obróbki wst 	 pnej - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz 
wyko
 czone p
ytkami w ni� szym standardzie do wysoko� ci 2,5 m. 
Kuchnia gor � ca - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami w 
ni� szym standardzie na ca
ej wysoko� ci � cian. 
Zmywalnia naczy �  - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone 
p
ytkami w ni� szym standardzie na ca
ej wysoko� ci � cian. 
Kuchnia mleczna - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami 
w ni� szym standardzie na ca
ej wysoko� ci � cian. 
Komunikacja - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce szorowanie, w 
kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Wiatro
ap - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki dezynfekuj� ce szorowanie, w 
kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Pomieszczenie wo � nego - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  
zmywaln� , lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie 
normalnym. 
Pomieszczenie socjalne - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  
zmywaln� , lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie 
normalnym. 
Pomieszczenie szaf ch
odniczych - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz 
malowane farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na rozcie
 czalniki, detergenty i � rodki 
dezynfekuj� ce szorowanie, w kolorze jasno-szarym, w standardzie normalnym. 
Pomieszczenie rehabilitacji 2 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane 
farb�  zmywaln� , lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie 
normalnym. 
Sala 3 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Le� akownia 3 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Le� akownia 2 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
	azienka 2 - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami w 
wy� szym standardzie. 
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Sala 2 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Sala 1 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym. 
Le� akownia 1 - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie reprezentacyjnym 
do wysoko� ci 2,5 m. 
	azienka 1 - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami w 
wy� szym standardzie do wysoko� ci 2,5 m. 
Szatnia dzieci - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
Szatnia - � ciany tynkowane tynkiem gipsowym oraz malowane farb�  zmywaln� , 
lateksow� , odporn�  na szorowanie, w kolorze bia
ym, w standardzie normalnym. 
	azienka - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami w 
ni� szym standardzie do wysoko� ci 2,5 m. 
WC - � ciany tynkowane tynkiem cementowym oraz wyko
 czone p
ytkami w wy� szym 
standardzie do wysoko� ci 2,5 m. 
 

-  Posadzki 
 
Wiatro
ap - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Komunikacja - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Wózkownia - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Rozdzielnia elektryczna - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie magazynowe - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w 
ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie porz � dkowe - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w 
ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Komunikacja - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Sekretariat - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  dywanow�  na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
Dyrekcja - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  dywanow�  na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
Wc - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, cokó
 
wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Archiwum - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm 
Izolatka -  Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  z PVC homogeniczn� , 
antyelektrostatyczn�  - przewodz� c�  na warstwie wylewki samopoziomuj� cej, cokó
 
wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm.  
Pomieszczenie rehabilitacji - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  z PVC homogeniczn� , 
antyelektrostatyczn�  - przewodz� c�  na warstwie wylewki samopoziomuj� cej, cokó
 
wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
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Przedmagazyn - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Komunikacja - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
� luza -  Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, cokó
 
wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
W	 ze
 C.O. - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Magazyn produktów suchych - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w 
ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie porz � dkowe - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w 
ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi 
w ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Magazyn ziemniaków - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie obróbki wst 	 pnej - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w 
ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Kuchnia gor � ca - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Zmywalnia naczy �  - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Kuchnia mleczna - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Komunikacja - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Wiatro
ap - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, cokó
 
wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie wo � nego - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie socjalne - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym 
standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie szaf ch
odniczych - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w 
ni� szym standardzie, cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Pomieszczenie rehabilitacji 2 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  z PVC 
homogeniczn� , antyelektrostatyczn�  - przewodz� c�  na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
Sala 3 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  z PVC homogeniczn� , na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
Le� akownia 3 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  dywanow� , na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
Le� akownia 2 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  dywanow� , na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
	azienka 2 - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Sala 2 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  z PVC homogeniczn� , na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
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Sala 1 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  z PVC homogeniczn� , na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
Le� akownia 1 - Posadzka wyko
 czona wyk
adzin�  dywanow� , na warstwie wylewki 
samopoziomuj� cej, cokó
 wykonany z wyk
adziny posadzkowej, wysoko� ci 10cm. 
	azienka 1 - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Szatnia dzieci -  Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, 
cokó
 wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
Szatnia - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, cokó
 
wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 
	azienka - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w ni� szym standardzie, cokó
 
wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. 

     WC - Posadzka wyko
 czona p
ytkami ceramicznymi w wy� szym standardzie, cokó
  

     wykonany z p
ytek posadzki, wysoko�
  10cm. Masy klej� ce 

 

P
ytki mocowane przy pomocy odpowiedniej, elastycznej zaprawie klejowej, wodoodpornej, wg PN-EN 

12004 stosowanej zgodnie instrukcjami producenta. 

Projekt wymaga zastosowanie mas klej� cych wodoodpornych i elastycznych – dla unikni� cia 

nadmiernych ruchów ok
adziny – pionowych i spowodowanych tym ewentualnych p� kni�
 . Do klejenia 

nale� y zastosowa
  preparaty: 

·  Wodoodporne; 

·  Elastyczne; 

·  Wysokowydajne; 

·  Przystosowane do klejenia ok
adzin z p
ytek ceramicznych; 

·  Dostosowane do pod
o� y z ceg
y wapienno-piaskowej, betonu komórkowego, � elbetu, bloczków z 
ceramiki poryzowanej. 

·  Cienkowarstwowe o minimalnej grubo� ci 2mm; 

Do u� ycia w przeci� gu 3-4 h od aplikacji 

Dylatacje, fugi i akcesoria 

·  Dylatacje musz�  spe
nia
  podstawowe wymagania projektowe, dotycz� ce dylatacji Nale� y zapewni
  
ci� g
o�
  przebiegu dylatacji w ca
ym budynku oraz na s� siaduj� cych elementach. Dylatacje kolejnych 
warstw rozwi� zania (ok. podk
adu i wyko
 czenia) musz�  si�  pokrywa
 . Dla dylatacji ok
adzin ceramicznych 
� cian nale� y przewidzie
 : 

·  Konieczno�
  wykonania wype
nienia dylatacji obwodowych na zej� ciach � cian i w naro� ach. 
Wype
nienie odpowiedni�  mas�  trwale plastyczn�  uk
adan�  na sznurze podpieraj� cym, wg specyfikacji 
rozwi� zania i zgodnie z wytycznymi Producenta. Rozwi� zanie dostosowane kolorystycznie do koloru masy 
do fugowania 

·  Konieczno�
  wykonania dylatacji w ok
adzinie ceramicznej dla zabezpieczenia jej przed p� kaniem, 
gdy odleg
o�
  przekracza 6m w którymkolwiek z kierunków. Nale� y zastosowa
  elastyczny materia
 do 
fugowania. Dla � cian dopuszcza si�  zastosowanie masy trwale plastycznej, analogicznej jak dla dylatacji 
obwodowych. 

·  Konieczno�
  zbrojenia podk
adu – warstwy uszczelniaj� cej lub warstwy klejowej, (je� eli nie b� dzie 
wyst� powa
  uszczelnienie), w miejscach wyst� powania dylatacji technicznych podk
adu jak ok. styki � cian 
murowanych z elementami konstrukcyjnymi lub usztywniaj� cymi 
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·  W przypadku wyst� powania dylatacji technicznych podk
adu w postaci szczeliny, w warstwie 
wyko
 czeniowej nale� y zastosowa
  odpowiednie profile „T” z rdzeniem elastycznym, mocowane w spoinie 
z pó
kami wchodz� cymi pod ok
adzin�  ceramiczn� .  

·  Konieczno�
  wyko
 czenia dylatacji konstrukcyjnych. Projekt zak
ada zachowanie szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i zamaskowanie jej nawierzchniow�  listw�  metalow� , mocowan�  na jednej kraw� dzi. Listwa 
powinna by
  szersza od szczeliny, z uwzgl� dnieniem przewidzianych ruchów. Wype
nienia dylatacji 
konstrukcyjnych opisano w specyfikacjach dylatowanych elementów (� ciany, obudowy, p
yty) 

·  Masy fugowe. Projekt wymaga zastosowania zapraw fugowych elastycznych, nie przepuszczaj� cych 
wody, o wysokiej odporno� ci na zabrudzenia. Masy fugowe musz�  charakteryzowa
  si�  dobr�  
przyczepno� ci�  do materia
u wyko
 czeniowego. Nie mog�  tak� e powodowa
  przebarwie
  p
ytek. Masy 
fugowe musz�  by
  dostosowane do projektowanej szeroko� ci spoiny 10 mm. Fugi do klinkieru i gresu na 
bazie spoiwa cementowego, uelastycznionego. 

·  Akcesoria dodatkowe to g
ównie listwy do wyko
 cze
  naro� ników zewn� trznych ok
adziny, a tak� e do 
zamkni� cia ok
adziny na jej zako
 czeniu (g
ównie w wypadku coko
ów.   

 
-  Sufity podwieszane 

Sufity podwieszane GK oraz kasetonowe mocowane mechanicznie do stropu 
konstrukcyjnego na wieszakach z pr� tów stalowych ocynkowanych o regulowanej 
wysoko� ci podwieszenia. Sufit o podziale modu
owym 60x60cm w kolorze bia
ym, w 
pom. sanitarnych – o odporno� ci na wilgotno�
  wzgl� dn�  100%.  
 
Wiatro
ap -  Sufity podwieszany GK 
Komunikacja -  Sufity podwieszany kasetonowy i GK 
Wózkownia -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Rozdzielnia elektryczna -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie magazynowe -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie porz � dkowe -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Komunikacja -  Sufity podwieszany kasetonowy i GK 
Sekretariat -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Dyrekcja -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Wc - Sufity podwieszany kasetonowy 
Archiwum -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Izolatka -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie rehabilitacji 1 -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Przedmagazyn -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Komunikacja -  Sufity podwieszany kasetonowy 
� luza -  Sufity podwieszany kasetonowy 
W	 ze
 C.O. -(-) 
Magazyn produktów suchych -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie porz � dkowe -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Magazyn ziemniaków -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie obróbki wst 	 pnej -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Kuchnia gor � ca - (-) 
Zmywalnia naczy �  - Sufity podwieszany kasetonowy 
Kuchnia mleczna -  (-) 
Komunikacja -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Wiatro
ap -  Sufity podwieszany kasetonowy 
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Pomieszczenie wo � nego -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie socjalne -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie szaf ch
odniczych -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Pomieszczenie rehabilitacji 2 -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Sala 3 - Sufity podwieszany GK 
Le� akownia 3 -  Sufity podwieszany GK 
Le� akownia 2 -  Sufity podwieszany GK 
	azienka 2 -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Sala 2 - Sufity podwieszany GK 
Sala 1 - Sufity podwieszany GK 
Le� akownia 1 -  Sufity podwieszany GK 
	azienka 1 -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Szatnia dzieci -  Sufity podwieszany kasetonowy 
Szatnia -  Sufity podwieszany kasetonowy 
	azienka -  Sufity podwieszany kasetonowy 
WC - Sufity podwieszany kasetonowy 
 

2.5.7 Okna, drzwi 
  

W projekcie zastosowano okna i drzwi balkonowe wykonane z profili PCV oraz o wspó
czynniku 

przenikania ciep
a U nie wi� kszym ni�  warto�
  wspó
czynnika U(max) okre� lonego w za
� czniku 2 

Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
  

budynki i ich usytuowanie dla okien, drzwi balkonowych i drzwi zewn� trznych.
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 W projekcie zastosowano okna i drzwi o wspó
czynniku infiltracji powietrza nie wi� kszym ni�  0,3 

m3/(m*h*daPa2/3), jednocze� nie zapewniaj� c dop
yw powietrza zewn� trznego dla celów wentylacji 

poprzez nawiewniki okienne. Szczegó
owy opis rozwi� za
  wentylacyjnych znajduje si�  w cz�� ci 

Instalacje sanitarne wewn� trzne. 

Przyk
adowa charakterystyka profili okiennych: 

6-komorowy system o g
� boko� ci zabudowy 90 mm  

Ug=0,7 W/m2 (pakiet trójszybowy), Uw=0,9 W/m2K 

Grubo�
  � cianek zewn� trznych profila spe
niaj� ca PN-EN  12608. 

Potrójny uk
ad uszczelek z uszczelk�  � rodkow�  

-  Parapety wewn� trzne – PCV 
-  Drzwi 

Wg rys. zestawienia stolarki i � lusarki drzwiowej i okiennej projektu wykonawczego 
 

2.5.7.1 Elementy wyko � czeniowe zewn 	 trzne  
-  � ciany  

Tynk silikonowy 
Panele z drewna elewacyjnego 

-  Attyka  
P
yty kompozytowe np. Alucobond 

-  Cokó
 
Tynk silikonowy 

-  Okna  
Skrzyd
a okienne i o� cie� nice z PCV szyby zespolone o wspó
czynniku k= 1,1 W m kw x 
K). szczegó
y wg rys. zestawienia stolarki okiennej, projektu wykonawczego. 

-  Drzwi  
Drzwi aluminiowe – Wg rys. zestawienia stolarki i � lusarki drzwiowej i okiennej, projektu 
wykonawczego Drzwi drewniane – Wg rys. zestawienia stolarki i � lusarki drzwiowej i 
okiennej, projektu wykonawczego 

-  Opierzenie dachu  
Opierzenie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7022 gr. 0,6mm 
 

Kolorystyka elementów elewacyjnych wg rysunków elewacji. 

2.5.7.2 Wyposa � enie 
 Biura 

 Pomieszczenia w projektowanym budynku zostan�  wyposa� one w meble biurowe oraz sprz� t 
biurowy zgodnie z zestawieniem mebli w projekcie wykonawczym.  
Rozmieszczenie sprz� tu biurowego zosta
o przedstawione w cz�� ci rysunkowej. 
 
 Kuchnia 
 Kuchnia w projektowanym budynku zostanie wyposa� ona w meble oraz sprz� t kuchenny 
zestawienie poni� ej, rozmieszczenie sprz� tu kuchennego zosta
o przedstawione w cz�� ci rysunkowej. 
 
1 -  Kuchenka elektryczna 4 p
ytowa, 
2 -  Patelnia elektryczna, 
3 - Zlewozmywak 1- komorowy, 



Inwestor: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 

PROJEKT BUDYNKU � 	OBKA W BARCINIE NA DZIA	CE NR 81/40;81/49 , obr � b IV; Barcin, gmina Barcin 

 

  

ARCO Rafa
 Koz
owski 

ul. A.G. Siedleckiego 8/16  

8 5  -  8 6 8  By d g o s z c z  

tel. kom.: +48 692 487 573 

e-mail biuro@arco.az.pl 

 

4 - Krzes
o, 
5 - Stolik kwadratowy 
6 - Szafka przy� cienna 
7 - Szafka ch
odnicza 
8 - Zamra� arka ch
odnicza 
9 - Wózek 
10 - Basek 2-komorowy 
11 - Stó
 do pracy 
12 - Zlewozmywak 2-komorowy 
13 - Zmywarka 
14 - Pojemnik na odpadki 
15 - Szafa przelotowa 
16 - Szafa z drzwiami przesuwnymi 
17 - Stó
 za
adowczy do zmywarki 
18 - Stó
 wy
adowczy do zmywarki 
19 - Obieraczka do ziemniaków 
20 - Kratka liniowo-� ciekowa 
21 - Okap wentylacyjny z 
apaczem t
uszczu 
22 - Basen 1- komorowy 
23 - Basen jezdny 
24 - Ruszt pod
ogowy 
25 - Zlew porz� dkowy 
26 - Dezynfekator jaj 
27 - Szafka szatniowa 
28 - Kocio
 warzelny 
29 - Rega
 magazynowy 
30 - Stó
 z otworem na odpadki 
31 - Element neutralny 
32 - Piec konwekcyjno - parowy 
33 - Rega
 perforowany ociekowy 
34 - Bemar 
 
 Sale � 
obkowe 
 Sale � 
obkowe w projektowanym budynku zostan�  wyposa� one w meble oraz sprz� t przeznaczony 
dla dzieci zgodnie z zestawieniem mebli w projekcie wykonawczym 

 
2.5.7.3 Opis rozwi � za�  instalacyjnych  

 Projektowana cze��  budynku wyposa� ona b� dzie  w instalacje wodn� , kanalizacji, C.O. 
wentylacyjn�  oraz elektryczn� . Szczegó
y wg projektów bran� owych. Dodatkowo budynek zostanie 
pod
� czony do sieci kanalizacji deszczowej.  

 
 
 
 

2.6 ZAGADNIENIA BHP I SANITARNE 
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2.6.1 Zatrudnienie  
 W obiekcie przewiduje si�  zatrudnionych 15 osób, w tym 9 opiekunek, 1 wo� ny, 1 sprz� taczka, 1 
intendent, 4 kucharki, 1 dyrektor,  
Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje si�  zatrudnienia osób niepe
nosprawnych. 

 
2.6.2 Przystosowanie obiektu do wymaga �  sanitarnych i bhp 

 W projektowanym budynku wysoko� ci poszczególnych grup pomieszcze
  wynosz� :  

Pomieszczenia kuchni:                  wysoko�
  spodu sufitu 350cm 

Pomieszczenia magazynowe kuchni: wysoko�
  spodu sufitu 270cm 

Pomieszczenia komunikacji:                 wysoko�
  spodu sufitu 270cm 

Pomieszczenia dla dzieci:                 wysoko�
  spodu sufitu 300cm 

Sanitariaty:                    wysoko�
  spodu sufitu 270cm 

Pomieszczenia biurowe:                  wysoko�
  spodu sufitu 270cm 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi b� d�  spe
nia
  wymogi do� wietlenia pomieszcze
 .  
� ��

2.6.3 Nas
onecznienie pomieszcze �  i placu zabaw 
 Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w � 
obku, maj�  zapewniony czas 

nas
onecznienia wynosz� cy co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8:00–16:00. 

 Nas
onecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy 

w godzinach 10:00-16:00. 

 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w � wietle 

o� cie� nic, do powierzchni pod
ogi wynosi co najmniej 1:8. 

2.6.4 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
2.6.4.1 Szatnie 

 W projektowanym budynku przewiduje si�  wydzielone pomieszczenie szatni dla dzieci, szatni�  dla 
wychowawców oraz osobn�  szatnie dla pracowników kuchni.  

 
2.6.4.2 Ust 	 py, umywalnie i pomieszczenia z natryskami. 

 Wed
ug wymaga
 , zaprojektowano 7 zespo
ów sanitarnych. 
 Zespó
 sanitarny ogólnodost� pny z wej� ciem z korytarza ogólnego, 3 zespo
y sanitarne przy salach 
� 
obkowych dost� pne z sal dziennych i le� akowni, 2 zespo
y sanitarne dla pracowników dost� pne z 
komunikacji kuchni oraz szatni dla pracowników, sanitariat strefy administracyjnej. 
 Zespó
 przy salach � 
obkowych wyposa� ony jest w 2 umywalki 1 misk�  ust� pow�  przystosowana 
dla dzieci, kabin�  dla opiekunów, pó
ki dla dzieci, wanienk�  dla dzieci z bateri�  typu prysznicowego, pó
ki 
na nocniki, zlew gospodarczy do mycia nocników. � cianki od kabin dla dzieci maj�  140 cm wysoko� ci.  
 Zespo
y sanitarne dla pracowników wyposa� one s�  w 1 misk�  ust� pow� , umywalk� , oraz kabin�  
prysznicow� . 
 Zespó
 sanitarny administracyjny wyposa� ony w 1 misk�  ust� pow�  oraz umywalk� . 
 Zespó
 sanitarny ogólnodost� pny dostosowany do potrzeb osób niepe
nosprawnych jest wspólny 
dla kobiet i m�� czyzn. Projekt zak
ada, � e z tej 
azienki incydentalnie korzysta
  mog�  rodzice i opiekunowie 
przyprowadzaj� cy dzieci do � 
obka.  
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2.6.4.3 Jadalnie 
 W projektowanym budynku nie ma pomieszczenia jadalni. Konsumpcja posi
ków odbywa si�  w 
salach dziennych oraz w pomieszczeniach socjalnych. 
2.6.5 Balustrady 

2.6.5.1 Balustrady wewn 	 trzne na klatkach schodowych 

Klatki schodowe wyposa� one w balustrady z pochwytem. Mocowanie balustrad do biegów schodowych 

za pomoc�  kotew mechanicznych. Wysoko�
  balustrad min. 110cm.  

2.6.5.2 Balustrady zewn 	 trzne  

Balustrady o wysoko� ci min 110cm. 

Balustrady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z klasa 

korozyjno� ci C2.  

Uwagi ogólne dla 
� czników mechanicznych: 

·  Materia
 powinien by
  dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie w Polsce 

·  Po
� czenia mechaniczne poszczególnych elementów balustrady wykonane za pomoc�  � rub ze 
stali kwasoodpornej A4 AISI 316L; DIN 1.4404; PN OOH17N14M2) ampulowych (imbusowych) 
z 
bami chowanymi np sto� kowymi lub bezpiecznymi ko
pakowymi (dotyczy równie�  nakr� tek) 

·  Nale� y przewidzie
  odpowiednie przek
adki np. neoprenowe zabezpieczaj� ce przed korozj�  
elektrolityczn�  w miejscach 
� czenia ró� nych gatunków stali. 

 

2.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO� AROWEJ 
 

2.7.1 Gabaryty obiektu 
·  szeroko�
  budynku................................................. 24,94m  
·  d
ugo�
  budynku .................................................... 38,09m 
·  liczba kondygnacji .................................................. 1 
·  bezwzgl� dny poziom 0,00 budynku ....................... 90,52m n.p.m. 
·  maks. wysoko�
  budynku od poziomu terenu ....... 5,72m 

 
 

2.7.2 Odleg
o �
  od obiektów s � siednich  
Odleg
o�
  od budynków: 

·  od strony pó
nocy   –  dzia
ka drogowa, brak zabudowa
  
·  od zachodu  –   dzia
ka drogowa, brak zabudowa
  
·  od po
udnia   –   dzia
ka drogowa, brak zabudowa
  
·  od wschodu   –   dzia
ka drogowa, brak zabudowa
 , 

 
2.7.3 Parametry po � arowe wyst 	 puj � cych substancji palnych 

 Nie przewiduje si�  sk
adowania materia
ów palnych. 
 

2.7.4 Kategoria zagro � enia ludzi i liczba ludzi 
·  Projektowany budynek – kategoria ZL II 

 
 Przewiduje si�  zatrudnienie do 20 osób. W budynku nie przewiduje si�  pomieszcze
  do 
jednoczesnego przebywania powy� ej 50 osób.  
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2.7.5 Podzia
 na strefy po � arowe  

STREFA I – Strefa ZL II ..................................................................................... ok. ������� m2 

 
2.7.6 Klasa odporno � ci po � arowej budynku 

 Budynek niski (N). Pomieszczenia budynku w poszczególnych strefach po� arowych zostan�  
wykonane w klasie odporno� ci po� arowej D:  
 Elementy budynku spe
ni�  nast� puj� ce wymagania: 
·  g
ówne elementy konstrukcyjne - w klasie odporno� ci ogniowej R 30, 
·  stropy - w klasie odporno� ci ogniowej REI 60, 
·  konstrukcja dachu  (-), 
·  � ciany zewn� trzne  EI 30 (o�  i), 
·  � ciany wewn� trzne  (-), 
·  przykrycie dachu  (-), 
·  pozosta
e elementy NRO 
 Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zostanie wydzielone ogniowo � cianami o odporno� ci ogniowej 
REI 120 i drzwiami EI 60.  

 
2.7.7 Warunki ewakuacji 

W budynku spe
nione zostan�  wymagania z zakresu ewakuacji:  
·  nie b� dzie przekroczona d
ugo�
  przej� cia ewakuacyjnego, która wynosi 40 m. 
·  nie b� dzie przekroczona d
ugo�
  doj� cia ewakuacyjnego, która wynosi 40 m przy co najmniej 2 
doj� ciach. 
·  szeroko� ci wyj�
  ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych zaprojektowano o wymiarach wystarczaj� cych 
do ewakuacji ilo� ci osób mog� cych przebywa
  jednocze� nie w budynku. 
·  drzwi otwieraj� ce si�  na drogi ewakuacyjne b� d�  wyk
adane lub wyposa� one w samozamykacze 

 
2.7.8 Instalacje u � ytkowe  

 Projektowany budynek wyposa� ony b� dzie w instalacj�  odgromow� ,  wentylacyjn� , klimatyzacyjn� , 
wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz instalacj�  elektryczn�  i niskopr� dow� . 
 Przepusty instalacyjne wykonywane w elementach oddzielenia po� arowego powinny mie
  klas�  
odporno� ci ogniowej EI wymagan�  dla tych elementów - przej� cia w � cianach p.po� . zabezpieczone do EI 
60. Szczegó
y zabezpieczenia przeciwpo� arowego wg odr� bnych projektów bran� owych. 
 Budynek zosta
 wyposa� ony w o� wietlenie ewakuacyjne i awaryjne oraz g
ówny wy
� cznik pr� du. 
Szczegó
y wg projektu bran� y elektrycznej. 
 

2.7.9 Urz� dzenia przeciwpo � arowe 
 W projektowanym budynku zlokalizowane s�  dwa  hydranty HP 25/30m z w�� em pó
sztywnym, w 
pobli� u wej� cia g
ównego oraz dost� pny z korytarza ogólnego. Lokalizacja pokazana w cz�� ci rysunkowej.  
 

2.7.10 Wyposa � enie w ga � nice 
 Obiekt wyposa� ony jest w ga� nice (jednostka ga� nicza proszkowa ABC 2kg/100m2), po� arnicze 
tablice informacyjne i znaki ochrony przeciwpo� arowej.  
 Wszystkie pomieszczenia zostan�  wyposa� one w  odpowiednie oznaczenia i sprz� t ga� niczy. 
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2.7.11 Zaopatrzenie w wod 	  do zewn 	 trznego gaszenia po � aru 
 Budynek jest zaopatrzony w wod�  z hydrantu zewn� trznego. Lokalizacja wed
ug projektu 
zagospodarowania terenu. 

 
2.7.12 Droga po � arowa 

 Do projektowanego obiektu – strefy ZL II dojazd dla wozów jednostek stra� ackich odbywa si�  
poprzez drog�  po� arow�  od strony po
udniowej przed budynkiem. Z uwagi na uwarunkowania 
architektoniczne droga zosta
a poprowadzona w taki sposób aby zapewni
  dost� p do 30% obwodu 
zewn� trznego budynku z uwagi na szeroko�
  obiektu mniejsza ni�  60m. Szeroko�
  drogi dojazdowej – 4m. 
Odleg
o�
  od budynku – 8,5m. Lokalizacja wed
ug projektu zagospodarowania terenu. Droga po� arowa 
b� dzie zapewnia
  no� no�
  min. 100kN/ o� .  

 

2.8 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 Budynek wykonany w ca
o� ci z materia
ów naturalnych, sprawdzonych w u� ytkowaniu pod 
wzgl� dem ekologicznym. Zastosowane materia
y musz�  posiada
  odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpiecze
 stwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi 
Normami oraz prawem budowlanym. Materia
y do wykonania posadzek, farby i lakiery musz�  posiada
  
atesty do zastosowa
  w budynkach u� yteczno� ci publicznej. 
 Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje si�  sk
adowania materia
ów 
niebezpiecznych. 
 Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotycz� cymi ochrony � rodowiska oraz z 
zasadami wiedzy technicznej 
 Inwestor obowi� zany jest uwzgl� dni
  ochron�  � rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w 
szczególno� ci ochron�  gleby, zieleni, naturalnego ukszta
towania terenu i stosunków wodnych. Przy 
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si�  wykorzystywanie i przekszta
canie elementów 
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwi� zku z przedmiotow�  inwestycj� .  

 

2.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 Za
� cznik do opisu technicznego bran� y sanitarnej. 

 
2.9.1 WSPÓ	CZNIKI PRZENIKANIA PRZEGRÓD 

 W
a� ciwo� ci cieplne przegród oraz dane wykazuj� ce, � e przyj� te w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwi� zania budowlane i instalacyjne spe
niaj�  wymagania dotycz� ce oszcz� dno� ci energii 
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 
 
� ciana zewn� trzna  min. U= 0.193 [W/(m2*K)] 
Stropodach   min. U= 0.150 [W/(m2*K)] 
Pod
oga na gruncie  min. U= 0.191 [W/(m2*K)] 
Okna    min. U= 1.100 [W/(m2*K)] 
Drzwi    min. U= 1.500 [W/(m2*K)] 

 
2.9.2 BILANS MOCY 

 Bilans mocy urz� dze
  elektrycznych oraz urz� dze
  zu� ywaj� cych inne rodzaje energii, 
stanowi� cych jego sta
e wyposa� enie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urz� dze
  s
u�� cych 
do celów technologicznych  zwi� zanych z przeznaczeniem budynku. 
 
Ca
kowita moc zainstalowana 117 kW 
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Moc szczytowa zapotrzebowana  40 kW 
 

2.9.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD �  
 Zapotrzebowanie i jako�
  wody oraz ilo� ci, jako� ci i sposoby jej odprowadzenia:  
Projektowany budynek zaopatrywany b� dzie w wod�  z  wodoci� gu.  
 � cieki odprowadzane s�  do kanalizacji sanitarnej. Ilo�
  generowanych � cieków  � AWs=4,93 
� cieki o sk
adzie typowym dla � cieków komunalnych.  
 

2.9.4 PARAMETRY SPRAWNOCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH 
 Zaprojektowany budynek, dzi� ki dobraniu przegród budowlanych o warto� ci wspó
czynników 
przenikania ciep
a poni� ej wymaganych - budynek mo� na zaliczy
  do energooszcz� dnych. 
 

2.9.5 EMISJA ZANIECZYSZCZE �  
 Emisja zanieczyszcze
  gazowych, w tym zapachów, py
owych i p
ynnych z podaniem ich rodzaju, 
ilo� ci i rozprzestrzeniania si� : 
 

2.9.6 RODZAJ I ILO � CI WYTWARZANYCH ODPADPADÓW 
 Ilo�
  wytwarzanych odpadków w stali miesi� ca wynosi oko
o 1m3. Przewa� aj� ca cz��
  odpadów 
to odpady komunalne. Sporadycznie wytwarzane odpady niebezpieczne, takie jak baterie, tonery itp. 
oddawane b� d�  do sk
adowisk zajmuj� cych sie odpadami niebezpiecznymi. 
 

2.9.7 W	A � CIWO� CI AKUSTYCZNE 
 W
a� ciwo� ci akustyczne oraz emisja drga
  a tak� e promieniowania, w szczególno� ci jonizuj� cego, 
pola elektromagnetycznego i innych zak
óce
 , z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasi� gu ich rozprzestrzeniania.  
Budynek nie generuje emisji drga
  czy innych wymienionych. 

 
2.9.8 WP	YW OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Wp
ywy projektowanych zmian na istniej� cy drzewostan, powierzchni�  ziemi, w tym gleb� , wody 
powierzchniowe i podziemne.  
 
Brak 

         Projektant architektury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga ogólna: 
 
Wskazane w projekcie materia
y nale� y traktowa�  jako materia
y referencyjne i jest  mo� liwo��  ich zmiany 
o ile ich zamienniki b� d�  posiada�  w
a� ciwo� ci nie gorsze od wskazanych w opracowaniu.   
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