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1 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje ,,Przebudowa drogi w zakresie zabudowy solarnych punktéw o$wietleniowych”
- na terenie dziatki: /10 obr. Pturek

1.2 Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji przebiegat bedzie na dzialce prywatnej i dzialce drogowej wskazanej

na mapie do celéw projektowych. Teren nie jest pokryty szata roélinna,

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe 2 lampy solarnych. Zastosowano oprawe z zrodlem $wiatta
typu LED o mocy min. 20 W, podtaczone do ukfadu wyposazonego w panel fotowoltaiczny,
zelowy akumulator 150Ah wraz z niezbednym kontrolerem i osprzetem.

1.4 Zestawienie szczegélowych parametréw Inwestycji

Projektuje si¢ zabudowa¢ na shupie oprawy o$wietleniowe typu LED o mocy
catkowitej minimum 20W. Oprawy powinny spehiaé stopien ochrony IP65 i zostaé
zamontowane na wysokosci minimum 6 m od poziomu plaszczyzny montazowe; shupa.
Temperatura barwowa opraw: 4000K. Oprawa o$wietleniowa powinna by¢ zlozona z
minimum 2 niezaleznych modutéw LED. Stupy o$wietlenia solarnego projektuje si¢ jako
stalowe ocynkowane, zapewniajace odporno$é wiatru minimum do 110 km/h. Stup
malowany proszkowo w kolorze palety RAL. Projektowane stupy powinny przenie$é
obciazenia wynikajace z zawieszenia oprawy, wbudowanej skrzynki sterowniczej z
akumulatorami, regulatora, paneli fotowoltaicznych oraz parcia sity wiatrowej dla II strefy
wiatrowej. Akumulator umie$ci¢ w hermetycznej skrzyni, zakopanej przy shupie. Shup
zamontowany bedzie na fundamencie F120/43. Sterownik lampy wyposazyé w system
wykrywania dnia i nocy. Fundament posadowi¢ tak, aby gérna powierzchnia fundamentu
plaszczyzny montazowe;j stopy stupa usytuowana byla 50mm powyzej poziomu gruntu.
Przed przystgpieniem do montazu fundament nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo.
Fundament zasypa¢ stosujac warstwowe zageszczenie.

Projektuje sig zabudowac na stupie panel fotowoltaiczny o mocy minimum
400Wp. Panele nalezy zamontowa¢ na projektowanym shipie na wysokoéci minimum 1
metra powyzej wysokosci opraw o$wietleniowych, oraz potaczy¢ poprzez regulator solarny
MPPT z bateriq akumulatoréw zainstalowana pod ziemia przy stupie. Montaz paneli PV
nalezy wykona¢ w taki spos6b aby stup lub jakikolwiek inny element systemu solarnego nie
powodowat zacienienia niezaleznie od pory dnia i wysokoéci stofica nad horyzontem.

Projektuje sig zastosowanie regulatoréw solarmych celem ladowania akumulatoréw z
algorytmem dziatania MPPT , o napieciu znamionowym 12/24V i efektywnosci w zakresie
90-98% lub wyzszej. Projektowany regulator nalezy wyposazy¢ w:

* funkcjg automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej

* mozliwo$¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnosci o$wietlenia w
ramach jednej nocy

* tryb automatycznej redukcji mocy oprawy



e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny, sterowanie za pomocag
bezprzewodowego pilota
e sygnalizacj¢ optyczna standéw pracy uktadu

Projektuje sig zastosowanie bezobstugowych akumulatoréw o pojemnosci min. 150Ah

dla kazdej lampy. Akumulator powinien posiadaé system zarzadzania energig. Wymaga sie
autonomicznego czasu pracy akumulatora minimum 4 dni oraz Zywotno$¢ powyzej 8 lat.
Akumulator umiesci¢ w hermetycznej obudowie w ziemi.

1.5 Informacje i dane

1.5.1 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty zwiazane z zamierzeniem inwestycyjnym

nie jest potozony na obszarze ochrony archeologiczne;.

1.5.2 Informacja dotyczaca ochrony terenu inwestycji

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na

podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren planowanego przedsigwzigcia nie lezy w strefie wptywow eksploatacii

gbrniczej.

1.5.4 Informacja o zagrozeniach Srodowiska

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 03.10.2008r o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko z (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 r Nr 213,
poz.1397).

1.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych I przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny I zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

Budowlanych i ich otoczenia

1.6.1 Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana budowa nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko

naturalne.
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