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TOM 1/3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt : Oswietlenie uliczne
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Mogilno, dnia 28.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 3d pkt 3. o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania
terenu: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV — o$wietlenie uliczne na dz.
nr: 136/9, 136/7, 136/11 obr¢b 0017 Wolice, gmina Barcin zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Patryk Szambelan
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. KUP/0203/PBE/18

28.08.2023
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEREN

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowg o$wietleniowej sieci elektroenergetyczne) nn 0,4kV -
oswietlenie uliczne na dz. nr: 136/9, 136/7, 136/11 obreb 0017 Wolice, gmina

Barcin.

Istniejacy stan zagospodarowania
Teren inwestycji przebiegal bedzie w na dziatkach wskazanych na mapie do

celow projektowych. Teren poro$nigty jest czgéciowo pospolitymi odmianami traw.

1.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje:
« zabudowg stupow o$wietleniowych wraz z oprawami oraz szafki o$wietleniowej
« wybudowanie odcinkéw linii kablowej nn 0,4 kV
Planowana inwestycja nie spowoduje nadmiernej degradacji gleb. Inwestycja
nie bedzie zagraza¢ istniejacej szacie roélinnej, a jej budowa nie bedzie ingerowaé w

ten obszar. Projektowana inwestycja nie wplynie na zmiang zagospodarowania terenu.

1.2. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem

inwestycyjnym nie jest potozony na obszarze ochrony archeologicznej.

1.3. Informacja dotyczaca ochrony terenu inwestycji

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na

podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Dane okreslajace wplyw cksploatacji gérniczej na dzialke

Teren planowanego przedsigwzigcia nie lezy w strefie wpltywow eksploatacji
gornicze;j.

1.5. Informacja o zagrozeniach srodowiska

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 03.10.2008r o udostgpnieniu
informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko z (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze

zmianami) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie



przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r Nr

213, poz.1397).

1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych I przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny I zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw Budowlanych i ich otoczenia

1.6.1. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana budowa nie zwigckszy niekorzystnego oddzialywania na srodowisko

naturalne.

1.6.2. Wplyw na swiat roslinny i zwierzg¢cy

Przedsiewziecie nie bedzie oddzialywac negatywnie na wartosci przyrodnicze i
krajobrazowe W zwiazku z realizacja inwestycji nie wystapia zagrozenia w omawianym
zakresie. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura 2000 oraz nie

oddziatluje na ten obszar.

1.6.3. Wplyw na powierzchnig ziemi i gleby
Proponowane rozwiazanie projektowe nie bgdzie miato wptywu na powierzchnig
ziemi oraz gleby ze wzgledu na to, ze wierzchnia warstwa  gruntu zostanie

zagospodarowana w obrgbie obszaru budowy.

1.6.4. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych
gleboko$ciach) nie wystapia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na zloza

kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

1.6.5. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

1.6.6. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwiazanie nie bgdzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu.

1.7. Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12

kwietnia 2002 r. oraz norma PN-EN 61936-1:2011 Obszar oddzialywania inwestycji
zamyka si¢ w granicach dziatki nr dz. nr: 136/9, 136/7, 136/11 obrgb 0017 Wolice,

gmina Barcin.
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TOM 2/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

Obiekt :

Temat :

Adres :

Branza :

Inwestor :

BUDOWILANY

Oswietlenie uliczne

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV — oswietlenie uliczne

dz.nr: 136/9, 136/7,136/11 obreb 0017 Wolice j. ewid 040901_5 Barcin

gmina: Barcin
powiat: zninski
woj.: Kujawsko-pomorskie

Elektryczna
Gmina Barcin

Artylerzystow 9
88-190 Barcin

Projektant:

mgr inz. Patryk Szambelan
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. KUP/0203/PBE/18

28.08.2023




Spis zawartosci :
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1.1.3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego §iv}

1.1.4. Zgodnos¢ z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ¢/, 3
1.1.5. Charakterystyczne parametry obiektu ¢}, }

1.1.6. Zakres opracowania §fy 3-4

1.1.7 Linia kablowa YAKY 4 x 25 mm? 5 /v §

1.1.8 Shupy, oprawy, przewody o$wietleniowe §iv 4

1.1.9 Sterowanie o$wietleniem ¢1v

1.1.10 Uziomy sfv 4
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1.1.13 Uwagi koficowe (v é

1.2 Obliczenia §iv 7-2

2. Zestawienie podstawowych materialéw $/» 4

3. Rysunki i schematy techniczne ¢iv/0-22%



Mogilno, dnia 28.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 3d pkt 3. o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV — o$wietlenie uliczne na
dz. nr: 136/9,136/7,136/11 obrgb 0017 Wolice, gmina Barcin zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Patryk Szambelan
Projektant: upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. KUP/0203/PBE/18

28.08.2023
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1. Czesé techniczna

1.1 OPIS TECHNICZNY

1.1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- warunk6w technicznych przylaczenia do sieci
- uzgodnien trasy kabla,
- obowiazujacych norm i przepisow,
- wizji lokalnej w terenie.

1.1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV — oSwietlenie uliczne w
miejscowosci Kania na dz. nr: 136/9, 136/7, 136/11 obrgb 0017 Wolice, gmina

Barcin.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI (sieci elektroenergetyczne)

1.1.3. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Linia kablowa nn 04 kV wraz ze stupami o$wietlenowymi i szafka
o$wietleniowa uzytkowana bedzie przez Gming Barcin w celu o$wietlenia drogi w
miejscowoéci Wolice. Inwestycja realizowana jest w celu oSwietlenia drogi
dojazdowej do osiedla doméw jednorodzinnych w Wolicach.

1.1.4. Zgodno$é z Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projekt jest zgodny z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr. .RPQ..6135.7.202%.. z dnia .0.3.£0.2023 r. wydana przez

Burmistrza Barcina.

1.1.5. Charakterystyczne parametry obiektu

-Linia zabudowy —inwestycje nalezy zrealizowa¢ zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji,

-Dhugosé inwestycji — 200 m,

-Stupy o$wietleniowe — 4 szt. o wysokosci 6 m,

-Szafka oswietleniowa — 1 szt,

-Linia kablowa nn 0,4 kV — dlugo$¢ catkowita 251 m.

1.1.6. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii kablowej YAKY 4x25 mm2 di. 44 m od proj.
Zlacza kablowo-pomiarowego SKP4-2P (zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.) do proj.
szafki o$wietleniowej SO oraz linii kablowych YAKY 4x25 mm?2 tacznej di. 207 m od
proj. szafki o$wietleniowej SO do proj. shupéw o$wietleniowych.

7 szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ nalezy obwod oswietleniowy nr 1
kablem YAKY 4x25 mm?2 obwdd o$wietleniowy nr 1 kablem YAKY 4x25 mm?2 oraz

()



zabudowacé shupy o$wietleniowe stalowe o wysokosci 6 m z wysiggnikami WGS1/1/15
z oprawami URBINO 24 LED S 37W 5450lm 740 O8.

1.1.7 Linia kablowa YAKY 4 x 25 mm’

Projektowane kable YAKY 4 x 25 mm? nalezy ulozy¢ wg trasy przedstawionej
na mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1) w wykopie na glgbokosci 0,8 m na 0,1 m
podsypce z piasku. W celu uziemienia stupéw nalezy wbié¢ prety ocynkowane & 16
mm i polaczyé je z tasma za pomoca spawu lub elementéw Iaczeniowych
przeznaczonych dla danego systemu uziemiajacego. Po uloZeniu kabel nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi
kabla. Oznaczniki zamontowaé przy stupach, przepustach, szafkach oraz na trasie
kabla co 10 m. Pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli o dlugosci 2,5 m kazda przy
zlaczach oraz shupach. Promien zgiecia kabla powinien by¢ wigkszy lub rowny jego
20-krotnej $rednicy zewnetrznej. Kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci
0,2 m i rodzimym gruntem o grubosci 0,25 m. Nastgpnie nalezy utozy¢ w wykopie
folie koloru niebieskiego o szerokoéci min. 0,1 m i zasypa¢ wykop ubijajac ziemig
warstwami. Pod istn. infrastrukturg kable uktada¢ w rurach ostonowych AROT DVK
75 mm. Rury ukladane pod drogami uszczelni¢ poprzez wklady uszczelniajace.
Prace montazowe wykonywa¢é zgodnie z PN-76/E-05125.

1.1.8 Shupy. oprawy, przewody oswietleniowe

Z projektowanej szafki o§wietleniowej wyprowadzony bedzie obwod realizowany
kablem o przekroju dostosowanym do obciazenia. Przyjgto kable typu YAKY
4x25mm?. Kable zakonczy¢ w shupach glowica termokurczliwg typu SKE 3M lub
rownowazng. O$wietlenie realizowane bedzie oprawa URBINO 24 LED S 37W
5450lm 740 O8 mocowana do shupa stalowego o wysokosci 6 m z wysiggnikiem
WGS1/1/15. Stup zamontowany bedzie na fundamencie FP2. W stupie stosowac
tabliczki IZK (lub réwnowazne). Od tabliczki do oprawy doprowadzi¢ przewody YDY
3x2,5mm?. Oprawa zabezpieczona bedzie poprzez ziacza (np IZK lub réwnowazne)
wkladka BiWts 6A/gF.

1.1.9 Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywaé si¢ bedzie poprzez zegar sterujacy radiowy
wspolpracujacy z przekaznikiem. Przekaznik steruje oprawami umieszczonymi na
stupach. Zataczanie o$wietlenia zewngtrznego moze odbywac¢ sig¢ automatycznie
(dzigki zastosowaniu zegara sterujacego) jak i rgcznie poprzez przycisk w szafce
SO.

1.1.10 Uziomy

Projektuje si¢ wykonanie uziomu od szafki SO do stupa projektowanej linii
oéwietleniowej przy wykorzystaniu ptaskownika ptaskiego stalowego ocynkowanego

FeZn 25x4mm.

Rezystancja uziomu powinna spetia¢ warunek R<10Q. Jezeli ze wzgledu na
uwarunkowania glebowe taka warto$¢ nie zostanie osiagnigta nalezy wbijac kolejne
prety laczac je z plaskownikiem i powtarzajac pomiary. Miejsca polaczen nalezy
zabezpieczy¢ przeciw korozji.




















































































































































































































































































































































































