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O wiadczenie projektanta

0 sporz dzeniu projektu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Niniejszym o wiadczam, e projekt dla zadania pod nazw :
,Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie”

zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Data: 26.07.2022r.

Bran a Imi |nazw_|sk0 Podpis
Nr uprawnie
drogowa mgr in . ukasz Szymczak
(projektant) KUP/0046/PWOD/13




Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie



1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nast puj ce materiay:
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pomi dzy Gmin Barcin a firm FORPLAN
ukasz Szymczak;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 108 z 2005 r.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6 n. zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 2222 wraz z p6 n.
Zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z p6é niejszymi zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6 owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pé n. zmianami);
Rozporz dzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygna 6w drogowych. (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6 n.
Zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczeg6 owych
warunkow zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg0 owych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygna 6w drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz.
2181 z p6 n. zmianami);
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6 sztywnych stanowi cy za cznik do
zarz dzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z p6 n. zmianami);
Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa;
W asnha inwentaryzacja geodezyjna;
Warunki techniczne oraz wytyczne gestoréw sieci;
Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora;

Wizja lokalna oraz pomiary.



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy fragmentu drogi wewn trznej
na odcinku od istniej cej jezdni asfaltowej drogi gminnej w Krotoszynie do zjazdu do gospodarstwa
rolnego wraz z odnog przy istniej cej szwalni o cznej dugo ci 399,07 metréw. W wyniku
przebudowy droga zyska now nawierzchni asfaltow oraz obustronne pobocza z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie. Celem zamierzenia jest poprawa obs ugi komunikacyjnej
mieszka cOw miejscowo ci z zachowaniem nale ytego poziomu bezpiecze stwa. Obecnie droga
posiada znaczne nieréwno ci i ubytki, a jej stan okre li nale y jako zy.

Zakres rob6t obj tych opracowaniem obejmuije:

roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow

wysoko ciowych;

karczowanie krzewow znajduj cych si w skrajni drogowej i b d cych w kolizji z uk adem

drogowym;

rozbiorki istniej cej nawierzchni z betonu asfaltowego z zachowaniem istniej cej warstwy

nawierzchni z trylinki;

~ rozbiorki istniej cej nawierzchni z trylinki znajduj cej si poza obrysem kraw dzi
przebudowywanej drogi, w tym kraw nikéw i aw;

~ rozbidrki istniej cej nawierzchni chodnika z kostki betonowej celem odtworzenia i dowi zania
sytuacyjno-wysoko ciowego do przebudowywanego uk adu drogowego;

~ roboty ziemne polegaj ce na usuni ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow;
wykonanie zabezpieczenia istniej cych kabli rurami os onowymi wraz z odtworzeniem
podbudowy;

ustawienie kraw nikéw, obrze y i opornikdw betonowych na awie betonowej z oporem;

oczyszczenie i wyréwnanie starej nawierzchni;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wskazanych na planie

sytuacyjnym;

wykonanie warstwy profilowej na istniej cej nawierzchni z trylinki i poszerzeniu przy

istniej cym skwerze;

u o enie geosiatki szklanej na warstwie profilowej;

wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego na ca ej szeroko ci jezdni (w miejscach

nak adek i pe nej konstrukciji);

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach oraz chodnikach i doj ciach do

posesiji;

wykonanie nawierzchni prawoskr tu z kostki kamiennej 15/17cm;

wykonanie umocnienia skarpy przepustu z kostki kamiennej 7/9cm;

wykonanie cieku z kostki betonowej wzd u projektowanego opornika;

prze o enie wysoko ciowe istniej cej nawierzchni z trylinki celem dowi zania do

przebudowywanego uk adu drogowego;



wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie;
profilowanie terenu za poboczem na ksztat muldy wraz z obsianiem traw w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym;

pozosta e roboty towarzysz ce wyszczegoélnione w kosztorysie inwestorskim.

3. Inwestor

Gmina Barcin
ul. Artylerzystéw 9
88-190 Barcin

4. Adres inwestycji

Odcinek obj ty inwestycj zlokalizowany jest w miejscowo ci Krotoszyn, w gminie Barcin, w
powiecie ni skim w wojewodztwie kujawsko - pomorskim i stanowi fragment drogi wewn trznej o
acznej d ugo ci 339,07m.

Wykaz dzia ek obj tych inwestycj : dz. nr 79/91, 65; obr b 0009, Krotoszyn.

Zadanie realizowane jest w cao ci w granicach istniej cego pasa drogowego drogi

wewn trznej.

5. Stanistniej cy terenu

Droga wewn trzna na odcinku obj tym opracowaniem jest drog klasy D, jednojezdniow o
szeroko ci okoo 4,00-5,00m o nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka oraz cz ciowo o
nawierzchni utwardzonej gruntowo-t uczniowej, utrzymywanej w ramach bie cego profilowania i
utwardzania odcinkéw drog wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi cz ciowo zawy onymi.
Wzd u drogi znajduj si jednostronne oraz cz ciowo obustronne ogrodzenia a tak e, szczegolnie
na pocz tkowym odcinku, tereny nieurzadzone i niezagospodarowane. Wzd u ko cowego odcinka
drogi znajduje si lu na zabudowa mieszkaniowo-us ugowa wraz z wyodr bnionymi zjazdami i
doj ciami do posesji. Na odcinku tym wyst puje tak e fragment chodnika, jednak znajduje si on poza
zakresem pasa drogowego i stanowi w asno ¢ prywatn .

W pasie drogowym oraz w bezpo rednim s siedztwie zlokalizowane jest kilka drzew, ktérych
lokalizacja nie stanowi kolizji z ukadem drogowym. Wzdu odcinka wyst puj tak e krzewy
zlokalizowane w pasie drogowym, ktére ze wzgl du na naruszenie skrajni drogowej przeznaczone
zostay do podci cia / karczowania.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywa si w sposOb niezorganizowany na przylegaj ce
tereny zielone. Pod drog w odleg o ci oko o 160m w kierunku na wschéd od drogi gminnej w  ladzie
istniej cego cieku wodnego znajduje si przepust w postaci dwdch rur karbowanych wraz ze

ciankami czo owymi po obu stronach drogi. Zaréwno geometria projektowanej drogi, jak i konstrukcja

jezdni nie narusz w aden sposbéb istniej cej konstrukcji przepustu.



W pasie drogowym w miejscu planowanej inwestycji wyst puje uzbrojenie podziemne w
postaci sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej a
tak e napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wzd u odcinka drogi wyst puje
0 wietlenie uliczne.

Droga w ca o ci przebiega w granicach pasa drogowego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Uk ad drogowy

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.:

roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysoko ciowych;

karczowanie krzewéw znajduj cych si w skrajni drogowej i b d cych w kolizji z uk adem
drogowym;

rozbiorki istniej cej nawierzchni z betonu asfaltowego z zachowaniem istniej cej warstwy
nawierzchni z trylinki;

~ rozbidrki istniej cej nawierzchni z trylinki znajduj cej si poza obrysem kraw dzi
przebudowywanej drogi, w tym kraw nikéw i aw;

~ rozhidrki istniej cej nawierzchni chodnika z kostki betonowej celem odtworzenia i dowi zania
sytuacyjno-wysoko ciowego do przebudowywanego uk adu drogowego;

-~ roboty ziemne polegaj ce na usuni ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow;
wykonanie zabezpieczenia istniej cych kabli rurami os onowymi wraz z odtworzeniem
podbudowy;
ustawienie kraw nikow, obrze y i opornikow betonowych na awie betonowej z oporem;
oczyszczenie i wyréwnanie starej nawierzchni;
wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;
wykonanie warstwy profilowej na istniej cej nawierzchni z trylinki i poszerzeniu przy
istniej cym skwerze;

u 0 enie geosiatki szklanej na warstwie profilowej;

wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego na ca ej szeroko ci jezdni (w miejscach
nak adek i pe nej konstrukciji);

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach oraz chodnikach i doj ciach do
posesiji;

wykonanie nawierzchni prawoskr tu z kostki kamiennej 15/17cm;

wykonanie umochienia skarpy przepustu z kostki kamiennej 7/9cm;

wykonanie cieku z kostki betonowej wzd u projektowanego opornika;



prze o enie wysoko ciowe istniej cej nawierzchni z trylinki celem dowi zania do
przebudowywanego uk adu drogowego;

wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie;
profilowanie terenu za poboczem na ksztat muldy wraz z obsianiem traw w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym;

pozosta e roboty towarzysz ce wyszczegolnione w kosztorysie inwestorskim.

6.2. Wp yw inwestycjina  rodowisko

Inwestycja nie stanowi przedsi wzi cia mog cego znacz co oddziaywa na rodowisko
wymienionego w rozporz dzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi
mog cych znacz co oddziaywa na rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z p6 n. zm.). Zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z p6é n. zm.) uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach nie
jest wymagane.

Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj tym ochron w trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z p6 n. zm.).

Nie okre la si nakazow, zakazow, dopuszcze i ogranicze w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu dotycz cych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspé czesnej.
Nale y stosowa przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2187 z p6 n.zm.).

6.3. Obszar oddzia ywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414
z p6 n. zm.) okre la si obszar oddziaywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach
przedmiotowej inwestyciji.

Obszar okre lono na podstawie 815 ust. 1 i ust., 844 ust. 2, 879 na podstawie Rozporz dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124).

Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na rysunku planu
zagospodarowania terenu (Rys. 2).

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziau oraz przej cia nieruchomo ci w trybie

ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

6.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj ¢ charakterystyk
inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne , a co za tym idzie okre lono pierwsz
kategori geotechniczn . Warstw nasypu niebudowlanego oraz czarnoziemu w miejscu

projektowanych poszerze nale y usun izast pi materia em budowlanym.



6.5. Elementy rozbiorkowe

Na przedmiotowym odcinku rozbiérki polega b d na fragmentarycznym rozebraniu istniej cej
nawierzchni asfaltowej jezdni, rozebraniu i ponownym u 0 eniu nawierzchni z trylinki w miejscach tego
wymagaj cych, przede wszystkim na po czeniu starej i nowej nawierzchni na kra cu zakresu robét,
rozebraniu nawierzchni z trylinki poza obrysem przebudowywanej jezdni, rozebraniu fragmentu
nawierzchni chodnika na pocz tku opracowania w miejscach w cze do istniej cego ci gu pieszego

oraz na rozebraniu istniej cej podbudowy z kruszywa wzd u odcinka drogi celem ponownego jego

wbudowania w warstw pobocza.

6.6. Sta a organizacja ruchu

Projekt sta ej organizacji ruchu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i nie jest obj ty

umow .

Zaleca si__natomiast po wykonaniu przebudowy drogi opracowanie i wdro _enie projektu sta ej

organizacji ruchu polegaj cego na oznakowaniu pionowym i poziomym przej cia dla pieszych,

wymianie istniej cych starych znakoéw drogowych na nowe spe niaj ce obowi zuj ce kryteria m.in.

dotycz ce odblaskowo ci znakdw, ustawieniu lustra drogowego na skrzy owaniu z drog _gminn__oraz

wymianie istniej cych barierek chodnikowych na odpowiednie bariery drogowe w miejscu

wyst powania przepustu.

6.7. Zestawienie powierzchniiilo  cirobot

jezdnia bitumiczna KR1- nak adka na istniej cej trylince
jezdnia bitumiczna KR1- nowa konstrukcja

zjazdy z kostki betonowej

prawoskr t z kostki kamiennej

chodniki z kostki betonowej

ciek z kostki betonowej

umocnienie skarpy zabrukiem kamiennym

pobocze z mieszanki niezwi zanej z kruszywa Coo/3 0/31,5mm
profilowanie terenu z obsianiem traw

prze o enie wysoko ciowe nawierzchni z trylinki
karczowanie krzewow

rozebranie nawierzchni asfaltowych

rozebranie podbudowy z kruszywa

rozebranie nawierzchni z trylinki

rozebranie chodnika z kostki betonowej

rozebranie kraw nikéw betonowych na awach

527,80 m2
1270,60 m2
76,30 m2
17,70 m2
74,20 m2
19,50 m2
10,50 m2
567,30 m2
1095,80 m2
16,00 m2
146,00 m2
91,00 m2
1685,00 m2
122,50 m2
6,50 m2
40,00 m
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kraw niki betonowe wystaj ce 58,00 m

kraw niki betonowe najazdowe 74,50 m
oporniki betonowe 125,00 m
obrze a betonowe 92,00 m
rury os onowe dwudzielne o rednicy wewn trznej 110mm 33,00 m

Szczegb owe zestawienie powierzchniiilo ci robét przedstawiono w przedmiarze robét oraz

w kosztorysie inwestorskim.

PROJEKTANT

mgr in . ukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy fragmentu drogi wewn trznej na
odcinku od istniej cej jezdni asfaltowej drogi gminnej w Krotoszynie do zjazdu do gospodarstwa
rolnego wraz z odnog przy istniej cej szwalnio cznejdugo ci 399,07 metréw. W wyniku
przebudowy droga zyska now nawierzchni asfaltow oraz obustronne pobocza z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie. Celem zamierzenia jest poprawa obs ugi komunikacyjnej
mieszka cOw miejscowo ci z zachowaniem nale ytego poziomu bezpiecze stwa. Obecnie droga
posiada znaczne nieréwno ci i ubytki, a jej stan okre li nale y jako zy.

Zakres robot obj tych opracowaniem obejmuije:

roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysoko ciowych;

karczowanie krzewéw znajduj cych si w skrajni drogowejib d cych w kolizji z uk adem
drogowym;

rozbidrki istniej cej nawierzchni z betonu asfaltowego z zachowaniem istniej cej warstwy
nawierzchni z trylinki;

rozbiorki istniej cej nawierzchni z trylinki znajduj cej si poza obrysem kraw dzi
przebudowywanej drogi, w tym kraw nikéw i aw;

rozbidrki istniej cej nawierzchni chodnika z kostki betonowej celem odtworzenia i dowi zania
sytuacyjno-wysoko ciowego do przebudowywanego uk adu drogowego;

roboty ziemne polegaj ce na usuni ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow;
wykonanie zabezpieczenia istniej cych kabli rurami os onowymi wraz z odtworzeniem
podbudowy;

ustawienie kraw nikow, obrze y i opornikbw betonowych na awie betonowej z oporem;
oczyszczenie i wyréwnanie starej nawierzchni;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

wykonanie warstwy profilowej na istniej cej nawierzchni z trylinki i poszerzeniu przy

istniej cym skwerze;

u 0 enie geosiatki szklanej na warstwie profilowej;

wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego na ca ej szeroko ci jezdni (w miejscach
nak adek i pe nej konstrukciji);

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach oraz chodnikach i doj ciach do
posesiji;

wykonanie nawierzchni prawoskr tu z kostki kamiennej 15/17cm;

wykonanie umochienia skarpy przepustu z kostki kamiennej 7/9cm;

wykonanie cieku z kostki betonowej wzd u projektowanego opornika;
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prze o enie wysoko ciowe istniej cej nawierzchni z trylinki celem dowi zania do
przebudowywanego uk adu drogowego;

wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie;
profilowanie terenu za poboczem na kszta t muldy wraz z obsianiem traw w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym;

pozosta e roboty towarzysz ce wyszczegolnione w kosztorysie inwestorskim.

2. Rozwi zania projektowe

2.1. Charakterystyka zadania

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni na odcinku nieco ponad 399
metrow o0 szeroko ci zasadniczej 4,0m z mijankami o szeroko ci 5,0m wraz z obustronnymi
poboczami o szeroko ciach zasadniczych wynosz cych 0,75m. Istniej ¢ podbudow z kruszywa
przewidziano do ponownego wykorzystania i wbudowania w dolne warstwy poboczy. Za poboczem
zostanie wykonanie profilowanie terenu na ksztat muldy wraz z obsianiem traw na warstwie ziemi
urodzajnej. Dodatkowo przewiduje si wykonanie chodnika przy skrzy owaniu z drog gminn wraz z
przej ciem poprzecznym przez jezdni drogi wewn trznej oraz wykonanie pachwiny najazdowej o
zwi kszonym promieniu uku dla pojazdéw skr caj cych w prawo z drogi wewn trznej. Wykonane
zostan tak e zjazdy na dzia ki prywatne o nawierzchni z kostki betonowej. W miejscach po czenia
projektowanej nawierzchni z nawierzchni istniej ¢ (trylinka) planuje si prze o enie wysoko ciowe
nawierzchni z trylinki w celu dowi zania do rz dnych projektowych. Prze o enia nale y dokona w taki
spos6b aby nie dopu ci do powstania najni szych punktéw zalewowych. Zaleca si takie profilowanie
terenu woko projektowanych i istniej cych nawierzchni aby wody opadowe odprowadzane by y na
tereny zielone. Wzd u opornika w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym wykonany zostanie ciek
z kostki betonowej aby nie dopu ci do rozmywania poboczy oraz zalewania posesji prywatnych. W
miejscu istniej cego przepustu pod drog wewn trzn planuje si wykonanie wzmocnienia skarpy za
pomoc zabruku z kostki kamiennej. Docelowo nale y przewidzie ustawienie w tym miejscu bariery
drogowej co powinno zosta poprzedzone opracowaniem i zatwierdzeniem projektu sta ej organizaciji
ruchu. Wszelkie po czenia starej i nowej nawierzchni asfaltowej oraz dzia ek roboczych nale y
realizowa z wykorzystaniem ta m bitumicznych.

W miejscach skrzy owa =z ukadem drogowym zaprojektowano os oni cie istniej cych sieci
kablowych rurami os onowymi dwudzielnymi o rednicy wewn trznej 110mm. Po uo eniu rur
os onowych nale y odtworzy podbudow wraz z jej zag szczeniem.

Regulacje wysoko ciowe zaworéw urz dze podziemnych nale y wykona zgodnie z wytycznymi
gestorow sieci.

Cao prac mie ci si b dzie w granicach istniej cego pasa drogi gminne;.
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2.2. Parametry drogi

kategoria drogi:

kategoria ruchu:

klasa drogi:

pr dko

typ przekroju:

szeroko

projektowa:

jezdni:

pochylenie poprzeczne:

szeroko

szeroko

szeroko doj

zjazdow:

chodnikéw:

do posesii:

2.3. Przebieg osi w planie

gminna, droga wewn trzna

KR1,

D,

30 km/h,

jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy
4,00m z mijankami o szeroko ci 5,00m,
daszkowe o warto ci 2% oraz jednostronne w
zakresie 2-3%

zmienna, dostosowana do szeroko ci istniej cych
bram i podjazdow

2,0m

zmienna, dostosowana do szeroko ci istniej cych
furtek

Przebieg osi w planie przedstawiono w ¢z ci graficznej niniejszego opracowania.

Dla jezdni wytrasowano indywidualn o stanowi ¢ odwzorowanie istniej cego przebiegu drogi.

Odcinek 1

0+000,00+0+005,01
0+005,01+0+012,48
0+012,48+0+037,48
0+037,48+0+082,11
0+082,11+0+097,11
0+097,11+0+127,50
0+127,50+0+150,73
0+150,73+0+174,68
0+174,68+0+249,55
0+249,55+0+285,47
0+285,47+0+298,40
0+298,40+0+308,07
0+308,07+0+326,73
0+326,73+0+366,07

odcinek prosty

uk ko owy, R=10m

odcinek prosty
odcinek prosty

odcinek prosty

uk ko owy (mijanka), R=40m

odcinek prosty

uk ko owy, R=200m

odcinek prosty

odcinek prosty

uk ko owy, R=20m

odcinek prosty

uk ko owy (mijanka), R=30m

odcinek prosty

Zakres wyst powania pochyle poprzecznych:
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0+000,00+0+005,01 przechodzi w jednostronne 2%

0+005,01+0+012,48 jednostronne 2%

0+012,48+0+037,48 przechodzi w daszkowe 2%

0+037,48+0+082,11 daszkowe 2%

0+082,11+0+097,11 przechodzi w jednostronne 2%
0+097,11+0+127,50 jednostronne 2%

0+127,50+0+150,73 rampa z jednostronnego -2% na jednostronne +2%
0+150,73+0+270,00 jednostronne 2%

0+270,00+0+285,47 przechodzi z jednostronnego 2% na jednostronne 3%
0+285,47+0+366,07 jednostronne 3%

Odcinek?2

0+000,00+0+033,00 odcinek prosty

Zakres wyst powania pochyle poprzecznych:

0+000,00+0+016,65 daszkowe 2%
0+016,65+0+033,00 przechodzi z daszkowego do jednostronnego (dowi zanie do

kraw dzi jezdni asfaltowej odcinka 1)

2.4.Rozwi zania wysoko ciowe

Rz dne nawierzchni zaprojektowane zostay w oparciu 0 uzupeniaj ce pomiary
wysoko ciowe. Niweleta jezdni dostosowana zosta a do istniej cej jezdni, sposobu jej wzmocnienia
(nak adka na istniej cej podbudowie i pe na konstrukcja), przylegaj cego terenu oraz istniej cych
dojazdoéw i zjazdow na posesje a przede wszystkich w taki sposéb, aby umo liwi sprawne
odprowadzenie wody w granicach istniej cego pasa drogowego oraz nie dopu ci do zmniejszenia
istniej cego przykrycia sieci podziemnych.

Szczegd owe rozwi zania wysoko ciowe przedstawiono w cz  ci graficznej opracowania.

2.5. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane b d powierzchniowo w spos6b niezorganizowany poprzez
zaprojektowane spadki pod u ne i poprzeczne na projektowane i istniej ce pobocza oraz na teren za
poboczem w granicach istniej cego pasa drogowego wyprofilowany na ksztat muldy. Szczegé owe

rozwi zania pokazano na rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych.

2.6. Projektowane konstrukcje

W ramach modernizacji zaprojektowane nast puj ce konstrukcje nawierzchni:
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Kraw niki i oporniki betonowe ustawiono na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
oraz awie betonowej z betonu C12/15 z oporem gr. 15cm. Pod obrze em betonowym zastosowano
aw z betonu C8/10. Elementy betonowe powinny spe nia wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4l;
oraz zaostrzone kryterium redniej nasi kliwo ci nie wi kszej ni 5,0% (warunkowo po dopuszczeniu
przez inspektora nadzoru 6,0%).

Podbudowy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4
2010; minimalne wymaganie no no ci E2 130 MPailo 2,2.

Wymagania dla mieszanki niezwi zanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz dla
mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym- zgodnie z Katalogiem.

Kruszywa na podsypk cementowo-piaskow 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.

2.7.Zestawienie powierzchniiilo  ci robot

jezdnia bitumiczna KR1- nak adka na istniej cej trylince 527,80 m2

jezdnia bitumiczna KR1- nowa konstrukcja 1270,60 m2
zjazdy z kostki betonowej 76,30 m2
prawoskr t z kostki kamiennej 17,70 m2
chodniki z kostki betonowej 74,20 m2
ciek z kostki betonowej 19,50 m2
umocnienie skarpy zabrukiem kamiennym 10,50 m2
pobocze z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm 567,30 m2
profilowanie terenu z obsianiem traw 1095,80 m2
prze o enie wysoko ciowe nawierzchni z trylinki 16,00 m2
karczowanie krzewow 146,00 m2
rozebranie nawierzchni asfaltowych 91,00 m2
rozebranie podbudowy z kruszywa 1685,00 m2
rozebranie nawierzchni z trylinki 122,50 m2
rozebranie chodnika z kostki betonowej 6,50 m2
rozebranie kraw nikow betonowych na awach 40,00 m
kraw niki betonowe wystaj ce 58,00 m
kraw niki betonowe najazdowe 74,50 m
oporniki betonowe 125,00 m
obrze a betonowe 92,00 m
rury os onowe dwudzielne o rednicy wewn trznej 110mm 33,00 m

Szczeg06 owe zestawienie powierzchni i ilo ci robot przedstawiono w przedmiarze rob6t oraz

w kosztorysie inwestorskim.
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3. Uwagi ko cowe

przed rozpocz ciem robét zawiadomi gestorow sieci w terminie wskazanym w warunkach
technicznych lub uzgodnieniach, jednak nie p6é niej ni na 7 dni przed rozpocz ciem prac;

w obr bie planowanych rob6t wyst puj urz dzenia podziemne wykazane na podk adzie
geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robo6t urz dze

podziemnych nale y je traktowa jako czynne. Przed przyst pieniem do robét ziemnych
nale y zapozna si z inwentaryzacj urz dze obcych, uzgodnieniami oraz wykona

przekopy probne w celu ustalenia dok adnej lokalizacji urz dze podziemnych oraz
ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane
urz dzenia trwale oznakowa w trakcie prowadzenia robét. Ewentualne usuni cia kolizji
wykona z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci;

w przypadku rozbie no ci pomi dzy rz dnymi w terenie a rz dnymi odczytanymi z mapy
sytuacyjno-wysoko ciowej wyj ciowymi do tyczenia wysoko ciowego s rz dne istniej cego
terenu, szczegOlnie w miejscach do czenia do istniej cej nawierzchni;

przyj te rozwi zania projektowe mog by zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzgl dnieniem zobowi za wynikaj cych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0s0b trzecich;

Wykonawca robét jest zobowi zany zapewni zapoznanie pracownikéw bior cych udzia w
procesie budowlanym z obowi zuj cymi zasadami BHP oraz egzekwowa ich przestrzeganie;

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2024 roku.

PROJEKTANT
mgr in . ukasz Szymczak
KUP/0046/PWOQOD/13
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4.

Informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

4.1. Wytyczne do planu bezpiecze  stwa i ochrony zdrowia (bioz)

ZAKRES | KOLEJNO  ROBOT

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG STWARZA ZAGRO ENIE
PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIA PODCZAS ROBOT

INSTRUKTA PRACOWNIKOW

TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE RODKI ZAPOBIEGAWCZE

4.2. Zakres i kolejno robot

Zakres robot drogowych obejmuje przebudow jezdni, poboczy, zjazdéw, chodnikéw i doj

do posesji, wzmocnienie prawoskr tow oraz umocnienie skarp zabrukiem z kostki kamiennej.

Dodatkowo przewiduje si  zabezpieczenie istniej cych kabli rurami os onowymi oraz profilowanie

terenu i skarp z obsianiem traw . Roboty wykonywane b d w nast puj cej kolejno ci:

a/ ogdlne

b/ bran

roboty przygotowawcze i porz dkowe;

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowa nionymi;

geodezyjne wytyczenie elementow przedsi wzi cia;

dostawa materia 6w;

uporz dkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno ci (robét budowlanych)
zwi zanych z inwestycj ;

inwentaryzacja powykonawcza.

a drogowa

roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktow
wysoko ciowych;

karczowanie krzewéw znajduj cych si w skrajni drogowejib d cych w kolizji z uk adem
drogowym;

rozbidrki istniej cej nawierzchni z betonu asfaltowego z zachowaniem istniej cej warstwy
nawierzchni z trylinki;

rozbidrki istniej cej nawierzchni z trylinki znajduj cej si poza obrysem kraw dzi
przebudowywanej drogi, w tym kraw nikéw i aw;

rozbidrki istniej cej nawierzchni chodnika z kostki betonowej celem odtworzenia i dowi zania
sytuacyjno-wysoko ciowego do przebudowywanego uk adu drogowego;

roboty ziemne polegaj ce na usuni ciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopow;
wykonanie zabezpieczenia istniej cych kabli rurami os onowymi wraz z odtworzeniem
podbudowy;
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ustawienie kraw nikéw, obrze y i opornikdw betonowych na awie betonowej z oporem;
oczyszczenie i wyréwnanie starej nawierzchni;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach i w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

wykonanie warstwy profilowej na istniej cej nawierzchni z trylinki i poszerzeniu przy

istniej cym skwerze;

u o enie geosiatki szklanej na warstwie profilowej;

wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego na ca ej szeroko ci jezdni (w miejscach
nak adek i pe nej konstrukciji);

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach oraz chodnikach i doj ciach do
posesiji;

wykonanie nawierzchni prawoskr tu z kostki kamiennej 15/17cm;

wykonanie umocnienia skarpy przepustu z kostki kamiennej 7/9cm;

wykonanie cieku z kostki betonowej wzd u projektowanego opornika;

prze o enie wysoko ciowe istniej cej nawierzchni z trylinki celem dowi zania do
przebudowywanego uk adu drogowego;

wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie;
profilowanie terenu za poboczem na kszta t muldy wraz z obsianiem traw w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym;

pozosta e roboty towarzysz ce wyszczegoélnione w kosztorysie inwestorskim.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog ce stworzy zagro enie bezpiecze stwa
I zdrowia ludzi
Poniewa teren inwestycji posiada uzbrojenie, przy budowie mog wyst powa zagro enia
zZwi zane z:

. prowadzeniem rob6t w pobli u podziemnych sieci gazowych, teletechnicznych i
elektroenergetycznych;

. prowadzeniem robét w pobli u podziemnych sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych;

. prowadzeniem rob6t w pobli u napowietrznych linii  elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych.

4.4. Przewidywane zagro eniawyst puj ce podczas realizacji robét

Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

. zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia 6w;

. pora enie pr dem poprzez uszkodzenie cz ci maszyny kabli podziemnych
(niezinwentaryzowanych) lub zetkni cie z napowietrzn lini elektroenergetyczn ;

. przysypanie materia em sypkim podczas prac wy adunkowych i korytowania;
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. przygniecenie zwi zane z roz adunkiem materia 6w;

. nadmierny ha as, drgania i wibracje (przy zag szczaniu mechanicznym warstw konstrukcji
jezdni);
. potkni cie si , po lizgni cie si , upadek na p aszczy nie, upadek z wysoko ci.

4.5. Instrukta  pracownikow

Pracownicy bior cy udzia w procesie budowlanym powinni by przeszkoleni w ramach
okresowych szkole BHP, zgodnie z przepisami szczegd owymi.
Ponadto, bezpo rednio przed przyst pieniem do realizacji robot zwi zanych z przedmiotow

inwestycj nale y przeprowadzi indywidualny instrukta polegaj cy na:

. okre leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;
. omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robat;
. szczegb owym poinformowaniu pracownikbw o wyst puj cych zagro eniach podczas

realizacji robdt;
. w przypadku prac szczegOlnie niebezpiecznych, stosowa bezpo redni nadzor przez

wyznaczone w tym celu osoby;

. uwzgl dni konieczno stosowania przez pracownikéw rodkéw ochrony indywidualnej;

. przedstawieniu metod post powania w przypadku bezpo redniego zagro enia ycia lub
zdrowia,;

. wyznaczy o0soby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster i

kierownicy robot.

4.6. Techniczno-organizacyjne  rodki zapobiegawcze

Dla zapobie enia przewidywanym zagro eniom nale y przedsi wzi nast puj ce rodki:

. oznakowa izabezpieczy teren przed dost pem os6b postronnych;
. stosowa odzie ochronn oraz ochronne nakrycia g owy;
. zadba o dobr komunikacj na terenie budowy (wyznaczenie doj cia pracownikow, dostawy i

miejsca sk adowania materia 6w budowlanych oraz uwzgl dni mo liwo  ewentualnej

ewakuacji oséb zagro onych lub poszkodowanych);

. przy wykopach pytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykona ciany pochylone; z
uwzgl dnieniem klina naturalnego od amu gruntu;

. ograniczy nap yw woéd deszczowych i zapewni ich odprowadzenie z dna koryta budowanej
jezdni;

. wyznaczenie stref zagro enia pracy sprz tem mechanicznym jak koparki, zag szczarki itp.

. zleca si aby pojazd budowy, w czasie jazdy ty em, automatycznie wysy a sygna d wi kowy.

Wykopy musz by zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nale y zaopatrzy w

pomara czowe pulsuj ce wiata ostrzegawcze. Do barier nale y zamocowa tablice ostrzegawcze o
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prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnay zwi zane z robotami powinny by
usuwane niezw ocznie po zako czeniu roboét lub przestawianie w miar ich post pu.

Przed rozpocz ciem robot ziemnych wykonawca powinien dokona lokalizacji urz dze
uzbrojenia podziemnego przy u yciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne.
Natomiast odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y dokonywa w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatuj cych wyst puj ce sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj
robét.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w pobli u uzbrojenia podziemnego istniej cego nale y
zwréci  szczeglln  ostro no . Roboty na tych odcinkach wykonywa r cznie. Roboty budowlane
wykonywa w suchym wykopie. Wszystkich pracownikéw wyposa y w ubrania ochronne oraz obuwie
ochronne. Wszystkie roboty wykonywa zgodnie z dokumentacj oraz specyfikacj techniczn |,
normami i przepisami zwi zanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy lub inna
uprawniona osoba winna sporz dzi dla inwestycji plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
w oparciu o niniejsz informacj oraz rysunki i ewentualne inne szczeg6 owe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb dnych do prawid owej eksploataciji:

. dziennik budowy — w biurze kierownika budowy;
. dokumentacja techniczna- j.w.;
. dokumentacja budowy w zakresie BHP:

- szkole wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy;
- szkole podstawowych i okresowych w siedzibie firmy;
- dokumentéw dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urz dze podlegaj cych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

4.7.Uwagi ko cowe

przed przyst pieniem do robét nale y przeanalizowa projekt zagospodarowania terenu pod
k tem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wyst powania urz dze podziemnych nale y
prowadzi r cznie. Szczegé ow lokalizacj uzbrojenia nale y ustali za pomoc przekopéw
probnych;

przed przyst pieniem do robot nale y zapozna si z warunkami i zastrze eniami zawartymi
w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego;

przed rozpocz ciem robo6t zawiadomi gestoréw sieci w terminie wskazanym w warunkach
technicznych lub uzgodnieniach, jednak nie pé niej ni na 7 dni przed rozpocz ciem prac;

w obr bie planowanych rob6t wyst puj urz dzenia podziemne wykazane na podk adzie
geodezyjnym i uzgodnieniach. W przypadku napotkania w trakcie robo6t urz dze

podziemnych nale y je traktowa jako czynne. Przed przyst pieniem do robdét ziemnych
nale y zapozna si z inwentaryzacj urz dze obcych, uzgodnieniami oraz wykona

przekopy prébne w celu ustalenia dok adnej lokalizacji urz dze podziemnych oraz
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ewentualnego wykrycia instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu. Zlokalizowane
urz dzenia trwale oznakowa w trakcie prowadzenia robét. Ewentualne usuni cia kolizji
wykona z powiadomieniem i w uzgodnieniu z gestorami sieci;

przed rozpocz ciem robot budowlanych istniej ce punkty poligonowe zostan zabezpieczone
pr tami stalowymi oraz zafoliowane;

przyj te rozwi zania projektowe mog by zmienione przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzgl dnieniem zobowi za wynikaj cych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0so6b trzecich;

Wykonawca robét jest zobowi zany zapewni zapoznanie pracownikéw bior cych udzia w
procesie budowlanym z obowi zuj cymi zasadami BHP oraz egzekwowa ich przestrzeganie;

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2024 roku.

PROJEKTANT
mgr in . ukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
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Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie
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Kopia uprawnie  projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
E | Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/13
KUPOIIB/KK-0055-0049/13

£l

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2ai ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz
1623, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozparzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z paZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepewania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Szymczak
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 grudnia 1983 r. w Zninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwraocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Jacek Kolodziej

. o inz. Wojciech Klatecki
P L
q - % Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: 4%
1. Pan Lukasz Szymczak
ul. Trybowskiego 9/6

85-796 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor /
Nadzoru Budowlanego -
4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane, Pan tukasz Szymczak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi rebotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania abiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 150 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
Oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 'If

mgr inz. Jacek Kotodziej ... L

inz. Wojciech Klatecki

el Nl'ﬂ
inz. Franciszek Szyplinski /A#WI/‘JW’(/J,\
i /’ Al
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Przynale no projektanta do Izby In  ynieréw

’@t_'. POLSKA
e e l:._‘l
-:.-.lﬂ-h':h}‘ | I 8 A
f (LT =
st 41%"5- NZVYNIEROW

SUDCWRICTWA

Zaswiadczenie

0 FaaTErEe warya o rm.

EUP-MI1G-BF-69C *

Pan tukasz Szymczak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0135/13

adres zamieszkania [ |

Jest cxtonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Intynlerdw Budownictwa | posiada
wiymagani

ubezpiecrenie od odpowiedzialnodcl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zafwdadozenie zosalo  wygererowane alekironignie | opatrrone  berplecaoym podplsem  elektroriczmym
werylimwamm pray pomocy wadnegd oaalifkowanego certylikalu w dniu 2021-08-17 rolu proes:

Aenata Stasrak, Proswodnicgoy Rady Kujawsko-Pamarside] Okrggowai feby Indyniendw Budownictwa,

{fpodnie an. 5wt I imtewy 1 odnia 18 wrresiia ]L‘.ﬂl r. o podpisie llfumrnwrn [Oz. W 201 Nr 130 por. 1850) done w postac
eleitronicene) oputrmne bergiecanym podpd dcaryT weng ¥ prry pomocy watnegn osaliffereanego ceriyliaty sy
riwnowaine pod wighedem s i prawrych :Inlrummsnm opairnmym podpisars wfnorgrarymi |

* weryfikachy oo manoicl damye w ninkfym detwiadranii modea sprewde 13 pomocg numer werySksoyjnegs mbwiadoeenia na

Atreaie Polskic] Ly Ingynio i Bosow nictw § W Dit.0rg. B Hib kontektui§e Sig @ biunem sk v Okrgpows) ety InBmie e Budownicts
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Znak sprawy: GN.6621.1.1531.2022. MM

Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin

(namorganu wyda’qgemdgkumgnf)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Zninski

Jednostka ewidencyjna: 041901_5, Barcin (W)

Obreb ewidencyjny: 0009, Krotoszyn

sporzgdzono dnia: 14-07-2022 10:48:56

Nr jednostki rejestrowej: G218

Osoby: 1
Udziat
Forma wfadania

Dane osaby fizycznej / instytucji

171
wiasnosé

GMINABARCIN REGON: 092351179 NIP: 5621772523
siedziba: ul. Artylerzystow 9, 88-190 Barcin

Dzialki ewidencyjne: 1

Numer dziafki Powierzchnia | UZytek i Klasa bonitacyjna .
Nr KW lub inne dokumen
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] i
65
041901_5.0009.65 0.55 dr 0.55 BY1U/00035197/6
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.55 ha
Stownie: | piecdziesigt piec arow
Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi
Nie podega oplacie skarbowe] na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe]

(Lj. Dz. U, 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tred¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Dokument
geodezyjne | karlograficzne (t]. Dz. U. z 2020 . poz. 2052 z pb2n, zm.) podpisany przez
. Agnieszka Sytek

Sporzadzil(a): Marta Mackowiak

Data: 2022.07.15
10:07:56 CEST

dokument zostal podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentufgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Stona1z1
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Znak sprawy: GN.6621.1.1531

.2022.MM

Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin

(nazwaorganu wyda’qgemdgkumgnf)

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: zninski

Jednostka ewidencyjna: 041901_5, Barcin (W)

Obreb ewidencyjny: 0009, Krotoszyn

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 14-07-2022 10:49:48

Nr jednostki rejestrowsj: G62

Osoby: 1
Udziat
Forma wfadania

Dane osaby fizycznej / instytucji

wiasnosé

1 GMINABARCIN REGON: 092351179 NIP: 5621772523
siedziba: ul. Artylerzystow 9, 88-190 Barcin

Dzialki ewidencyjne: 1

Numer dziafki Powierzchnia | UZytek i Klasa bonitacyjna .
identyfikator Adres [ha] Oznaczene Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
79/91
041901_5.0009.79/91 0.4328 dr 0.4328 BY1U/00015617/1
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 04328 | ha

Stownie:

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

cztery tysigce trzysta dwadziescia osiem metrow kwadratowych

Nie podega oplacie skarbowe] na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe]
(.} Dz. U. 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagl na treé¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | karlograficzne (t]. Dz. U. z 2020 . poz. 2052 z pbzn. zm.)

Sporzadzil(a): Marta Mackowiak

Stona1z1

Dokument
podpisany przez
. Apgnieszka Sytek
“iiSgtebe Data 2022.07.15
10:08:02 CEST

dokument zostal podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentufgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Opinie i uzgodnienia
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Dworcowa

Lokalizacja inwestycji

G

zrodio: https://www.openstreetmap.org

Nazwa
inwestyciji . . .
Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie
FORPLAN tukasz Szymczak
Jednostka ul. Zenona Frydrychowicza 13, lok.1
projektowa 85-796 Bydgoszcz
Inwestor Gmina Barcin
ul. Artylerzystéw 9
88-190 Barcin
Zespot Funkcja: Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
autorski: . upr. bud. do
Projektant mor Inz. Cgranksen w apecanote drogonet
! tukasz Szymezak |00 e SRS 0o
Nazwa
rysunku: PLAN ORIENTACYJNY
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:| Strona:
06.2022 DT DROGOWA 1:10 000 \_ .
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@ JEZDNIA- naktadka

warstwa $cieralna AC11S, gr. 5cm

geosiatka szklana 100/100kN/m na catej szerokosci jezdni

warstwa profilowa AC11W, gr. zmienna, ok. 2cm

istniejgca konstrukcja jezdni z trylinki

@ JEZDNIA- nowa konstrukcja

warstwa $cieralna AC11S, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego
Coon-kruszywo famane 0/31,5mm stab. mech.
CBR2=80%gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejace podioze po zageszczeniu

@ ZJAZDY

kostka bet. czerwona typu "cegta" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C sos
-kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

@ CHODNIK

kostka bet. szara typu "cegta" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C sos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

@ PRAWOSKRET Z KOSTKI KAMIENNEJ

warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17, osadzona
w podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm z
wypetnieniem spoin zaprawg trasowo-cementowg
(wytrzymato$¢ na Sciskanie 250N/mm2)

@ KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, gr. 20cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,52<4MPa, gr. 15cm

istniejgce podtoze po zageszczeniu

POBOCZE

warstwa KL.SM 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

istniejace podioze po zageszczeniu

@ CIEK Z KOSTKI

kostka bet. szara typu "cegta" z fazg gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

istniejace podioze po zageszczeniu

@ UMOCNIENIE SKARPY

nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9, osadzona w
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm z
wypetnieniem spoin zaprawg trasowo-cementowg
(wytrzymatos$¢ na Sciskanie 250N/mm2)

istniejgce podtoze po zageszczeniu

PROFILOWANIE TERENU + ZIELEN

trawa na w-wie ziemi urodajnej gr. 10cm

kategoria ruchu:

@ KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

Kraweznik betonowy 15x22x100cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

@ OPORNIK BETONOWY

Opornik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

@ OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm

Nazwa
inwestycji

Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie

FORPLAN tukasz Szymczak

Jednostka ul. Zenona Frydrychowicza 13, lok.1
projektowa 85-796 Bydgoszcz
Inwestor Gmina Barcin

ul. Artylerzystow 9
88-190 Barcin

Zespot Funkcja: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

autorski: L upr. bud. do projektowania i
. mgr inz. kierowania robotami budowlanymi bez
Projektant 9

ograniczen w specjalnosci drogowej
tukasz Szymezak |\ 1,0/5046pW0D3

predkos¢ projektowa: ) Vp= 30km/h Nazwa

ghebokost przemarzania: hz=0.8m rysuni PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

_m”:_m_mom podioze pod warstwy _Aosmﬁ_,:xov\_sm :m_mN< Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:| Strona:
bezwzglednie dogesci¢ do uzyskania E2 280MPa. 07.2022 DT DROGOWA |  wooe- 3.2 .
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GN.6642.1217.2022.MM Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
Jednostka ewidencyjna: 041901_5, Barcin (W)
Obreb: 0009, Krotoszyn

MA PA EWIDENCYJNA Dziatka: 65,79/5,79/6,79/91,79/113,82/2
SKALA 1:2000
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Sporzadzit(a) wydruk: Marta Ma¢kowiak



m.mackowiak
13.07.2022












































1"#

$% &' O*+,- .
/ 0 $%
0" 1
2 ' 134145 "4+ 6
784 -18-3((
x 9

6 54( 9 4344

9 7 $&#< 4AN*4(148#44

7& 9= 90 9 1
> 5
% = 5? 9= 90 9 1
=9 0 = 9 @9 =/ 65 6 /
| @A/ 7
! B = 0/ " C DE 1 9 % ==
8 9 9 /9 0659 ' = @ 9 9 0
' 9 /9 6 "A @9 /
9# B 9 DE 1 0
"A = A DE 1 0@ '
A ' #B 6 "A ? 9 'C
9# 0 C 7
B '& &' $% 4%,
F -
0%+
* 7 $& GB&&$G. H
9 C @ 9 %
4 0 O | ? 0 @0 == C
99 0 /= 0 T A @ 9 9 ?
9 DE 1 ; & 0' =1

" #S $% &! t(# ' $($
iad + y t(# # - &1&I'0+1 && 23 1* !l 4554 ( ( $52$2%$32 (6



78

S =
9
=1
96 =
/ /
09
=/ =/J
? >
9 9
= 0/ 9
= 9 |
?2 %
6
9
=/
DE 1
9 J
90 9
K:>5 6
0 $%
0" 1
6

L

# -

9 DE

" #S $% &!

&!1.&/'0+1 && 23 1* !!

e
4 554

(

?79 C
1

= 0
9

9
=5 6 A
5 DE 1
/I @
9 ?

C

5
9'

/19 96

$($
$52$2%$32 (6

0/



































