KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Obmiar [ Cena jedn. Wartos¢ (netto)
| Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych | km | 0,40 | 0,00 0,00
Il Wycinka krzewéw
| 2 | D.01.02.01 |Karczowanie krzewéw naruszajacych skrajnie drogowa wraz z oczyszczeniem terenu | m? | 146,00 | 0,00 0,00
Ill_Elementy ulicy
3 D.08.01.01b |Kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 58,00 0,00 0,00
4 D.08.01.01b |tawa z betonu C12/15 z oporem pod kraweznik betonowy wystajacy (0,075m2) m® 4,35 0,00 0,00
5 D.08.01.01b |Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 74,50 0,00 0,00
6 D.08.01.01b [tawa z betonu C12/15 z oporem pod kraweznik betonowy najazdowy (0,068m2) m® 5,07 0,00 0,00
7 D.08.01.01b |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 125,00 0,00 0,00
8 D.08.01.01b [tawa z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m® 7,88 0,00 0,00
9 D.08.03.01 |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 92,00 0,00 0,00
10 D.08.03.01 [tawa z betonu C8/10 z oporem pod obrzeze betonowe (0,036m2) m’ 3,31 0,00 0,00
IV_Roboty rozbiérkowe
Rozebranie istn. podbudowy z kruszywa- gr. ok 5cm z hatdowaniem na miejscu z przeznaczeniem do ponownego wbhudowania m? 1685,00 0,00 0,00
11 D.01.02.04 |w pobocza (okoto 84,25m3)
T . . . o m 29,00 0,00 0,00
12 D.01.02.04 |Cigcie pitg nawierzchni asfaltowych- krawed? drogi gminnej
- g g o m’ 91,00 0,00 0,00
13 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 4cm- naktadka na zjezdzie z drogi gminnej
) ) o - ) o m? 122,50 0,00 0,00
14 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z trylinki poza obrysem projektowanej jezdni
2
6,50 0,00 0,00
15 D.01.02.04 |Rozebranie fragmentéw istniejacego chodnika na potgczeniu z chodnikiem projektowanym m
Lo - . . L . m 40,00 0,00 0,00
16 D.01.02.04 |Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego (na potgczeniu zakreséw + czeéciowo obramowanie skweru)
. . N m? 2,40 0,00 0,00
17 D.01.02.04 |Rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami (0,060m2)
5 L . _ N m? 46,22 0,00 0,00
18 D.01.02.04 |Zatadunek elementéw pozyskanych z rozbiérki wraz z transportem na odlegtosé do 10 km i kosztami utylizacji
V_Jezdnia bitumiczna (KR1)- naktadka na istniejacej trylince
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych- nawierzchni z trylinki m? 538,36 0,00 0,00
19 D.04.03.01
Skropienie ernulls'jq asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych m? 53836 0,00 0,00
20 D.04.03.01 |C60B5ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
m? 538,36 0,00 0,00
21 D.05.03.05b |Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC11W KR1 gr. zmi ok. 2cm
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Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m 538,36 0,00 0,00
22 D.04.03.01
Skropienie ernl{ls?a asfaltowg nawierzchni drogowych ulepszonych m? 53836 0,00 0,00
23 D.04.03.01 |C60B3ZM w ilosci 0,3-0,5kg/m2
i m? 632,84 0,00 0,00
24 D.05.03.26a |Utozenie geosiatki szklanej 100/100kN/m na catej szerokosci jezdni- odcinek od km 0+000 do km 0+125 (dodatek 5% na zaktad)
25 D.05.03.05a |Warstwa $cieralna z AC11 S gr. 5cm m? 527,80 0,00 0,00
VI Jezdnia bitumiczna (KR1) - nowa konstrukcja
26 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gr. kat. |-V m? 1461,19 0,00 0,00
27 | D.04.05.0la |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm m’ 1461,19 0,00 0,00
28 | D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR >80%, gr. 20cm m? 1397,66 0,00 0,00
29 D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m? 1397,66 0,00 0,00
Skropienie ernl{ls!a asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych m? 139766 0,00 0,00
30 D.04.03.01 |C60B5ZM w ilosci 0,7-0,9kg/m2
31 D.05.03.05a |Warstwa $cieralna z AC11 S KR1 gr. 5cm m? 1270,60 0,00 0,00
VIl Zjazdy z kostki betonowej
2
32 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m 76,30 0,00 0,00
33 D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm ’ 76,30 0,00 0,00
34 | D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR 280%, gr. 15cm ’ 76,30 0,00 0,00
. ) . . . i m? 76,30 0,00 0,00
35 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegta" koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
VIl Prawoskret z kostki kamiennej
36 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza w gr. kat. I-IV B 17,70 0,00 0,00
37 D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm ’ 17,70 0,00 0,00
38 D.04.06.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20cm m’ 17,70 0,00 0,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17cm, osadzona w podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm z wypetnieniem spoin m? 17.70 0.00 0.00
39 D.05.03.01 [zaprawa trasowo-cementowg (wytrzymatosé na $ciskanie > 50N/mm?2) ! ' !
IX Ciek z kostki betonowej
) ., ) , m’ 19,50 0,00 0,00
40 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV
m? 19,50 0,00 0,00
41 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegta" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm
X _Umocnienie skarpy zabrukiem kamiennym
m? 10,50 0,00 0,00
42 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gr. kat. I-IV
Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9cm, osadzona w podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm z wypetnieniem spoin m? 10,50 0.00 000
43 D.05.03.01 [zaprawa trasowo-cementowg (wytrzymatosé na $ciskanie > 50N/mm?2) ! . '
Xl Chodniki z kostki betonowej
44 I D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m’ 74,20 0,00 0,00
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45 D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Co0/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm m 74,20 0,00 0,00
2
74,20 0,00 0,00
46 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "cegta" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm m !
XIl_Pobocze
2
47 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gr. kat. I-IV m 567,30 0,00 0,00
48 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - C90/3 0 uziarn. 0/31,5mm CBR 280%, gr. 15cm ( z czego 84,25m3 kruszywa z m? 567,30 0,00 0,00
D.04.04.02b |odzysku pochodzacego z rozbidrki)
Xlll Roboty ziemne
2
1000,70 0,00 0,00
49 D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km (pobocze, zjazdy) m
50 D.02.01.01 |Wykonanie wykopow gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, zjazdy, itp.) m® 592,11 0,00 0,00
51 D.02.00.01 [Zatadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopéw na odlegto$¢ do 10 km m® 592,11 0,00 0,00
XIV Inne
52 D.09.01.01 |[Profilowanie terenu i wykonanie obsiania trawa na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm m? 1 095,80 0,00 0,00!
Odstoniecie i zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi o srednicy wewnetrznej @ 110mm (A120PS) wraz z m 33.00 0.00 0.00
53 D.01.03.02 |zasypaniem materiatem z urobku, odtworzeniem podbudowy z kruszywa gr. min. 20cm i zaggszczeniem ! ! !
Uszczelnienie pofgczenia krawedzi bitumicznych tasma bitumiczng na dziatkach roboczych oraz na potaczeniu z istniejaca m 56.00 0.00 0.00
54 D.04.03.01 [nawierzchnig bitumiczng drogi gminnej ! ! '
Przetozenie wysokosciowe nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo piaskowej 1:4 - dowigzanie do rzednych )
. . . m 16,00 0,00 0,00
55 D.05.03.23 |projektowanych nawierzchni
56 D.03.02.01 |Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt. 4,00 0,00 0,00
57 D.03.02.01 |Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych szt. 3,00 0,00 0,00
58 | kalk.indyw. |Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl. 1,00 0,00 0,00
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